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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ust. 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2020
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projekt architektoniczno — budowalny sporzagdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej i ustaleniami z Inwestorem.
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1. DANE INWESTORA

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji projektowej jest:
Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8

37-300 Lezajsk

2. RoODzAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej publicznej, ktéra
jako obiekt budowlany nalezy do XXV kategorii (kat. drogi). Zamierzenie budowlane obejmuje
poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi, wykonanie zatok autobusowych, ciggdéw
komunikacyjnych dla pieszych, modernizacje i konserwacje systemu odwodnienia i oznakowania

drogi, oraz wykonanie, oznakowanie i urzgdzenie przejs¢ dla pieszych.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Droga powiatowa nr 1258R jest drogg publiczng ogdlnodostepng, ze wzgledéw funkcjonalno-
technicznych w wyniku podjetych robét budowlanych zakwalifikowang do drég klasy Z.

Po wykonaniu przebudowy i rozbudowy drogi jej sposdb uzytkowania nie ulegnie zmianie. Dzieki
budowie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych zostanie odseparowany ruch pieszych od ruchu
pojazddéw. Rozpatrywana droga jest ogdlnodostepna przeznaczona dla wszystkich uzytkownikéw
drég i charakteryzuje sie tym, ze ma jedng dwupasowg jezdnie dwukierunkowg, ma zapewnione
potaczenia z drogami publicznymi na skrzyzowaniach, umozliwia potgczenie miast o znaczeniu
regionalnym miedzy sobg, potgczenia innych miejscowosci o istotnym znaczeniu administracyjno-

gospodarczym i osrodkéw kulturowych, kultu religijnego i turystycznych



4. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZII O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZAC)I INWESTYCJI

MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Projektowana droga bedzie stanowita cigg komunikacyjny taczacy ze sobg droge wojewddzka
877 w miejscowosci Giedlarowa oraz droge krajowg nr 77 w miejscowosci Wierzawice. Rozpoczyna
sie w km od 0 + 000 na granicy z dziatkg drogi wojewddzkiej nr 877, a konczy w km 4 + 082 na granicy
z drogg krajowg 77. W wyniku prowadzonych robét budowlanych na catej dtugosci po lewej stronie
(odcinkowo po obu stronach) zaprojektowany zostat chodnik z betonowej kostki brukowe;j.
Geometria drogi zarébwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej zostata dostosowana do
obowigzujgcych przepisdw techniczno — budowlanych. Szerokos¢ drogi wynosi 5,5 m. Pobocza
zaprojektowane zostato jako utwardzone z kamiennego kruszywa tamanego o szeroko$¢ 1,0 m.
Skrzyzowania z pozostatymi drogami zostaty przebudowane i dostosowane do wymogdéw
obowigzujgcego prawa.

Catosc¢ inwestycji przyczyni sie nie tylko to rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej, ale takze

do zmiany granicy pasa drogowego, ktéra jest niezbedna ze wzgledu na zakres prac projektowych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ
DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEIJ.

Zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) oraz wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006
r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2006 r., Nr 58,
poz. 405 ze zm.), zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miejscowego
zagrozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatéw ognioodpornych; wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenistwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie dostepu / dojazdu

obstudze technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan ratowniczych.



6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Ocene warunkéw gruntowo-wodnych oparto na wiasnym rozpoznaniu konstrukcji nawierzchni i
podtoza gruntowego, a takie na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej dla tego terenu przez
GEO-WIZJA ustugi geologiczne Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk.

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu nawierzchni wydzielono 12 warstw geotechnicznych
zaliczonych do grup nosnosci G1 i G4. Do warstw z grupy nos$nosci G1 zaliczono grunty niespoiste jak
piaski drobne lokalnie przewarstwione pytami piaszczystymi, oraz piaski $rednie. Z grupy nosnosci G4
wystepujg piaski drobne przewarstwione namutami piaszczystymi, piaski grube ze Zzwirem
przewarstwione namutem piaszczystym, piaski drobne prdchnicze, gliny, gliny pylaste, piaszczyste
oraz pylty, namuty piaszczyste, gliny prochnicze, a takze ity.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych:

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowe] lub technicznej obiektu budowlanego
i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na sSrodowisko jako proste.

Wystepujg warstwy gruntéw nierdwnomiernie wyksztatconych litologicznie, nieobejmujgce
mineralnych gruntéw sftabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych.
Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- na podstawie opinii geotechnicznej oraz § 4,1 ust. 3 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng,

na podstawie doswiadczen, obserwacji sasiednich budowli oraz jakosciowych badan
geotechnicznych.

Zatozenia:

e Bezposredni sposdb posadowienia na gruncie stabilizowanym cementem o wytrzymatosci
mieszanki 2,5 MPa.

e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania odwiertow kontrolnych stwierdzono ponizej
posadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystgpienia wody nalezy podijgc

odpowiednie kroki i powiadomié projektanta.



e Przy stwierdzeniu innej jakosci gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
sposob dalszych robét uzgodnié z projektantem.

e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopdéw nalezy dokonac jego wymiany
i dodatkowej stabilizacji.

Nadzor na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia.

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo sptywu nadmiernych wéd

opadowych. Nie sg to obszary gérnicze.
Strefa przemarzania hz wynosi 1,0 m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1).

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,

SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. W TYM OSOBY STARSZE.

Przyjete rozwigzania techniczne uwzgledniajg warunki korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej zostaty zaprojektowane jako obiekt budowlany réwny,

bez urzadzeh ze stopniami, schodami, wyniesieniami, bez bram i furtek moggcych stanowic

przeszkode w poruszaniu sie dla oséb niepetnosprawnych.

W strefie oczekiwania przejs¢ dla pieszych zastosowano nawierzchnie integracyjne, bezpieczne

antyposlizgowe oraz rampy. Przed przejsciem zaprojektowano strefe oczekiwania o szerokosci 4,0 m i

dtugosci 2 m. W celu zapewnienia dostepnosci przejscia dla pieszych osobom z

niepetnosprawnosciami na przejsciu zastosowano rampy kraweznikowe na catej szerokosci przejscia.
Pochylenie chodnika na rampie nie moze przekracza¢ 8 %. Rdznica poziomdéw miedzy gérnymi

powierzchniami nawierzchni jezdni i kraweznika nie moze byé wieksza niz 0,02 m.

8 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Zgodnie z zatozeniami zaprojektowano:
- przebudowa jednojezdniowego dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi powiatowej
publicznej,

- przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi,



- przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami gminnymi niepublicznymi,

- przebudowa drogi w zakresie zjazdéw indywidualnych, publicznych,

- wykonanie, urzadzenie i oznakowanie przejs¢ dla pieszych,

- konserwacja oraz aktualizacja istniejgcego oznakowania drogowego pionowego i poziomego, w tym
wykonanie, urzgdzenie i oznakowanie przejs$é dla pieszych,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wykonanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych,

Szczegdty w zakresie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej tj., sieci teletechnicznej, sieci

gazowej oraz sieci energetycznej zawarto w projektach branzowych - technicznych.

ROZWIAZANIA SYTUACYINE DLA BRANZY DROGOWE)

1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE
e przebudowa i rozbudowa jednojezdniowej dwupasowej drogi powiatowej,
e budowa chodnika
e przebudowa i konserwacja rowéw
e wykonanie rowu krytego
e przebudowa skrzyzowan
e wykonanie urzadzen brd

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2. DROGA POWIATOWA

Poczatek projektowanego do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1258R znajduje sie
na granicy dziatki drogi powiatowej z drogg wojewddzka nr 877 rozpoczyna sie od km 0+000, a koniec
znajduje sie w km 4 + 082 i usytuowany jest na granicach dziatek przedmiotowej drogi z droga
krajowg nr 77 .

Warstwy nawierzchni zaprojektowano w oparciu o wykonane odkrywki roboczych w terenie oraz
w oparciu o wiasne pomiary dynamiczne. Dostosowane sg do obcigzenia i natezenia ruchem oraz do
bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowej drodze.

W wyniku podjetych robét budowlanych podniesiona zostanie klasa techniczno-uzytkowa drogi
do klasy ,,Z” zbiorczej. Przebieg projektowanej drogi w planie dostosowano do istniejgcego korytarza
drogi z niezbednymi korektami w celu dostosowania do wymagan dla zatozonej klasy technicznej i
potrzeb eksploatacyjnych. Szerokos¢ pasa ruchu przyjeto zgodnie z § 15 ust. 1 oraz 4

(Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

10



powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) i wynosi ona 2,75 m na odcinku prostym.

Taka szerokos¢ przyjeto ze wzgledu na teren zabudowany oraz w celu uspokojenia ruchu.

3. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY DROGI:
e Klasa techniczna — od km 0+000 do km 4+082 droga gminna klasy Z
e Predkosc¢ projektowa — 50 km/h
e Kategoria ruchu KR2
e Podstawowy przekrdj poprzeczny: poét uliczny
= Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym — 5,5 m
= Szerokos$¢ pasa ruchu w planie na odcinku prostym — 2,75 m
=  Pobocza szerokosci 1,0 m utwardzone kamiennym kruszywem tamanym
e Pochylenie podfuzne zgodnie z profilem podfuznym
e Pochylenie poprzeczne na odcinku prostym — 2 % daszkowe
e dostepnosc drogi — droga powiatowa publiczna nieograniczona
e warunki gruntowo - wodne dobre;

e droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

Nawierzchnia przebudowanej i rozbudowanej drogi

e Woykonanie koryta o grubosci 30 cm na poszerzeniu
e W-wa stabilizacyjna gruntu cementem Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm na poszerzeniu
e W-wa podbudowy z mieszanki betonowej C12/15 — 15 cm

e W-wa podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm na poszerzeniu

utozy¢ z zaktadem okoto 1,0 m
e W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — o $redniej grubos¢ 4 cm (jak dla KR2)
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubos$¢ 4 cm (jak dla KR3)
e Pobocze o szerokosci 1,0 m utwardzone kamiennym kruszywem tamany frakcji 0/31,5 mm o

grubosci 12 cm

Siatki na faczeniu istniejgcej nawierzchni z projektowang o wytrzymatosci >70 kN/m. Siatki nalezy

Nawierzchnia przebudowanej i rozbudowanej drogi (odcinkowe rozebranie catej konstrukcji drogi)

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej o $redniej grubosci 10 cm

e Rozebranie istniejgcej podbudowy o Sredniej grubosci 40 cm
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e W-wa stabilizacyjna gruntu cementem Rm = 2,5 MPa o grubosci 20 cm

e W-wa dolnej podbudowy o grubosci 13 cm. Kruszywo frakcji 20/63 mm

e W-wa gornej podbudowy o grubosci 7 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm

e Siatki na tgczeniu nawierzchni w poprzek drogi o wytrzymatosci >70 kN/m. Siatki nalezy utozy¢
na catej szerokosci drogi z zaktadem 1,0 m pod warstwg wigzaca

e W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/50 — grubo$¢ 7 cm (jak dla KR 2)

e W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — grubos¢ 5 cm (jak dla KR 3)

e Pobocze o szerokosci 1,0 m utwardzone kamiennym kruszywem tamany frakcji 0/31,5 mm o

grubosci 12 cm

5. SKRzZYZOWANIA Z DROGAMI

W ramach zadania przewidziano przebudowe drogi w zakresie skrzyzowania z istniejgcg drogg
powiatowg oraz drogami nizszych klas. Zaprojektowano skrzyzowania zwykte nieskanalizowane trzy-
wlotowe. Konstrukcja nawierzchni wlotéw skrzyzowan analogiczna do projektowanej drogi gtéwne;j.
Projektowane skrzyzowania zostaty dostosowane wysokosciowo do niwelety drogi gtéwnej.
Szczegdtowe parametry charakteryzujgce geometrie projektowanych skrzyzowan podane zostaty w

czesci rysunkowej opracowania.

= KONSTRUKCJA DROGI NA SKRZYZOWANIU WYNIESIONYM

e W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/50 — grubos¢ 4 cm (jak dla KR 3)

e W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — grubosé 7 cm (jak dla KR 2)
e W-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC16P 50/70 — grubos¢ 10 cm (jak dla KR 2)

6. CHODNIK W CIAGU DROGOWYM

W ramach zadania przewidziano budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej 1258R w celu
uporzadkowanie ruchu pieszego na omawianym odcinku. Chodnik zostat zaprojektowany po lewej
stronie drogi powiatowe] i rozpoczng sie na pasie drogi wojewddzkiej, aby mdc zapewnié ciggtosc
ruchu pieszego. Projektowany chodnik o szerokosci 2,0 m ( z obramowaniem szerokos¢ 2,23 m )
zostat dostosowany wysokosciowo do niwelety drogi gtéwnej. Koniec ciggu pieszego znajduje sie na
chodniku biegngcym wzdtuz drogi krajowej nr 77 i tgczy sie z nim tworzac jednolity pas dla ruchu

pieszego. Za chodnikiem przewidziano wykonanie opaski ziemne] o szerokosci 50 cm.
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Oporem dla kostki betonowej o grubosci 8 cm z mikrofazg bedzie stanowit kraweznik 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem (od strony drogi) oraz obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej
z oporem od strony opaski zieleni. W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ ograniczenia skarpy
nasypu drogowego przy projektowanym chodniku, a zwtaszcza w obrebie Giedlarowa dla dziatek o nr
ewid. 3029; 3030/1; 3031 oraz w obrebie Wierzawice przy dziatkach 234/5 oraz 235/4
zaprojektowano wykonanie oporu z palisady betonowej. Rozwigzanie z palisady réwniez jest
wykorzystane przy chodnikach w obrebie wyniesionego skrzyzowania. Dodatkowym sposobem
ograniczenia robét ziemnych jest wykonanie Scianki oporowej typu L ,,120” na odcinkach wskazanych
w czesci graficznej opracowania (PZT). Ich stosowanie mam miejsce wszedzie tam gdzie znajduje sie
znaczna wysokos$¢ w uskoku terenu i roboty ziemne wychodzity by mocno poza zakres terenu dziatki
drogowej. Na prefabrykatach typu L 120 zastosowane sg porecze ochronne zabezpieczajgce pieszego
przed upadkiem z wysoka.

Ze wzgledu na to, iz szerokos¢ pasa drogowego jest ograniczona oraz na bliskg zabudowe,
istniejgcy row po lewej stronie drogi zostat przebudowany. Zostanie on wykonany jako réow kryty na
odcinkach gdzie nie mam mozliwosci wykonania otwartego rowu trawiastego.

W km 2+500 do km 3+100 projektuje sie odsuniecie chodnika od dogi powiatowej.

Dodatkowo w km 3+500 do km 3+600 réwniez przewidziano odsuniecie chodnika od drogi oraz
rowu odwadniajgcego. Ze wzgledu na réznice w terenie, chodnik na tym odcinku zostanie
usytuowany na gruncie zbrojonym w postaci koszy gabionowych.

Szczegbtowe parametry charakteryzujgce geometrie projektowanego chodnika podane zostaty
w czesci rysunkowej opracowania.

KONSTRUKCJA CHODNIKA PRZY KRAWEDZI DROGI

e Woykonanie koryta o grubosci 30 cm pod chodnik

e W-wa stabilizacyjna gruntu cementem Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm
e W-wa podbudowy o grubosci 15 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm

e W-wa podsypki cem-piaskowej 5 cm

e Warstwa gdrna z wibroprasowanej kostki betonowej z mikrofazg o grubosci 8 cm.
KONSTRUKCJA CHODNIKA ODSUNIETA OD KRAWEDZI DROGI

e Woykonanie koryta o grubosci 30 cm pod chodnik

e W-wa stabilizacyjna gruntu cementem Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm
e W-wa podbudowy o grubosci 15 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm

e W-wa podsypki cem-piaskowej 5 cm

e Warstwa gorna z wibroprasowanej kostki betonowej z mikrofazg o grubosci 8 cm.
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7. OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU POPRZECZNYM

TRASA | PROFIL PODLUZNY

Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz do sposobu odwodnienia. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi jezdni.

Spadek poprzeczny na odcinku prostym wynosi 2% i jest daszkowy.
O$ trasy zaprojektowano w postaci odcinkéw prostych i fukéw kotowych. Niezbedne parametry

tukéw kotowych oraz zataman trasy podaje czes¢ rysunkowa opracowania.

PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w obowigzujgcym prawie
oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem.

Na przekroju naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

8. ODWODNIENIE
Odwodnienie obiektu z wéd opadowych winno odbywaé sie w oparciu o ustawe z dnia 27 lipca
2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pézn. zm.).
Odwodnienie powierzchniowe zapewnia sie poprzez nadanie powierzchni elementéw korpusu
drogi odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda z jezdni i poboczy sptywa skarpami
do muld drogowych oraz rowdéw trawiastych i krytych. Na catym odcinku drogowym istniejgce rowy
przeznaczone sg do reprofilacji, a przepusty pod zjazdami do remontu (wymiany na nowe wraz z
nowymi $ciankami czotowymi).
Przebudowa elementéw odwodnienia bedzie wykonana w oparciu o zatwierdzony operat
wodnoprawny w oparciu o ktéry wydano decyzje z dnia 03.08.2021 znak RZ.ZUZ.4.4210.222.2021.EB
e odcinek 1 zaczyna sie na wpuscie w km 0+075 i konczy na km 0+314, odprowadzenie wody
realizowane jest za posrednictwem rowu poprzecznego usytuowany w km okoto 0 + 157,5 na
dziatce o nr ewid. dziatka 3028. Réw kryty wykonany z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy
250 oraz 400 mm.
e odcinek 2 zaczyna sie od km 0+369, a koriczy na km 0+770, odprowadzenie wody znajduje sie
w km 0+ 710 (na dziatce o nr 3074 zlokalizowany jest row otwarty z umocnionym dnem

korytami krakowskimi)
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odcinek 3 zaczyna sie od km 0+905 a konczy w km 1+135,5 odprowadzenie wody znajduje sie
w km 1+050 (na dziatce o nr 3121 jest ist. row kryty KD500 do ktérego zostang odprowadzone
wody opadowe za posrednictwem separatora). Wtascicielem kanatu burzowego jest Polska
Spotka Gazowa, ktdra zgodnie z pismem z dnia 05.07.2021 r. TRW.SW.0811.46.21 wyrazifa
zgode na witgczenie projektowanego rowu krytego.

odcinek 4 zaczyna sie od km 1+270, a koriczy w km 1+540 odprowadzenie wody znajduje sie
w km 1+440 (wpiecie sie do Kanalizacji deszczowej KD500) Wtascicielem kanatu burzowego
jest Polska Spdtka Gazowa, ktéra zgodnie z pismem z dnia 05.07.2021 r. TRW.SW.0811.46.21
wyrazita zgode na witgczenie projektowanego rowu krytego. Wopiecie zostanie wykonane
poprzez zastosowanie studni ®1200 na istniejgcym kolektorze deszczowym KD500. Do niej
zostang wprowadzone rury 400mm projektowanego rowu krytego. Caty odcinek kanalizacji
deszczowej (od wpiecia do wylotu przy rzece. Btotnia) Polskiej Spotki Gazowej zostanie
poddany oczyszczeniu i odmuleniu na etapie realizacji inwestycji.

odcinek 5 jest to odwodnienie tarczy skrzyzowania w km 1+550 za posrednictwem wpustéw
woda zostanie wprowadzona kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wpieta do istniejgcego
rowu krytego.

odcinek 6 zaczyna sie na wpuscie w km 1+690 i koriczy na km 2+085, odprowadzenie rowu
krytego znajduje sie w km 2+085 i wychodzi do rowu trawiastego.

odcinek 7 zaczyna sie od km 2+509 na rowie trawiastym, ktory przechodzi w réw kryty i
konczy odprowadzeniem wody opadowej do rowu trawiastego

odcinek 8 zaczyna sie od km 2+641 (od wpustu) a konczy w km 3+163 odprowadzenie rowu
krytego znajduje sie w km 3+163 i wychodzi do rowu trawiastego.

odcinek 9 zaczyna sie od km 3+245, a konczy w km 3+328 odprowadzenie rowu krytego
znajduje sie na poczatku czyli w km 3+245 i wychodzi do rowu trawiastego.

odcinek 10 zaczyna sie od km 3+401 ( od wpustu ), a konczy w km 4+082 odprowadzenie
rowu krytego znajduje sie na koncu czyli w km 4+082 i wychodzi do rowu trawiastego przy
drodze krajowej DK77.

Wpusty do rowdw krytych nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania jako

wpust uliczny prosty D400 z % kotnierzem.
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Wykaz przepustéw pod korong drogi:

Lp. Lokalizacja Srednica/materiat Wykonczenie
0+133 Przyczoétki zelbetowe
1 800 / HDPE
(pod drogg gminnga-boczna) ze skrzydetkami
Przyczotki zelbetowe
2 0+ 157 800 / HDPE
ze skrzydetkami
Przyczotki zelbetowe
3 0+695 600 / HDPE
ze skrzydetkami
Przyczotki zelbetowe
4 1+049 500 / HDPE
ze skrzydetkami
Przyczotki zelbetowe
5 1+435 600 / HDPE
ze skrzydetkami
Przyczotki zelbetowe
6 2+191 600 / HDPE
ze skrzydetkami
_ Przyczotki zelbetowe
7 3+171 1500 / Zelbetowy
ze skrzydetkami
_ Przyczotki zelbetowe
8 3+235 1500 / Zelbetowy
ze skrzydetkami

Wszystkie przepusty pod korong drogi przeznaczone sg do wymiany na nowe. Nowe przepusty nalezy
wykona¢ jako HDPE posadowione na tawie.
Wyijatkiem sg przepusty o $rednicy 150 cm, ktére przewidziano do przebudowy. Przebudowa ich
bedzie polegata na rozebraniu catkowitym przepustow, wykonaniu nowej fawy betonowej. Dotozeniu
po jednym kregu i poddaniu korekcie w zakresie usytuowania ich w stosunku do osi drogi. (istniejace
kregi nalezy oczysci¢ i ponownie wbudowa¢, wykonaé petne izolacje przepustow oraz stykoéw
przepustow)
Przepusty pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi zaprojektowano jako prefabrykowane z HDPE
o $rednicy 50 cm (chyba ze w czesci graficznej opisano inaczej) z zakoriczeniami jako ptyty czotowe.
Szczegdly zwigzane z wykonaniem przepustéw zawarto w czesci graficznej opracowania.
Rowy na catej dtugosci przeznaczone sg do reprofilacji i odmulenia w celu nadania odpowiednich
spadkdow podtuznych.
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9. ROBOTY ZIEMNE.

Zaleca sie wykonanie robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowarek,
ubijakdw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami,
zgarniarkami, badz rdéwniarkami. Reczne roboty ziemne zaleca sie w przypadku szczegdétowego
ksztattowania danego elementu obiektu drogowego.

Roboty ziemne obejmujg nastepujgce czynnosci: usuniecie warstwy gleby, warstwy humusu z
pasa terenu w miejscu projektowanych nasypéw i wykopdédw oraz zmagazynowanie tych materiatéw
w celu pdzniejszego ich wykorzystania. Wykonanie przekopdw oraz nasypéw, a takze wykonanie i
profilowanie ewentualnej opaski ziemnej do wysokosci podniesienia nawierzchni z ich zageszczeniem
i nadaniem spadku do wartosci i=8%; Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg Roboty
ziemne p.2.10 ze szczegdlng uwagg na zageszczenie dna koryta (Is = 1,0 oraz E2=80 MPa).

Odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypodw, a takze wykonanie wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych
w projekcie robét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie nasypow, wykopdéw i robdt odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajgcej state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych tzn. w kierunku wznoszenia sie
niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wéd opadowych z przekopu.

Nasypy

Nasypy nalezy wznosié¢ warstwowo rdwnomiernie na catej szerokosci. Kazda nastepna warstwa
powinna by¢ wznoszona po uprzednim prawidtowym wykonaniu warstwy poprzednie;j.
Uksztattowanie powierzchni powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [lll] powinien wynosié:
e wgdrnej warstwie o gr. 20cm I, = 1,00
e nizejlezgce warstwy do gtebokosci od powierzchni robdét ziemnych 0,2 + 1,2 m I, =0,97
e warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m Is = 0,95

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyja¢ wartosé

wskaznika odksztatcenia lgzgodnie z [Il1].

Uwagal
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca robdt powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
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wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Projektowat: mgr inz. Jolanta Adamczak
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