Uniwersytet Slaski w Katowicach 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Slownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowiane
45111100-8 Roboly w zakresie burzenia
45262330-3 Roholy w zakresie naprawy betonu
45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442120-4  Malowanie budowli | zakladanie okiadzin achronaych
45442300-0 Raboty w zakrasie ochrony powierzchni
45453000-7 Robhoty remontowe | renowacyjne

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont strefy wejéclowe] $laskie Miedzyuczelnianego Centrum Edukacii i Badan Interdyscyplinamych
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Remont sirefy weajsciowsj SMCFIBLPRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr saryjny: 26780 Uzytkownik: Michal Lange

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Remaont strefy wejsciowej Slaskiego Miedzyuczelhianego Centrum Edukacii | Badarn Interdyscyplinarnych
1/KNR 2-14 Ostrozny demontaz instniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej {odkrecanie  {m
d.1[1204-02 mocowan blach mocujacych) wraz z zesktadowaniem craz zabezpieczeniem
analogia do czasu ponownego montazu (dopuszcza sig mozliwodé pociecia balustrad
na mniejsze odcinki w miejscach istniejgcych laczen)
schody giow- |(3.107+2.432+3.112+5.949)*2+3.319*2+1.75 m 37.588
ne
galeria 314176 m 18,702
schody bocz-{ (0.3+1.745+2. 407+1.746+2.452+1 697+2.422+0,539)+(0.3+1,938+1.516+ m 31.823
ne 1.158+1.939+2.722+1.885+3.040+4,117)
RAZEM 88.213
2 Demontaz wycieraczek zewnetrznych wraz z wykuciem ram szl
d.1|kalk. wiasna
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - skucie okladziny ce- im?2
d.1]0811-07 ramicznej schodéw zewnetrznych
analogia
stopnie 6*0.155%3*2.222 m2 6.189
(pian)
stopnie (pa- |5*0.364*3*2.222 m2 12,132
ziom)
spoczniki [(2.406+2.672)/2+(2.450+2.721)/2+(2,422+3.040)/2]*2.222 m2 17.455
A (suma czgéciowa) || e
schody bocz- m2 35.786
ne
(2.135%2.155)/2*(0.560+2.087+4.117-+0.400%6+3.210+3.187+3.197+3.187+ m2 60.791
3.200+3.187)
B (suma czgsciowa) e
galeria m2 60.791
stopnie 9*0.156*2*7.638 m2 21.442
{pion}
stopnie {(po- |[9*0.350*2*7.636 m2 48.107
ziom)
spoczniki {2.985+7.982)*7.636 m2 83.744
C (suma czescioway |} e -—
schady gtow- mz2 153.293
ne
RAZEM 249.870
4| KNR-W 4-01 |Rozbidrka cokolikdw m
d.1|0808-08
analagia
3.14*0,200%0.200*8 m 1.005
RAZEM 1.005
5|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - zerwanie isiniejacego podhtoza - warts- [m?
d.1(0601-06 wy klejowalwyréwnawcza
poz.3 m? 249.870
RAZEM 249.870
6|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - wykucie fragmentu podloza (otwory  [m2
d.1|0601-05 pod ramy wycieraczek)
5.40%1,20 m2 6.480
RAZEM 6.480
7|ZKNR C-2  {Przygotowanie podioza - czyszczenie powierzchni betonu m
d.1}0801-01
poz.3 m 249.870
RAZEM 249.870
81ZKNR C-2  iPrzygotowanie podioza cementowego - odtiuszczenie powierzchni m2
d.1{0601-01
poz.3 m?2 249.870
RAZEM 249.870
9|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podloza - impregnowanie, wzmacnianic mz2 i
d.1|06063-01
poz.3 m2 249,870
RAZEM 249.87¢
10|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypetnie- im
d.1|0601-04 nie zywicg
poz.3*3/100 <przyjeto Imb/100 m2> m 7.496
RAZEM 7.496
11[ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - uzupetnienie ubytku w podioza m2
d.1|0601-07
poz.3*3% <przyjeto 3% powierzchni> m2 7.496
RAZEM 7.496
12|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy da 35x35 mm - szpachlowa- im
d.1]0812-03 nie
§*3%(2.222+2*0.364) 44250




Remont strefy wejsciowsi SMCFEIBL.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
G*2%(7.636+2*0.350) 150.048
A (obliczenia pomocnicze) ========
194.208
oz.12A%10%<przyjeto 10% krawedzi schoddw> m 19.430
RAZEM 19.430
13|ZKNR C-2  {Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podlozu - warstwa |m2
d.1|0604-01 kontaktowa
poz.3 m2 249.870
RAZEM 249.870
14|KNR 4-01 Montaz wycieraczek systemowych w ramach aluminiowych szt.
d.1]0322-08
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
15]ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podlozu o gr. 25 jm?
d.1{0604-04 mm
17.455+83.744 m2 101.199
RAZEM 101.199
16[{ZKNR C-2  [Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podiozu - nacina- {m
d.1|0604-07 nie szczelin dylatacyjnych
2.222+2.155+7.636 m 12.013
) : RAZEM 12.013
17|ZKNR C-2  [Wykonywanie jastrychdéw cementowych na przygotowanym podiozu - wypel-  im
d.1]0604-08 niante szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
poz.16 m 12.013
RAZEM 12.013
18|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym {m?2
d.1|0605-02 padiozu o gr. 2-5 mm
poz.3-poz.15 m2 148.671
RAZEM 148.671
19]KNR AT-31 |Ochrona krawedzi przy uzyciu profilu schodowego m
d.1]|0702-01
analogia
poz.12A+(2.985*2+7 982*2-2,155)+{(2.406+2.672)+(2.450+2.721)+(2.422+ m 220.788
3.040)]
RAZEM 229.788
20|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu okapnikowago m
d.1|0702-02
(0.560+4.117+0.400%6+3.210+3.187+3.197+3.187+3.209+3.187) m 26.254
RAZEM 26.254
21|KNR BC-02 |Doszczelnienie migjsc newralgicznych {np. styku $ciany posadzka, mocowanie [m
d.1|6311-01 balustrad, szpilki mocujgce balustrade)
analegia
obrébki bla-  [poz.19+poz.20 m 256.042
charskie
stupki balus- [0.114(17+19+13"2+6%4+7) m 10.230
frady
cokoty poz.4 m 1.005
$lusarka alu- [35.963-4%1.80 m 28.763
niiniowa
RAZEN 296,040
22[KNR BC-02 [Aplikacja dwuwarstwowego systemu Zywic poliuretanowych (warstwaq wodo-  |m2
d.1|0303-01 szczelna zbrojona matg + warstwa wykoiczeniowa) - posadzka w systemie "
analogia kamienny dywan"
poz.3 m2 249.870
RAZEM 249,870
23|KNR-W 2-02 |Montaz wezesniej zdemontowanych balustrad ze stali nierdzewnej (wraz ze m
d.1|1207-01 spawaniem, jesli doszio do ich pocigcia na mniejsze odcinki) oraz polerowa-
analogia niem
poz.1 m 88.213
RAZEM 88,213
24[ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszezenie | zmycie podicza - lico elementow stre- {m?2
d.1|{0101-02 fy wejéciowej (tynk mozaikowy)
11.43+12.69 m2 24120
RAZEM 24120
25 Zaladunek, wywdz oraz utylizacja elementdw pochodzacych 2 rozbidrek m3
d.1|kalk. wlasna
poz.3*0.04 m? 9.995
RAZEM 9,995
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