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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z budows sieci wodociggowej w Stawicy

wraz 7 przylaczami do granicy dziatek.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwziecia
wykonania i odbioru sieci wodociggowej:

PVC-¢160mm,¢1IOmm,¢901_nm,
PE -¢50mmi¢ 32 mm.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ninigjsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej wraz
z przytaczami do granicy dziatek.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PVC, PN10 ¢ 160 mm - 580 m

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PVC, PN10 ¢ 110 mm — 3895 m

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PVC, PN10 ¢ 90 mm — 2172 m

— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE, PN10 ¢ 50 mm — 276 m

— przylacza wodociagowe ¢ 32 mm 7 rur PE, SDR 17 (facznie 1285 m) wlaczone do sieci
za pomocy opaskonawiertki lub tréjnika z zasuwa NWZ/PE PN10

— montaZz hydrantoéw nadziemnych ¢ 80 mm - 19 sztuk

— montaz armatury odcinajgcej - zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego
z trzpieniem w obudowie teleskopowej PN 16:

DN 150- 1 kpl
DN 100 - 12 kpl.
DN 80-23 kpl.




1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

e Sie¢ wodociggowa - uklad polaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujgeych sie
poza budynkami,

¢ Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa wraz z odgatezieniami
przeznaczona do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych,

¢ Przewdd wodociagowy rozdzielezy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przylaczy wodociagowych,

o Przylacze wodociagowe — polaczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony
do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w posesji,
o Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe

zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j,
e Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — Zasuwy, Zawory,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

Pozostale okreslenia wedlug PN- 87/B-01060.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z kontraktem, dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

Roboty wykonywane bgda metodg tradycyjng (w otwartym wykopie) jak réwniez metoda
przeciskow, Technologi¢ uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjaé
i wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami producenta rur oraz
obowiazujacymi przepisami. Ukladanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym. Do zgrzewania doczolowego wymagane jest stosowanie
zgrzewarek automatycznym zapisem procesu zgrzewania. Zgrzewarka winna mie¢ wazng
kalibracje.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét wg =zasad niniejszej SST majg zastosowanie materialy
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej spelniajace wymagania:
¢ PN-EN 12201:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa;
¢ PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 6: Hydranty;
¢ PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe (EN 1917:2002);
e Skrzynka uliczna zgodna z norma PN-85/M-74081;
o Pospoéika (kruszywo nienormowane);
o Tabliczki orientacyjne zgodne z norma PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne
do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”;
¢ Kohierze ruchome dociskowe do polaczen kotnierzowych;



o Sruby do potaczen kolnierzowych oraz podkltadki i nakretki ze stali nierdzewnej
{ocynkowane):

¢ PN- EN 1452-2 Systemy przewodow rurowych z niezmigkezonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesylania wody

3. SPRZET

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej do wykonania rob6t proponuje
si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

e Spycho-koparke o poj. tyzki 0,6 m’;

e Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6 t;

e Maszyne do wykonania przeciskow,

e Drobny sprz¢t pomocniczy;

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowanie podloza i obsypka rurociagu

Ukladanie przewodéw rurowych powinno by¢é prowadzone po uprzednim
wyprofilowaniu dna wykopu i przygotowaniem podltoza. Szerokos$¢ podsypki i obsypki
powitna by¢ réwna szerokosci wykopu. Obsypke rurociagu nalezy wykonaé po probie
szczelnosci. Zasypanie pozostalej objetodci wykopu nalezy wykonywaé warstwami
zwracajac uwage aby nie dopusci¢ do przemieszczenia lub uszkodzenia rurociagu,
Zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé do wuzyskania zalozonego wskaznika
zaggszezenia.

4.2, Sieci i rurociagi wodociagowe

Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wodociagowych nalezy powiadomié o
tym administratora sieci. Wykonane sieci wlacza do eksploatacji administrator sieci.
Spos6b montazu i ukladania rur powinien byé zgodny z instrukcja producenta.
Przewody nalezy uklada¢ na rzednej projektowanej. Na calej dlugosci trasy nalezy
stosowal niebieska tasme lokalizacyjng z wkiadka metalowa aczong na zaciski.
Rurociagi nalezy uzbroi¢ w armaturg okre§lona w dokumentacji projektowej. W terenie
nie utwardzonym uzbrojenie sieci nalezy obrukowaé lub obetonowaé na powierzchni
min. 1,20 x 1,20 m i grubosci min. 0,15 m. Lokalizacj¢ uzbrojenia nalezy oznakowaé
tabliczkami orientacyjnymi. Projektowany rurociag magistralny ma byé¢ wykonany z rur
PVC ¢ 160 mm, ¢ 110 mm i ¢ 90 mm {aczonych metods wciskowa w zlacza kielichowe
na uszczelke gumows, Przewody rozdzielcze sg projektowane z rur PE o Dz- 40 i 32
mm laczone zgrzewami elektrooporowymi,

4.3. Plukanie i dezynfekcja rurociggéw

*» Plukanie wstgpne — zgodnie z projektem nalezy wykonaé 10- krotne phukanie calej
sieci, przyjmujac predkos$¢ przeptywu wody pluczacej do wyplukania wszelkich
zanieczyszezen mechanicznych V= 1,0 m/s;



o Dezynfekcja — wykona¢ woda nachlorowang o stezeniu 50 mg CL2/dm3 przez
dwukrotne napelnienie sieci, a nastgpnie napetni¢ sie¢ woda nachlorowana i utrzymad
przez 24 h;

o Dechloracja — wykonaé po zrzucie wody nachlorowanej. Do dechloracji nalezy
stosowaé tiosiarczan sodu — czysty pieciowodny w postaci 10% roziworu — wykona¢
wedtug zalozen w projekcie;

¢ Plukanie wtérne — po wykonaniu dezynfekcji i dechloracji przeprowadzi¢ dwukrotne
plukanie wtorne;

e Badania — wyniki badan bakteriologicznych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istnicjacego uzbrojenia. Istnicjace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosei wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one byé zabezpieczone przez Wykonaweg poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu,

Metoda wykonywania wykopéw recznie z zastosowaniem urzadzef do mechanicznego
wydobycia urobku, Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej pofozonego punktu
rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali tub dyli deskowania w ten sposob,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
érednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego zaglgbiania.

Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosei 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wyZszym od rzednej
projektowanej o 0,10-0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 - 0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio
przed wykonaniem podsypki 1 ulozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



5.1. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosei 10 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowaq.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podloze z pospoiki, zwiru lub tlucznia
o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja, projektows.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe.

5.2 Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody
7 rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokoséé ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie (hy,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu bylo wigksze niz glgbokos$¢ przemarzania gruntéw h,, wg PN-81/B-03020
0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefieoh,=1,0m, h,=1,6 m.

Dlawice zasuw powinny byé zabezpieczone izolacjg cieplna w przypadku, gdy
wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegloé¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.2.2, Wytyczne wykonania przewodéw

Przew6d powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral sie na nim
wzdluz calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegblne odcinki rur powinny byé¢ unieruchomione przez obsypanic piaskiem
posrodku dhigosci rury i moeno podbite tak, aby rura nie zmienita poloZenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy. Polaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb
nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy Iub nasuwki uszczelnione
uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszezelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur,
- ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podkladka
i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszczelki gumowej pomigdzy faczonymi
komhierzami.
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosei:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych

wytwérni,




b) dla pozostalych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na
polaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

5.2.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna éciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy
tylng éciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy BI 5.

Odleglosé miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mig¢dzy przewodem a blokiem nalezy zalac
betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metods, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.2.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na wezlach wodociggowych (przy odgalezieniach),

- na odgat¢zieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczaé:

- w terenie zabudowanym w odleglosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowictrzenia) punktach
sieci wodociagowej rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obicktéw na przewodzie oraz izolacji  antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PVC - 0,3 m.




Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i érednioziarnisty wg PN-B-02480.
Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszeza sig
zageszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruniu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
techno-logicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, w miarg
postgpu robdt, jakodci uzywanych przez wykonawce materialdw i zgodnosci
wykonywanych roboét z dokumentacja projektows i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
a w szczegolnodci:

s  Wrytyczenie osi przewodu;

Zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie;

Rodzaj podioza;

Rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

Spos6b transportu i skladowania rur, ksztaltek i armatury;

Ulozenie przewodu;

Wykonanie i zageszczenie osypki przewodu;

Szczelnosé przewodu,

Armaturg w studzience wodomierzowej

Ulozenie przewoddw w rurach przeciskowych i ochronnych;

Wryniki phukania i dezynfekeji przewodéw.

Wymagane jest przedstawienie przez wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur ,
ksztaltek 1 zamontowanej armatury jak réwniez atestu PZB.

* & & & 5 8 & & 8

6.2. Badanie i proba szczelnosci rurociagow

Badanie szczelnosci rurociggdéw nadzoruje Inzynier, ktdry dopusci rurociag do préb po
stwierdzeniu zgodnosci wykonania rurociagu z dokumentacjg projektowa oraz
wlasciwego przygotowania rurociggu do prob z wymogami norm,

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnodei zlacz w rurociagach nalezy
przeprowadzi¢ probeg ci$nieniows (hydrauliczng). Ci$nienie prébne przy badaniach
przewodow nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Proby
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szezegblowymi wymaganiami podanymi w
normach:

e PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemu przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE) i PVC. Czg$¢ 1: Wymagania ogélne.

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i calego przewodu powinny byé ujete w
protokolach podpisanych przez wykonawcg i Inzyniera.

Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowia czesé
dokumentacji powykonawczej.



6.3. Kontrola wykonania zgrzewow

Kontrola zgrzewéw winna by¢ dokonana w oparciu o aktualna instrukcja producenta.

Ocenie zgrzewa elektrooporowego podlegaja:

¢ Ogledziny zamontowanej ksztaltki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych
W niej przewodow;

e Sprawdzenie czy jest prawidlowa wylewka kontrolna

6.4. Biezgca kontrola wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na
wilgotnos¢ i grubod¢ warstwy zaggszezanego gruntu, oraz wskaznik zageszczenia gruntu
— trzy razy na kazde 100 m warstwy, tak aby spelni¢ wymagania SST.

OBMIAR ROBOR

Jesli kontrakt bgdzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslony przez strony
kontraktu, obmiar bgdzie wedtug ponizszych wymagan:
e Diugos¢ rurociagéw nalezy mierzyé w metrach biezacych;
¢ 7 dlugodci rurociggu nie potraca si¢ ksztaltek i armatury;
¢  Wykopy rozlicza si¢ w metrach szesciennych,

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczna, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jakosei.

Gotowosé do odbioru wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg techniczng powykonawcza robét.
Odbiorom robdét podlegaja wszystkie operacje zwiazane z budows rurociaggéw
sieci ci$nieniowych. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia wykonawcy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorcow

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

s Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
¢ Odbiorowi czedciowemu;

¢ QOdbiorowi koficowemu.

8.3. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu i dokonany bedzie przez



Inzyniera w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogblnego postepu robot.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e Przygotowanie podtoza;

e Roboty montazowe i wykonanie rurociagg6ow;

e Proby szczelnosci.

Gotowosé danej czgsci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.4. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei (etapu) robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuie sig dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
kontraktu wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. Odbiér koncowy robot
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koticowy polega na finalnegj ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich iloéci i jakodei.

Badania przy odbiorze koficowym polegaja na:

o Zbadaniu zgodnosci dokumentacji techmicznej ze stanem fakiycznym
i inwentaryzacja geodezyjna;

e Zbadaniu zgodnoci protokoléw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan
bakterio-logicznych oraz wynikéw stopnia zageszezenia zasypki wykopu;

¢ Zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania;

o Zbadaniu szczelnodci komor i studni, szczegdlnie przy przejsciach przez Sciany;

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, dokumentdw ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru koficowego robét dokona Inzynier przy udziale zamawiajacego w obecnoscei
wyko-nawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalei przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8.5.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot
odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
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Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastepujace
dokumenty:
¢ Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji;

¢ Ustalenia technologiczne;

e Dzienniki budowy (oryginaty do wgladu);

e Ksigzki obmiaru;

o Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;
o Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

o Instrukcje obstugi instalacji;

o Protokoly przeprowadzonych badaf oraz opini¢ technologiczng sporzadzona na
podstawie  wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowacé:
« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,




» Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale
z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociaggowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych, przekopéw
prébnych oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie préby szczelnodci, dezynfekeji i plukania,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- demontaz umocnien cian wykopu,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach

ponuiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZKOWE

10.1.Normy

L

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli, Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne




10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 Mpa

14. PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesylania wody. Rury. 2000 r.

16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesylania wody. Ksztaltki. 2000 r.

17. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczaych do przesylania
wody. Polietylen (PE)

18. Z AT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRIINSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociagowych - 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom 1
rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne C\
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