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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego sieci wodociagowej

Stawica w gm. Skoki w woj. wielkopolskim.

1. Podstawa opracowania.

- plany sytuacyjno — wysokosciowe 1:1000
- dokonana w terenie wizja 1 ustalenia z Inwestorem

- warunki techniczne podlaczenia wydane przez
Zaktad Wodociagow 1 Kanalizacji w Skokach
nr K.R.ZW/k 0041. 2012 z dnia 02. 08. 2012 r.

2. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu
sieci wodociagowej z podejsciami do granicy dziatek na terenie
istniejacej zabudowy letniskowej w Stawicy.

Na terenie dziatek letniskowych wodeg do picia i na cele
gospodarcze dostarczaja lokalne studnie zlokalizowane na

poszczegoOlnych dziatkach.

3. Obliczenia zapotrzebowania wody.

3. 1. Zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze.

Zapotrzebowanie na wodg¢ dla okoto 307 dziatek letniskowych
Wynosi:

Qua =260m’/d

Q maxda =338 m’/d

Q mxh =28 m’/h

Qe =7.8dm’s



3.2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Wielkos¢ zapotrzebowania wody przyjeto zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 16. 03. 09. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg oraz drog pozarowych, (DZ.U.18 poz. 97 12006 ).
przyjeto q = 5,0 + 1,25 = 6,25 dm’/sek. — dla jednostek

osadniczych do 2000 mieszkancow.

Zapasy wody p. poz. przewidziano w zbiornikach wyréwnawczych

przy przepompowni w Skokach.

4. Rozwiazanie projektowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Wodociagoéw 1 Kanalizacji w Skokach, nowoprojektowana sie¢
wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowe]
PVC ¢ 160 mm w ul. Gackiej na dziatce 365.

Wodociag poprowadzi¢ wzdtuz dziatek letniskowych 1 potaczy¢

Z istniejaca siecia wodociagowa PVC ¢ 160 mm w drodze gminnej
na dzialce nr 33/3

Odcinek sieci od miejsca wlaczenia do dziatek niezabudowanych
nalezy wykona¢ z rur PE zgrzewanych ¢ 160 mm a dalej z rur PVC
¢ 110 mm ¢ 90 mm oraz rur PE ¢ 50 mm 1 ¢ 32 mm.
Rozprowadzenie na terenie dziatek letniskowych projektuje sig
rurami PVC ¢ 110 mm 1 ¢ 90 mm a doj$cia do granicy
poszczegoOlnych dzialek rurami PE ¢ 50 mm 1 ¢ 32 mm.

Wszystkie rury projektuje sig¢ na cisnienie 10 atm.



Calkowita dlugos¢ sieci wodociagowej wynosi 8208 m:
- PVC ¢ 160 mm— 580 m
- PVC ¢ 110 mm — 3895 m
- PVC ¢ 90 mm — 2172 m
- PE ¢ 50mm- 276 m
- PE ¢ 32mm- 1287 m

Sieci wodociggowe zasilane beda z przepompowni wody

w Skokach.

5. Opis projektowanej sieci.

5.1 Lokalizacja sieci.

Trasa projektowanej sieci bedzie przebiegata w drogach

gminnych tak aby nie byto kolizji z projektowana kanalizacja.

5. 2. Konstrukcja sieci.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PCV kielichowych

N 10SPR 17 o $rednicach ¢ 160 mm, ¢ 110 mm, ¢ 90 mm oraz
PE ¢ 50 mm 1 PE ¢ 32 mm begdacych dojsciami do granicy
dziatek.

Wszystkie rury przyjeto na ci$nienie 1,0 MPa.

Sie¢ wodociagowa nalezy uzbroi¢ w zasuwy rozmieszczone

w weztach wodociagowych, odejsciach do dziatek oraz
odgat¢zieniach do hydrantow p. poz.

Przewidzie¢ zasuwy rownoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem
1 potrojnym doszczelnieniem dlawic, obudowg teleskopowa

1 skrzynkeg uliczna do zasuw montowana na ptycie betonowej,
dodatkowo stosowac zabezpieczenie wierzchniej czgsci skrzynki

poprzez plyte betonowa z otworem.



Zaglebienie wodociagu min. 1,6 m. Nad wodociagiem na
wysokosci 20cm nad gérna krawedzia rury, uktadaé¢ tasme koloru
biato-niebieskiego o szer. 20 cm z zatopiona wktadka metalowa,
a koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek, zasuw i hydrantow.
Nalezy zastosowa¢ hydranty DN 80 nadziemne PN 16
zamontowane 0,5 m od granicy dzialek.

Rury nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm

1 wykona¢ obsypke 1 zasypke grubosci 30 cm nad wierzchem
rury, zaggszczong do stopnia 0,98 PROCTORA.

Armaturg 1 uzbrojenie sieci wodociagowej nalezy wykonac

z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
proszkowo-epoksydowa.

Trasg rurociagu, jego armaturg 1 zalamania nalezy oznakowac

na typowych tabliczkach z umieszczeniem ich na stupkach.
Szczegbdtowe zapisy co do zastosowania materiatow 1 wykonania
poszczegoOlnych elementow sieci, zawarte sa w zataczonych

,» Warunkach technicznych budowy sieci wodociagowe;j”

Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje
si¢ bloki oporowe. Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako
zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach, hydrantach
oraz opaskach do przytaczy wodociagowych. Szerokos¢ bloku
oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ §cian wykopu
od $cianki przewodu. Blok powinien opierac¢ si¢ o grunt
nienaruszony. Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyjac o 50 —
60 cm wyzsza od $rednicy przewodu z zalozeniem, iz Srodek

wysokosci bloku znajdowac si¢ bgdzie na poziomie osi



przewodu, co osiagnie si¢ przez zagtebienie fundamentu bloku.

Szczegoly blokow oporowych pokazano na zalaczonym rysunku.

6. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanej inwestycji wodociagowej wystepuje
nastgpujace uzbrojenie:
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

W poblizu skrzyzowan z kablami 1 obok slupdéw energetycznych
prace wykona¢ rgcznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z urzadzeniami
elektroenergetycznymi i1 telekomunikacyjnymi nalezy zachowac
normatywng odlegtos$¢ 1 stosowac odpowiednie zabezpieczenia
przed ich uszkodzeniem mechanicznym
(zgodnie z PN-76/E-05125).
Dane szczegotowe o lokalizacji kabli nalezy uzyska¢ na
podstawie probnych przekopow w terenie.

Uwagal
Na terenie dzialek letniskowych ze wzgledu na liczne
uzbrojenie i waskie uliczki, calos¢ wykopow nalezy wykona¢

recznie.

7. Uwagi koncowe.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow ktorych przewody
krzyzuja si¢ lub znajduja si¢ w poblizu trasy wodociagu,

o terminie rozpoczgcia robot. Prace prowadzi¢ zgodnie

z wymogami zawartymi w uzgodnieniach.



W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego, wykonac
probne przekopy poprzeczne dla doktadnego zlokalizowania
przewodow, dokonania ich zabezpieczen oraz ewentualnej korekty

trasy wodociagowej.

Odlegtos¢ przewodu wodociagowego nie moze by¢ mniejsza:
0,8 m od kabli energetycznych

0,8 m od kabli telekomunikacyjnych

3,0 m od budynkow

2,0 m od stupéw nn

1,5 m od pasa drzew

W szczeg6lnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na
odleglo$¢ mniejsza od dozwolonej w wykopie nalezy wykonaé
szalunek a stup zabezpieczy¢ przed osunigciem i zerwaniem linii
w postaci odciagow 1 podpor.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ barierkami,

a w rejonie pasow drogowych w nocy dodatkowo oswietlic.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje
przewodow 3% roztworem podchlorynu sodu oraz proby
cisnieniowe. Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
o dtug. 200 — 300 m po utozeniu przewodu, wykonaniu warstwy
ochronnej 1 zabezpieczeniu przed poruszeniem przy ciSnieniu
probnym 1 MPa. Ztacza winny by¢ odkryte dla sprawdzenia

przeciekow.

Zamontowane uzbrojenie oznakowac tabliczkami informacyjnymi
osadzonymi na stupkach betonowych lub obiektach statych.

Teren wokotl uzbroi¢ elementami betonowymi lub brukiem.

Po wykonaniu sieci wodociagowej i przytaczy nalezy

przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.



- Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje¢
geodezyjna, protokot z prob cisnienia 1 wyniki analiz wody
przeprowadzone przez Rejonowa Stacj¢ Sanitarno —

Epidemiologiczna.

- Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II ,,Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe”, a przewody z rur PCV montowac
zgodnie z ,,Instrukcja Wykonawstwa 1 Odbioru Zewngtrznych
Przewoddéw Wodociagowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku
Winylu” wydana przez Ministra Gospodarki Komunalne;

i Ochrony Srodowiska.

OPRACOWALA:

inz. Janina Gorna
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