PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stawica - zad.ll

NAZWA INWESTORA:  Gmina Skoki
ADRES INWESTORA: 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11

BRANZE: sieci wodociggowe
SPORZADZIt. KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 20.12.2020

Sie¢ wodociggowa PVC 160-184,0m, PVC 110 - 2556,0m, PVC 90- 1811,5m, PE 50 - 790,0m, PE 32 -
1720m

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
20.12.2020

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Wykonanie wodociggu z rury PVC Dz- 160,110,90 mm oraz rur PE 50mm
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0113-08 ( wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji
kalk. wtasna geodezyjnej )
0,184 + 2,56 + 1,81 + 0,79 km 5,344
RAZEM 5,344
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. m3
d.1.1] 0802-01 lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg OW
kalk. wtasna WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m - zasypanie gruntem z
wykopu
(184,0 + 2556,0 + 1811,5 + 790,0) * 0,90 * 1,85 m3 8 893,598
RAZEM 8 893,598
3|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1.1f 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
5344,0 m 5 344,000
RAZEM 5 344,000
1.2 Roboty montazowe
4|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC | m
d.1.2| 0108-04 taczone na wcisk o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy
z.sz.3.9. umocnione
9907 Rura PVC cisn.kiel. W 1,0MPa 160mm
184,0 m 184,000
RAZEM 184,000
5|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-04 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
z.sz.3.9. - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 160 < 11°
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2| 0123-04 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
W52
tréfnik PVC 160/110
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2 0122-04 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
z.sz.3.9. - wykopy umocnione
9907 PVC redukcja 160/110
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC | m
d.1.2| 0108-03 taczone na wcisk o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9907 Rura PVC cisn.kiel. W 1,0 MPa 110 mm
2556,0 m 2 556,000
RAZEM 2 556,000
9|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2| 0122-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
z.sz.3.9. - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 71°
38,0 szt. 38,000
RAZEM 38,000
10[KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-03 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
z.sz.3.9. - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 22°
13,0 szt. 13,000
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RAZEM 13,000
11{KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 0122-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 110 mm
z.52.3.9. - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 30°
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12[KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-03 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
z.sz.3.9. - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 45°
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13[|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-03 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
z.52.3.9. - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 90°
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14{KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 0123-03 dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 110 mm
tréfnik PVC 170/1710
11,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15[KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0123-03 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
tréjnik redukcyjny PVC 110/90
15,0 szt. 15,000
RAZEM 15,000
16| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 0122-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 110 mm
z.52.3.9. - wykopy umocnione
9907 redukcja PVC 110/90
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0123-03 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
trdjnik redukcyjny PVC kielichowo kofnierzowy 110/50
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18[KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-03 jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
z.sz.3.9. - wykopy umocnione
9907 korek PVC 110mm
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19(KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC | m
d.1.2| 0108-02 taczone na wcisk o $r. zewnetrznej 90 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9907 Rura PVC cisn.kiel. W 1,0MPa 90mm
1811,50 m 1811,500
RAZEM 1 811,500
20| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2 0122-02 jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.sz.3.9. wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 90 - 11°
26,0 szt. 26,000
RAZEM 26,000
21|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2| 0122-02 jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.5z.3.9. wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 90 - 22°

-3-
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tuleje kofnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o sr.
zewnetrznef do 90 mm
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22,0 szt. 22,000
RAZEM 22,000
22|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 0122-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.52.3.9. wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 90 - 30°
16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-02 jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.sz.3.9. wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 90 - 45°
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-02 jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.52.3.9. wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 90 - 90°
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 0123-02 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm
tréfnik PVC kielichowy 90/90
13,0 szt. 13,000
RAZEM 13,000
26| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2 0123-02 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm
tréjnik PVC kielichowo-kofnierzowy 90/50
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 0122-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.5z.3.9. wykopy umocnione
9907 tuleja PVC FNP z luZnym kofnierzem stalowym 90mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2| 0122-02 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.sz.3.9. wykopy umocnione
9907 korek PVC 90
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
29|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0122-02 jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
z.sz.3.9. wykopy umocnione
9907 ksztaftki cisnieniowe jednokielichowe - redukcja
90/50PE (W 39)
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.2[ 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
z.52.3.9. - wykopy umocnione
9907 rury z polietylenu PE 50 PN10
790,0 m 790,000
RAZEM 790,000
31|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztalttek cisnieniowych | szt.
d.1.2[ 0112-01 PE, PEHD o potfgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.sz.3.9. (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
9907 zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione - tuleje
kalk. wtasna dla srednic 90mm oraz 50mm (W 37,38)
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24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000
32|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.2[ 0114-01 kotnierzowe o $r. 50 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. kofnierz slepy sr. 50mm
9907
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2| 0303-05 ksztaltek elektrooporowych (W45)
tréjnik rownoprzelotowy 50/50 PE PN10 ( W45 )
37,0 szt. 37,000
RAZEM 37,000
34|KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2[ 0303-05 ksztaltek elektrooporowych
redukcja PE 50/32mm ( W 40,45 )
37,0+ 10,0 szt. 47,000
RAZEM 47,000
35/KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2] 0303-05 ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
z2.52.2.5.
9905-04
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
36|KNR-W 2-19 Potagczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2[ 0303-05 ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
z2.52.2.5. fuk segmentowy 50mm 15° PE 100, SDR17
9905-04
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
37|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2| 0303-05 ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione
z2.52.2.5. fuk segmentowy 50mm 30° PE 100, SDR17
9905-04
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2[ 0303-05 ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
z.sz.2.5. fuk segmentowy 50mm 45° PE 100, SDR17
9905-04
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39(KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2[ 0303-05 ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
z2.52.2.5. fuk segmentowy 50mm 60° PE 100, SDR17
9905-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40[KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomocg | szt.
d.1.2[ 0303-05 ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione
z2.52.2.5. fuk segmentowy 50mm 90° PE 100, SDR17
9905-04
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

41
d.1.2

KNR-W 2-18
0210-02

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o sr. 100-110
mm montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
(W30)

zasuwa typu "E" kielichowa 1,6 MPa z Zeliwa sfer.
min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczelnieniem
nasuwki na rury PVC (PE) cisnieniowe typu NW-W o
sr. 100-110 mm

Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 150mm, h=270mm DIN
4056

kpl.

10,0

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

42

KNR-W 2-18
0210-01

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm
montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkg -
zasuwa kielichowa 80mm ( W 31 bez hydrantéw )
zasuwa typu "E" kielichowa 1,6 MPa z Zeliwa sfer.
min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczelnieniem
nasuwki na rury PVC (PE) cisnieniowe typu NW-W o
sr. 50-90 mm

Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 150mm, h=270mm DIN
4056

kpl.

3,0

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

43

KNR 2-18
0909-01
analogia

Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej -
zasuwy zeliwne kielichowe owalne o $r. 40 mm z
obudowg i skrzynka uliczng - zasuwy do przytaczy sr.
32mm (W45,46)

zasuwa kiinowa 1,6 MPa z Zeliwa sfer. min GGG-40
DIN 1693 z miekkim uszczelnieniem

Obudowy do zasuwy-teleskopowe 40mm

Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 150mm, h=270mm DIN
4056

szt.

37,0+10,0

szt.

47,000

RAZEM

47,000

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym
Beton zwykly B 10 (C 8/10)

kpl.

82,0

kpl.

82,000

RAZEM

82,000

KNR-W 2-18
0530-01
kalk. wiasna

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych
0 objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe,
ptyty betonowe pod skrzynki zaworowe,
obetonowanie skrzynek zaworowych

Beton zwykty B 15 (C12/15)

m3

(239,0 * 0,125) + (28,0 * 0,0125) + (28,0 * 0,024)

m3

30,897

RAZEM

30,897

1.3

Roboty montazowe hydrantéw

46
d.1.3

KNR-W 2-18
0219-03
kalk. wiasna

Hydranty pozarowe 800mm

Hydranty nadziemne ocynkowane, sr. 80 mm PN16
Zasuwy kofn. 1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z miekkim uszczelnieniem (W31)

Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 150mm, h=270mm DIN
4056

Kolano stopowe koin.zel.do hydr. 80 mm

kpl.

15,0

kpl.

15,000

RAZEM

15,000

47

KNR-W 2-18
0122-02
z.s2.3.9.

9907

Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ciSnieniowe
jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 90 mm -
wykopy umocnione - potgczenie z kolanem stopowym
tuleja PVC FNP z luZnym kofnierzem stalowym 90mm
(Ww42)

szt.

15,0

szt.

15,000

RAZEM

15,000
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48|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1.3| 0530-01 o objetosci do 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe
analogia
0,25*15 m3 3,750
RAZEM 3,750
49(KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym - kpl.
d.1.3| 0134-02 oznakowanie hydrantow
analogia Beton zwykly B 10 (C 8/10)
15,0 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
2 Wykonanie przytgczy PE 32mm
21 Roboty ziemne
50| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.1] 0113-08
1,72 km 1,720
RAZEM 1,720
51|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. m3
d.2.1] 0802-01 Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
kalk. wtasna WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m - zasypanie gruntem z
wykopu
1720,0 * 0,90 * 1,85 m3 2 863,800
RAZEM 2 863,800
52| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.2.1{ 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
1720,0 m 1720,000
RAZEM 1 720,000
2.2 Roboty montazowe
53| KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowe;j - nasady | szt.
d.2.2[ 0802-02 rurowe (opaski) na rurociggach o ér. Dz- 110 mm
analogia (W43)
Nawiertki wodociggowe NWZ/PE Dz- 110/32 NT
PN-16 do rurociggow PVC typ 1600 z zasuwa - nr kat.
1626
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 150mm, h=270mm DIN
4056
110,0 szt. 110,000
RAZEM 110,000
54| KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady | szt.
d.2.2| 0802-01 rurowe (opaski) na rurociggach o sr. Dz- 90mm
analogia (W44)
Nawiertki wodociggowe NW.Z/PE Dz- 90/32 NT PN-16
do rurociggow PVC typ 1600 z zasuwag
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 150mm, h=270mm DIN
4056
94,0 szt. 94,000
RAZEM 94,000
55|KNR-W 2-18 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgc
d.2.2[ 0111-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. Z.
analogia zewnetrznej 32 mm
Przejscie elektro. PE/mos. z gwintem zewn. Dz-
32/5/4"
251,0 zlgc 251,000
z.
RAZEM 251,000
56| KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m
d.2.2[ 0109-01 o sr. zewnetrznej 32 mm
Rura PE-100 SDR 11 ( woda1,0MPa) - Dz- 32 mm
1720,0 m 1720,000
RAZEM 1 720,000
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57| KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztac
d.2.2[ 0111-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. z.
zewnetrznej 32 mm
Zaslepki PE elektroop. Dz- 32 mm
251,0 ztac 251,000
z
RAZEM 251,000
58| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na ogrodzeniu posesji | kpl.
d.2.2[ 0134-01 tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
251,0 kpl. 251,000
RAZEM 251,000
3 Préba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
59|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.3| 0704-01 typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
kalk. wtasna préb
[184,0 + 2556,0 + 1811,5] / 200 200 22,758
m -1
prob
RAZEM 22,758
60[|KNR-W 2-18 Ptukanie wstepne sieci wodociggowej o $r. odc.
d.3| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
Krotnos¢ = 5 m
22,76 odc. 22,760
200
m
RAZEM 22,760
61|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.3| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
22,76 odc. 22,760
200
m
RAZEM 22,760
62| KNR-W 2-18 Ptukanie wtdrne sieci wodociggowej o sr. nominalnej |odc.
d.3| 0708-01 do 150 mm - po dezynfekciji i dechloraciji 200
m
22,76 odc. 22,760
200
m
RAZEM 22,760
4 Koszty badania wody
63| Koszty Badanie wody przez placéwke SANEPID-u szt
d.4| SANEPID
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Koszty towarzyszgce budowie uzbrojenia podziemnego
64 Wykonanie probnych przekopow w celu lokalizacji szt
d.5| kalk. wtasna wykonanych sieci teletechnicznych swiattowodowych
50,0 szt 50,000
RAZEM 50,000
65|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl.
d.5( 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
kalk. wtasna elementu4.0 m
50,0 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
66| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.5| 0901-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
50,0 kpl. 50,000
RAZEM 50,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
67|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow | kpl.
d.5| 0903-01 o rozpietosci elementu 4.0 m
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
68|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.5| 0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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