KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamaéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI :  Malowanie ciggéw komunikacyjnych w budynku biurowym

ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr 197/11, obreb 106, gmina Kartuzy; 83-300 Kartuzy; Nadlesniczego S. Moscickiego 4
INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne - Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Kartuzy

ADRES INWESTORA :  83-300 Kartuzy; Nadlesniczego S. Moscickiego 4
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DATA OPRACOWANIA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg, stolarki okiennej kpl. 1,00
1216-01 drzwiowej,Scian, balustrad - folia, mycie po robotach
(obiekt czynny - dostepnosc po uzgodnieniu z inwesto-
rem)
2|KNR-W 4-01 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych,obra-|kpl. 1,00
1306-01 zOw i inych elementéw dekoracyjnych ze $cian
analiza indywi-
dualna
3|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 2,02
0701-02 wapiennej na scianach
4/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z za- |m?2 2,02
0710-01 prawy cem.-wap. na $cianach
5|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 3,86
2003-08 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
tronnym jednowarstwowo 75-01 z warstwg wygtuszajgcg
z wetny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna podawczw-
czego dokumentéw
6/KNR 4-01 0321-|Demontaz i ponowny montaz podokiennika lastrykowe- |szt. 1,00
04 go o dt 1,70 m (materiat z odzysku z okienka podawcze-
go - przesuniecie w poziomie)
7|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 5,88
0830-02 nach z ptyt gipsowych
8|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 215,72
01 kéw wewnetrznych sufitéw z przygotowaniem powierzcni
oraz gruntowaniem
9/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- \m2 30,93
02 kéw wewnetrznych $cian z przygotowaniem powierzcni
oraz gruntowaniem) odcien bezu - jak istniejgcy
10|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 336,81
1521-01 tryskowe) farbg templowa strukturalna lub zywiczno -
akrylowa np.DIALCOLOR, GOTELE lub réwnowazng
$cian - kolor - odcien ; parter bezu, pietro zielen (jak ist-
niejacy natrysk) i gramatura, malowanie gtadkie z przy-
gotowaniem powierzchn - gruntowanie
11|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 336,81
1521-04 tryskowe) farbg templowa strukturalna lub zywiczno -
akrylowa np.DIALCOLOR, GOTELE lub réwnowazng -
barwiong, barwienie natrysku.
12|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 336,81
1521-06 tryskowe) farbg templowa $cian - lakierowanie natrysku

mat bezbarwny
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 3840 Uzytkownik: Nadles$nictwo Kartuzy




