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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót

 
- Zabezpieczenie podùóg, stolarki okiennej drzwiowej,�cian, balustrad - foli¹, mycie po robotach (obiekt czynny - dostêpnosc po   uzgod-

nieniu z inwestorem)
- Demonta¿ i ponowny monta¿ tablic informacyjnych,obrazów i inych elementów dekoracyjnych ze �cian,

- Odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach

- Uzupeùnienie tynków wewnêtrznych zwykùych kat.II z zaprawy cem.-wap. na �cianach

- Úcianki dziaùowe GR z pùyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym     jednowarstwo-

wo 75-01 z warstw¹ wygùuszaj¹c¹ z weùny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna podawczwczego dokumentów

- Demonta¿ i ponowny monta¿ podokiennika lastrykowego o dù 1,70 m (materiaù z odzysku z okienka podawczego przesuniêcie w pozio-

mie)
- Wewnêtrzne gùadzie gipsowe dwuwarstwowe na �cianach z pùyt gipsowych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnêtrznych sufitów z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnêtrznych �cian z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem) od-

cieñ be¿u - jak istniej¹cy

- Malowanie technologi¹ natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb¹ templow¹ �cian strukturalna - kolor - odcieñ ; parter be¿u, piêtro

zieleñ (jak istniej¹cy natrysk)i gramatura, malowanie gùadkie z przygotowaniem powierzchn

- Malowanie technologi¹ natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb¹ templow¹ strukturalna �cian - barwion¹, barwienie podkùadu lub

natrysku z przygotowaniem powierzchni
- Malowanie technologi¹ natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb¹ templow¹ �cian - lakierowanie natrysku mat bezbarwny z przy-

gotowaniem powierzchn.
 
Uwaga.
 
Kosztorys nmiejszy jest wycen¹ sporz¹dzon¹ dla okre�lenia szacunkowej warto�ci robót budowlanych, opracowany na podstawie

uproszczonej dokumentacji projektowej oraz opisu poszczególnych pomieszczeñ co do zakresu wykonania robót.

 
Kosztorys nale¿y rozpatrywaã,ù¹cznie z uproszczon¹ dokumentacj¹ projektow¹ i opisem zakresu robót.

Zaleca siê aby przed zùo¿eniem oferty dokonaã wizji lokalne
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LP malowanie - biuro PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 4-
01 1216-01

B.1.2 Zabezpieczenie podùóg, stolarki okiennej drzwiowej,�cian, balustrad -

foli¹, mycie po robotach (obiekt czynny - dostêpnosc po uzgodnieniu z

inwestorem)

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 KNR-W 4-
01 1306-01
analiza in-
dywidualna

B.0,0 Demonta¿ i ponowny monta¿ tablic informacyjnych,obrazów i inych ele-

mentów dekoracyjnych ze �cian

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 KNR-W 4-
01 0701-02

B.1.1 Odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na

�cianach

m2

Kominikacja parter - klatka schodowa

3,50*0,50 m2 1,75
Parter - Hol

0,90*0,30 m2 0,27
RAZEM 2,02

4 KNR-W 4-
01 0710-01

B.1.1 Uzupeùnienie tynków wewnêtrznych zwykùych kat.II z zaprawy cem.-

wap. na �cianach

m2

Kominikacja parter - klatka schodowa

3,50*0,50 m2 1,75
Parter - Hol

0,90*0,30 m2 0,27
RAZEM 2,02

5 KNR-W 2-
02 2003-08

B.1.1 Úcianki dziaùowe GR z pùyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-

wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
z warstw¹ wygùuszaj¹c¹ z weùny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna

podawczwczego dokumentów

m2

Kominikacja parter - pokój nr 1

1,75*1,10 m2 1,93
Parter - Pokój nr 1

1,75*1,10 m2 1,93
RAZEM 3,86

6 KNR 4-01
0321-04

B.0,0 Demonta¿ i ponowny monta¿ podokiennika lastrykowego o dù 1,70 m

(materiaù z odzysku z okienka podawczego - przesuniêcie w poziomie)

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7 KNR-W 2-
02 0830-02

B.1.2 Wewnêtrzne gùadzie gipsowe dwuwarstwowe na �cianach z pùyt gipso-

wych
m2

Kominikacja parter - pokój nr 1

1,75*1,10 m2 1,93
Parter - Pokój nr 1

1,75*1,10 m2 1,93
Kominikacja parter - klatka schodowa

3,50*0,50 m2 1,75
Parter - Hol

0,90*0,30 m2 0,27
RAZEM 5,88

8 KNR 4-01
1204-01

B.1.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnêtrz-

nych sufitów z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem

m2

Kominikacja parter

(6,90*1,50+2,70*2,00+7,35*3,66+2,10*2,50+2,50*3,00+6,70*1,50) m2 65,45
Parter - Pokój nr 1

2,58*3,36 m2 8,67
Kominikacja piêtro

9,60*1,50+9,60*3,00+6,90*1,50+9,60*8,00 m2 130,35
Komunikacja piwnice

2,25*3,00+3,00*1,50 m2 11,25
RAZEM 215,72

9 KNR 4-01
1204-02

B.1.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnêtrz-

nych �cian z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem) odcieñ

be¿u - jak istniej¹cy

m2

Parter - Pokój nr 1

(2,58+3,36)*2*2,96-(0,80*2,10+1,50*1,70) m2 30,93
RAZEM 30,93

10 KNR-W 2-
02 1521-01

B.1.2 Malowanie technologi¹ natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb¹

templow¹ strukturalna lub ¿ywiczno - akrylowa np.DIALCOLOR, GO-

TELE lub równowa¿n¹ �cian - kolor - odcieñ ; parter be¿u, piêtro zieleñ

(jak istniej¹cy natrysk) i gramatura, malowanie gùadkie z przygotowa-

niem powierzchn - gruntowanie

m2

Kominikacja parter

(3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+
0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+
1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20)

m2 179,23

Kominikacja piêtro
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LP malowanie - biuro PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-
(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00)

m2 118,02

Komunikacja piwnice

(5,30+3,00+5,20)*2,93 m2 39,56
RAZEM 336,81

11 KNR-W 2-
02 1521-04

B.1.2 Malowanie technologi¹ natrysku kroplowego (tapety natryskowe)  farb¹

templow¹ strukturalna lub ¿ywiczno - akrylowa np.DIALCOLOR, GO-

TELE lub równowa¿n¹  - barwion¹, barwienie natrysku.

m2

Kominikacja parter

(3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+
0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+
1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20)

m2 179,23

Kominikacja piêtro

(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-
(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00)

m2 118,02

Komunikacja piwnice

(5,30+3,00+5,20)*2,93 m2 39,56
RAZEM 336,81

12 KNR-W 2-
02 1521-06

B.1.2 Malowanie technologi¹ natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farb¹

templow¹ �cian - lakierowanie natrysku mat bezbarwny

m2

Kominikacja parter

(3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+
0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+
1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20)

m2 179,23

Kominikacja piêtro

(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-
(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00)

m2 118,02

Komunikacja piwnice

(5,30+3,00+5,20)*2,93 m2 39,56
RAZEM 336,81
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