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1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa i adres inwestycii:

Malowanie ciagéw komunikacyjnych w budynku biurowym Nadlesnictwa Kartuzy
Nazwa i adres zamawiajgcego:

PGL Nadle$nictwo Kartuzy ; ul. Nadle$niczego S. Moscickiego 4; 83-300 Kartuzy

1.2. Przedmiot i zakres rohot

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaci technicznej (OST) sg wymagania ogéine dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegMtowej Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine, wspéine dla poszczegdlnych grup
robot objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
nizej wymienione roboty:

e SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K,
® WYKONCZENIE WNETRZ — POWLOKI MALARSKIE.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujace prace:

- transport, sktadowanie materiatéw i wyrobow,

- usunigcie z terenu budowy zdemontowanych materiatéw z rozbiérek,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

— zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogoinych w tym gwarancii z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie wezesniej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
specyfikacjami szczeg6towymi ( ST ), uproszczong dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego . Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wszystkie, niezbedne do wykonania zaméwionych zgodnie z Umowa, prac rysunki, przedmiar robét
i dokumenty zataczone do dokumentow przetargowych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
dokumentach Umowy o wykonanie rob6t, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia $ciekéw.

1.5.2. Organizacji robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowaé sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 , Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersji.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach stanowigcych zalaczniki do Umowy, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedzialu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepiséw i normatywodw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robét objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
rob6t budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia roboét,

Nieznajomos¢ wyzej wymienionych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.



1.5.9. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
ze $rodkow facznosci;

- pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

1.5.10. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
Zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejacym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z ukiadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia
istniejacego uktadu drég dojazdowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.2.1. moga by¢ stosowane wylgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Zastosowane materialy i wyroby powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegGlowe informacje o posiadajgcych
odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robét a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Wykonawca ma obowigzek
przechowywac przez okres wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatow nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatow musi ulec zmianie, jesli
Zamawiajacy uzna to za zasadne.(materialy rbwnowazne)

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoé¢ | wiasciwo$é do robot
i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego , lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé dobre jako$ciowo
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach szczegdlowych i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie okre$lonym Umowa na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
rob6t. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami. Przy korzystaniu ze
sprzetu na drogach publicznych warunkiem koniecznym jest spelnianie wymagan okreslonych w
przepisach o Ruchu Drogowym oraz posiadanie $wiadectwa dopuszczajgcego do ruchu na drogach
publicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t wymagajacych transportu
i zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow lub sprzetu, pojazdy beda spetniaé¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdline wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
wiasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z pozniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobéw.



» dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.
e dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehiajg tych wymagan beda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot

protokoly z narad i ustalen

korespondencije zwigzang z prowadzeniem prac.

Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich. Bedg one zawsze dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbiowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci Jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

Obmiar robét dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okresiat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilogci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odleglosci miedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg mierzone w ukiadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuaciji, gdy specyfika robét na to nie
pozwala. Wymiarowanie poszczegéinych rob6t winno odbywac sig w sposéb ogdinie przyjety dla
danego rodzaju robét zgodnie z zatozeniami przedmiarowymi okreslonymi w poszczegélnych
katalogach kosztorysowych ( KNR, KNNR, KSNR itp.).

Wszystkie wielkosci muszg byé podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
przedmiarach, chyba ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym inne jednostki
charakterystyczne dia danego rodzaju robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot muszg byc
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiary beda przeprowadzane przed koricowym odbiorem robét , a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.



Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania danych o zakresie rob6t okreslonych w przedmiarze
robo6t otrzymanym od Zamawiajgcego. Wszelkie ewentuaine niescistosci Wykonawca zobowigzany
jest zglasza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior etapowy
8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robdt dokonywany
bedzie w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci
hamowania ogdinego postepu prac. Odbior robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego przy
wspoétudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie dokonywany niezwlocznie , nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw, w tym zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych ( o ile do

wykonania robot uzyte byly materiaty wymagajgce takich badan) i w oparciu o

przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior korncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru kohcowy robét dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy.
Komisja odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych , lub nie
zakonczenia petnego zakresu robét , Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokdt odbioru koricowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego zwilaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiarow kontrolnych, badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi,

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty wbudowanych materiatow

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw.

Wszystkie zarzgdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.



8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korficowym i zaistniatych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbior konicowy robot”.

9. Podstawa plathosci

9.1. Ustalenia ogéine
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone roboty dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad;
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentuainych ubytkow i
transportu na terenie budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- podatki obliczeniowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogéinych zawartych w ninigjszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczego6inione
w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poZniejszymi
Zmianami)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pbzniejszymi
Zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i

rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

UWAGA: W przypadku gdy przytoczone w niniejszym opracowaniu dokumenty odniesienia utracity
waznos¢, nalezy stosowa¢ dokumenty je zastepujace lub zmieniajgce.
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Kod:
Opis:

NR:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45410000-4
Tynkowanie

B.1.1

SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek i obudow z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym uzupetniajgcych prac tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie scianek:

- Scianek z ptyt G-K na ruszcie metalowym z wypetnieniem weing mineralna, do ktérych wykonania
zostaty uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—  Okladziny i obudowy z plyt G-K

— Tynkowanie uszkodzonych $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe,

Gruboscé 12,5 mm

Ciezar ok. 8,75 kg/m2

Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dl. mm

Niepalna produkt zaliczony do klasy A2-s materiatow budowlanych,

nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

2.2. Piyty z weiny mineralnej

Plyty o doskonalych wtasciwosciach akustycznych z wetny mineralnej otrzymywane z widkien
szklanych

Wymiary:

grubosc 50 mm
szerokosé 600 mm

diugos¢ 1200 mm

Parametry techniczne:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037 [W/mK]
Maksymalna temp stosowania tmax 200°C
Klasyfikacja ogniowa A2
Wspobiczynnik pochtaniania dzwieku  AW1

2.3. Profile stalowe zimnogiete
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Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921 25, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Jub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+A1: 1997:

1. pionowe (stupki) CW 50 z blachy stalowej 0,6 mm,

2. poziome (sufitowe i podiogowe) UW 50 z blachy stalowej 0,55 mm,

3. oScieznicowe UAS50 z blachy stalowej 2,0 mm,

4. narozne LW50 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powiokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- grubo$cig 27um (100g/m? lub 219 Mm (275g/m?2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy
powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

~ Przyczepnoscig - brak ziuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.4. Akcesoria
Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podiozem i migdzy soba:

-—

. faczniki wzdtuzne,
uchwyty bezposrednie diugie,
uchwyty bezposrednie krétkie,
- kofki rozporowe plastikowe, metalowe,
kolki szybkiego montazu,
- kokki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagar jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.
Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

1. tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z witkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy plytami oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny minerainej do 10
mm- do uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Akcesoria do tgczenia piyt:

Do fgczenia ptyt z konstrukcja nosng nalezy stosowa¢ ocynkowane i/lub nierdzewne gwozdzie, wkrety

lub klamry.

1. Gwozdzie muszg posiadaé¢ Srednice dn W zakresie 2,0 mm < d, < 3,0 mm oraz $rednice tebkéw 2
1,8 dn. Wytrzymatosé na rozcigganie powinna wynosié co najmniej 600 N/mm2.

- Klamry muszg posiadaé Srednice drutu dn 2 1,5 mm i szerokosé br = 6 dn.

- Wkrety muszg posiadaé srednice dn 2 3,5 mm.

2.5. Wkrety

Do mocowania ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili

w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5mm x 35 mm,

blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce i byé
zabezpieczone przed korozja.

13



2.7.

2.6. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna
byé stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegéinych wyrobdw.

Tynk cem-wap kat. Il

Tynk cem-wap kat. Il skiada si¢ z:
zaprawy cementowa M 20
zaprawy cem-wap M4

2.8. Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki CEM II/B 32,5 z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM lll 32,5 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajace wymagania normy PN-
EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.9. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spefnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.10. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badar
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonywania robét z plyt gipsowych

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzety budowlanego.

3.3. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
- przenos$nych zbiornikéw na wode
- elektronarzedzia
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w Sposob zabezpieczajgey je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
W jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowat sie etykieta zawierajgca:

- hazwe i adres producenta,

~ Nnazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

- Wwymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

= nhumer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty powinny byé¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podkiadach dystansowych.
Pierwsza plyta speinia role¢ opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasmg stalowa. Wysokosé
sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim. Plyty winny by¢ chronione przed
wilgocig oraz bezposrednimi wplywami atmosferycznymi Transport reczny powinien odbywaé sie w
potozeniu pionowym.

-

4.3. Transport materiatéw

dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roziadunek materiatéw rgcznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposdb
Zmechanizowany przy pomocy wozka widiowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w
Zzawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania 0goine” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z piyt G-K nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

5.3. Sciany z plyt G-K

Przebieg $cian wyznacza sie za pomoca sznura lub liniatu Zaznaczajgc otwory drzwiowe. Profile
przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych rozmieszczonych nie wigcej niz co 100 cm.

Dla uzyskania odpowiedniej dzwiekoszczelnosci profile muszg by¢ odizolowane od posadzek i stropow
tasmg izolacyjng. Profile stupkowe C muszg wchodzié w poziome profile U min. 1,5 ¢cm i nie byé¢ do nich

5.3.1. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
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kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: muszg speinia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

5.3.2. Montaz piyt

Przy montazu stosowaé nastepujgce zasady:

—  styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

—  przy wyborze podiuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sig na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ mocowana petna ilosC piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odcigte kawatki plyt o szerokosci zblizonej do
potowy diugosci pliyty,

— styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych lub innych oktadzina G-K ma by¢ wielowarstwowa, to nastepne warstwy
plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Nakresli¢ przebieg $cian na podiozu, stropie i $cianach z zaznaczeniem ewentualnych otwordw

drzwiowych. Roziozy¢ tasmy izolacyjne z weiny mineralnej lub z pianki poliuretanowej po obwodzie

sciany. Nastepnie przycigé profile C na wysoko$¢ i rozstawi¢ w odlegiosci max. 62,5 cm (60cm) w obu
rzedach. Wyspoinowa¢ szkielet. Nie mocowac profili C do U. Zamocowac profile towarzyszgce otworom
drzwiowym wzmacniajac je od érodka, np. drewniang kantéwka.

Przykreci¢ plyty z jednej strony jako pierwszg warstwe poszycia na styk. Spoin nie szpachlowaé, nie

klei¢. Mocowaé piyty pierwszej warstwy wkretami samogwintujacych w rozstawie ca. 40 cm jedynie do

elementoéw typu C. W rozstawie 25 cm w przypadku, gdy plyty drugiej warstwy beda mocowane
bezposrednio do pierwszej warstwy za pomocg klamer lub wkretow.

Wbudowaé instalacje i wypetnienie z welny mineralnej. Odpowiednie upchnigcie wetny minerainej

powinno zapobiega¢ jej wypadaniu.

Zamontowaé¢ poszycie z drugiej strony $ciany z plyt w sposéb j.w.

Nastepne warstwy poszycia z kazdej strony montowac z plyt za pomocg wkretow samogwintujgcych

mm w rozstawie 20+25 cm, z zachowaniem szerokosci spoiny 5+7 mm.

Przy montowaniu poszycia wielowarstwowego zwraca¢ uwage na koniecznos$¢ przesuniecia spoin
pionowych plyt w pierwszej i nastepnych warstwach. Spoiny poziome wykonywac jako klejone na styk
klejem w obu warstwach.

Przy wysokosci §ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie piyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie
od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Alternatywnie druga zewnetrzng warstwe ptyt mozna mocowac bezposrednio do pierwszej za pomoca
wkretéw lub klamer bez zwracania uwagi na usytuowanie konstrukcji wsporcze;.

Spoiny fgczace Sciany z elementami masywnymi nalezy wykona¢ z masy szpachlowej z uzyciem
papierowej tasmy izolacyjnej lub wypetni¢ masg trwaleplastyczng.

Na obrzezu otworéw drzwiowych zamontowa¢ elementy wzmachiajgce wg potrzeb.

Przewidzie¢ wykonanie potaczefi dylatacyjnych w miejscu dylatowania konstrukcji budynku z
wykorzystaniem profilu elastycznego systemowego.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie polgczenia sgsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sig tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masq szpachlowg i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej
masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigtg spoing nalozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg
dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlows, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
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katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla »fozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu
Surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oscieznic
drzwiowych i okiennych

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Ce i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0Co

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie Przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montaZowych w okresie
obnizonych temperatur”,

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.6. Przygotowanie poditoza

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101000 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji tustych.

5.6.1. Podloze z elementéw ceramicznych
Spoin w murach z cegief nie nalezy wypetiac Zaprawg na gteboko$é 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc 10% roztworem Szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg.

5.6.2. Podloze z elementow betonéw wibrowanych i betonéw komérkowych

Mury z elementéw betonéw wibrowanych lub komérkowych nalezy oczy$cié na sucho z pytu i kurzu za
pomocy szczotek a ttuste zanieczyszczenia wyskrobaé.

Spoin w murach z betonéw komérkowych nie nalezy wypetnia¢ Zaprawg na glebokosé 2-3 mm.
W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podioze nalezy zwilzyé woda.

5.7. Wykonanie tynkéw zwyklych

Przygotowanie zapraw do robst tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Proporcje skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagar marki
Zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkow zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy
normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podkiadu powinny
by¢ zgodne z norma normie PN-70/B10100.

Tynk cementowy Il kateqorii sklada sig¢ z obrzutki i narzutu:

- obrzutke na podiozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wykonywagé z zaprawy
cementowej M 20,
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6.2.1.

6.2.2.

- narzut wierzchni nanosié po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania narzutu przesuwaé pace stale w jednym kierunku. Do tynkéw narazonych na
zawilgocenie na narzut uzywac zaprawy M 15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali€ z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwo$c¢ piyt g, i

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan plyt i innych materiatow powinny by¢ akceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6.3. Badania w czasie robot

Materialy oraz ewentualne badania wymagane przez Zamawiajgcego bedq przedstawione
Zamawiajgcemu i akceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnos$ci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych.
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7.3. Wielkos$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe elementow suchej zabudowy okresla si¢ na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty
pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okregla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

~ 2godno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiaiéw,

— Pprzygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- -wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania

8.3. Odbiér podiozy
Odbior podioza nalezy preeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
umy¢ woda.
8.4.0dbiér tynkow zwyklych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na cale diugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga byé wigksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 4 mmw
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg byé wigksze niz 3 mmna 1m ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera;
- ocene wynikow badan
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamowienia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéblne zasady dotyczace podstaw platnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) \Wasno$ci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek..

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu plyt gipsowo-widknowych.

Instrukcja ,Montaz systeméw suchej zabudowy”.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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Kod
Opis
Nr

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45442100-8

Roboty malarskie

B.1.2

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powlok malarskich wewnetrznych w  trakcie realizacji zadania pn. Malowanie ciagow
komunikacyjnych w budynku biurowym Nadle$nictwa Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizaciji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére specyfikacja (ST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych powtok malarskich stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania
zostana uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie powtok malarskich:

- malowanie sufitéw w pomieszczeniach biurowych, korytarz - parter, pigtro gotowymi
farbami emulsyjnymi w kolorze bieli,

- malowanie §cian w pomieszczeniach biurowych parter gotowymi, farbami emulsyjnymi — ocien bezu
(jak istniejacy),

- malowanie $cian parteru farbg akrylows ( tapeta natryskowa farba templowa - strukturalna lub
zywiczno - akrylowa np. DIALCOLOR, GOTELE lub rownowazng) w kolorze istniejagcym — odcien
bezu zabezpieczone lakierem akrylowym bezbarwnym (mat),

- malowanie §cian pietra farba akrylowa ( tapeta natryskowa farbg templowa - strukturalna lub zywiczno
- akrylowa np. DIALCOLOR, GOTELE lub réwnowazna) w kolorze istniejacym — odcien zieleni,

zabezpieczone lakierem akrylowym bezbarwnym (mat),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg:

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powioka malarska.

powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podioze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub péiplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace rob6t

Ogo6ine wymagania dotyczace robot podano w ST ABO1 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST ABO1
.Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Farba do $cian

Tapeta natryskowa (farbg templowg strukturaina lub zywiczno - akrylowa np.DIALCOLOR, GOTELE lub

réwnowazna) jest to gotowa masa wykonana na bazie maczek marmurowych, dyspersji akrylowych jak
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zardwno wysokiej klasy komponentéw. Pozwala ona na ekskluzywne pokrycie dekoracyjne. Wykonana
powierzchnia imituje naturainy wyglad tapety. Tapeta wykonana tg masg jest paro przepuszczalna dla
$cian.

Dane techniczne:

Kolor: bez , zielen lub wg wzornika producenta
Wydajnosé: Jednorazowo okoto 0,25-0,5 kg/m?
Rozciericzalnik: Woda.

Gestosdé: <1,33 g/cm3

Potysk: Gteboki mat

Painosé: Produkt niepainy.

Zastosowanie
Przeznaczenie: dekoracje pomieszczen stuzbowych (wejs¢ hoteli, magazynow, biur, sali
konferencyjnych), powierzchni mieszkalnych (salonéw, korytarzy). Idealna do dekoracji wnetrz
nowych, jak i do prac konserwacyjnych.

2.3. Farba podkiadowa

pomieszczeri. Zmniejsza chionnosé podioza, ujednolica gruntujgca powierzchnie, zwigksza
wydajno$é farb nawierzchniowych.

Malowanie plyt kartonowo — gipsowych, tynkéw i gltadzi gipsowych, cementowo - wapiennych,
podiozy betonowych.

Dane techniczne:

Kolor: bez, zielen lub wg wzornika producenta
Wydajnosé: ok. 6-8 m2/ 1 litr.

Rozcienczalnik: Woda.

Gestosé: ok. 1,4 g/cm3

Polysk: Petny mat

Palnosé: Produkt niepalny.

Zastosowanie
Na scianach i sufitach w pomieszczeniach biurowych i komunikacji w pomieszczeniach mokrych

2.4. Lakier akrylowy
Lakier akrylowy przéznaczony jest do wykonywania nienasigkliwych dla wody powlok o wysokich

walorach estetycznych. Daje najwyzszej jakosci, doskonale wytrzymale, gtadkie powtoki o jedwabistym
polysku. Powtoki lakierowe charakteryzujg sie odpornoscia na dziatanie Swiatla dziatanie wody,

nie zawiera rozpuszczainikéw jest wykonany w ekologicznej technologii — na bazie komponentéw
wodorozcienczalnych. Mozna go barwi¢ poprzez dodanie dowolnego pigmentu, brokaty lub pudru.
Zalecany jest na (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, piyty kartonowo gipsowe, sciany
pokryte farbami odpornymi na szorowanie.

Dane techniczne:

Kolor: bezbarwny lub wg wzornika producenta
Wydajnosé: ok. 8 m% 1 litr,

Rozciericzalnik: Woda.

Polysk: Petny mat

Palnosé: Produkt niepalny.

Zastosowanie
Na Scianach i sufitach w pomieszczeniach biurowych i komunikacji w pomieszczeniach mokrych.
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3. SPRZET

3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogo6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 \Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozic dowolnymi  $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby
chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrodta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 01 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane.

Tynki zwykie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podioza z piyt kartonowo - gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt naprawione masg szpachlowa, na
ktorg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy.

5.3 Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
-w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
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Tbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnogé podiozy mineralnych Przeznaczonych pod malowanie

T Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé podioza,

w % mas
-— 0 T

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych
rozciericzalnych wodg
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy Zapewnic odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgc, kiedy podioza speiniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zafozenia urzgdzeii
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

- ulozeniu podiog drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
Zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po: -

- wykonaniu biatego montazu

- Uozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokolow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robeét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyé i ostonié.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Nakiadanie pedziem

¢ Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnosc;

* Nakiadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktdre nie zanikajg po wyschnieciu;

* Nakladanie pedziem Jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dokiadne wcieranie
gruntu w podioze.

Naktadanie watkiem

e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnosé;

* Nalezy pamietaé o nakiadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierbwnosci podioza.

Natrysk powietrzny

* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

* Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac dysze pistoletu.

5.6. Wykonanie poszczegdlinych powlok:
5.6.1. Farba (pkt 2.2)
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Przygotowane podioze pkt 5.2., zagruntowac farba podkitadowa (pkt 2.2.1) przy uzyciu pedzla,
watka lub metoda natryskowa. Malowac farba (pkt 2.2) dwa razy przy uzyciu natrysku
wysokoci$nieniowego pkt 5.5. Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +5 °

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoéline zasady kontroli jako$ci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 .Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
- $lady pleéni

i

Uzyte materialy przedstawione Zamawiajgcemu powinny by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego

Kontrole podiozy pod malowanie w zalezno$ci o ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujgcych
terminach:

- po otrzymaniu protokotéw ich przejecia - tynkow

- nie wczeshiej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odleglosci okoto 0,5m.

- zgodno$¢ barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powloki z
wzorcem producenta

- odporno$é na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity
na szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powtoki

— na poditozach mineralnych i wiéknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacigc
prostopadiych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastgpnie przetarciu pegdziem
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nacigtej powloki; Przyczepnosc powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie

— napodiozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu
oraz cata badana powloka po wyschnigci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powitokom nie jest spetnione, nalezy uznag,
e powioki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ~Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00 ~Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2.0dbiér robét malarskich

Podstawe do odbiory wykonania robét malarskich stanowi ich zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacii powykonawcze;j.
Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badar kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byé odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
- peing dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé wiw
robét z projektem
- protokoly badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialow i wyrobdw, stwierdzenie
przedstawiciela Zamawiajgcego, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byly pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-10102:1991 Farby do elewagiji budynkéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowane. Okreslenie Przyczepnosci powiok do podioza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.
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PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

PN-ISO-8000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci | zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czg$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne®. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
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