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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot

- Zabezpieczenie podiég, stolarki okiennej drzwiowej,$cian, balustrad - folig, mycie po robotach (obiekt czynny - dostepnosc po uzgod-
nieniu z inwestorem)

- Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych,obrazéw i inych elementéw dekoracyjnych ze $cian,

- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach

- Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach

- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym  jednowarstwo-
wo 75-01 z warstwg wygtuszajacg z wetny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna podawczwczego dokumentéw

- Demontaz i ponowny montaz podokiennika lastrykowego o dt 1,70 m (materiat z odzysku z okienka podawczego przesuniecie w pozio-
mie)

- Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z ptyt gipsowych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem) od-
cien bezu - jak istniejgcy

- Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowg $cian strukturalna - kolor - odcien ; parter bezu, pietro
zielen (jak istniejgcy natrysk)i gramatura, malowanie gtadkie z przygotowaniem powierzchn

- Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowg strukturalna $cian - barwiong, barwienie podktadu lub
natrysku z przygotowaniem powierzchni

- Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templowa $cian - lakierowanie natrysku mat bezbarwny z przy-
gotowaniem powierzchn.

Uwaga.

Kosztorys nmiejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowany na podstawie
uproszczonej dokumentacji projektowej oraz opisu poszczegolnych pomieszczen co do zakresu wykonania robét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac,tgcznie z uproszczong dokumentacjg projektowg i opisem zakresu robét.
Zaleca sie aby przed ztozeniem oferty dokona¢ wizji lokalne
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LP malowanie - biuro

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/KNR-W 4- |B.1.2 Zabezpieczenie podtog, stolarki okiennej drzwiowej,scian, balustrad -  |kpl.
01 1216-01 folig, mycie po robotach (obiekt czynny - dostepnosc po uzgodnieniu z
inwestorem)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4- |B.0,0 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych,obrazéw i inych ele- kpl.
01 1306-01 mentoéw dekoracyjnych ze $cian
analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|/KNR-W 4- |B.1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
01 0701-02 $cianach
Kominikacja parter - klatka schodowa
3,50*0,50 m2 1,75
Parter - Hol
0,90*0,30 m?2 0,27
RAZEM 2,02
4/KNR-W 4- B.1.1 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.- m2
01 0710-01 wap. na $cianach
Kominikacja parter - klatka schodowa
3,50*0,50 m2 1,75
Parter - Hol
0,90*0,30 m2 0,27
RAZEM 2,02
5/KNR-W 2- |B.1.1 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
02 2003-08 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01
z warstwg wygtuszajgca z wetny mineralnej gr.5 cm - zabudowa okna
podawczwczego dokumentow
Kominikacja parter - pokéj nr 1
1,75%1,10 m2 1,93
Parter - Pokoj nr 1
1,75*1,10 m2 1,93
RAZEM 3,86
6/KNR 4-01 |B.0,0 Demontaz i ponowny montaz podokiennika lastrykowego o dt 1,70 m  |szt.
0321-04 (materiat z odzysku z okienka podawczego - przesuniecie w poziomie)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2- |B.1.2 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipso- |m?2
02 0830-02 wych
Kominikacja parter - pokoj nr 1
1,75*1,10 m2 1,93
Parter - Pokoj nr 1
1,75*1,10 m?2 1,93
Kominikacja parter - klatka schodowa
3,50*0,50 m2 1,75
Parter - Hol
0,90*0,30 m?2 0,27
RAZEM 5,88
8/KNR 4-01 |B.1.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
1204-01 nych sufitéw z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem
Kominikacja parter
(6,90%1,50+2,70%2,00+7,35*3,66+2,10*2,50+2,50*3,00+6,70%1,50) m?2 65,45
Parter - Pokoj nr 1
2,58*3,36 m2 8,67
Kominikacja pietro
9,60*1,50+9,60*3,00+6,90*1,50+9,60*8,00 m2 130,35
Komunikacja piwnice
2,25*3,00+3,00%1,50 m?2 11,25
RAZEM 215,72
9/KNR 4-01 |B.1.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
1204-02 nych $cian z przygotowaniem powierzcni oraz gruntowaniem) odcien
bezu - jak istniejacy
Parter - Pokoj nr 1
(2,58+3,36)*2*2,96-(0,80*2,10+1,50*1,70) m?2 30,93
RAZEM 30,93
10/KNR-W 2- |B.1.2 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg |mz2
02 1521-01 templowa strukturalna lub zywiczno - akrylowa np.DIALCOLOR, GO-
TELE lub réwnowazng $cian - kolor - odcien ; parter bezu, pietro zielen
(jak istniejacy natrysk) i gramatura, malowanie gtadkie z przygotowa-
niem powierzchn - gruntowanie
Kominikacja parter
(3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+ |m?2 179,23

0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+
1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20)
Kominikacja pietro
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LP malowanie - biuro

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-
(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00)

Komunikacja piwnice

(5,30+3,00+5,20)*2,93

m2

m?2

118,02

39,56

RAZEM

336,81

11

KNR-W 2-
02 1521-04

B.1.2

Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg
templowa strukturalna lub zywiczno - akrylowa np.DIALCOLOR, GO-
TELE lub réwnowazng - barwiona, barwienie natrysku.

Kominikacja parter
(3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+
0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10*0,90*12+
1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20)

Kominikacja pietro
(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-
(0,90%2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00)

Komunikacja piwnice

(5,30+3,00+5,20)*2,93

m?2

m2

m2

m2

179,23

118,02

39,56

RAZEM

336,81

12

KNR-W 2-
02 1521-06

B.1.2

Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg
templowa Scian - lakierowanie natrysku mat bezbarwny

Kominikacja parter
(3,50+2,70+0,60+6,90+1,50+9,60+1,80+1,50+2,50+2,16+4,30+10,30+
0,60+0,60+1,50+6,70+5,30+3,50+3,20+3,66)*2,93-(2,10%0,90* 12+
1,60*2,50+2,0*2,60+0,90*1,20)

Kominikacja pietro
(6,90+10,30+1,60+2,85+1,60+10,30+6,90+5,20+9,60+5,20)*2,93-
(0,90*2,10*8+1,50*2,46*2+2,89*2,70+9,60*3,00)

Komunikacja piwnice

(5,30+3,00+5,20)*2,93

m2

m?2

m2

m?2

179,23

118,02

39,56

RAZEM

336,81
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