kruszywo naturalne
w-wa gr. 6 cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

na istn. nawierzchni z mieszanki kruszyw
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kruszywo naturalne
w-wa gr. 6 cm
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warstwa Scieralna z bet. asf. AC11S50/70
grubosci 6 cm

gorna warstwa nawierzchni z kruszywa
naturalnego tamanego 0/31,5 o gr. w-wy 10 cm

istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

na korekcie geometrii trasy
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kruszywo naturalne

w-wa gr. 6 cm

nawierzchnia pobocza z kruszywa nat.
C50/30 frakcji 0/31,5 0 %r. w-Wy 6 cm
gbrna warstwa podbudowy z kruszywa nat.
C50/30 frakcji 0/31,5 0 gr. w-wy 2x10 cm

grunt G1, gr. w-wy 30 cm

warstwa $cieralna z bet. asf. AC11S50/70
grubosci 6 cm

gérna warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego C50/30 frakcji 0/31,5 0 gr. w-wy 10 cm

istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

SPADKI POPRZECZNE NA tUKACH POZIOMYCH

a) skierowane od strony prawej do lewej
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nawierzchnia pobocza z kruszywa nat.
C50/30 frakcji 0/31,5 o gr. w-wy 6 cm

orna warstwa podbudowy z kruszywa nat.
50/30 frakcji 0/31,5 o gr. w-wy 2x10 cm

grunt G1, w-wa gr. 30 cm
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