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KOSZTORYS PRZETARGOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka -
Nasierowo - Dziurawieniec

ADRES INWESTYCJI : DG nr 120428W w km 2+108.21 - 2+450,00

INWESTOR : Gmina Gotymin-Osrodek

ADRES INWESTORA : 06-420 Gotymin_Os$rodek, ul Szosa Ciechanowska 8

BRANZA . drog

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tadeusz Olszewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
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KOSZTORYS PRZETARGOWY. Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo - Dziurawieniec.

ROBOTY DROGOWE
Lp. Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

KOSZTORYS PRZETARGOWY. Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wiel-
kie - Morawka - Nasierowo - Dziurawieniec. ROBOTY DROGOWE

1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty ziemne
1/D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km (2450-
d.1.1 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. 2108,21)/
1000 =
0,342
2|D-02.01.01  |Roboty ziemne z transportem urobku na od- m3 341,79*
d.1.1 legtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgot- 1,00%0,40
nosci kat.ll-1V =136,72
3|D-02.01.01 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos- m3 341,79%
d.1.1 ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km, 1,00%0,40
przy przewozie po drogach o nawierzchni =136,72
utwardzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wy-
wozu okresla Wykonawca na wtasng odpo-
wiedzialnosc¢)
4/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow w m3 poz.5 =
d.1.1 gruncie kat. I-Il (wskaznik zageszczenia Is= 102,54
0.96)
5|D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3 341,79%
d.1.1 1,00%0,30
=102,54
2 PODBUDOWY
6/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko- m?2 341,79%
d.2 nywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV 6,00 =
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2050,74
7|D-04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kru- m2 341,79*
d.2 szywa niezwigzanej C50/30 0/31.5 o grubos- 1,00 =
Ci po zageszczeniu 10 cm 341,79
8|D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kru- m?2 341,79*
d.2 szywa niezwigzanej C50/30 0/31.5 o grubos- 6,00 =
Ci po zageszczeniu 10 cm 2050,74
3 NAWIERZCHNIE
9|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m?2 341,79%
d.3 (0.7-1.0 kg/m2) warstw niebitumicznych 4,50 =
1538,06
10|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2 341,79%
d.3 micznych (AC 11 S 50/70 jak dla KR-1) - 4,50 =
warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po 1538,06
zageszcz. 6 cm
11|D-04.04.01  |Uzupetnienie poboczy - nawierzchnia z mie- m2 341,79%
d.3 szanki kruszywa niezwigzanej C50/30 0/31/5 0,75*2 =
- warstwa goérna - grubo$¢ po zageszczeniu 512,69

6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
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