                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 3a do SWZ

CYFROWY APARAT RTG DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Producent: …………………………………................................….....................................………………. (należy podać)
Model/Typ : ………………………………………………..................……..................................…………….. (należy podać)
Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. (należy podać)
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

Wymagane minimalne parametry techniczne:
	L.P.
	0. Parametr
	Wymóg
	Oświadczenie spełnienia parametru
(proszę uzupełnić poniższe wiersze odpowiedziami:
· tak
· tak oraz podanie wartości/opisu danego parametru w miejscu wskazanym
	Punktacja

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	
	Generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, lampa rtg, kolumna lampy rtg wyprodukowane przez tego samego wytwórcę
	Tak, załączyć odpowiednie dokumenty 
(tj. materiały producenta potwierdzające spełnienie wymagania)
	
	bez oceny

	II.
	GENERATOR RTG

	1. 
	Wysokoczęstotliwościowy, częstotliwość generatora  >= 40 kHz
	Tak, podać
	
	bez oceny

	2. 
	Moc generatora  >=  50 kW
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3. 
	Zakres napięć  >= 40-150 kV
	Tak, podać
	
	bez oceny

	4. 
	Zakres mas  >=  0,5-500 mAs
	Tak, podać
	
	bez oceny

	5. 
	Minimalny prąd  =< 10 mA
	Tak, podać
	
	bez oceny

	6. 
	Maksymalny prąd  >=  600 mA
	Tak, podać
	
	bez oceny

	7. 
	Zakres czasów ekspozycji:  
Najkrótszy czas  ≤1 ms
Najdłuższy czas  ≥ 6s
	
Tak, podać
	
	
bez oceny

	8. 
	Automatyka zdjęciowa
	TAK
	
	bez oceny

	9. 
	Programy anatomiczne >= 400
	Tak, podać
	
	bez oceny

	10. 
	Zasilanie 3 x 400V ± 10%, 50 Hz, 50 kVA
	TAK, podać
	
	bez oceny

	III.
	KOLUMNA LAMPY RTG

	1. 
	Zakres poprzecznego ruchu lampy  >= 20 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	2. 
	Zakres wzdłużnego ruchu kolumny   >=  180 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3. 
	Zakres pionowego ruchu lampy rtg  >=  130 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	4. 
	Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej  >= 180°
	Tak, podać
	
	bez oceny

	5. 
	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej  >= ± 120°
	Tak, podać
	
	bez oceny

	6. 
	Najniższe położenie ogniska lampy RTG   =< 50 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	7. 
	Wyświetlacz na  uchwycie lampy rtg informujący o minimum:
- kąt pochylenia lampy rtg
	TAK
	
	bez oceny

	IV.
	LAMPA RTG

	1. 
	Wymiary poszczególnych ognisk
Małe ≤ 0,6 mm
Duże ≤ 1,2 mm
	
TAK, podać
	
	

bez oceny

	2. 
	Szybkość wirowania anody   >= 3000 obr/min
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3. 
	Pojemność cieplna anody   >=  370 kHU
	Tak, podać
	
	Wartość 370 kHU -  0 pkt.
 371- 399 kHU – 2 pkt.
>=  400 – 5 pkt.

	4. 
	Pojemność cieplna kołpaka   >=  1500 kHU
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	5. 
	Szybkość chłodzenia anody  >= 130 kHU/min.
	Tak, podać
	
	Wartość 130kHU/min. 0 pkt. 
131- 134 kHU/min – 2 pkt.
>= 135 kHU/min. – 5 pkt.

	6. 
	Miernik dawki na zintegrowany z kolimatorem lub kalkulator dawki
	TAK, podać
	
	bez oceny

	7. 
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji 
	TAK
	
	bez oceny

	V.
	STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH

	1. 
	Dopuszczalne obciążenie blatu w dowolnej pozycji  >=  280 kg
	Tak, podać
	
	Wartość 280 kg -  0 pkt. 
281 – 299 kg - 2 pkt. 
>= 300 kg – 5 pkt.

	2. 
	Długość płyty pacjenta  >= 220 cm
	Tak, podać
	
	Wartość 220 cm  - 0 pkt. 
221 – 229 cm - 2 pkt. 
>= 230 cm – 5 pkt.

	3. 
	Szerokość płyty pacjenta  >=  75 cm
	Tak, podać
	
	Wartość 75 cm - 0 pkt. 
76 – 79 cm - 2 pkt. 
>= 80 cm – 5 pkt.

	4. 
	Pływająca płyta pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	5. 
	Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta  >= 105 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	6. 
	Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta  >= 25 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	7. 
	Wysokość blatu stołu   =< 70 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	8. 
	Odległość detektor-płyta pacjenta  =< 8 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	9. 
	System automatyki ekspozycji AEC 
	TAK
	
	bez oceny

	10. 1
	Uruchamiana w trakcie ekspozycji kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 40 l/cm 
wyjmowana bez użycia narzędzi
	TAK, podać
	
	bez oceny

	11. 1
	Obrotowa szuflada na detektor
	TAK
	
	bez oceny

	VI.
	STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

	1. 
	Minimalna odległość środka panela od podłoża    =< 50 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	2. 
	Zakres ruchu pionowego panela Bucky   >= 130 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3. 
	Odległość film-płyta pacjenta   =< 4,0 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	4. 
	Automatyka ekspozycji AEC 
	TAK
	
	bez oceny

	5. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa   ≥ 40 l/cm
wyjmowana bez użycia narzędzi- pediatryczna
	Tak, podać
	
	bez oceny

	6. 
	Ogniskowa kratki    >= 150 cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	VII.
	DETEKTOR CYFROWY DO STATYWU

	1. 
	Detektor na stałe wbudowany w statyw
	TAK
	
	bez oceny

	2. 
	Wymiary pola aktywnego detektora   >= (42 x 42) cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3. 
	Ilość pixeli  >= 9 000 000
	Tak, podać
	
	bez oceny

	4. 
	Rozmiar pojedynczego pixela   =< 140 µm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	5. 
	Głębokość akwizycji   >= 16 bit
	Tak, podać
	
	bez oceny

	6. 
	Rozdzielczość detektora [pl/mm]   >= 3,5 pl/mm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	7. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu)
	TAK
	
	bez oceny

	VIII.
	DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I ZDJĘĆ WOLNYCH

	1.
	Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem 
	TAK
	
	bez oceny

	2.
	Wymiary pola aktywnego detektora   >= (35 x 42) cm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3.
	Ilość pixeli   >= 7 500 000
	Tak, podać
	
	bez oceny

	4.
	Rozmiar pojedynczego pixela  =< 140 µm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	5.
	Głębokość akwizycji   >= 16 bit
	Tak, podać
	
	bez oceny

	6.
	Rozdzielczość detektora [pl/mm]   >= 3,5 pl/mm
	Tak, podać
	
	bez oceny

	7.
	Maksymalna waga detektora   =< 3,2 kg
	Tak, podać
	
	bez oceny

	8.
	Klasa odporności na kurz i wodę, min. IP56
	Tak, podać
	
	IP56 – 0 pkt.
wyższa klasa – 5 pkt.

	9.
	Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu)
	TAK
	
	bez oceny

	10.
	Maksymalne obciążenie detektora dla zdjęć poza stołem (przy wolnej ekspozycji)  >= 400 [kg]
	Tak, podać
	
	bez oceny

	IX.
	KONSOLA OPERATORSKA SYSTEMU DR
	Tak, podać

	1. 1
	Komputer konsoli operatorskiej o parametrach dedykowanych przez producenta
	Tak
	
	bez oceny

	2. 2
	Monitor kolorowy, LCD min. 19"
	Tak, podać
	
	bez oceny

	3. 3
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z detektorem przed i po badaniu
	Tak
	
	bez oceny

	4. 4
	Co najmniej dwie różne metody rejestracji badania/pacjenta
	Tak, podać
	
	bez oceny

	5. 5
	Możliwość wpisywania wszystkich  danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego
	Tak
	
	bez oceny

	6. 6
	Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania
	Tak
	
	bez oceny

	7. 7
	Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu
	Tak
	
	bez oceny

	8. 8
	Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu (skokowo o 90⁰ oraz o dowolny kąt), powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych.
	Tak, podać
	
	bez oceny

	9. 9
	Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia.
	Tak
	
	bez oceny

	10. 10
	Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie
	Tak
	
	bez oceny

	11. 
	Wyświetlanie statusu detektora, co najmniej:
- stopień naładowania baterii 
- informacja o podłączeniu
- informacja o gotowości przyjęcia ekspozycji
	Tak, podać
	
	
bez oceny

	12. 
	Obsługa protokołów DICOM min.:  STORAGE , PRINT, MWM
	Tak, podać
	
	bez oceny

	X.
	WYPOSAŻENIE - FARTUCHY OCHRONNE

	1.
	Fartuch ołowiany biodrowy dla dzieci  - 2 sztuki
	Tak
	
	bez oceny

	2.
	Fartuch ołowiany biodrowy dla dorosłych – 2 sztuki 
	
	
	

	3.
	Fartuch ołowiany dla dorosłych – 2 sztuki
	
	
	

	4.
	Osłona tarczycy dla dzieci – 2 sztuki
	
	
	

	5.
	Osłona tarczycy dla dorosłych – 2 sztuki 
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]XI.
	POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1.
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem
	Tak 
	
	bez oceny

	2.
	Integracja konsoli technika z systemami RIS\PACS funkcjonującymi w Szpitalu
	Tak
	
	bez oceny

	3.
	Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań
	Tak
	
	bez oceny




· Parametry "TAK" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (określone jako „minimum”, „maksimum” albo poprzez znaki ≤ lub ≥) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

· Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” oraz podania wartości/opisu danego parametru – tam, gdzie jest to wymagane. 

Informacja dla Wykonawcy:
Parametry techniczne aparatu  składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

