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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 2917810K Zarzecze-Na
Pietruskie na odcinku di. 46 mb w km 0+307-0+353 wraz z przebudowa przepustu
w km 0+330 oraz przebudowag zjazdow zwyklych.

Zakres zaprojektowanych robot obejmuje

- rozbiorka istniejacego przepustu

- wykonanie nowego przepustu z elementéw prefabrykowanych (4,00x2,00x8,00)
- wykonanie poszerzenia jezdni do parametrow klasy D

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach

- wykonanie umocnienia dna i skarp potoku narzutem kamiennym

1.2. Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie w powiecie nowosadeckim, w gminie Lacko, miejscowosc
Zarzecze. Zlokalizowana jest na dz. ew. nr 489, 943, 742, 490/7, 490/9, 490/ 10,
930/4, 488/4, 945/2

1.3. Inwestor:
Gmina Lacko

1.4. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rodzaju zastosowanych materiatow
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz. U.2019 poz. 143 z p.zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022r
poz. 1518.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot rozbiorkowych i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30
z 1977 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2019 poz. 1186 tj, z pozn.
zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.).
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1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji robot
zwiazanych z przebudowa drogi wraz z przebudowa przepustu na potoku b/nazwy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przebudowe drogi zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym drogi gminne;j
zlokalizowanej na terenie zabudowanym
Parametry drogi gminne;:

- teren zabudowany

- kategoria drogi; gminna

- droga jednojezdniowa , dwupasowa

- klasa drogi D

- spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny
- szerokosc¢ jezdni drogi 3,00 m

- pobocza obustronne szer. 0,50m

- odwodnienie; brak

2.2. Zielen

W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy kolidujace z planowanymi
robotami .

2.3. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

Rzedne niwelety inwestycji wynosza od 368,49 m n.p.m. do 370,59 m n.p.m.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja sieci uzbrojenia mogace
kolidowac z planowanymi robotami.

3. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE .

Droga jednojezdniowa o ruchu w obu kierunkach 1/2
- kategoria ruchu drogi — KR1

- klasa techniczna drogi objetej przebudowa: D

- predkos¢ projektowa — 50 km/h

- warunki wodne — dobre

- grupa nosnosci podtoza — G1

- jezdnia szerokosci 3,50m

- pobocza szer. 0,75 m

Przekroj konstrukcyjny .

-4 cm - warstwa Scieralna z AC 118,

-5cm - warstwa wiazaca z AC 16W

- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C90/ 3- kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- 30cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej o CBR>=25% -
kruszywo naturalne (pospétka 0/63mm) ; wtérny modut odksztalcenia
E2>=100 MPa; wskaznik zageszczenia Is>=1,00;

- zageszczone podloze gruntowe , wtorny modut odksztalcenia E2>=80 MPa;

Is>= wskaznik zageszczenia Is>=0,98;



4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

Zaprojektowane roboty zwigzane z przebudowa drogi mieszcza sie¢ w istniejacym
pasie drogowym drogi gminnej. Niwelete drogi zaprojektowano tak aby w
maksymalny sposob dopasowa¢ do stanu istniejacego zwlaszcza do rzednej
istniejacych zjazdow indywidualnych. Spadek nawierzchni jednostronny 2%.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, biorac pod uwage analize warunkow
geologiczno-inzynierskich terenu i charakter projektowanej przebudowy,
posadowienie projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. W podlozu pod projektowana przebudowa drogi wystepuja
proste warunki gruntowe.

6. ODWODNIENIE DROGI.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu nie zaprojektowano rowu odwadniajacego.
Woda opadowa z jezdni splywac bedzie na teren przylegly do drogi , a dalej do
potoku .

7. PRZEPUST

W ramach robo6t zwiazanych z przebudowa przepustu zaprojektowano rozbiorke
istniejagcego kamiennego przepustu Ssr. 200 cm oraz wykonanie przepustu ramowego
z prefabrykowanych elementow zelbetowych.

Klasa obcigzenia A

- obcigzenie ogotem 500 kN,

- obciazenie na o$ 200 kN,

- grubos¢ Scianki przepustu 340 mm.

Przepust wykonac¢ z elementoéw prefabrykowanych ramowych utozonych na ptycie
dennej gr. 40 cm wykonanej z betonu C25/30 zbrojonego zgodnie z rysunkiem
siatka dwustronna pretow fi. 12 mm

Scianki czolowe przepustu nalezy wykonaé z betonu C30/37 zbrojonego zgodnie
z rysunkiem zbrojenia pretami Sr 12-14 mm, otulina SOmm.

Izolacje przepustu wykonac¢ z papy termozgrzewalnej dwie warstwy dodatkowo
zabezpieczone od gory wylewka betonowa gr. 10 cm.

Na przepuscie nalezy zamontowac bariero-porecze mostowe U-11b (HIW4A BW
BHR 1120) .

Ubezpieczenie brzegow i dna potoku na wlocie i wylocie przepustu wykonac
w formie narzutu kamiennego na betonie.

8. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwiazanych z przebudowa drogi
nalezy uwzglednic interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegolnosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci, doplywu
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, uciazliwosciami
powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku splywu wod

powierzchniowych na dzialki sgsiednie.
5



W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwroci¢c uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza uciazliwos¢ dla srodowiska.

Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

9. KANAL TECHNOLOGICZNY.

Kanal technologiczny — zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych w
przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym zachodzi przypadek okreslony w art. 39
ustbba ww ustawy tj. inwestycja obejmuje przebudowe krotkiego odcinka drogi
(ponizej 1000m) oraz projektowany kanatl technologiczny nie mialby kontynuacji po
zadnej ze stron (art.39 ust. 6ba pkt 4a) oraz w ciagu 3 lat nie jest planowana
budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje projektowanego kanatu
technologicznego na ww odcinku drogi nie zachodzi obowiazek budowy kanatu
technologicznego.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623
z 2010r, z pézn. zm.) art. 34 ust. 3 pkt 5 obszar i zasieg oddzialywania obiektu
ogranicza sie do terenu dzialek, na ktérych planowana jest inwestycja. Nie
przewiduje sie negatywnego oddzialywania obiektu na dzialki sgsiednie (zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, halas, ograniczenie doplywu swiatla
dziennego, ograniczenie w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek).

11. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT.

Oznakowanie rob6t powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych o
prowadzonych robotach i zwiazanych z nimi utrudnieniach. W zwiazku z tym
Wykonawca robét zobowiazany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na
okres wykonywania robot i zatwierdzenia go w Powiatowym Zarzadzie Drog w
Nowym Saczu po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Urzad Gminy w Lacku

Do oznakowania nalezy zastosowac¢ wylacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe
folia typ II. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiazku z
prowadzonymi robotami powinny by¢ usuniete natychmiast po zakonczeniu
prowadzenia prac.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiazan i SciSle przestrzegajac
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.
Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegélowymi przepisami dotyczacymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualna
aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, atest higieniczny itp.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kowalczyk
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