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| pobocze utwardzone kruszywem
A famanym gr. 10cm

4cm

warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo (AC11S)

5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo (ACIEW)

20cm

warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa famanego E2>=130MPa

30cm

warstwa mrozochronna z kruszywa naturalneqo E2>=80MPa, CBR>=35%
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T PRZEKROJ TYPOWY DROGI GMINNE.J
INWESTOR: | Gmina tgcko, 33-390 tgcko 445
NAZWAZADANIA'| - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 291780K "ZARZECZE - NA PIETRUSKIE"
NA ODCINKU W KM 0+307-0+353 WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
W KM 0+330, PRZEBUDOWA ZJAZDOW ZWYKLYCH
LokaLizaci: | Zarzecze, gmina tacko, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie
NR RYSUNKU: 05 SKALA: 1 50
FUNKCJA: OPRACOWAL

PROJEKTANT:

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALCZYK
NR EWID MAP/0288/PWOD/13
MAP/BD/0054/14

DATA:

LUTY 2024 r.




