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1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania projektowego jest modernizacja drogi polegajaca na przebudowie drogi gminnej
nr 292024K ,tacko — Targowica” na odcinku w km 0+000 — 0+32F w m. tacko w zakres ktérej wchodzi
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, odcinkowa wymiana konstrukeji
drogi, wykonanie odwodnienia drogi w formie kanalizacji deszczowej, utozenie kraweznikéw betonowych,
utwardzenie poboczy.

2. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

- inwentaryzacji drogi, pomiary wiasne w terenie.

- uzgodnien z Inwestorem w zakresie zakresu robdt oraz rodzaju zastosowanych materiatéw i technologii
robot.

- materiaty geodezyjne — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz 124 z
pozn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 0, poz. 124 z dnia
2016-01-29

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych i budowlano-
montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z pdin. zm.).

3. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotowa droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia drogi jest o zmiennej szerokosci od
3,00-3,50m. Nawierzchnia drogi jest zdeformowana podtuinie i poprzecznie. Droga nie posiada
prawidtowego odwodnienia , woda deszczowa odprowadzana jest na dziatki sgsiednie . Przedmiotowa droga
jest droga osiedlowg stanowigca dojazd do budynkéw mieszkalnych i zabudowan gospodarczych.

4. Opis stanu projektowanego.

Modernizacje drogi projektuje sig po jej istniejagcym przebiegu w terenie w uzytkowanym pasie drogowym
obejmujgcym dziatke drogowa nr ew. 1841/1 oraz czesé dziatek wchodzgcych w istniejacy i uzytkowany pas
drogowy drogi gminnej dz. nr ew. 924/1, 1841/1, 2064, 1841/2, 1839/2, 1842/13, 1842/14, 1846/6, 1847/2,
1991, 1992, 1994, 1995/4, 1996/2, 1997/2, 1998/2, 2000/2, 1818, 1819, 1820/1, 1821/2, 2008/1, 1826, 1827,
1829/2, 1830, 1831/2, 1833, 1837, 1839/1 w obr.ewidencyjnym tacko.

Zaprojektowane roboty mieszczg sie w istniejacym i uzytkowanym pasie drogowym.

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi na odcinku dt. 32%,00 mb w km 04000 — 0+32%.
W ramach robot zwigzanych z przebudowg drogi zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie podbudowy na poszerzeniach

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- ufozenie $cieku przykraweznikowego



- utozenie kraweznika betonowego
- utwardzenie poboczy

5. Parametry techniczne drogi.

5.1. Klasa drogi:
Droga gminng klasy ,,D".

5.2. Predkos¢ projektowa:
Vp = 40km/h

5.3. Obciazenie ruchem.
Z uwagi na lokalny charakter drogi przyjmuje sig¢ kategorie KR1 obcigzenia ruchem.

5.4. Przekréj poprzeczny.
- jezdnia szer. 3,50m

- pobocze szer. 0,75m

- kraweznik najazdowy

5.5. Przekrdj konstrukcyjny drogi.
Jezdnia.

-4cm -warstwa Scieralna z AC 115,
- 2-6 cm - warstwa profilowa z AC 16W

Poszerzenia

-4 cm -warstwa s$cieralna z AC 118,
-5cm - warstwa profilowa z AC 16W
- 20 cm — warstwa goérna podbudowy z tfucznia

- 30 cm - warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego

6. Uksztattowanie wysokosciowe.

Niwelete drogi zaprojektowano tak aby w maksymalny sposéb dopasowa¢ do stanu istniejgcego zwtaszcza
do rzednej istniejacych zjazdéw indywidualnych. Spadek nawierzchni jednostronny 2% w kierunku scieku.
Odstoniecie kraweznika 4 cm od Scieku.

7. Przekrdj typowy.

Droga jednojezdniowa o ruchu w obu kierunkach przekréj 1/1
- jezdnia szer. 3,50 m

- pobocze obustronne szer. 0,75m

8. Odwodnienie drogi.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.
Kolektor kanatu deszczowego zaprojektowano z rur PP SN8 ér. 400mm, studnie rewizyjne betonowe
$r. 1000mm gt. 3,00m, wpusty uliczne $r. 500mm z wiazami zeliwnymi D400. Kanat deszczowy podtaczy¢ do
istniejacej studni rewizyjnej SdO zlokalizaowanej na dz. ew. nr 2064 (skrzyzowanie z drogg gminng nr
291967K tacko — taczki). Dla prawidtowego odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano Sciek
przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej (szer. 20 cm) odprowadzajagcy wode do wpustow
ulicznych.



9. Zjazdy indywidualne.
Istniejace zjazdy nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym oraz wykonaé nawierzchnie z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostosowujac wysokosciowo do zaprojektowanej niwelety drogi.

10. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Oznakowanie robét powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych o prowadzonych robotach i
zwigzanych z nimi utrudnieniach. W zwigzku z tym Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania
projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robot i zatwierdzenia go w Powiatowym Zarzadzie Drog w
Nowym Saczu po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Urzad Gminy w tacku.

Do oznakowania nalezy zastosowal wytacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe folia typ Il. Znaki i
urzadzenia bezpieczefstwa ruchu umieszczone w zwigzku z prowadzonymi robotami powinny by¢ usuniete
natychmiast po zakonczeniu prowadzenia prac.

11. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie, okreslone
prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyijnie
uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle
przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone
szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, atest higieniczny itp.
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