Zatgcznik nr 18 do SWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa czesci drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 344 w miejscowosci

Potrzebowo
Lp. Kod CPV Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
jm llosé
1 2 3 4 5
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy w terenie rowninnym i wyznaczenie
1 45100000-8 punktow wysokosciowych mb 1500
Il ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie koryta $r. gteb. 20 cm pod konstrukcje jezdni w
2 45110000-1 | gruncie kat. llI-1V z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy lub poza teren budowy do 1 km oraz m? 705,0
zageszczeniem koryt
1l PODBUDOWA
_ Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 2
3 45233140-2 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,00 cm m 6750
Wyréwnanie profilu z kruszywa tamanego 0-31,5 0 gr. 5cm 2
4 45233140-2 utozonego uktadarkg mechaniczng m 675,0
v NAWIERZCHNIA
5 45233220-7 | Nawierzchnia z masy bitumicznej AC11S o gr. 5cm m? 675,0
v ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie pobocza z destruktu (frez asfaltowy lub inny
6 45233140-2 | materiat o podobnych wiasciwosciach) o szer. 0,4 m, gr. 5 cm m?2 120,0
po obu stronach jezdni 300 mb x 0,4 m = 120 m?

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 27938



