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---Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty budowlane zwiazane z
przebudowg budynku zwigzana z poszerzeniem i wymiang gtéwnych drzwi wejsciowych
wraz przebudowg wiatrotapu oraz wymiana drzwi wewnetrznych w poziomie I pigtra w

Patacu Lubomirskich zlokalizowanym przy ulicy Ksigzat Lubomirskich w Przemyslu

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu

ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl

Lokalizacja Inwestycji:

37-700 Przemysl, ul. Ksigzat Lubomirskich 6,

dziatka nr 197 obregb 212 jednostka ewidencyjna 186201 1 m. Przemysl

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie stolarki drzwiowej

zewngetrzne] (drzwi gltéwne do budynku) wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego oraz

wymiana wiatrotapu wewngtrznego W poziomie parteru i drzwi wewngtrznych w poziomie I

pietra (do gabinetu Rektora) w budynku Patacu Lubomirskich bedacym siedzibg Panstwowe;j

Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, a jej

przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot. Roboty, ktérych dotyczy

Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu prawidlowe

wykonanie robot.

II. ZAKRES ROBOT

1. Wykonanie przez Wykonawcg W budynku objetym opracowaniem pomiarow stolarki
budowlanej oraz innych niezbednych elementow, ktore to beda podstawg do jej wymiany,

po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.
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2. zakup/wykonanie stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami oraz elementami ozdobnymi
zgodnie z zatgczong dokumentacjg i przedmiarem robot,

3. dostawe produktu na miejsce montazu,

4. demontaz istniejagcych drzwi gtéwnych, drzwi z wiatrolapu (wraz z o$cieznicami) oraz
drzwi do gabinetu Rektora, demontaz sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie systemowym w pomieszczeniu wiatrotapu. Prace nalezy wykona¢ w sposob
nie powodujacy nadmiernego zniszczenia oktadzin posadzkowych i $ciennych oraz
innych materiatbw. Wlasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej
wewnatrz jak 1 na zewnatrz.

5. poszerzenie otworu drzwiowego w wejsciu glownym (wyburzenia oraz montaz nadproza)
oraz wyburzenie wiatrotapu

6. montaz drzwi oraz wiatrotapu wraz z ich regulacja. Montazu nalezy dokona¢ zgodnie ze
sztuka budowlang oraz zaleceniami producenta / wykonawcy stolarki

7. obrobka o$ciezy wraz z pomalowaniem $ciany na ktérej odbywata si¢ wymiana stolarki
drzwiowej, uzupetienie posadzki z ptyt marmurowych

8. wywo6z materiatu z rozbidrki i gruzu na wysypisko a dowdd z likwidacji przekaza¢ osobie
wyznaczonej przez Zamawiajagcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu
zamoOwienia.

9. Sprzatnigcie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrebie
prowadzonych prac.

10. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby
trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

11. Zamawiajacy dostarcza wykonawcy: projekt budowlany zawierajacy szczegdtowe
rysunki stolarki

12. Typ 1 rodzaj drzwi Wykonawca wykona wedlug dostarczonego przez Zamawiajacego

wykazu oraz wlasnych pomiaréw z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2022r. poz. 1225).
III. DOKUMENTY SLUZACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA

1. Przedmiar robot
2. Projekt budowlany zawierajacy szczegotowe rysunki drzwi przeznaczonych do

wymiany wraz z ich lokalizacja
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3. Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w miejscu Inwestycji

IV. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy nastapi po podpisaniu umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy wystawi zaswiadczenie o $wiadczeniu ustug

budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

V. MATERIALY

1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejacych i poszerzonych otworach

Konstrukcja drzwi zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego

i technicznego. Stolarka wykonana z drewna debowego, w naturalnym kolorze orzechowym.

Szklenie zespolonym szktem bezpiecznym.

2. Wspolczynnik przenikania ciepla stolarki zewnetrznej U max. <1,3 W/m?K.

3. Konstrukcja wiatrotapu zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-
budowlanego i technicznego. Konstrukcja stalowa z rury kwadratowej 10x10cm,
stanowigca oparcie dla debowego wiatrotapu. Drzwi do wiatrotapu oraz boki wiatrotapu
przeszklone.  Drzwi symetryczne, dwuskrzydlowe (2x90cm). Zwienczenie drzwi
gzymsem d¢bowym o profilu analogicznym jak gzymsy pilastréw sztukatorskich na
Zewnatrz.

4. Okucia stosowa¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wilasnego skrzydia i obcigzen
eksploatacyjnych, klamki mosiezne stylizowane. Zastosowac¢ odpowiednie uszczelki.

5. Belki stalowe zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

VI. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprze¢tu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i

odpowiadajacy przepisom BHP. Zapewnienie sprz¢tu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i

typ sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robdt, nie stwarzajacy uszkodzen

mienia komunalnego i najemcy.

VIl. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego

celu. Za sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie material odpowiada Wykonawca.

Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu $rodkiem transportu wyposazonym w

odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

VIII. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci,

atestow, aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamowienia wraz z okuciami i parapetami.
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Zakres kontroli obejmowac bedzie:

a) zgodno$¢ z przedmiarem robot,

b) jako$¢ uzytego materiatu,

c) jakosc¢ i trwatos$¢ wykonanych robot,

d) sposob i jakos¢ osadzenia stolarki,

e) jakos$¢ wykonania obrobki i robot malarskich,

f)

posprzatanie miejsca montazu.

Kontrolg jakosci robot dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest

zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze

wbudowane materiatly sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10

ustawy Prawo Budowlane.
IX. ODBIOR ROBOT

1.

Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone odbiorem koncowym, ktory
nastgpi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy na podstawie
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot.

Do rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg budowlang opisang, podpisang i skompletowang w 1
egzemplarzu,

2) $wiadectwa na zastosowane i zabudowane materiaty i wyroby (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy dla
pozostatego zakresu,

3) protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan
1 prob,

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni od daty

zawiadomienia go o osiggni¢gciu gotowosci do odbioru koncowego, po speknieniu

przestanek, o ktorych mowa w ust. 2-3, a zakonczy je w terminie 10 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru, chyba, Ze strony postanowig inaczej] w Umowie

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,, Protokot odbioru koncowego ™.

Zamawiajacy ma prawo przedtuzy¢ czynno$ci odbioru koncowego do czasu przekazania
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przez Wykonawce kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 11.

7. Do czasu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego, Wykonawca uporzadkuje teren
budowy.

8. ,, Protokot odbioru koncowego” ze strony Zamawiajacego podpisuje komisja odbiorowa
powolana przez Zamawiajgcego, natomiast ze strony Wykonawcy, Wykonawca lub
osoby posiadajgce pisemne upowaznienie Wykonawcy do podpisania tego protokotu.

9. Z dniem dokonania odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko
uszkodzenia przedmiotu umowy.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jest wadliwy w
sposob  ktory uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone:

1) wady nadajace si¢ do usuniecia to:

a) Zamawiajacy nakazuje usunigciec wad, wyznaczajac odpowiedni termin na ich
usunigcie,

b) Wykonawca zglosi pisemnie fakt usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci,

C) odbior usunigcia wad nastgpi protokolarnie najpozniej w terminie 5 dni od daty
pisemnego zgloszenia ich usunigcia przez Wykonawcg.

2) wady nie nadajace si¢ do usuniecia to:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstapi¢, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre§lonych w
§ 10 niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy moze powierzy¢ usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

X. ROZLICZENIE ROBOT

1. Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT i protokotu odbioru

koncowego, potwierdzajacego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
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4.
S.

6.

7.

Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT.

Termin zaptaty: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT. Dokladny termin zaplaty zostanie okre§lony w umowie
miegdzy stronami.

Dniem zaptlaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw faktury ptatne beda przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych
dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
bioracych udziat w realizacji odebranych robdt. Pisemne dowody winny by¢ przedtozone

Zamawiajacemu najpozniej w terminie 7 dni przed terminem zaptaty, w nastepujacych

formach:

1) potwierdzenie dokonania przelewu z rachunku bankowego Wykonawcy wraz z kopia
faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z oznaczong datg jej
otrzymania przez Wykonawcg,
lub

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
bioracych udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, ztozone przez osoby
upowaznione do reprezentowania tych podmiotow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, 0

ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej wynagrodzeniu podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow, ktérego Wykonawca nie udowodnit w sposob okreslony w

ust. 5 oraz jest zwolniony z zaptaty odsetek z tytulu zaptaty tej czesci wynagrodzenia

Wykonawcy, ktorego zaptata zostata wstrzymana.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca moze dochodzi¢ odsetek
od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczagcych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 10, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od dnia ztozenia u Zamawiajacego dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ zaptaty wynagrodzenia.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia umownego o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego oraz obowigzek zaptaty przez

Wykonawce kary umownej za odstgpienie od umowy na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1
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Wzoru umowy.
14. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.
15. Dane do wystawienia faktury VAT:
Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu,
ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl
NIP: 795-22-13-669
XI. WYCENA ROBOT
Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy przedmiary robot. W tych przedmiarach Wykonawca
wyceni wymian¢ drzwi, wiatrotapu oraz roboty towarzyszace wraz ze wszystkimi kosztami
robot (koszty posrednie, zysk, itp., podatek VAT). Przedmiar robdt ma charakter wylacznie
pomocniczy do okreslenia wartosci oferty.
Podstawg wartos$ci oferty jest przedmiot zamdéwienia okreslony w projekcie budowlanym.
Wykonawca przedmiot zamoéwienia wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, Polskg Normg Budowlana,
Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.
XIl. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351, ze zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
Nr 75, poz. 1225, ze zmianami),
e Obciazenia w obliczeniach statycznych.
e Ochrona cieplna budynku PN-EN ISO 6946:2017-10,
e Szyby zespolone PN-EN 1279-5:2018-08,
o Swiadectwo materiatéw trudno palnych (okna) PN-EN 16034:2014-11,
e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
e Roboty tynkowe PN-70/B-10100



