A ForniX Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna Kamil Awiorko

PRI - HONS TR ul. Marii Konopnickiej 25, 37-700 Przemysl

HAMIL RWIORHO

SPIS TRESCI:
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA ...t 2
O N b T o YT o Y=o 1 [T TE USSR 2
1.1.1. INWESTOT .ttt 2
1.1.2. [ loTo 1T oY o] = Yolo V7 L o1 = PSP 2
1.1.3. Cel i ZAKreS OPraCoOWANIA . .uvviii it ceteee et ee e ertee e et e e e sbee e e s s e e e s e e e esabee e s ssabeeessnreeas 2
1.1.4. (0] & | 172 1) - TR SRR USPR 2
1.1.5. (D[l ={=Te ) d=Tol o [or s [ RSP PSPR 2
1.2. Metoda obliczen StatyCzZNYCh ......oooiieiiiiice e e e 2
1.3.  Ogdlny opis oraz ocena techniczna istniejgcej KonsStrukcji.......cceeeeevieeieccieeicccieeeccee e, 3
1.3.1. U TaTo - 1T o | Y PRSP 4
1.3.2.  SCIANY, NAAPIOZE.....eeieieieieieieeeeeeeee ettt ettt s st eseses st esssssststsseseeenas 4
O S 0o ] oV o To VY745 s Lo Tol a1 =T o1 - TSP PR 4
[ T \V - T S T- 1 V2RSSR 4
1.6, WNIOSKI KOACOWE ...ttt st sttt b e st st st s b 4

Marzec 2023 r.



A ForniX Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna Kamil Awiorko

PRACOWMA

PROJEHTOWD - HONSTRUKCYINA ul. Marii Konopnickiej 25, 37-700 Przemys'l

HAMIL RWIORHO

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1. Dane ogolne

1.1.1. Inwestor

Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu, ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700
Przemysl.

1.1.2.Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

wytyczne branzowe;

obowigzujace normy i przepisy;

Fragmenty archiwalnej dokumentacji projektowej branzy architektonicznej oraz
konstrukcyjnej.

e Inwentaryzacja obiektu i wizja w terenie;

e Dokumentacja zdjeciowa.

1.1.3.Cel i zakres opracowania

Powodem wykonania ekspertyzy jest planowane wyburzenie fragmentu $cian
zewnetrznych celem poszerzenia otworu drzwiowego o okoto 30cm.

1.1.4.Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Przemys$l na dziatce nr.
197 obr. 212, j. ewid. 186201 1 m. Przemysl. Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w 1 strefie
obcigzenia wiatrem, oraz 3 strefie obciazenia $niegiem. Usytuowany jest ponizej 300m
n.p.m.

1.1.5.Dane geotechniczne

Planowane roboty w postaci poszerzenia drzwi wejSciowych nie wptyna istotnie na
nosnos¢ istniejacych fundamentoéw oraz gruntu pod budynkiem. Wptyw planowanych robot na
no$nos¢ gruntu moze zosta¢ pominiety.

1.2. Metoda obliczen statycznych

Wszelkie obliczenia wykonano w oparciu o nast¢pujgce normy:

e PN-EN 1990 —Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1 —Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywanie ogdlne, Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3: Oddzialywanie
ogoblnie. Oddzialywanie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-4: Oddzialywanie
ogoblnie. Oddzialywanie wiatru.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogo6lne i reguly dla budynkow.
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e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-3: Reguty
uzupetniajace dla konstrukeji z ksztaltownikow i blach profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze¢s¢ 1-8:
Projektowanie w¢ztow

e PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguly ogélne i reguly dotyczace budynkow

1.3.  Ogoélny opis oraz ocena techniczna istniejgcej konstrukeji

Patac Lubomirskich to budynek pochodzacy z XIX wieku. Obecnie jest uzytkowany w
catosci, jako Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych Przemyslu.

Budynek na rzucie prostokata, z przylegajacymi do niego osSmiobocznymi basztami 1
ryzalitami oraz cylindryczng wieza. Budynek w cato$ci podpiwniczony, posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe.

Jest to obiekt murowany - Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wszystkich kondygnacji
murowane z cegly ceramicznej peinej, tynkowane.

Budynek z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krytym blachg.

Stropy na piwnicami — ceglane, w formie sklepien kolebkowych oraz nad czg¢scia
pomieszczen piwnic zelbetowe — zebrowe.

Nad parterem i pigtrem stropy zelbetowe kasetowe lub ceglane typu Kleina, a takze w
formie sklepien o r6znych ksztaltach.

Poprzez $ciaggniecie lamp w istniejacym suficie podwieszonym sprawdzono konstrukcje
istniejgcego nadproza. Nadproze objete bezposrednim opracowaniem(drzwi wejsciowych) w
postaci poziomej belki zelbetowej. Pod nadprozem tukowe wykonczenie.

Stan obiektu okresla si¢ jako dobry.

[ | e

(L. 1 1 PN

Rysunek 1 Drzwi objete opracowaniem
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1.3.1.Fundamenty

Fundamenty nie stanowig przedmiotu ekspertyzy. Nie zanotowano niekorzystnych
zjawisk mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy fundamentéw. Ewentualne poszerzenie
otworu drzwiowego wptynie na nosno$¢ fundamentéw w sposdb pomijalny.

1.3.2.Sciany, nadproze

Planowane roboty w postaci poszerzenia otworu drzwiowego o 30cm wptyng na
no$no$¢ Scian w sposodb pomijalny.

Zrobiono symulacj¢ obcigzenia nadproza zelbetowego przedmiotowego wejscia.
Zanotowano zwickszenie momentow zginajacych o okoto 30%. Wzrost ten przeniesiony
zostanie przez planowane wzmocnienie w postaci dwoch katownikow réwnoramiennych
L150x12.

1.4. Ogolny opis wzmocnienia.

1. Podeprze¢ stropy w pomieszczeniach po obu stronach $ciany w sposéb niezmieniajacy

ich schematu statycznego. W czasie remontu podeprze¢ nalezy réwniez strop nizszej

kondygnacji (na ktorym beda umieszczane steple).

Wykona¢ fazowanie narozy istniejgcego nadproza zelbetowego.

Wykona¢ bruzde w §cianie w miejscu stopek katownikow.

Zamontowac¢ katowniki L150x12 zgodnie z dotagczonym rysunkiem. Przyspawac

przewiazki z blach do spodu katownikow.

5. Po montazu katownikow istniejacy otwor drzwiowy poszerzy¢ usuwajac istniejace
Sciany.

6. Wszelkie szczeliny wypehic zaprawg cementowo-wapienng kl. M5.

o

1.5. Materialy

Klasa stali przyjeta na wzmocnienie katownikami: S235JR.

1.6. Whnioski koncowe

1. Stan obiektu okresla si¢ jako dobry.
2. Mozna dokona¢ planowanych robdt. Wezesniej nalezy wzmocnic istniejace
nadproze wg. pkt. 1.4.

Opracowatl:
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