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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU ZWIAZANA Z
POSZERZENIEM | WYMIANA GtOWNYCH DRZWI WEJSCIOWYCH WRAZ
PRZEBUDOWA WIATROLAPU ORAZ WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH W
POZIOMIE | PIETRA W PALACU LUBOMIRSKICH ZLOKALIZOWANYM PRZY
ULICY KSIAZAT LUBOMIRSKICH W PRZEMYSLU

Adres inwestyciji:

37-700 Przemysl, ul. Ksigzat Lubomirskich 6

Dziatka:

dz. nr 197 obr. 212, j. ewid. 186201_1 m. Przemysl
Inwestor:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemysilu
ul. Ksigzat Lubomirskich 6

37-700 Przemysl

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen oraz informacja o
koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen

Planowane prace budowlane to:
e Roboty demontazowe:
A/ demontaz drzwi zewnetrznych gtéwnych wejsciowych,
B/ wyburzenie fragmentu scian zewnetrznych celem poszerzenia otworu drzwiowego,
C/ demontaz sufitu podwieszanego g/k wraz z o$wietleniem w pomieszczeniu wiatrotapu
D/ wyburzenie murowanych sScianek dziatowych wiatrotapu wraz z demontazem drzwi z
wiatrotapu do holu gtéwnego,
E/ demontaz drzwi wewnetrznych na | pietrze (do gabinetu rektora)

e Roboty budowlane:

A/ wykonanie nadproza nad wejSciem gtbwnym do budynku poprzez wzmocnhienie
istniejgcego nadproza zelbetowego dwoma kagtownikami L150x12 z przyspawanymi na
budowie przewigzkami z blachy 10mm.

B/ montaz drzwi zewnetrznych drewnianych, dwuskrzydtowych, z naswietlem wraz z
elementami dekoracyjnymi, szczegdty wg rysunkéw zawartych w projekcie architektoniczno-
budowlanym oraz dalszej czesci niniejszego opisu, wspétczynnik przenikania ciepta
U max=1,3 W/m?K
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C/ wykonanie wiatrotapu debowego opartego na ukrytej konstrukcji stalowej z rury
kwadratowej 10x10cm, szczegdty wg rysunkéw zawartych w projekcie architektoniczno-
budowlanym oraz dalszej czesci niniejszego opisu
D/ montaz drzwi do gabinetu rektora wraz z niezbedng konstrukcjg oraz wykonanie po
bokach ptycin ozdobnych lub przeszklen szktem witrazowym, szczegoty wg rysunkow
zawartych w projekcie architektoniczno- budowlanym oraz dalszej cze$ci niniejszego opisu
E/ wykonanie okfadziny cokotu z ptyt granitowych na fragmencie elewacji frontowej zgodnie z
rysunkami zawartymi w projekcie architektoniczno- budowlanym,
F/ uzupetnienie tynkéw na stropie w wiatrolapie w rejonie likwidowanego sufitu
podwieszanego oraz dwukrotne malowanie na kolor bialy oraz uzupetnienie posadzki
oktadzing z ptyt marmurowych

o Szczegotowy opis projektowanych elementéw:
A/ drzwi stanowigce wejscie gtdéwne do budynku:
Projektuje sie drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne (2x90cm), o Swietle przejscia 180cm.
Skrzydta drzwi projektuje sie jako petne, z jedng duzg ptycing z natozonymi owalnymi
profilami. Ptycina srodkiem zdobiona owalng rozetg mosiezng o wymiarach 17x21cm, a w
naroznikach mate rozetki mosiezne 4,3cm. Drzwi o identycznym wyglgdzie z zewnatrz jaki i
od wewnatrz. Stolarka debowa, w naturalnym kolorze orzechowym. Naswietla przeszklone
zespolonym szktem bezpiecznym. Od zewnatrz przeszklenie ozdobione poprzez kutg krate o
motywie zawijajgcych sie lisci wychodzgcych z ksztattu toczonego smukiego wazonu.
Oscieze muru przy drzwiach zewnetrznych zabudowane catkowicie boazerig ptycinowg
pofgczong z oscieznicg oraz ze stolarkg wiatrotapu.
B/ elementy sztukatorskie:
Projektuje sie dodatkowg dekoracje sztukatorskg na pilastrach flankujgcych wejscie. W
gornych partiach pilastréw projektuje sie owalne plyciny jako tto dla godta panstwowego
(orzet odlany z mosigdzu) oraz logo uczelni (odlane z mosigdzu). Pilastry zwiehczone
gzymsami z kostkami. Pomiedzy pilastrami projektuje sie obramowanie profilowe obejmujgce
drzwi z naswietlem zamkniety tukiem odcinkowym. Na szczycie obramowania zwornik z
herbem Lubomirskich Szreniawa wyrzezbionym w debie.
C/ drzwi do gabinetu rektora, zlokalizowane na | pietrze:
Projektuje sie drzwi z drewna debowego w kolorze naturalnym orzechowym. Skrzydta drzwi
projektuje sie jako petne, ptycinowe o zaakcentowanym kolistym profilu na srodku z ttoczong
ptytkg rozetg drewniang. W narozach ptycin rozetki mosiezne srednicy 4,3cm. Drzwi
obramowane portalem z kanelowanymi pilastrami. Nad nimi wysokie belkowanie z szerokim

ptycinowym frezem pozwalajacym na umieszczenie napisu. Stolarka obejmuje catg grubos¢
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Sciany, a portal jest powtdrzony z obu stron. Otwér w scianie podzielony filarkami z ukryta
konstrukcjg wewnetrzna z rury kwadratowej 10x10cm przy oscieznicy drzwi. Od strony
gabinetu filarki wolnostojgce. Na srodku drzwi dwuskrzydiowe 2x90cm o wysokosci w swietle
przejscia 271cm, po bokach alternatywnie ptyciny lub przeszklenia szkiem witrazowym,
zespolone ze szkiem bezpiecznym.
D/ wiatrotap:
Wiatrotap projektuje sie jako debowy, oparty na ukrytej konstrukcji stalowej z rury
kwadratowej 10x10cm. Drzwi do wiatrotapu oraz boki wiatrolapu przeszklone. Drzwi
symetryczne, dwuskrzydtowe (2x90cm). Zwienczenie drzwi gzymsem debowym o profilu
analogicznym jak gzymsy pilastrow sztukatorskich na zewnatrz.

Z uwagi na zakres prac objetych opracowaniem (przebudowa) opracowano ekspertyze

techniczng umieszczong w dalszej czesci niniejszego projektu technicznego.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu oraz sposoéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji projektowany obiekt nalezy
do Il kategorii geotechnicznej. Rozwigzania projektowe z uwagi na zakres prac nie wymagaja

wykonania nowych fundamentéw.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych
Wg opisu w punkcie 2 oraz zgodnie z rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi wej$ciowych U max=1,3 W/m?K

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Obiekt jest budynkiem o funkcji dydaktyczno- naukowe;j.
Obiekt wyposazony we wszelkie niezbedne instalacje wewnetrzne. Planowana przebudowa
zwigzana z poszerzeniem otworu i wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych nie ma

wptywu na zapotrzebowanie na media. Z uwagi na to, ze planowana przebudowa obejmuje
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jedynie poszerzenie otworu drzwiowego oraz wymiane drzwi wyposazenie instalacyjne

budynku pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie architektoniczno- budowlanym

6. Uwagi i zalecenia koncowe
- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych).
- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami
- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonacé
doktadnie wg wytycznych i zaleceh wybranego producenta.
- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty)
- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.
- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych po uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.
- W przypadku gdy zatozenia projektowe réznig sie od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wiasciwe rozwigzanie.

- Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Projektant (architektura)

mgr inz. arch. Jolanta Fedaczynska

Projektant (konstrukcja)

mgr inz. Kamil Awiorko

opracowata:

mgr inz. Kalina Lewandowska
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