PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
przebudowa budynku zwigzana z poszerzeniem i wymiang gtdwnych drzwi wejsciowych

wraz przebudowa wiatrotapu oraz wymiana drzwi wewngtrznych w poziomie I pigtra w Patacu Lubomirskich

zlokalizowanym przy ulicy Ksiazat Lubomirskich w Przemyslu

--- SPIS ZAWARTOSC]---

Spis zawartosci:
Oswiadczenia projektantow o wykonaniu projektu z zachowaniem obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy technicznej,

zadwiadczenia projektantdw o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, decyzje o stwierdzeniu

przygotowania zawodowego. str. 2do 4

Czes¢ opisowa: str. 5do 13

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 5

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 5

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 6

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 6

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 7

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 7

7. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz 1169 oraz z 2018r.
poz.1217), w tym 0séb starszych str. 7

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze. str. 7

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
al zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opad. str. 7
b/ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych, str. 7-8
¢/ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw str. 8
d/ wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania budowlanego na $rodowisko zwigzanego z
emisjg hatasu oraz wibracji, jak réwniez promieniowania w szczegdlnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktdcen str. 8
e/ wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne str. 8

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoinosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz
pompy ciepta str. 8

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i §
147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

str. 9

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str.9-11
13. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw str. 11
14. Informacje o charakterze, cechach istn. i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia str. 11
15. Warunki ochrony przeciwpozarowe; str. 11-12
16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.12
17. Uwagi i zalecenia koficowe str. 12-13
Czes¢ rysunkowa: str.14- 37
Plan sytuacyjny 1:500 str. 14
Stan istniejacy:
11. Rzut parteru- stan istniejacy 1:100 str.15
21. Rzut pigtra- stan istniejacy 1:100 str.16
31. Elewacja frontowa- stan istniejacy 1:100 str.17
41. Przekréj A-A (fragment)- stan istniejacy 1:50 str.18
Stan projektowany
1A. Rzut parteru- stan projektowany 1:100 str.19
2A. Rzut pietra- stan projektowany 1:100 str.20
3A.Elewacja frontowa- stan projektowany 1:100 str.21
4A. Przekréj A-A (fragment)- stan projektowany 1:50 str.22
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Szczegdtowe rysunki drzwi opracowane przez Wrzestawa Zurawskiego: str. 23
5. Patac wejscie gtéwne- rzut- stan istniejacy 1:10 str. 24
6. Patac wejscie gtéwne- rzut- stan projektowany 1:10 str. 25
7. Patac wejscie gtdwne —widok od zewnatrz 1:20 str. 26
8. Patac wejscie gtéwne -widok od zewnafrz (szczegoly) 1:10 str. 27
9. Drzwi wejéciowe gtéwne widok od wnetrza wiatrotapu 1:10 str. 28
10. Wiatrotap od strony holu oraz od boku 1:20 str. 29
11. Drzwi wiatrotapu widok od strony wnetrza wiatrotapu 1:10 str. 30
12. Drzwi do wiatrotapu widok od strony holu 1:10 str. 31
13. Wiatrotap widok z boku 1:10 str. 32
14. Przekroj przez wejscie gtowne z wiatrotapem 1:10 str. 33
15. Drzwi do rektoratu- rzut wraz z widokiem od strony holu 1:10 str. 34
16. Drzwi do rektoratu- rzut wraz z widokiem od strony gabinetu Rektora 1:10 str. 35
17. Drzwi do rektoratu- widok od strony holu 1:20 str. 36
18. Drzwi do rektoratu- widok od strony gabinetu Rektora 1:20 str. 37
19. Drzwi do rektoratu- przekréj 1:10 str. 38
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