Projekt architektoniczno-budowlany
Przebudowa budynku zwigzana z poszerzeniem i wymiang glownych drzwi wejsciowych
wraz przebudowq wiatrotapu oraz wymiana drzwi wewnetrznych w poziomie I pietra
w Patacu Lubomirskich zlokalizowanym przy ulicy Ksigzqt Lubomirskich w Przemyslu
--- opis techniczny---

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU ZWIAZANA
Z POSZERZENIEM | WYMIANA GLOWNYCH DRZWI WEJSCIOWYCH WRAZ PRZEBUDOWA
WIATROLAPU ORAZ WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH W POZIOMIE | PIETRA W PALACU
LUBOMIRSKICH ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY KSIAZAT LUBOMIRSKICH W PRZEMYSLU

Adres inwestycji:
37-700 Przemysl, ul. Ksigzat Lubomirskich 6

Dziatka:
dz. nr197 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl

Inwestor:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu
ul. Ksigzat Lubomirskich 6

37-700 Przemysl

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wizja na miejscu i fotografie

- Inwentaryzacja budowlana wykonana w niezbednym zakresie

- Wytyczne Inwestora

- Projekt budowlany pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w Patacu Lubomirskich przy
ulicy Ksigzat Lubomirskich w Przemy$lu opracowany przez mgr inz. arch. Jolanta Fedaczyfnska w
2019 roku

- Projekt drzwi gtownych i wiatrotapu w Patacu na Bakonczycach w Przemyslu oraz Projekt drzwi do
gabinetu rektora PWSW opracowany przez Wrzestaw Zurawski w 2021 roku

- Obowigzujgce przepisy i normy

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK SZKOLY WYZSZEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian. Budynek o funkcji dydaktyczno- naukowe;
obecnie przeznaczony pod sale wykladowe szkoty wyzszej oraz pomieszczenia administracyjne i
biurowe siedziby Pafnstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu.
Przebudowa budynku polega¢ bedzie na poszerzeniu otworu drzwiowego i wymianie gtownych drzwi
wejsciowych, likwidacji istniejacych $cianek murowanych wiatrotapu wraz z demontazem istniejacych
drzwi, montazu nowego drewnianego wiatrotapu na ukrytej konstrukcji stalowej, a takze montazu
drewnianych drzwi wiatrofapu. Dodatkowo planuje sie wymiane drzwi wewngtrznych w poziomie | pietra.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI

3.1 OgolIny opis budynku

Patac Lubomirskich to budynek pochodzacy z XIX wieku. W przesztosci stanowit siedzibe magnackq
rodziny Lubomirskich. Obecnie jest uzytkowany w catosci, jako Panstwowa Akademia Nauk
Stosowanych Przemyslu.

Budynek na rzucie prostokata, z przylegajacymi do niego o$miobocznymi basztami i ryzalitami oraz
cylindryczng wiezg. Budynek w catosci podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
poddasze uzytkowe.

Jest to obiekt murowany - Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wszystkich kondygnacji murowane z cegty
ceramicznej petnej, tynkowane.

Budynek z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krytym blacha.

Stropy na piwnicami — ceglane, w formie sklepien kolebkowych oraz nad cze$cig pomieszczen piwnic
zelbetowe — zebrowe. Nad parterem i pietrem stropy Zelbetowe Zebrowe lub ceglane typu Kleina, a
takze w formie sklepien o réznych ksztattach.

Elewacje tynkowane, zdobione pilastrami, gzymsami, opaskami itp..

Elewacje frontowg (pdtnocng) otaczajg o$mioboczne baszty, pomiedzy nimi na poziomie parteru
znajduje sie 9-cio osiowa loggia arkadowa, przekryta tarasem z tralkowg betonowa balustradg. Drugi
taras znajduje sie rowniez w poziomie | pietra, w elewacji wschodniej.

3.2 Opis elementoéw przeznaczonych do wymiany- stan istniejacy:

A/ drzwi stanowigce wejscie gtowne do budynku:

drzwi wykonane po 1990 roku, drewniane, czeSciowo przeszklone, sg skromne w detalu,
pottoraskrzydiowe (Swiatto przejScia wynosi 158cm), z naSwietlem tukowym, nie majg wasciwych
parametrow izolacyjnosci termiczne;

B/ drzwi do gabinetu rektora:

drzwi przesuwne o otworze 340x280cm, drewniane, w kolorze biatym

C/ wiatrotap:

Sciany wiatrofapu murowane, drzwi do hallu drewniane, cze$ciowo przeszklone, pottoraskrzydiowe, z
naswietlem, sufit w wiatrotapie podwieszany, g/k

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Pow. zabudowy 873,00m2 - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Powierzchnia uzytkowa 1883,75m? — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Max. wysokos¢ budynku (od poz. terenu przy wejsciu gt. do kalenicy wiezy wschodniej) — 23,90m — bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego,
Kubatura: 12370,00 m3 - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2 + poddasze uzytkowe oraz 3 (baszty) — bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego
llos¢ kondygnaciji podziemnych — 1- bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Parametry budynku po przebudowie objetej zakresem niniejszego opracowania nie ulegng zmianie.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Obiekt istniejgcy. Planowa przebudowa nie wigze si¢ z robotami fundamentowymi.
Warunki gruntowe proste. Obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechniczne;.

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
LICZBA LOKALI UZYTKOWCH -1
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH -0

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W budynku nie wystepujq lokale mieszkalne, jedynie jednostki mieszkalne w postaci pokoi goscinnych
dla wyktadowcdw. Projektowana przebudowa budynku nie ma wptywu na zmiane liczby lokali
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Planowana przebudowa budynku nie ma wptywu na zmiane dostepnosci obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
Obecnie obiekt ma zapewniony dostep dla 0s6b niepetnosprawnych oraz starszych. Wejscie gtéwne
zapewnione z zewnatrz budynku, poprzez pochylnie oraz drzwi bezprogowe. Szerokos¢ przejécia w
drzwiach gtownych wejsciowych oraz szerokos¢ przejscia w drzwiach wewnatrz budynku min. 90cm.
Projektowane drzwi gtéwne bezprogowe, o szerokosci w $wietle przejécia min. 90cm.
Aktualnie budynek wyposazony jest w system fakturowych oznaczer nawierzchniowych umozliwiajacy
osobom z dysfunkcjami wzroku samodzielne poruszanie sie w przestrzeni publicznej.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

al zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd

opadowych

Woda w iloSci bez zmian doprowadzona jest do budynku istniejacym przytaczem wody z istniejacej
miejskiej sieci wodociggowej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone sq i bedq do istniejacej
na terenie inwestycji sieci kanalizacji ogdlnosptawnej. Przebudowa budynku w zakresie objetym
projektem nie ma wplywu na zwigkszenie zapotrzebowania iloéci na wode oraz ilosci $ciekdw, jak
réwniez wod deszczowych. Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzone jak obecnie do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarne;.

b/ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych,

W czasie eksploatacji budynku jego oddziatywanie na $rodowisko w zakresie emisji gazéw i pytow do
powietrza bedzie nieistotne, bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Emisja gazéw i pytbw do powietrza nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen w powietrzu ustalonych w obowigzujacych przepisach prawa, tj. w rozporzadzeniu
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Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substandji
w powietrzu (Dz.U z 2010 roku Nr 16, poz.87).
c/ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady komunalne bedg gromadzone i usuwane jak dotychczas, zgodnie z obowigzujacym w Gminie
Przemysl planem gospodarki odpadowej. Planowana przebudowa nie ma wptywu na zwigkszenie ilosci
wytwarzanych odpadéw komunalnych w budynku. W obiekcie nie bedg powstawa¢ bedg odpady
szkodliwe. Uzytkownik ma podpisang umowe oraz wyposazyt obiekt w odpowiednie pojemniki na
odpady zgodnie z miejscowymi wytycznymi i przepisami dotyczacymi wywozu odpadow.
d/ wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania budowlanego na
Srodowisko zwigzanego z emisjg hatasu oraz wibracji, jak rowniez promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen
Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.
e/ wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego wykonania nie wptywajg negatywnie
rowniez na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, jak rowniez wody powierzchniowe i
podziemne. Przy projektowanej przebudowie budynku nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.
Wody opadowe odprowadzone bedg jak dotychczas do istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawne;.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W _ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGI OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 |
1503) ORAZ POMPY CIEPLA

Z uwagi na zakres przebudowy, obejmujacy jedynie cze$¢ budynku w niewielkim zakresie odstgpiono
od wykonywania w/w analizy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
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TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.
U.Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Z uwagi na zakres przebudowy, obejmujacy jedynie czes¢ budynku w niewielkim zakresie odstgpiono
od wykonywania w/w analizy.

12INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

12.1 INSTALACJE WEWNETRZNE:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- elektryczna

- wodociggowa, z miejskiej sieci wodociggowej

- kanalizacyjna — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

- wentylacja grawitacyjna,

- odgromowa,

- grzewcza — z miejskiej sieci cieptowniczej

- kanalizacja deszczowa — do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej

Planowana przebudowa budynku nie wptynie na sposéb i ilo$¢ zapotrzebowania na media w budynku.

12.2 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wszystkich
kondygnacji murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane.

Budynek z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krytym blacha.

Stropy na piwnicami — ceglane, w formie sklepien kolebkowych oraz nad czescig pomieszczen piwnic
zelbetowe — zebrowe. Nad parterem i pietrem stropy Zelbetowe Zebrowe lub ceglane typu Kleina, a
takze w formie sklepien o réznych ksztattach.

Elewacje tynkowane, zdobione pilastrami, gzymsami, opaskami itp..

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w wiekszo$ci drewniana, skrzynkowa i oscieznicowa. Niewielka
czes¢ okien zewnetrznych PCV, zespolone, w kolorze biatym (okna w baszcie pétnocno-wschodniej, na
poddaszu od strony potnocnej i potudniowej oraz w czesci piwnic). Drzwi zewnetrzne i balkonowe
dwuskrzydtowe, przeszklone, w kolorze naturalnego debu.

Parapety zewnetrzne z blachy w kolorze ceglastym oraz z ptytek klinkierowych w podcieniach parteru.
Parapety wewnetrzne drewniane w czesci parteru oraz w basztach oraz z aglomarmuru w pozostatych
pomieszczeniach.

12.3 PROJEKTUJE SIE NASTEPUJACE PRACE BUDOWLANE:
12.3.1 Roboty demontazowe:
A/ demontaz drzwi zewnetrznych gtéwnych wejSciowych,
B/ wyburzenie fragmentu $cian zewnetrznych celem poszerzenia otworu drzwiowego,
C/ demontaz sufitu podwieszanego g/k wraz z o$wietleniem w pomieszczeniu wiatrotapu
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D/ wyburzenie murowanych $cianek dziatowych wiatrotapu wraz z demontazem drzwi z wiatrotapu do
holu gtéwnego,
E/ demontaz drzwi wewnetrznych na | pietrze (do gabinetu rektora)

12.3.2 Roboty budowlane:
A/ wykonanie nadproza nad wejSciem gtownym do budynku wg projektu technicznego konstrukci,
B/ montaz drzwi zewnetrznych drewnianych, dwuskrzydiowych, z naswietlem wraz z elementami
dekoracyjnymi, szczegoty wg rysunkow oraz punktu 12.3.4. niniejszego opisu
C/ wykonanie wiatrotapu debowego opartego na ukrytej konstrukcji stalowej z rury kwadratowe;
10x10cm, szczegoty wg rysunkow oraz punktu 12.3.4. niniejszego opisu
D/ montaz drzwi do gabinetu rektora wraz z niezbedng konstrukcjg oraz wykonanie po bokach ptycin
ozdobnych lub przeszklen szktem witrazowym, szczegoty wg rysunkow oraz pkt. 12.3.4. niniejszego
opisu
E/ wykonanie oktadziny cokotu z ptyt granitowych,
F/ uzupetnienie tynkéw na stropie w wiatrotapie w rejonie likwidowanego sufitu podwieszanego oraz
dwukrotne malowanie na kolor biaty oraz uzupetnienie posadzki oktadzing z ptyt marmurowych

12.3.4 Szczegbtowy opis projektowanych elementéw:

A/ drzwi stanowigce wejscie gtowne do budynku:

Projektuje sie drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne (2x90cm), o Swietle przejscia 180cm. Skrzydta drzwi
projektuje sie jako peine, z jedng duzg plycing z natozonymi owalnymi profilami. Plycina $rodkiem
zdobiona owalng rozetgq mosiezng o wymiarach 17x21cm, a w naroznikach mate rozetki mosiezne
4,3cm. Drzwi o identycznym wygladzie z zewnatrz jaki i od wewnatrz. Stolarka dgbowa, w naturalnym
kolorze orzechowym. Naswietla przeszklone zespolonym szkiem bezpiecznym. Od zewnatrz
przeszklenie ozdobione poprzez kutg krate o motywie zawijajacych sie lisci wychodzacych z ksztattu
toczonego smuktego wazonu. OScieze muru przy drzwiach zewnegtrznych zabudowane catkowicie
boazerig ptycinowg potaczong z oscieznicg oraz ze stolarkg wiatrotapu.

B/ elementy sztukatorskie:

Projektuje sie dodatkowg dekoracje sztukatorska na pilastrach flankujacych wejscie. W gornych partiach
pilastrow projektuje sie owalne ptyciny jako tto dla godta parstwowego (orzet odlany z mosigdzu) oraz
logo uczelni (odlane z mosigdzu). Pilastry zwienczone gzymsami z kostkami. Pomiedzy pilastrami
projektuje sie obramowanie profilowe obejmujace drzwi z naswietlem zamkniety tukiem odcinkowym.
Na szczycie obramowania zwornik z herbem Lubomirskich Szreniawa wyrzezbionym w debie.

C/ drzwi do gabinetu rektora, zlokalizowane na | pigetrze:

Projektuje sie drzwi z drewna debowego w kolorze naturalnym orzechowym. Skrzydta drzwi projektuje
sie jako petne, ptycinowe o zaakcentowanym kolistym profilu na $rodku z ttoczong ptytkg rozety
drewniang. W narozach ptycin rozetki mosiezne $rednicy 4,3cm. Drzwi obramowane portalem z
kanelowanymi pilastrami. Nad nimi wysokie belkowanie z szerokim ptycinowym frezem pozwalajacym
na umieszczenie napisu. Stolarka obejmuje catg grubos$¢ Sciany, a portal jest powtérzony z obu stron.
Otwor w scianie podzielony filarkami z ukryta konstrukcjg wewnetrzna z rury kwadratowej 10x10cm przy
o$cieznicy drzwi. Od strony gabinetu filarki wolnostojace. Na $rodku drzwi dwuskrzydiowe 2x90cm o
wysokosci w Swietle przejscia 271cm, po bokach alternatywnie ptyciny lub przeszklenia szktem
witrazowym, zespolone ze szktem bezpiecznym.

D/ wiatrotap:

Wiatrotap projektuje sie jako debowy, oparty na ukrytej konstrukcji stalowej z rury kwadratowe;
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10x10cm. Drzwi do wiatrotapu oraz boki wiatrotapu przeszklone. Drzwi symetryczne, dwuskrzydtowe
(2x90cm). ZwieAczenie drzwi gzymsem debowym o profilu analogicznym jak gzymsy pilastrow
sztukatorskich na zewnatrz.

13. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Obiekt ten podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na zlokalizowanie przedmiotowego budynku na
terenie Zespotu Parkowego wpisanego indywidualnie do rejestru zabytkéw miasta Przemysla pod
numerem A-362 z dnia 28.01.1969 roku.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie "C" ochrony konserwatorskiej wynikajacej z decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie
A-705/709 z dnia 20 maja 1972r.

14. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Planowany zakres inwestycji nie znajduje sie w spisie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. Dz. U. 2019, poz. 1839). Inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko. Zagospodarowanie wod opadowych bedzie
realizowane jak dotychczas do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.

Odpady komunalnych gromadzone bedq w kontenerach usytuowanych na terenie inwestycji (bez
zmian) oraz usuwane na zasadach obowigzujgcych na terenie Gminy Przemy$l. Odpady szkodliwe nie
wystepuja. Planowana przebudowa nie wptynie na zwigkszenie ilosci odpaddw.

Brak negatywnego wptywu na $rodowisko zwigzanego z emisjg hatasu oraz wibracji, jak rowniez
promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych. Podczas prowadzenia prac budowlanych
mogq wystapi¢ krotkotrwate, odwracalne emisje hatasu zwigzane z fazg budowy; emitowany hatas nie
stworzy potencjalnego zagrozenia dla Srodowiska, poniewaz bedzie to hatas mato dokuczliwy dla
otoczenia, hatas lokalny.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Przeznaczenie budynku - Budynek szkoty wyzsze;.
Budynek 2 i 3-kondygnacyjny, w kontek$cie wymogow ochrony przeciwpozarowej budynek kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Budynek zaliczony do $redniowysokich (SW).
Planowana przebudowa budynku nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
catego budynku. Drzwi zewnetrzne projektuje sie otwierane na zewnatrz, o szeroko$ci w Swietle
przejscia jednego skrzydta min. 90cm.
USYTUOWANIE
Budynek wolnostojacy, usytuowany w odlegtoéci ~31m do najblizszej, potnocnej granicy dziatki i ponad
~65m do najblizszego budynku na sasiedniej dziatce w kierunku potnocnym- przy wymaganej
odlegtosci min. 4 m do granicy dziatki i min. 8 m do budynkoéw.
DROGA POZAROWA
Droga pozarowa do budynku jest wymagana, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW PPOZ.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w ilosci min. 20I/s, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 Mpa i jest zapewnione z dwoch hydrantdw zewnetrznych, usytuowanych na miejskiej
sieci wodociggowej, pierwszy usytuowany w odlegtosci ~40m od chronionego budynku, od strony
potnocnej, na dziatce sasiedniej nr 154/6, drugi usytuowany na dziatce nr 192 (dziatka drogowa) w
odlegtosci ~145m, w kierunku zachodnim.

16. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Podstawa prawna opracowania:
art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.U. 2021
poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)
Projektowane zagospodarowanie dziatki i przewidywany wptyw inwestycji na dziatki sgsiednie:
Cate zamierzenie budowlane tj. przebudowa budynku zwigzana z poszerzeniem i wymiang gtéwnych
drzwi wejsciowych wraz z przebudowg wiatrotapu oraz wymiana drzwi wewnetrznych w poziomie |
pietra nie wptynie na dziatki sgsiednie.
Okreélenie obszaru oddziatywania:
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce nr 197 obr. 212 j. ewid.
186201_1 m. Przemysl|.
Uzasadnienie:
Przebudowa budynku zwigzana z poszerzeniem i wymiang gtéwnych drzwi wejSciowych wraz z
przebudowa wiatrotapu oraz wymiana drzwi wewngtrznych w poziomie | pietra zgodna jest z przepisami
§12ust. 1pkt1i2 i§12ust. 5i§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami). Poszanowano wystepujace w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
— Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami). Przeprowadzono
analize, z ktdrej wynika, Ze inwestycja polegajaca na przebudowie budynku zwigzanej z poszerzeniem i
wymiang gtdwnych drzwi wejsciowych wraz z przebudowg wiatrotapu oraz wymiana drzwi
wewnetrznych w poziomie | pietra nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w zagospodarowaniu
terenu dziatek sasiednich.

17. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych).
- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
- Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta. Szczego6towe rozwigzania projektowe wg projektu technicznego.
- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢c normy
bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).
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- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg byC zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych lub nie gorszych parametréw technicznych i jakosciowych po uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.

- Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac tacznie z projektem technicznym, celem uniknigcia
bteddéw podczas prowadzenia inwestycji.

- Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w formie projektowanej stolarki drzwiowej, po uprzednim
uzyskaniu zgody Inwestora, przedstawiciela WUOZ oraz projektanta

- Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

- W przypadku, gdy zatozenia projektowe roznig sie od stanu faktycznego na budowie nalezy
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wtasciwe rozwigzanie.

- Nie wyklucza sie¢ konieczno$ci wykonania dodatkowych robét, nie ujetych w niniejszym projekcie,
ktorych wykonanie moze by¢ niezbedne w trakcie prowadzenia prac. Wszystkie takie niezgodnoci
nalezy konsultowac z autorskim biurem projektowym, a w razie potrzeby wystapi¢ 0 wymagane prawem
decyzje i pozwolenia.

Projektant:
mgr inz. arch. Jolanta Fedaczynska

Opracowat:
mgr inz. Kalina Lewandowska
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