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1. Zakres robét:
Zakres robot obejmuje prace budowlane w rejonie wejscia gtéwnego do budynku w obrebie wiatrotapu
oraz wejscia do gabinetu rektora.
Zakresem robot objete jest m.in.:
— roboty demontazowe i rozbiérkowe (wyburzenie Scianek murowanych istniejacego wiatrotapu wraz z
sufitem podwieszanym g/k, poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej w wejsciu giéwnym,
demontaz przesuwnych drzwi do gabinetu rektora),
— wykonanie nadproza nad poszerzonym otworem drzwiowym (przy wejsciu gtéwnym do budynku),
— montaz drzwi zewnetrznych wraz z elementami dekoracyjnymi,
- montaz debowego wiatrotapu na ukrytej konstrukcji stalowe;j,
— montaz drzwi do gabinetu rektora wraz z niezbedng konstrukcjg oraz wykonanie po bokach ptycin
ozdobnych lub przeszklen szklem witrazowym,
— uzupetnienie tynkdw na stropie w wiatrotapie w rejonie likwidowanego sufitu podwieszanego,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na placu budowy znajduje sie obecnie budynek o funkcji dydaktyczno- naukowej, w ktérym planowana
jest przebudowa. Dostep do budynku bezposrednio z przylegtego terenu.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz i na zewnatrz budynku, na drabinach i rusztowaniach. W
obszarze budowy znajdowac sie bedzie dziatka nr 197 obr.212. Dziatka sgsiaduje z droga— ul. Ksigzat
Lubomirskich. Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy niebezpieczne, ktére nie bytyby w
odpowiedni sposdb zabezpieczone.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
W trakcie budowy bedg wykonywane roboty budowlane wymienione w Art. 21a. pkt 2 ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw podczas ktérego nalezy:
al omowi¢ zakres rob6t przewidzianych do realizacji, w tym robdt szczegélnie niebezpiecznych (na

wysokosciach),
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b/ zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjq dotyczacq zakresu robdt,

¢/ zwrdci¢ uwage na sposoby unikniecia mogacych wystapi¢ zagrozen,

d/ omoéwi¢ sposdb postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

b) zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb poruszajgcych sie u podndza rusztowan
c) dokonanie odbioru technicznego ustawionych rusztowan

d) stosowanie przez pracownikdw srodkdw ochrony osobistej

e) oznakowanie miejsc poboru wody i pradu na czas budowy

f)  przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarzedzi
g) maszyny i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenistwa lub deklaracje zgodnosci z PN
h) miejsce sktadowania substanciji palnych (farby, lakiery) oznakowa¢ zgodnie z PN;
przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.
sktadowanie materiatow z zachowaniem odpowiednich odlegto$ci umozliwiajacych ewentualng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, itp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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