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Kosztorys Wymiana drzwi wejsciowych do Palacu wraz z wiatrotapem, oraz dzwiami
do Rektoratu.
1 Element Drzwi Rektorat | Pietro.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,520000
: 9,520000
1.1 |KNR 1901/1019/|Demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych PCV okiennych i drzwiowych, pow. 5 m2
Sanalogia |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 9,520000
9,520000m2 9,520
1.2 |KNRW 401/109/ \Wywc’)z gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukgji, na odlegtos¢
13 analogia 1'km
D 1,428000
1,428000/m3 1,428
1.3 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z demontazu: stolarka drzwiowa PCV szklona
e
Wyliczenie ilosci robét:
A28 1,428000
RAZEM:: 1,428000|m3 1,428
1.4 |KNR 2301/108/1 |Konstrukcje ze stali profilowej stupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciagi masa elementu do
............................. 0.2 t- konstrukcja no$na z rur kwadratowych 100x100x6 pod montaz oscieznicy
Wyliczenie 08 OOt e
Konstrukcja z ruru kwadratowej 100x100 :2,80"2*17,71/1000 . 0099176
RAZEM:: 0,099176t 0,099
1.5 |KNR 401/318/6 |Obsadzenie oscieznic drewnianych, otwér ponad 2,0'm2
BNIOGIA e
YlCZenie 08 TOD Ot e
9820 __9,520000
RAZEM:: 9,520000m2 9,520
1.6 |TZKNBK Skrzydta drzwiowe, bardzo ztozone gtadkie, grubo$¢ do 50'mm, do 3.00'm2 - wykonanie i
20/113/17 (8) dostawa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 9,520000
RAZEM:: 9,520000/m2 9,520
1.7 |TZKNBK Skrzydta drzwiowe, bardzo ztozone gtadkie, grubos¢ do 50°'mm, doptata za kazde 0.25'm2 pow.
20/113/17 (9) 3'm2 - wykonanie i dostawa m2 6,75
1.8 |KNKRB 2/1003/ |Montaz wraz obrébka drzwi wewnetrznych, patacowych z poz. 1.6.
5(1)analogig |
9,520000
9,520000m2 9,520
2
"""" 31,314000
31,314000
2.1 |KNR 401/804/8 |Zerwanie cokolika marmurowego
analogia |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,800000
4,800000|m 4,8
2.2 |KNR
B0 OO S L e
Wy liCzenie 08 OOt e
Istniejgce drzwigtowne T A0 e 5,780000
Istniejgce drzwiprzedsionka  i1.7073,30 . 5610000
11,390000/m2 11,390
2.3 |KNR929/105/1 |Rozbiérka obuddw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych, przy
............................. powierzchni rozbiorki do 2 m2, oktadzinapojedyncza
Wyliczenie 08 OOt e
e ATOT0.20%2 . 0680000
RAZEM:: 0,680000/m2 0,680
2.4 |KNR 403/1133/9 |Demontaz opraw , z kloszem kulistym, zawieszanych
analogia szt 2

Wymiana drzwi wejsciowych do Patacu wraz z
wiatrotapem, oraz dzwiami do Rektoratu.
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2.5 |KNR 929/108/1 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki do 5
............................. m2, okladzinapojedyncza ]
Wyliczenie l0SCi oD O e
T 1~ 1 . 3558400
RAZEM:: 3,5568400 m2 3,558
2.6 |KNR 401/329/3 |Poszezenie otworu w $cianie z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
analogla |lub cementowo-waplenna grubos¢ ponad 1/2 cegly
............................................................................................................................................................... 3,349500
RAZEM:: 3,349500 m3 3,350
2.7 |KNRW Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubos$é 1/2 cegty - $ciany wiatrotapu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,788680
6,788680 m2 6,789
2.8 |KNNRW 3/306/7|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek i
analogia ksztattownikéw stalowych, katownik 120x120'mm - wraz z wykonaniem przewigzki z
ptaskownikéw m 50
2.9 |DC 3/102/3 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretow
analogia ocynkowanych gwintowanych fi 12 mm do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica
otworu 14 mm kotwienie 20
2.10 |KNRW 401/109/ |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, na odlegtos¢
13 analogia 1 km
3,350000
6,025830 m3 6,026
2.11 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z demontazu: stolarka drzwiowa drewniana szklona oraz gruz z rozbiorki
WRBSIA e
Wyliczenie 08 OOt e
8026 __ 6,026000
RAZEM:: 6,026000 m3 6,026
2.12 |KNR 2301/108/1 |Konstrukcje ze stali profilowej stupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciagi masa elementu do
10. 2 t - konstrukcja nosna z rur kwadratowych 100x100x6 pod montaz o$cieznicy
Konstrukcja pionowa z ruru kwadratowe;j 2 80*6*17,71/1000
100x100 ] 0,297528
Konstrukcja pozioma z ruru kwadratow:
100x100 B 0,312936
: 0,610464 |t 0,610
KNR 401/318/6_|Obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach z cegiet, sciany zewnetrzne, otwdr ponad 2,0'm2.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,700000
: 7,700000m2 7,700
2.14 |TZKNBK Skrzydta drzwiowe, bardzo ztozone gtadkie, grubo$é do 50'mm, do 3.00'm2 - wykonanie i
20/113/17 (8) dostawa
Drzwi gtéwne do paiacu wraz z ,(1 94+(0,14+0,55)*2)*3,40 :
obramowaniem profilowym e . 11,288000
Drzwi holu do patacu wraz z '(1 46*2+2,97)*3,40
obramowaniem profilowym iwiatrotapem | . 20026000
RAZEM:: 31,314000|m2 31,314
2.15 |TZKNBK Skrzydta drzwiowe, bardzo ztozone gtadkie, grubo$é do 50'mm, doptata za kazde 0.25'm2 pow.
20/113/17 (9) 3'm2 - wykonanie i dostawa m2 28,50
2.16 |KNKRB 2/1003/ |Montaz wraz z obrébka drzwi wewnetrznych, patacowych z poz. 2.7
S ANEI0gIa | o]
Wyliczenie l0SCi oD O e
131.314 : 31,314000
217 |TZKNBK Krata - przestonka w robocie metaloplastycznej, o bardzo ozdobnym wystroju - krata naswietla
22T L2d o]
Wyliczenie 08 OOt e
e MBO0BA _ 1,612000
RAZEM:: 1,512000|m2 1,512
2.18 |Kalkulacja Rozetki oraz rozety i inne elementy ozdobne
indywidualna szt 13

Wymiana drzwi wejsciowych do Patacu wraz z
wiatrotapem, oraz dzwiami do Rektoratu.
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2.19 |KNR 915/101/1_[Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych , powierzchnie betonowe
Wyliczenie 108G TOD Ot e
< X 4,558000
RAZEM 4,558000|m2 4,558
2.20 |KNRW Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii lll, (stropy ptaskie, belki, podciagi, biegi spoczniki
401/711/15 (1) | |schodowe) na podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., dos'm2 |
Wyliczenie 108 oDt
.~ 3558+ 4,558000
RAZEM 4,558000|m2 4,558
2.21 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw, 2-krotne, sufitow
A0 I2040T L e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
S g eeg 4,558000
RAZEM 4,558000|m2 4,558
2.22 |KNRW 401/809/ |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamienia naturalnego (do 5'm2/miejsce), na kleju, ptytki
10 analogia marmurowe m2 2
2.23 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik
10°cm, przygotowanie podtoza m 1,50
2.24 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik
10°cm, metoda zwykia - cokolik z odzysku m 1,50

Wymiana drzwi wejsciowych do Patacu wraz z
wiatrotapem, oraz dzwiami do Rektoratu.



