Wzmocnienie Istniejgcego nadproza
Skala 1: 20
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A— A Nadproze istniejgce
2xL150x12 zelbetowe

10xHAS-U 5.8 HDG M12x160
Zywica HIT-HY 200-A

(DIN 976)

BI.10x100x550 10xHAS-U 5.8 HDG M12x160

Zywica HIT-HY 200-A
Zaprawa wyrdwnawcza
KIl. M5

Opis montazu belek :

1. Podeprze¢ stropy w pomieszczeniach po obu stronach $ciany
w sposéb niezmieniajgcy ich schematu statycznego. W czasie
remontu podeprze¢ nalezy réwniez strop nizszej kondygnacji (na
ktérym bedg umieszczane steple).

2. Wykona¢ fazowanie narozy istniejagcego nadproza
zelbetowego.

3. Wykona¢ bruzde w $cianie w miejscu stopek katownikéw.

4. Zamontowa¢ katowniki L150x12 zgodnie z dotgczonym
rysunkiem. Przyspawac¢ przewigzki z blach do spodu katownikéw.
5. Po montazu kagtownikéw istniejgcy otwér drzwiowy poszerzy¢
usuwajac istniejgce Sciany.

6. Wszelkie nieréwnosci wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng

kI M5.
Stal profilowana: S235JR
Przyjete zatozenia zweryfikowa¢ ze stanem Elektroda: ER 1.46
faktycznym na budowie.
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