Opracowanie projektu remontu mostu przez rzeke Wiste w ciagu ul. Dietla (Most Grunwaldzki)
Zat.nr1

ZAKRES RZECZOWY

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektu remontu mostu przez rzeke Wiste
w ciagu ul. Dietla (Most Grunwaldzki).

Szczegotowy zakres remontu zawarty jest w kolejnych punktach Zakresu rzeczowego.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu wykonania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych warunkéw, uzgodnien i opinii oraz
wszelkich wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, a w szczegélnosci
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia robét budowlanych.

2. Opis stanu istniejacego

Most Grunwaldzki przez Wiste w ciagu ulicy Dietla w Krakowie jest obiektem
tréjprzestowym o rozpietosci teoretycznej przeset 44,0 + 65,0 + 44,0 = 153,0 m. Dtugosé mostu
wynosi 154,3 m (w Swietle $cianek zaplecznych). Most zostat wybudowany w 1972 roku. Przesta
mostu s wykonane z prefabrykowanych belek sprezonych i wspétpracujacej z nimi ptyty
zelbetowe] pomostu.

W latach 1993/1994, a wiec po okoto 20-stu latach od jego wybudowania, most zostat
wzmocniony przez sprezenie zewnetrzne. Wzmocnienie byto odpowiedzig na wystepujace
praktycznie od poczatku uzytkowania obiektu nieréwnomierne osiadanie podpér oraz powstate
i systematycznie rozwijajace sie zarysowania w czesciach monolitycznych przeset w rejonie
filaréw oraz zarysowania w dolnych pétkach dzwigaréw prefabrykowanych przesta srodkowego.
Wzmocnieniu przez sprezenie poddano srodkowe przesto oraz strefy podporowe nad filarami.

W kanatach pomiedzy belkami poprowadzono m.in. nastepujace sieci:
- cieptownicza,

- gazowa,

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna,

- teletechniczna.

3. Zakres zaméwienia
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢:

1. Materiaty konieczne do uzyskania zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia roboét budowlanych lub projekt budowlany w zakresie niezbednym do
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,



Projekt wykonawczy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiar robdét.

Kosztorys inwestorski.

A o

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do realizacji zadania oraz
dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien =z wszystkimi wtascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszelkie opracowania niewymienione
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikajace z uzyskanych uzgodnien/opinii.
4. Whytyczne dla wykonawcy:

4.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji:

4.1.1.Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).

4.1.2.Projekty wykonawcze branzowe oprécz opisu i rysunkéw majg zawiera¢ kopie
opinii, uzgodnien, warunkéw techniczne itd. dotyczace tej branzy.

4.1.3.Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposdb:

e katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentac;ji”,
e katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”,
o plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji".

4.1.4.W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegélne
opracowania zgodnie z ich wersjg papierowa.

4.1.5.Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zostac zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

e pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

e tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

e rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,

e wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formatach
tych programow.

4.1.6.Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw
*pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace
wierna kopia jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantéw. Zamieszczone
opracowania powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajacej odczytanie
wszystkich detali,

4.1.7.Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze Zamawiajacemu:



1 egz. projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany) - 3 egz. projektu Wykonawca ztozy do organu
architektoniczno - budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe
{w razie koniecznosci),

e 1 egz. materiatéw do zgtoszenia robét budowlanych - 1 egz. Wykonawca ztozy
do organu architektoniczno - budowlanego wraz z wnioskiem (w razie
koniecznosci),

e 3 egz. projektéw wykonawczych,

o 1 egz. projektu organizacji ruchu docelowego z oryginalnymi pieczatkami
zatwierdzajagcymi organizacje z Wydziatu Miejskiego Inzynieria Ruchu (organ
zatwierdzajacy) oraz 2 kopie tych projektow,

e 2 egzemplarze przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich,
e 3 egzemplarzy STWIORB,
e 2 ptyta CD z wersja elektroniczna,
e oSwiadczenie o:
~ przekazaniu autorskich praw majatkowych,
— kompletnosci dokumentacji,

— opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu,
ktdremu ma stuzyd,

~ zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i normami,

— nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich,
— zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjg elektroniczna,

e os$wiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego (w razie koniecznoéci sporzadzenia projektu
budowlanego),

e oswiadczenie Projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego Zzamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne], projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
(w razie koniecznosci sporzadzenia projektu budowlanego).

4.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania:
4.2.1.Nalezy wykonac inwentaryzacje obiektu,

4.2.2. Projekty Wykonawecze podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.



4.2.3.Zaméwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

4.2.4.Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci przebudowy sieci znajdujacych sie
w kanatach pomiedzy belkami. Jednakze w razie koniecznosci przebudowy sieci,
wynikajacej m. in. z przyjetych przez Wykonawce rozwiazari projektowych, projekt
przebudowy kolizyjnej istniejacych sieci wymaga uzgodnienia z wiascicielami tych
sieci.

4.2.5.Projekt skoordynowac z projektem remontu sieci cieptowniczej opracowanym

przez MPEC S.A. w Krakowie. Prace na sieci cieptowniczej prowadzone bedg przez
spotke MPEC S.A. w Krakowie.

4.2.6.W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z pracami - uzgodnienia, opinie, badania oraz
z tytutu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do
wykonania przedmiotu zamowienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma
stuzyd.
5. Wymagania do projektéw branzowych
5.1. Wytyczne dla branzy mostowej i drogowe;j.
5.1.1.W opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ m. in. ponizszy zakres robét:

» Demontaz uszkodzonej infrastruktury sprezenia zewnetrznego w kanatach [ i [X;

¢ Naprawa powierzchniowa i zabezpieczenie antykorozyjne przyczétkéw i filaréw;

» Naprawa scianek zaplecznych;

e Naprawa powtok antykorozyjnych tozysk;

o Naprawa ubytkéw betonu dolnych pétek belek noénych mostu;

e Naprawa ptyty pomostu z lokalng wymiang jej fragmentow;

e Naprawa ptyty dolnej miedzy belkami;

e Wymiana instalacji odwodnieniowej na moscie;

e  Wymiana izolacji ptyty pomostu;

e  Wymiana urzadzen dylatacyjnych;

¢ Wymiana nawierzchni jezdni i torowiska;

¢ Naprawa elementéw zabudowy chodnika;

e Odtworzenie / wymiana kraweznika;

e  Wymiana nawierzchni i izolacji na chodnikach wraz z lokalng naprawa betonu
wspornika;

e Renowacja powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego na balustradach;



s Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne betonu gzymsaéw;
s Lokalna naprawa powierzchni wspornikéw nad bulwarami;

* Naprawa scian oporowych po stronie zachodniej oraz schodéw przylegtych do
dcian i mostu.

5.1.2.Kolorystyke uzgodni¢ z wtasciwym Konserwatorem Zabytkow

5.1.3.Na etapie uzgodnienn nalezy uzyskaé stanowisko Miejskiego Inzyniera Ruchu
w zakresie mozliwosci ograniczenia/likwidacji barier sprezystych ze wzgledu na
ich znaczny ciezar (od strony ruchu pieszych umieszczony jest pas jezdni
wytaczony z ruchu samochodowego i przeznaczony do ruchu rowerowego -
zarowno od gornej jak i dolnej wody).

5.2. Wytyczne dla branzy torowe;j i sieci trakcyjnej:

5.2.1.Wytyczne do projektowania infrastruktury tramwajowej stanowig zatacznik nr 1
do Zakresu rzeczowego;

5.2.2.Preferowang konstrukcja torowiska jest konstrukcja z prefabrykowanych ptyt
torowych w systemie rowkowo-zalewowym z szynami Rié0;

5.2.3.Rozwiazania zwigzane z torowiskiem oraz trakcja nalezy uzgodni¢ z tut. Zarzadem;

5.2.4.W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymiane stupéw oswietleniowych na stupy
oswietleniowo - trakcyjne,

5.2.5.W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymiane na nowe zawiesi poprzecznych
w obszarze mostu, przewodu jezdnego i liny nosnej na catej dtugosci
konstrukcyjnej odcinka DL 04 (na dtugosci od ul. Stanistawa do ul. Skwerowej),

Uwaga: zakres wymiany torowiska i trakcji wykracza poza obiekt mostowy.
5.3. Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia (w razie koniecznosci)

5.3.1.Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci przebudowy sieci znajdujacych sie
w kanatach pomiedzy belkami. Jednakze w sytuacji wystgpienia kolizji
z uzbrojeniem (wynikajacej m. in. z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych) nalezy opracowaé stosowny projekt i uzgodnic¢ z gestorami sieci
oraz z Zamawiajacym.

5.3.2.W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu
przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
o tym Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy
kolizyjnego uzbrojenia, w ktorej podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty
i urzadzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg Zamawiajgcego.

6. Czesc informacyjna

Zamawiajacy posiada ekspertyze mostu wykonana w styczniu 2024 r. Ekspertyza zostanie
udostepniona Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Podstawowe przepisy, ktdre nalezy zastosowac¢ w dokumentacji projektowe;j:



c)

d)

m)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333
z péZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470
Z poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz. 110
z po6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55
Z poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219
z poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 z pézniejszymi
Zzmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz, U, z 2019 poz.
1843 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21, z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518
z poéZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz.
133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami)



p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

q) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
z 2016, poz. 2033).

Specjalista

Katarzyma Biadcia
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