ZESTAWIENIE WYMIAROW ORAZ MATERIALOW OKIEN - ELEWACJA WSCHODNIA - OD STRONY DZIEDZINCA

materiat parapetu
WYMIARY WYMIARY
nr TYP PARAPETU PARAPETU ———
okna OKNA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO uwagi | zewnatrz | wewnagtrz
parapetu
[cm] [cm]
szerokos¢ | diugosé | szerokosé | dlugosé

C1 | OK-34 30 135 32 140 D4 kg iﬁe‘” tynk drewno
C2 30 80 32 85 D4 tynk drewno
coa | OK39 3 gg | “EUpshiema | g4 D3 = tynk lastryko

8cm balkonowe
C.3 plytki cer.
c4 OK-36 30 65 32 80 D5 wokot tynk phytki cer.

) okna
C5
C6
g; OK-37 plytki cer.
C.9 16 65 20 85 D5 wokot stal ptytki cer.
C10 okna
C.11
c12 OK-38
podsumowanie

Parapety zewnetrzne stalowe 6,00 mb
Parapety zewnetrzne w postaci tynku 4,00 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 35cm 3,70 mb
Parapety wewnetrzne z plytek ceramicznych - szerokosci do 35cm 7,60 mb
Parapety wewnetrzne typu lastryko - uzupetnienie do 10cm 1,00 mb

nr wymiary okien [cm] materiat parapetu

okna | SZ | SW|HZ|HW| A | B | ¢ | D | E | uwagi |[zewnatrz| wewnatrz

C.A 130 | 141 | 182 | 197 | 30 | 8 | 25 25 kgiﬁ‘;” tynk drewno

C.2 67 85 152 167 30 14 26 26 tynk drewno

drzwi

C.2a 91 230 247 30 14 26 T tynk lastryko

c3 63 | 78 | 182 | 197 | 30 | 14 | 25 o5 | Plytkicer. tynk | plytki cer.
wokot okna

C4 63 | 78 | 182 | 197 | 30 | 14 | 25 g5 | PWIKICer | oiytki cer.
wokot okna

C5 65 | 83 | 283 | 206 | 16 | 14 | 13 3 | Pyikcer stal | plytki cer.
wokot okna

o 65 | 83 | 283 | 296 | 16 | 14 | 13 3 | Pitdoer stal | plyti cer.
wokot okna

c7 65 | 83 | 283 | 296 | 16 | 14 | 13 g | [Bpe stal | plytki cer.
wokot okna

c8 65 | 83 | 283 | 296 | 16 | 14 | 13 g | [Ptis stal | plyti cer.
wokot okna

co | 65 | 8 | 283 | 206 | 16 | 14 | 13 13 | Phkicer g | piytki cer.
wokot okna

c10 | 65 | 83 | 283 | 296 | 16 | 14 | 13 3 | Dyiresr stal plytki cer.
wokot okna

c11 | 65 | 83 | 140 | 155 | 16 | 14 | 13 13 | PWIKICOr gl | piytkicer.
wokot okna

c12 | 65 | 83 | 140 | 155 | 16 | 14 | 13 13 | Phikicer. stal | plytki cer.
wokot okna

podsumowanie

Razem powierzchnia okien 23 m?

Parapety zewnetrzne stalowe 6,00 mb

Parapety zewnetrzne w postaci tynku 4,00 mb

Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 25¢cm 2,50 mb

Parapety wewnetrzne z plytek ceramicznych - szeroko$ci do 15¢cm 5,60 mb

Parapety wewnetrzne z plytek ceramicznych - szeroko$ci do 30cm 2,00 mb

Parapety wewnetrzne typu lastryko - szerokosci do 30cm 1,00 mb
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