ZESTAWIENIE WYMIAROW ORAZ MATERIALOW OKIEN - ELEWACJA ZACHODNIA - OD STRONY UL. FRANCUSKIEJ

OKNA OD STRONY UL. FRANCUSKIEJ

STAN ISTNIEJACY
nr materiat parapetu STAN PROJEKTOWANY
okna | SZ |[SW|HZ|HW|] A | B | Cc | D | E | | zewnatrz | wewnatrz material parapetu
WYMIARY WYMIARY
FA1 105 | 120 | 241 | 260 | 20 14 26 18 stal drewno nr TYP PARAPETU PARAPETU n———
F2 185 | 200 | 286 | 301 | 20 | 14 | 25 a 75 stal drewno okna OKNA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO h— zewnatrz | wewnatrz
Fd 183 | 198 | 286 | 301 | 20 14 2 5 25 stal drewno [cm] [cm]
F4 185 | 200 | 280 | 295 | 20 14 40 4 29 stal drewno szerokosé | dhugosc | szerokosé | diugosé
F5 185 | 200 | 280 | 295 | 20 14 40 4 X stal drewno
F6 185 | 200 | 280 | 295 | 20 14 40 4 29 stal drewno F1 OK-1 14 105 25 120 stal drewno
F7 185 | 200 | 280 | 295 | 20 14 40 4 29 stal drewno F2
F8 | 185 | 200 | 279 | 294 | 20 | 14 | 40 28 st | drewno F3 B = - - Al | e
F9 181 | 196 | 262 | 267 | 20 14 37 9 34 stal drewno F4
FA0 | 181 | 196 | 252 | 267 | 20 14 37 9 34 stal drewno FD OK-2
FA1 | 181 | 196 | 252 | 267 | 20 14 37 9 34 stal drewno F 6 14 185 35 200 stal drewno
F12 | 185 | 200 | 252 | 267 | 20 14 39 9 35 stal drewno A
FA3 | 186 | 201 | 253 | 268 | 20 14 38 5 31 stal drewno F8
F14 | 185 | 200 | 243 | 258 | 20 14 26 | — | 17 stal stal F 8
F15 | 185 | 200 | 243 | 258 | 20 14 26 | -—— 17 stal stal F-10
F16 | 185 | 200 | 243 [ 258 | 20 | 14 | 26 | — | 17 stal stal F11_ OK-3 14 185 40 200 stal drewno
FA7 | 185 | 200 | 243 | 258 | 20 14 26 | — | 17 stal stal F.12
F18 | 185 [ 200 | 244 [ 259 | 20 | 14 | 24 | 5 | 17 stal stal F13
FA9 | 185 | 200 | 244 | 259 | 20 | 14 | 25 25 stal kamien F.14
F20 | 185 | 200 | 244 | 259 | 20 | 14 | 25 25 stal kamien F.15
podsumowanie F 16 14 185 25 200 stal stal
Razem powierzchnia okien 95 m? AL OK-4
Parapety zewnetrzne stalowe 36,20 mb E}g
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 20cm 1,20 mb == 14 185 uznélpzﬂlmc 200 stal kamiefi
Parapety wewnetrzne drewniane - szeroko$ci do 25¢cm 4,00 mb i :
Parapety wewnetrzne drewniane - szeroko$ci do 35cm 18,00 mb podsumowanie
Parapety wewnetrzne stalowe - szerokosci do 20cm 10,00 mb Parapety zewngirne stalowg — S
Parapety wewnetrzne kamienne - szerokosci do 25cm 4,00 mb Bl o At drewn!ane - Szemkuﬁc! S S 120 o
Parapety wewneirzne drewniane - szerokosci do 30cm 4,00 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 35cm 10,00 mb
Parapety wewneirzne drewniane - szerokosci do 40cm 13,705 mb
Parapety wewneirzne stalowe - szerokosci do 25cm 10,00 mb
Parapety wewnefrzne kamienne - szerokosci do 10cm - uzupeinienie parapetu 4,00 mb
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