ZESTAWIENIE WYMIAROW ORAZ MATERIALOW OKIEN - ELEWACJA POLNOCNA - OD STRONY TOROW KOLEJOWYCH

STAN ISTNIEJACY

nr wymiary okien [cm] materiat parapetu
okna | SZ[SW][HZ]JHW[A[B|C[D] E [ uwagi |zewnatrz | wewnatrz
TA 180 | 195 | 286 | 299 | 15| 14 | 24 24 | kratyw stal drewno
T2 180 | 195 | 286 | 299 | 15| 14 | 24 24 oknie stal drewno
T3 153 | 168 | 286 | 299 | 15 | 14 25 stal drewno
T4 152 | 167 | 286 | 299 | 15 | 14 10 ] 23 stal drewno
15 152 | 167 | 286 | 299 | 15 | 14 10 23 stal drewno
T6 152 | 167 | 285 | 298 | 15[ 14 | 11 11 stal lastryko
17 146 | 161 | 283 | 295 |15 |14 |25 | 14| 25 stal drewno
T8 148 | 164 | 284 | 284 | 15[ 14 |26 | 14| 26 stal drewno
T9 146 | 162 | 283 | 295 | 15[ 14 |25 | 14| 25 stal drewno
T.10 175 ] 190 | 284 | 297 |15 | 14|25 | 5 29 stal drewno
T 175 | 189 | 286 | 299 | 15| 14 | 25 33 stal drewno
T.12 180 | 195 | 258 | 271 | 15[ 14 | 11 17 stal drewno
T.13 180 | 195 | 259 | 273 | 15|14 |10 | 8 19 stal drewno
T.14 152 | 168 | 257 | 270 | 15[ 14 | 10 19 stal drewno
T.15 156 | 172 | 256 | 272 | 15|14 |10 | 5 17 stal drewno
T.16 155 | 169 | 260 | 274 | 15|14 |10 | 5 1 stal drewno
T.17 155 | 169 | 257 | 270 | 15[ 14 | 11 11 stal lastryko
T.18 151 | 163 | 256 | 269 | 15[ 14 | 11 18 stal drewno
T.19 151 | 163 | 256 | 269 | 15[ 14 | 11 18 stal drewno
T.20 151 | 163 | 256 | 269 | 15| 14 | 10 18 stal drewno
T.21 175 ] 190 | 255 | 268 | 15| 14 | 24 7 stal drewno
T.22 175 ] 190 | 256 | 270 | 15| 14 | 24 19 stal drewno
T.23 181 | 196 | 246 | 261 | 15| 14 | 12 18 stal drewno
T.24 181 | 196 | 246 | 261 | 15| 14 | 12 18 stal drewno
T.25 152 | 168 | 246 | 261 | 15| 14 | 12 18 stal drewno
T.26 151 | 167 | 247 | 262 | 15| 14 | 13 18 stal drewno
T.27 151 | 167 | 247 | 262 | 15| 14 | 13 18 stal drewno
T.28 153 | 169 | 247 | 262 | 15[ 14 | 11 1 stal lastryko
T.29 148 | 162 | 247 | 262 | 15| 14 | 14 17 stal drewno
T.30 148 | 162 | 247 | 262 | 15| 14 | 14 17 stal drewno
T.31 148 | 162 | 247 | 262 | 15| 14 | 14 17 stal drewno
T.32 189 | 200 | 243 | 258 | 15| 14 | 26 17 stal drewno
T.33 189 | 200 | 243 | 258 | 15| 14 | 26 17 stal drewno
T.34 180 | 194 | 170 | 194 | 15[ 14 | 13 18 stal drewno
T35 180 | 194 | 170 | 194 | 15| 14 | 13 18 stal drewno
T.36 68 89 | 170 | 196 | 15| 14 | 13 18 stal drewno
T.37 68 89 | 170 | 196 | 15 | 14 | 13 18 stal drewno
T.38 68 89 | 170 | 196 | 15 | 14 | 13 18 stal drewno
T.39 68 89 | 170 | 196 | 15| 14 | 13 18 stal drewno
T.40 68 89 | 170 | 196 | 15| 14 | 13 18 stal drewno
T.41 68 89 | 170 | 196 | 15 | 14 | 13 18 stal drewno
T.42 168 | 190 | 166 | 192 | 15| 14 | 12 22 stal drewno
T.43 168 | 190 | 166 | 192 | 15| 14 | 12 22 stal drewno
T.44 76 88 73 85 |30 | 8 |36 36 tynk plytki cer.
T.45 76 88 73 85 |30 | 8 |36 36 tynk plytki cer.
T.46 76 88 73 85 |30 | 8 |36 36 tynk plytki cer.
T.47 112 | 127 | 185 | 197 | 30 | 14 | 27 27 kratyw tynk PCV
T.48 115 | 134 | 187 | 200 | 30 | 14 | 40 22 sknach tynk PCV
T.49 115 | 134 | 187 | 200 | 30 | 14 | 40 22 tynk PCV

podsumowanie

Razem powierzchnia okien 180 m2
Parapety zewnetrzne stalowe 67,00 mb
Parapety zewnetrzne w postaci tynku 6,00 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 20cm 49,00 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 25cm 14,20 mb
Parapety wewnetrzne typu lastryko - szerokosci do 15cm 5,20 mb
Parapety wewnetrzne z plytek ceramicznych - szerokosci do 40cm 2,70 mb
Parapety wewnetrzne PCV - szerokosci do 30cm 6,00 mb

STAN PROJEKTOWANY
materiat parapetu
WYMARY WYMIARY
nr TYP PARAPETU PARAPETU ———
okna OKNA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO uwagi | zewnatrz | wewnatrz
parapetu
[em] [em]
szeroko$¢ | diugos¢ | szerokos¢ | diugosé
H OK-2 18 180 32 200 D4 k:(tg'lg” stal drewno
T3
T4 18 160 32 170 D4 el drewnd
15
1.6 OK-5 18 160 ik 170 D3 stal lastryko
1.7
T8 18 160 32 170 D4 stal drewno
T.9
LA OK-2 18 180 40 190 D4
T - stal drewno
Hg OK-6 18 180 26 200 D2 stal drewno
T.14
T.15 18 170 26 180 D2 stal drewno
T.16
TA7 | OK-7 18 170 ”Z”‘ge'c'r’r'f"'e 170 D3 stal lastryko
T.18
T.19 18 170 26 180 D2 stal drewno
T.20
T21
T2 OK-6 18 180 26 190 D4 stal drewno
.23
T24 OK-3
% 18 200 26 200 D2 stal drewno
T.26
T.27
728 | OK-7 18 170 ”z“‘;e'c'r‘r"e"'e 170 D3 stal lastryko
1.2
T.30 18 170 26 180 D2 stal drewno
.3
T.32
3 OK-3 18 200 26 210 D4 stal drewno
¥§g OK-8 18 200 26 200 D2 stal drewno
T.36
T.37
T.38
T39 OK-9 18 85 26 100 D2 stal drewno
T.40
T41
T.42
) OK-8 18 190 29 200 D4 stal drewno
T.44
T45 | OK-10 30 90 45 90 D5 tynk plytki cer.
T.46
L kraty w
T48 | OK-11 30 135 35 140 D4 tynk drewno
oknach
T.49
podsumowanie

Parapety zewnetrzne stalowe 67,00 mb
Parapety zewnetrzne w postaci tynku 6,00 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 30cm 48,50 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 35cm 23,00mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 40cm 4,00 mb
Parapety wewnetrzne typu lastryko - uzupelnienie do 10cm 5,20 mb
Parapety wewnetrzne z plytek ceramicznych - szerokosci do 45¢cm 2,70mb
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