DETAL MONTAZU PARAPETU - D1

PARAPET WEWNETRZNY STALOWY

Parapet z blachy

tytanowo-cynkowej
gr. 0,6 mm
z koficéwkami parapetowymi z PVC

Q

Pianka montazowa niskorozprezna
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SKALA 1:10

Pianka montazowa

Parapet stalowy gr. 0,75mm w kolorze bialym
z kohcodwkami parapetowymi PCV w kolorze biatym
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Kotwa stalowa ocynkowana

do profili drewnianych max. co 500mm
2 kotki rozporowe @8 na kotew
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Uzupetié Pianka montazowa niskorozprezna

DETAL MONTAZU PARAPETU - D2

PARAPET WEWNETRZNY DREWNIANY

Parapet z blachy

tytanowo-cynkowej
gr.0,6 mm
z koricéwkami parapetowymi z PVC

(C\,#

Pianka montazowa niskorozprezna

SKALA 1:10

Pianka montazowa
Parapet drewniany gr. 35mm w kolorze biatym

Kotwa stalowa ocynkowana

L
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do profili drewnianych max. co 500mm
2 kotki rozporowe @8 na kotew

Zaprawg cementowa

E

§zer.parapetu zewh.

szer. parapetu wew.
C

szer. oscieza/wneki
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Uzupetic¢

Pianka montazowa niskorozprezna

DETAL UZUPEENIENIA PARAPETU - D3

PARAPET WEWNETRZNY KAMIENNY

Parapet z blachy

tytanowo-cynkowej

gr. 0,6 mm

z koficowkami parapetowymi z PVC
)

Pianka montazowa niskorozprezna

Pianka montazowa

SKALA 1:10
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Profil dylatacyjny aIumiiiowy typu L,

osadzony na silikonie elastycznym
Uzupetnienie oktadziny|kamiennej / lastryko

Profil dylatacyjny aluminiowy typu T,

osadzony na silikonie elastycznym
0

Kotwa stalowa ocynkowana

do profili drewnianych max. co 500mm
2 kotki rozporowe @8 na kotew

Zaprawg cementowa

§zer.parapetu zewh.

C

szer. parapetu wew.

szer. oscieza/wneki

DETAL MONTAZU PARAPETU - D2

PARAPET WEWNETRZNY DREWNIANY

RZUT Z GORY

SKALA 1:10

I" Koncowki parapetowe z PVC

Styk ramy okiennej z istniejgcym murem

wypetni¢ silikonem elastycznym

IS

Po osadzeniu oki

\

ien zamontowac ¢wieréwatel

drewniany, maskujacy
Po osadzeniu okien, uzupetnic¢ warstwe

E
szer. parapetu wew,

okladziny oscieza

Kotwa stalowa ocynkowana
% do profili drewnianych max. co 50
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Pianka montazowa

G

szer. o$cieza
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Uzupetni¢

Istniejgca oktadzina

zaprawg cementowg = kamienna / lastryko

E

7" §zer.parapetu zewh.

szer. parapetu wew.
C

szer. oscieza/wneki
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