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OSWIADCZENIE

o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Ja nizej podpisany Marcin SAJINOG oéwiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z marca

2024r.) dot.
Projekt wymiany stolarki okiennej w budynku
Biblioteki Slaskiej wpisanym do rejestru zabytkéw
w obiekcie Budynek Biblioteki Slaskiej

Katowice, ul. Francuska 12
opracowany na rzecz inwestora :

Bibliotek Slaska
40-021 Katowice, plac Rady Europy 1

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

podpis projektanta
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1. Dane ogdlne

1.1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej w ramach remontu
w budynku Biblioteki Slgskiej przy ul. Francuskiej 12.

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg sposobu uzytkowania budynku i nie
powodujg zmiany zagospodarowanie terenu.

1.2. Kategoria obiektu

Kategoria XVI — budynki biurowe i konferencyjne

1.3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Sposéb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmian. Budynek petni funkcje biurowa oraz
uzytkowa.

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla potrzeb wykonania
wymiany stolarki okiennej w budynku.
Zakres projektu obejmuje roboty remontowo-budowlane zwigzane z:
- rozbidrke istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,
- demontaz parapetdw zewnetrznych stalowych,
- demontaz parapetéw wewnetrzncych drewnianych, stalowych oraz PCV,
- zabudowanie nowej stolarki okiennej drewnianej
- zabudowanie nowych parapetdéw zewnetrznych stalowych,
- zabudowanie nowych parapetéw wewnetrznych drewnianych oraz stalowych,
- odtworzenie parapetéw oraz osciezy z ptytek ceramicznych,
- uzupetnienie ubytkéw parapetéw oraz osciezy z kamieni,
- uzupetnienie ubytkow parapetéw oraz osSciezy typu lastyko

1.4.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
— Wizja lokalna, potgczona z pomiarami,
— Prawo budowlane, przepisy techniczno —budowlane i Polskie Normy.

1.5. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany przy zbiegu ulic Francuskiej oraz Wojewddzkiej w Katowicach.
Przedmiotowa stolarka okienna znajduje sie w kazdej ze stron elewac;ji budynku.
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1.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego i stolarki okiennej

Budynek wybudowany w latach 30-tych ubiegtego stulecia, o konstrukgcji
monolitycznej murowanej z cegly ceramicznej ze stropami zelbetowymi, z rozcztonkowanej
bryle. Budynek podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. Sciany budynku
otynkowane od wewnatrz i zewnatrz tynkami tradycyjnymi cem.-wap., nieocieplone. Do
budynku prowadzg dwa wejscia. Gtéwne od ul. Francuskiej oraz boczne od podwdrza (toréw
kolejowych). W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe oraz winda fgczace ze sobg
wszystkie kondygnacje.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, teletechniczng, odgromowg, wod.-
kan., c.0. oraz wentylacje.

Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw.

Wielkosci charakterystyczne: szerokos¢ -~42,0 m
dtugos¢ -~39,0m
wysokosé -~20,0m
powierzchnia uzytkowa - ~4708 m?
kubatura -~25178 m3
powierzchnia zabudowy -~1340 m?

Stolarka okienna bedgca przedmiotem opracowania to okna o konstrukcji drewnianej
typu skrzynowego w przewazajgcej czesci wykonane jako dwu szybowe. W oknach nr
T44,45,46 zabudowane szprosy typu weneckiego. Okna wyposazone w klamki aluminiowe. W
oknach T.1;T.2;C.1 zabudowane kraty stalowe zewnetrzne a w oknach T47,T48,T49 kraty
wewnetrzne. W skrzydle okna B.1 zabudowana rura techniczna 40x40cm.

Okna wyposazone sg W parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne.

Parapety zewnetrzne wykonane jako:
- stalowe - w czesci 1,2,3 pietra
- w postaci tynku - W czesci piwnicznej
Parapety stalowe posiadajg spadek w kierunku zewnetrznym i wysuniete sg poza lico
budynku ~30mm, zakoriczone kapinosem. Od strony osciezy i okien wywiniete sg w pionie na
wysokosé ~15mm.

Parapety wewnetrzne wykonane jako:
- drewniane gr. 30mm w kolorze biatym, z frezem w dolnej czesci okapu,
- stalowe w kolorze biatym z okapem wysokosci 60mm,
- PCV grubosci 25mm,
- okfadzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
- boazerii drewnianej w pomieszczeniu nr 116 na parterze, (okna nr B.8, B.9)
- okfadzina z kamieni naturalnych w pom. nr 301 (okna nr F.19, F20, W.10, W11).
Okfadzina wykonana réwniez na osciezach.

Rodzaje parapetdéw oraz wymiary okien przedstawiono na rysunkach i zestawieniach.
Czesc stolarki okiennej, w ramach remontdw, zostata wymieniona na nowa i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.
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1.7. Ocena stanu technicznego

1.7.1. Stolarki okiennej

Obecna stolarka to okna drewniane, malowane farbg olejng na kolor biaty, szklone
pojedyncza szyba, otwierane do wewnatrz. Wymiary okien i przekroje profili przedstawiono
na rysunkach inwentaryzacji. Okna umieszczone sg3 w otworach z wegarkiem. Okna w
wysokim stopniu sg wyeksploatowane wskutek dtugotrwatego uzytkowania, posiadajg
widoczne objawy korozji i spekania elementéw drewnianych. W wielu skrzydtach widoczne
braki w okitowaniu oszklenia. Okna nie zapewniajg wtasciwie izolacyjnosci cieplnej
uzytkowanych pomieszczen.
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1.7.2. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej, nie wykazujg widocznych uszkodzen,
posiadajg spadek w kierunku zewnetrznym a ich stan mozna uznaé za dobry. Czes¢
parapetdow jest zabrudzona odchodami ptasimi.

Parapety zewnetrzne w formie oktadziny tynkarskiej wystepujg w kazdym z okien w
piwnicznej czesci budynku. Wszystkie parapety w dobrym stanie techicznym.
: o

1.7.3. Parapety wewnetrzne

Drewniane

Parapety pomalowane w kolorze biatym z frezem w dolnej czesci okapu. Nie wykaujg
widocznych uszkodzen ani zuzy¢ technicznych. Jedynie w kilku przypadkach, z powodu
nieszczelnosci okien, widoczne $lady zawilgocenia i zwigzana z nim korozja.Ogdlnie parapety
w dobrym stanie technicznym.
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W postaci boazerii drewnianej w dobrym stanie technicznym.

W formie lastryka.

Parapety oraz oktadziny osciezy w dobrym stanie, brak widocznych uszkodzen.
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Z ptytek ceramicznych. W dobrym stanie technicznym.

W

1.7.4. Stwierdzenia i zalecenia
Na podstawie analizy obiektu i dokonanych ogledzin stwierdza sie:

- stolarka okienna w ztym stanie technicznym, w wielu miejsach braki w okitowaniu
oszklenia, oraz korozja elementéw drewnianych okien

- parapety zewnetrzne stalowe oraz cementowe w dobrym stanie technicznym,

- parapety wewnetrzne w dobrymstanie technicznym,

Niniejsza ocena zostata sporzadzona w celu realizacji niniejszego zlecenia. Opinia stuzy
jedynie celom, do jakich zostata sporzadzona, nie jest ekspertyzg i nie obejmuje analizy
elementéw budynku bedacych poza zakresem adaptaciji.
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2. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

W projekcie przewidziano rozbidrke i demontaz m.in.:
- stolarki okiennej drewnianej, wg zataczonych rysunkéw
- parapetow stalowych zewnetrznych,
- parapetow wewnetrznych drewnianych, PCV oraz z oktadzin ceramicznych,
- parapetu wewnetrznego drewnianego wykonanego z boazerii w pom. nr 116
- krat stalowych okiennych zewnetrznych oraz wewnetrznych

W trakcie demontazu istniejgcej stolarki nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie wykucia w
murze oraz wyeliminowa¢ mozliwos¢ uszkodzenia elewac;ji.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone po doktadnym rozpoznaniu stanu istniejgcego.
Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ dokfadnie zapoznani z kolejnoscig
wykonywania robot rozbiérkowych i bezpiecznymi metodami rozbiorki.

- Warunki podstawowe ogodlne -

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i statecznosci konstrukcji. Teren, na ktdrym prowadzone sg roboty rozbidrkowe, powinien by¢
zabezpieczony w sposdb uniemozliwiajgcy osobom nie zatrudnionym przy rozbidrce wejscie
na teren obiektu.

Nalezy zadbac o segregacje materiatéw z rozbidrki.

- Przeszkolenie i bezpieczenstwo pracownikow -

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z kolejnoscig robdt i
bezpiecznymi metodami rozbidrki. Pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci, np. przez umocowanie pasow bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych,
zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

- Warunki wyburzania oraz demontazu -

Odpady wytworzone na etapie rozbiérki powinny zosta¢ przekazane firmom zajmujgcym sie
wywozem odpaddw, posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbidr. Odpady w postaci
gruzu po zakonczeniu realizacji inwestycji mogg zosta¢ wykorzystane na potrzeby rekultywacji
terendw (wypetnienia terendw niekorzystnie przeksztatconych) lub utwardzania powierzchni
terendw, budowy watéw nasypdéw, podbuddw drég itp. Odpady te powinny zostac
rozkruszone. Wytworzone w czasie realizacji inwestycji odpady beda okresowo sktadowane
na wydzielonym placu na terenie inwestycji, a nastepnie wywozone. Odpady po oknach
nalezy segregowac
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3. Projektowane roboty budowlane

3.1. Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane okien o konstrukcji drewnianej skrzynkowej na nowe okna
drewniane zespolone szczelne, klasy A, w kolorze biatym o szerokosci profilu ramy 92mm, z
potrdjng szyba gr. 4mm o wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta dla okna U(max) [W/(m? -
K)] < 0,90.

Wymiary okien wg zatgczonych rysunkéw zestawczych.
Wszystkie okna nalezy wykona¢ jako odwzorowanie aktualnych wymiaréw gabarytowych,
podziatdw na kwatery oraz kierunek otwieralnosci z dodatkowym atrybutem w postaci
uchytu. Okna nalezy wykonac¢ z petnych profili drewnianych z wbudowanymi uszczelkami oraz
okuciami i wyposazy¢ w klamki odzwierciedlajace stan istniejgcy.
/ 7 Yids
/87 /4

!

Okna nalezy montowaé¢ do muru za pomocga dybli i kotew do muru a przestrzen
pomiedzy murem a ramg okna wypetni¢ piankg montazowa.
Styk okna z oscieznicg zewnetrzng wypetnié¢ silikonem elastycznym. Na styku okna z
oscieznicg wewnetrzng zabudowaé éwieréwatem drewniany.
Wszystkie ubytki tynku nalezy uzupetnié tynkiem cementowo-wapiennym.

3.2. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6mm. Parapety osadzi¢ na
piance montazowej niskorozpreznej ze spakiem 3% do zewnetrz. W miejscu tgczenia
parapetu z o$ciezem zabudow¢ koncéwki parapetowe z PCV w kolorze parapetu. Miejsce
taczenia koncéwki parapetowej z murowem wypetnic silikonem elastycznym.

Parapety zewnetrzne w formie oktadzin cementowych (tynku), pozostawic¢ bez zmian.
Nalezy jedynie uszczelni¢ miejsce styku okna z parapetem oraz oscieznicg silikonem
elastycznym.

3.3. Parapety wewnetrzne

Wszystkie parapety nalezy wykonaé jako odwzorowanie parapetdw istniejgcych.
Parapety wewnetrzne w pomieszczeniach wykonac jako:
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- drewniane w kolorze biatym z odwzorowaniem frezowania w dolnej czesci okapu,
- stalowe gr. 0,7mm w kolorze biatym z okapem wysokosci 60mm,

Parapety osadzi¢ ze spadkiem 1% do wewnatrz pomieszczenia, na piance montazowej
niskorozpreznej.
- istniejgce parapety z ptytek ceramicznych nalezy skuc¢ i odtworzy¢ z odwzorowaniem stanu
istniejgcego.
- stniejacy parapet z boazerii drewnianej w pom. nr 116 nalezy odtworzy¢ z odwzorowaniem
ksztattu i koloru.
- parapety z kamienia w pomieszczeniu 301 (okna nr F.19, F.20, W.10, W.11) nalezy
pozostawi¢ i poddaé¢ konserwacji. Po osdzeniu okien, powstale ubytki w osciezach i
parapetach uzupetni¢ kamieniem, z zachowaniem podziatu dylatacji miedzy segmentami a w
miejscach faczenia zabudowaé listwy aluminiowe wykonczeniowe.
- parapety z lastryko uzupetni¢ po osadzeniu okien a pozostate istniejgce warstwy poddac
konserwacji.
Potaczenia parapetow z oknem wypetnic silikonem elastycznym.

3.4. Oscieza

Oscieza otynkowane, z kamieni oraz lastryko nalezy uzupetni¢ materiatami
odwzorowanymi do istniejgcych.
Oscieza z ptytek ceramicznych skuc i odtworzy¢ z odwzorowaniem ze stanem istniejgcym.
Istniejgce oscieza z lastyko oraz kamienia nalezy podda¢ konserwacji.

4, Uwagi
- Wymiana stolarki okiennej wraz ze zwigzanymi pracami budowlanymi nie przewiduje
przebudowy elementéw konstrukcyjnych nadprozy okiennych i zmiany wymiaréw
otwordw okiennych w Scianach zewnetrznych,

- W ramach robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nie przewiduje sie
naruszenia i zmian wygladu elewac;ji,

- Wymiana okien poprawi parametry cieplne catego obiektu,

-  Wykonawca prac budowlanych winien dokonac¢ faktycznych pomiaréow przed
realizacjg zamodwienia,

- Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem,
- Projektowang stolarke okienng doktadnie odwzorowaé w stosunku do istniejacej,

- Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania. Z obowigzku powyiszego wytaczone s3 materiaty
powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz.,

- Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang.

Marcin Sajnég
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5. Informacja BIOZ

dla remontu balkonu w budynku Biblioteki Slaskiej
w Katowicach przy ul. Francuskiej 12

1. Zakres robot
Przedmiotem projektu wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Francuskiej 12 w
Katowicach

2.. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przedmiotowa stolarka okienna znajduje sie bezposrednio nad chodnikiem pieszym przy ul.
Francuskiej i Wojewddzkiej oraz dziedzincem wewnetrznym budynku oraz drogg techniczng
od strony potnocne;j.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
- praca na wysokosci

- zapruszenie oczu i skory pytem,

- malowanie osciezy,

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy, wywiesi¢ tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
Kierownik robdét zapozna zatoge z planem BIOZ oraz technologia wykonania robot .
Kazdorazowa przed rozpoczeciem robdt nastgpi instruktaz na stanowiskach pracy.

6. Sposob przechowywania materiatéw niebezpiecznych
Podczas wykonywania robdét remontowych nie przewiduje sie stosowania materiatéw,
wyrobow oraz substancje i preparaty niebezpieczne.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
- odgradzac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia
- wykonywac roboty szczegdlnie niebezpieczne pod statym nadzorem kierownika robét.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji remontu
Na czas wykonywania rob6t remontowych dokumentacja bedzie w posiadaniu kierownika
budowy na miejscu prac remontowych.

9. Warunki socjalne i higieniczne
Dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych pomieszczen.

10. Wazniejsze akty prawne zwigzane z realizacjg robét

- Ustawa z 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Min. Infrast. z 6.02.2003- BHP podczas wykonywaniu robét
- " v » z 27.08.2002- zakres i forma planu BIOZ
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