ZESTAWIENIE WYMIAROW ORAZ MATERIAtOW OKIEN - ELEWACJA POLUDNIOWA - OD STRONY UL. WOJEWODZKIEJ

STAN ISTNIEJACY

nr wymiary okien [cm] materiat parapetu
okna [ SZ|SW|HZ|HW|A|B|[C|D| E | zewnatrz | wewnatrz
W1 105 | 120 | 248 | 261 | 20 [ 14 |18 | 6 | 18 stal stal
W2 185 | 200 | 282 | 298 | 20 [ 14 | 23 | 11 | 23 stal drewno
W.3 185 | 200 | 282 | 298 | 20 [ 14 | 23 | 11 | 23 stal drewno
W4 185 | 200 | 282 | 298 | 18 [ 14 |27 | 3 | 27 stal drewno
W5 185 | 200 | 282 | 298 |18 |14 (27| 3 | 27 stal drewno
W 6 185 | 202 | 282 | 294 | 18 [ 14 |32 | 7 | 32 stal drewno
W7 185 | 202 | 282 | 294 | 18 | 14 [ 28 | 2 | 28 stal drewno
W38 185 | 202 | 282 | 294 | 18 | 14 [ 28 | 4 | 28 stal drewno
W9 185 | 202 | 282 | 294 | 18 | 14 [ 28 | 3 | 28 stal drewno
W10 | 187 | 200 | 247 | 259 | 20 | 14 | 26 20 stal kamien
W11 [ 187 | 200 | 247 | 259 | 20 | 14 | 26 2a stal kamien
W12 [ 187 | 203 | 247 | 259 | 20 | 14 |23 | 5 | 18 stal stal
W13 [ 185 | 201 | 248 | 260 | 18 | 14 | 26 | 4 | 17 stal stal
W14 | 185 | 201 | 248 | 260 | 18 | 14 | 26 | 4 | 17 stal stal
W15 [ 185 | 201 | 248 | 260 | 18 | 14 | 26 | 4 | 17 stal stal
W16 | 185 | 201 | 248 | 260 | 18 | 14 | 26 | 4 | 17 stal stal
W17 | 185 | 201 | 248 | 260 | 18 | 14 | 26 | 4 | 17 stal stal

podsumowanie

Razem powierzchnia okien 83,50 m2
Parapety zewnetrzne stalowe 30,70 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szeroko$ci do 35cm 16,00 mb
Parapety wewnetrzne stalowe - szerokosci do 20cm 13,50 mb
Parapety wewnetrzne kamienne - szerokosci do 35cm 4,00 mb

STAN PROJEKTOWANY
materiat parapetu
WYMIARY WYMIARY
nr TYP PARAPETU PARAPETU Ar detall
okna OKNA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO zewnatrz | wewnafrz
parapetu
[cm] [cm]
szerokos¢ | diugosc | szerokos¢ | dugose

W.1 OK-1 20 105 25 120 D1 stal stal
wg 20 185 30 200 D4 stal drewno
W4 18 185 34 200 D4 stal drewno
Wo 1 0K-2

W.6 18 185 34 200 D4 stal drewno
W.7

W.8 18 185 35 200 D4 stal drewno
W.9

m? 20 185 ”Zgier;”'c 200 D3 stal kamie
W.12
wir| oK
WG 20 185 2 200 D1 stal stal
W.16
W.17

podsumowanie

Parapety zewnetrzne stalowe 30,70 mb
Parapety wewnetrzne drewniane - szerokosci do 40cm 16,00 mb
Parapety wewnetrzne stalowe - szeroko$ci do 25¢cm 13,50 mb
Parapety wewnetrzne kamienne - szeroko$ci do 10cm - uzupetnienie parapetu 400 mb
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