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Lokalizacja inwestycji:
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Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) odpowiedzialny za projekt
budowlany w zakresie: “Projekt budowlany wykonania robodt budowlanych zwigzanych z
przebudowag budynku szkoly i remontem dachu”

Inwestor: GMINA STRZYZOW
Adres.: ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

Adres inwestycji: dziatka nr 540/2 polozona w miejscowosci Zarnowej,

zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot o ; 2 5o 2
1
T — mie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Architektura, konstrukcja o crsaib i
EENETVYYUIEWOOKa
nddzon | prod o Prolsktowania
Projektowat: | Leszek Wojewddka AB - 166/93 wiahk NyAs. sesgerianer
Brania elektryczna
Projektowaf; | Marian Wiodyka E-145/79
Grudzien 2019




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7TS-GCW-ZEA *

Pan Leszek Wojewodka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0704/03

adres zamieszkania ul. 1 Maja 20, 38-100 Strzyzow

Jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zzswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-04-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowenego certyfikaty sz
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaiwiacczeniu mozna sprawdzic 23 pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadcezenis na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictws www.plib.org pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inzynieraw

Budownictwa.
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Zasdwiadczenie

o numerze waryfikacyjnym:

PDK-F6A-FFT-3TW *

Pan Marian Wiodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0195/03

adres zamieszkania Zawale 45/10, 38-100 Strzyzdéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa | posiadz wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnodci cywiinej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

‘Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie ari. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. L. 2007 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moing sprawdzi€ za pomnocs numeru weryfikacyjnego raswiadczeniz na
stronie Polskie] lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pi iub kontaktufac sig 2 biurem wiadciwe] Okregows| fzby InZynjerdw

Budownictwa.
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DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Stel, § ¥

: §)51_3_
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 § 2 ust. 2 i 3, § 5 ust.1 pkt.2oraz
§ 13 ust.lpkt1 i 2 lit, - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe)
5 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-

4]

i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutege 157
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,poz.46 z pdiniejszymi zmianami/ stwierdzam, Z

PAN/I/ LESZEK WOJEWNDDKA - technik budowlany

urodzony/a/ dnia 145 maja 1956 r. w Dabrowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodziélnych funkecji
- Kierownika budowy i robdt oraz projektanta !
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej i architektoniczne]
w zakresie

PAN/I/ LESZEK WOJEWDDKA jest upowazniaony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania
ch elementdw budowlanych

esie wszelkich budynkow

e

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjny

oraz kontrolowania stanu technicznego w zakr
budowli - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnyc

tacji kolejowych, drdg i nawierzchni
ydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych,

h,

i innych
z wytaczeniem linii,

wezXow 1 s
h

lotniskowych, mostéw, budowli hj
esie rozwiazad architektonicznych
jednorodzinnym, zagrodowym

2/ sporzadzania projektéw w zakre
i konstrukcyjno - budowlanych w budowniciwie

oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3.-
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienia sémoﬂziélnych fun_kcj_i- technicznych w budownictwie

Na. podstawie § 2 usti2, pkt 2,85 ust.2,§ s § 13 ust, 1 pkt e Bk

ar

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 3
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Obywatel (ga) o T e S jest upowazniony (a) do:

(imie 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektrycényéh o0 powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznye

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
D OEW DG kierowania il kontrotewaniar wybwarzania; elementoy konstruk-
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STAROSTA STRZYZOWSKI
38-100 Strzyzow
ul. Przectawczyka 15

Nr kancelaryjny :

Wojewédztwo :

Jednostka ewidencyjna

podkarpackie

strzyzowski

181904_5 STRZYZOW gmina
0019 ZARNOWA

Powiat :

Obreb :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-12-24

Jednostka rejestrowa : G.626

Lp  Podmiot ewidencyjny . Ch’ar_afkvt\:rd ] Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA STRZYZOW Wiasnosé 11

PRZECLAWCZYKA 5; STRZYZOW:

. o . " Oznaczenie ] Pow Pow Nr KW lub inn ]
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku ERETE 2 : y
PN uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
540/2 1 inne tereny zabudowane | Bi 0.29 0.29 |N-VHI, 7820.
1.17.2018
RZ18/00035448/7
Id dziatki: 181904_5.0019.540/2 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.29 ha
Stownie :  dwadziescia dziewieé ar.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri : 2019-12-24 5
1 1
Sporzadzit . Jadwiga Dziadosz
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OPIS TECHNICZNY

do szkicu zagospodarowania dziatki nr 540/2 potozonej w miejscowoéci
Zarnowa, przeznaczonej pod wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
przebudowa budynku szkoty i remontem dachu

Inwestor: GMIANA STRZYZOW
Adres: ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Na w/w dziatce znajduje sie wolnostojacy budynek szkoty pietrowy, czesciowo

podpiwniczony, z dachem wielospadowym. Od wschodniej strony budynku znajduja sie
dobudéwki zadaszone dachem wielo i dwuspadowym.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy budynku szkoty i remontu
dachu krytego dachowka ceramiczna— zakres prac polega na : - wymianie pokrycia na
blachodachéwke, wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, remoncie
kominéw, remoncie wiezby dachowej, wydiuzeniu okapdw, uzupetnieniu instalacji
odgromowej.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Objeta opracowaniem dziatka nr 540/2 potozona jest w miejscowosci Zarnowa, gmina

Strzyzow. W stanie istniejagcym dziatka jest zainwestowana i zabudowana.

Na dziatce znajduja sie urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.
Na powyzszej dziatce nie bedzie prowadzona wycinka drzew. Teren dziatki stanowi grunt
kl. Bi.

Dojazd i dojécie do przedmiotowej dziatki zapewnione jest poprzez istniejgcy zjazd z
drogi powiatowej (dziatka nr 891/1).

Teren w miejscu przedmiotowego obiektu ze spadkiem okoto 1 % w kierunku
potudniowym. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia faw fundamentowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:
Projektowane roboty nie wprowadzaja zadnych zmian w istniejacym

zagospodarowaniu. Odlegtosci budynku od granic dziatki pozostaja niezmienione.

Odlegtos¢ projektowanego okapu dachu od sasiedniej granicy dziatki budowlanej jest
wigksza od minimalnej tj. 1,50m podanej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
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K3t dachu oraz wysoko$¢ budynku pozostaja niezmienione.

Wody opadowe z remontowanego dachu nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo na
teren wtasnej dziatki w taki sposdb, aby nie pogorszy¢ stanu istniejacych stosunkéw
wodnych na dziatkach sgsiednich.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji wykracza poza teren dziatki nr 540/2

w Zarnowej na ktérej projektuje sie wykonanie robdt budowlanych i oddziatuje na dziatke
538/2.

5. REJESTR ZABYTKOW:
Teren inwestycji nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie wystepuja tez

na nim obiekty wymagajace ochrony konserwatorskie;.

6. EKSPLOATACIA GORNICZA:
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej. Przedmiotowa inwestycja nie wystepuje

w obrebie terenéw narazonych na niebezpieczeristwo osuwisk oraz na niebezpieczeristwo

powodzi.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA:
Przedsiewziecie inwestycyjne nie wptywa niekorzystnie na stan $rodowiska, nie

wymaga postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych  uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z

pézin. zm.).

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sasiedztwie obszaréow
objetych ochrong przyrody i krajobrazu.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

> Scieki sanitarne odprowadzone do istniejacego osadnika éciekéw;

» Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu kontenerach i
wywozone okresowo na gminne wysypisko $mieci zgodnie z zasadami Gminy
Strzyzow;

» Budynek szkoty nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny;

» Budynek nie powoduje promieniowania;

» Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery;

» Obiekt nie wprowadza szczegdélnych  zakiécen  ekologicznych  wéd

powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku mieszkalnego
pozwala na zachowanie terendw biologicznie czynnych dziatki poza powierzchnia
zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU:
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Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz
impregnacje  wszystkich elementow drewnianych wiezby dachowej $rodkiem

ogniochronnym.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW:
Dla powyzszej dziatki nr 540/2 potozonej w miejscowosci Zarnowa przyjeto proste
warunki gruntowe. Przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu.
Zakres projektowanych robét nie przewiduje wykonania robdt ziemnych i

fundamentowych.

opracowat:
Leszek Wojewddka,
upr. nr AB-166/93

Leszek wb;ewcadka

u lon
nedzon oy e PioA podowdanych
upr. budow!a r AB-1656/93
r PONB PDK/BO/0T04/03

| \Daszyhskiego 5/12
aermstzyzﬂw u. i
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Nazwa obiektu: Istniejgcy budynek szkoty podstawowe;.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 540/2 potozona w miejscowosci Zarnowa, gm. Strzyzéw.

Inwestor: Gmina Strzyzéw
Adres.: ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow

1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA INFORMACII:
Podstawg prawng opracowania stanowi art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z péin. zm.).

2. PROJEKTOWANE OBIEKTY:
Projekt budowlany obejmuje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowa

budynku szkoty podstawowej i remontem dachu, zakres prac polega na : wymianie pokrycia dachu
na blachodachéwke, wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, remoncie
kominéw, remoncie wiezby dachowej, wydtuzeniu okapéw, uzupetnieniu instalacji odgromowej.

3. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALKI INWESTORA:
W stanie istniejgcym dziatka jest zabudowana i zainwestowana. Na dziaice znajdujg sie

urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemne;j.

4. ISTNIEJACA ZABUDOWA DZIALEK SASIEDNICH:
Dzialki sasiednie od strony pétnocnej (nr 538/2, 539/1), wschodniej (nr 541/1) s3 zabudowane

i zagospodarowane Od strony zachodniej objeta opracowaniem dziatka graniczy z dziatka (nr
540/1) drogg powiatowg oraz od strony potudniowej (dziatka nr 542/7) z potokiem.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Na dziatce objetej opracowaniem przewiduje sie wykonania robot budowlanych zwigzanych z

przebudowa budynku szkoty podstawowej polegajacej na remoncie dachu.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE DZIALKI:

W obrebie dziatki inwestora znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. Napowietrzna linia energetyczna NN,

Kabel energetyczny,

Wodociag lokalny,

Gazociag sredniego ci$nienia,

Vs W

Kabel teletechniczny.

7. LOKALIZACIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
W odniesieniu do granic dziatek sgsiednich budynek szkoty usytuowany jest:

e 3,10 m blizszym naroznikiem od péinocnej granicy dziatki,
e 11,10 m blizszym naroznikiem od potudniowej granicy dziatki,
e 10,80 m blizszym naroznikiem od zachodniej granicy dziatki,

8. ZACIENIENIE, PRZESLANIANIE ORAZ NASLONECZNIENIA BUDYNKOW SASIEDNICH ORAZ
PROJEKTOWANEGO:
Wysokos$¢ maksymalna budynku mieszkalnego wynosi 13,34 m.



nlgé.

Odlegtos¢ istniejgcego budynku szkoly od najblizej potozonego istniejgcego budynku
mieszkalnego wynosi okoto 40,0 m, ze wzgledu na wysokos¢ istniejgcego budynku i odlegtosc
pomiedzy budynkami nie powoduje szczegdlnego zacienienia otaczajgcego terenu i istniejgcego
budynku.

Budynek nie bedzie stwarzal mozliwosci zacienienia, przestaniania oraz nastonecznienia
budynku sgsiedniego.

9. USTALENIA ZZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:
Na terenie objetym inwestycjg nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Zakres przedmiotowej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach

zabudowy.

10. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE:
Projekt budowlany obejmujgcy wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudows

budynku szkoty podstawowej polegajacej na remoncie dachu spetnia wymagania o ktérych mowa
w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce
w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnione interesy oséb trzecich.

11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji wykracza poza teren dziatki objetej

opracowaniem (dziatka nr 540/2), na ktérej zostata zaprojektowana i oddziatuje na dziatke
sgsiednig nr 538/2 od strony pétnocnej budynku.

12. UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz.

1186 z péin. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6Zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz.
690 z pozn. zm.).

Usytuowanie istniejgcego budynku szkoty jest zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pdin. zm.) w zakresie
usytuowania jak rowniez warunkéw zacienienia, przestaniania, nasionecznienia i ochrony

przeciwpozarowej.
Oznacza to, iz obszar oddziatywania obiektu wykracza poza teren dziatki 540/2
oddziatuje na dziatke sgsiednia nr 538/2.

Leszek ‘J‘Joiewédka
up gwnlnr‘} 6ok d%mn‘!d‘
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OPIS DO INFORMACII

DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania robét budowlanych zwigzanych z

przebudowg budynku szkoty podstawowej i remontem dachu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 540/2 w miejscowosci Zarnowa,
gm. Strzyzow. Budynek szkoty jest obiektem wolnostojacym dwukondygnacyjnym (czesciowe
podpiwniczenie, parter, pietro). Budynek tworzy zwarta bryle o ksztatcie prostopadioscianu z
dobudéwkami od wschodniej, budynek przykryty jest dachem wielospadowym i dwuspadowym.
Budynek posiada wejscie gtéwne od strony potudniowej. Teren wokot budynku ze spadkiem w
kierunku potudniowym. Teren wokét budynku uzbrojony w infrastrukture techniczna.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

aochrony zdrowia.

3

PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBOT

Projekt obejmuje nastepujacy zakres robét:

prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu

demontaz orynnowania, obrobek blacharskich, czapek kominowych, przemurowanie
kominow

zdjecie drewnianego otacenia wiezby dachowej

wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementéw wiezby dachowe;j

wywoéz ztomu i gruzu budowlanego

wydtuzenie okapdw dachu

wykonanie nowego pokrycia dachu z blacho dachowki zgodnie z projektem budowlanym
wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

remont komindw (przemurowania i uzupeinienia ubytkow, wykonanie ocieplenia
kominéw w przestrzeni strychowej)

uzupetnienie instalacji odgromowej

Wywiezienie gruzu i odpaddw na wysypisko $mieci,

Uporzadkowanie terenu budowy.
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4. ZAtOZENIA OGOLNE

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostaé¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robét. Funkcje te bedzie petni¢ przedstawiciel
wykonawcy wylonionego w przetargu.

e Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢
przechowywane w biurze kierownika budowy.

e Prace remontowe i budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
nr 47 poz. 401), szczegblnie rozdzialu 5 — wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.

e Do wykonania prac budowlanych przez wylonionego w przetargu wykonawce powinni by¢
zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujgcy pod nadzorem uprawnionych do tego
rodzaju robot osob.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie istniejgcego zagospodarowania terenu nie wystepuja elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenie moggce wystgpiC przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do typowych
probleméw wykonawczych. Realizacja prac remontowo — budowlanych w budynku nie powinna
rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczacych w procesie budowy, jak i 0s6b postronnych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.
Powinno sig¢ zapewnic¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie jak i os6b postronnych. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé sie wymaganym egzaminom
sprawdzajagcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia do pracy. Powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet
ochronny.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegdlnosci:

e zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany w trakcie
wykonywania robot)

® zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

e wykonanie wiezby dachowej, potacenie dachu, krycie dachu, wykonania obrébek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z dachu lub rusztowar

W trakcie tych robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia:



e upadek pracownika,
e upuszczenie narzedzia roboczego,
e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwoé¢
zagrozenia zdrowia oséb przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie okien ), a takze os6b
wchodzacych i wychodzacych z budynku. Ponadto na plac budowy mogg wejéé¢ osoby
niepowotane.

Nalezy przewidzieC zagroienie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkow
atmosferycznych ; wystgpienie opadéw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych,
wiatrdw o predkoéci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania robét jak i
przewidzianych przerw w pracy.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie bedg wystepowa¢ roboty ziemne.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych (prace na wysokosci)
winny byC przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczeéniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zostaé¢ przeszkoleni w
zakresie:

e planowanych robot przewidzianych do realizacji oraz dokumentacjg dotyczacg zakresu
robat,

e zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznosci stosowania sSrodkow ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie
ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na
wysokosci),

® obowigzkéw pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty.

Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistéw wyznacza
kierownik budowy.

e postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw bioz bedg usuwani z budowy. Kierownik budowy
winien zapoznac si¢ z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr
47, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zapewni¢
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie
instrukcji bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.



Podczas przebywania pracownikéw na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznosé telefoniczna
z kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon
komérkowy lub podobny rodzaj tgcznodci. Odpowiedzialno$é za 1gcznoséé spoczywa na wiascicielu

firmy wykonujacej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnoéé¢ przedstawicielowi

generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

e ogolny telefon alarmowy: 112
¢ pogotowie ratunkowe: 999

e straz pozarna: 998

e policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

® Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.106/2000, poz. 1126
wraz z pézniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i
tablicy informacyjnej (Dz. U. 108/2002, poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

e Kodeks Pracy, art. 207 i 212.

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

¢ Norma PN-81/N-8010 - O zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny.

e Norma PN-80/Z-06050 — O sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

opracowat:
Leszek Wojewddka,
upr. nr AB-166/93

Leszek Wojewédka

uprewnlony ds grofektowania
nadzon | prowadzenla robét budowlanych
upt. budowlane Nt AB-166/93
r POIIB PD f0704/03

38-100 Strzy2dw, ul, Daszyfiskiego 5/12
tel. 601 305



OPIS TECHNICZNY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ | REMONTEM DACHU

1. Przedmiot i cel opracowania :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu dachu krytego dachéwka ceramiczng na
budynku szkoly, zlokalizowanym w Zarnowej. Zakres prac polega na wymianie pokrycia na
blachodachowke, wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, remoncie komindw,
remoncie wiezby dachowej, wydtuzeniu okapow.

Celem opracowania jest okreélenie technologii i sposobu wykonania robét budowlano
remontowych wymienionych powyzej.

Projektowane roboty zwigzane z remontem dachu nie spowodujg zmiany wysokoéci dachu

oraz kata dachu.

1. Dane techniczne budynku objetego opracowaniem:

> powierzchnia zabudowy - 400,49 m?
» kubatura -4177,10 m®
»  wysokos¢ -13,34m

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny miejscowe przeprowadzone przez zespot opracowujgcy.

- Sprawdzenie poszczegolnych elementéw przewidzianych do remontu ogledzinami przez zespét
opracowujgcy pomiary i szkice wykonane w czasie wizji celem ustalenia technologii robét,

- ogledziny — konstrukcji wiezby dachowej, pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy w tym Ustawa Prawo Budowlane,

- Poradnik — Remonty Budynkéw Mieszkalnych — praca zbiorowa pod kierunkiem doc. Stanistawa
Zalewskiego

- Konstrukcje Budowlane dr inz. Anna Iwanczewska, Prof. Dr inz. Wojciech Wiodarczyk

- “Ochrona przed korozjg biologiczng ” — Jerzy Wazny iJerzy Karysia— Warszawa 2001r.

- Porady techniczne przy remoncie budynkow — WACETOB, Warszawa’96

3. Opis i ocena poszczegdlnych elementéw przewidzianych do remontu

Charakterystyka obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania wybudowany zostat w technologii tradycyjnej —
wzniesiony zostal na rzucie prostokata w konstrukcji murowanej. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne i strych mato uzytkowy.

Dach gtéwnej bryty budynku stromy, wielospadowy, wigzba dachowa drewniana — ptatwiowo-
krokwiowa na stolcach. Od wschodniej strony budynku znajdujg sie nizsze dobudéwki zadaszone
dachem dwu i wielospadowym. Woda opadowa z dachu odprowadzona jest rynnami do rur
spustowych.

Wymiana pokrycia na budynku dotyczyc bedzie giéwnego budynku bez dobuddéwek.
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Pokrycie dachu.

Istniejgcy dach budynku bedacy przedmiotem opracowania kryty jest dachéwka zaktadkowa
ceramiczng w kolorze czerwonym, ktéra mocowana jest do fat drewnianych za pomoca gwozdzi
stalowych. W wyniku ogledzin stwierdzono, ze pokrycie pod wptywem czasu oraz czynnikéw
atmosferycznych utracito swoje wiasciwosci i jest nieszczelne. Dachéwka jak i obrébki z blachy
ocynkowanej wykazujg bardzo duze zuizycie naturalne. W trakcie ogledzin powierzchni dachu
stwierdzono liczne uszkodzenia i nieszczelnosci w rejonie obrébek blacharskich.

Ustalono, ze w czasie eksploatacji pokrycie dachowe wielokrotnie bylo uszczelniane i naprawiane o
czym swiadczg faty na powierzchni dachu — réznice w kolorze dachéwki i obrébek.

Po dokonaniu analizy ustalono, ze istniejace pokrycie dachu nalezy w catoéci zerwac i wykona¢ nowe.
Biorgc pod uwage sposéb montazu dachéwek stwierdzono konieczno$é demontazu fat i wykonanie
nowego facenia wiezby dachowej. Pod pokryciem dachu brak jest wiatroizolacji.

Obraébki blacharskie.

Istniejace obrobki blacharskie kominéw, i inne wykonane sg z blachy ocynkowanej, malowanej
farbami olejnymi. W trakcie ogledzin stwierdzono, ze obrébki blacharskie s bardzo mocno
skorodowane, Zle przylegajg do powierzchni muru czy komina co powoduje nieszczelnoéci, czesto sg
odksztalcone, pogiete. W opierzeniach wystepuja liczne ubytki obrébek, pozostate obrébki sg
poluzowane przez wiatr a ich mocowania sg skorodowane.

Stwierdzono, ze wszystkie obrobki kwalifikujg sie do wymiany w 100%.

Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczowe;j.

Rynny i rury spustowe czeéciowo z blachy ocynkowanej wykazujg bardzo duze zuzycie naturalne — sg
mocno skorodowane. Rynny miejscowo sg zatamane i maja niewfasciwe spadki. Rury spustowe —
mocno skorodowane, czesto sztukowane rurami kanalizacyjnymi PCV, zatamane w pionie bgdz
roztgczone, fgczenia rur nieszczelne.

W czgsci rynny i rury spustowe wymienione zostaly na PCV — jednak konieczne jest ich
zdemontowanie z uwagi konieczno$¢ wykonania nowego pokrycia i ze wzgledu na wystepujgce
nieprawidtowosci i usterki - obluzowania hakéw rynnowych i rur spustowych, uszkodzenia
mechaniczne rur spustowych i rynien, niewtasciwe pofaczenie rur spustowych.

Konstrukcja wiezby dachowe;j,

Dokonano ogledzin w miejscach dostepnych - w pomieszczeniach strychowych. W ich wyniku
stwierdzono, ze stan konstrukcji wiezby dachowej oceni¢ mozna jako dostateczny a nawet dobry —
sprawdzane elementy nie wykazywaty cech, ktére moglyby $wiadczyé o porazeniu drewna przez
owady badz grzyby. Wyjatek stanowig murtaty i koricowki krokwi, ktére przykryte sa warstwa gruzu
ceglanego i gruzu z dachéwek ceramicznych — stwierdzono, ze drewno tych elementéw wiezby
wykazuje cechy drewna prdchniczego i nalezy je wymienic.

Pozostata czg$¢ wigzby jest w stanie zadowalajgcym, niemniej jednak z uwagi wiek budynku oraz ze
wzgledu na liczne i roziozone w czasie nieszczelnosci pokrycia dachowego przyjac nalezy, ze w trakcie
robot zaistnieje konieczno$¢ dokonania wymiany lub wzmocnienia poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych wieiby dachowej. Decyzje o wymianie podjg¢ powinien kierownik robét przy
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. W trakcie prowadzenia robét po demontazu pokrycia
nalezy rozebrac catos¢ facenia wigiby dachowej i dokonac oceny elementéw konstrukcji wiezby, w
miare potrzeby uszkodzone elementy wzmocnié lub wymienic.
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Kominy.

W wyniku oglgdzin i sprawdzen stwierdzono, ze istniejgce kominy ponad dachem wykazuja liczne
uszkodzenia, miedzy innymi: liczne i duze ubytki cegiet, tynki odspojone, mocno spekane i zwietrzafe,
rozwarstwione i spekane gltowice kominéw, liczne spekania i pekniecia komindw ponad dachem,
niepetne i wykruszone spoiny — mocno zwietrzata zaprawa w spoinach, ubytki cegiet, cegty miejscowo
zlasowane i rozwarstwione.

Biorgc pod uwage powyisze stwierdza sie konieczno$¢ rozebrania istniejacych komindw w czesci
ponad dachem.

4. Zakres i technologia robot

Pokrycie dachu.

W' projekcie przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego z blach dachéwkowych,
profilowanych, powlekanych w kolorze ceglastym. Wymiana pokrycia na budynku dotyczy¢ bedzie
gtéwnej bryty budynku.

Opis i wiasciwosci projektowanego pokrycia:

Nosna czgsc, tzw. rdzen, to walcowana stal. Blachy profilowane zabezpieczane sg ocynkiem, lakierami
akrylowymi, poliestrowosilikonowymi, polifluorowinylidonowymi, albo opatentowanymi powtokami
ochronnymi okreslanymi w branzy takimi nazwami handlowymi jak np. "plastizol", "pural",
"matpoliester", "HP-200", "PVC200", "PVF2". Zwigksza to odpornoé¢ na korozje, dziatania promieni
UV, a takze zarysowania i uszkodzenia powstajgce na skutek uderzers kamykéw, szyszek itp. Gruboéci
powtok, w zaleznosci od ich rodzaju, stanowig rzad wielkosci 25-200 um. Od jakosci ich wykonania
zalezy trwalo$¢ i estetyka pokrycia dachowego. Powtoki musza odizolowaé stalowa blache od
czynnikow powodujgcych jej degradacje (korozje) w réinych warunkach klimatycznych. Blachy
stalowe produkowane sg najczesciej z tasmy stalowej walcowanej na zimno i ocynkowanej ogniowo.
Powleka sie jg warstwg pasywacyjna, gruntuje i naktada warstwe kolorowej farby typu "poliester" lub
"plastisol". Dobdr powlok zalezy od zewnetrznych warunkéw $rodowiskowych. W procesach
produkcji blache poddaje sie zabiegom profilowania na gietarkach i formuje w arkusze.

Warunki transportu i skladowania:

O trwafosci blachodachéwek decydujg warunki transportu i montazu; niewfasciwe sprzyjaja
powstawaniu potencjalnych uszkodzeri materiatu. Odbarwienia powierzchni, biate naloty i élady rdzy
czgsto sq wynikiem zlych warunkéw skiadowania. Przestrzeganie zalecen producentéw chroni przed
takimi uszkodzeniami.

W transporcie i przy sktadowaniu:

* musza byc stosowane przekiadki miedzy arkuszami blach dla unikniecia ich bezposredniego styku;

¢ blachy nie moga by¢ uktadane w stosy ponadnormatywne, grozi to zatamaniem profili z dolnych
warstw pod naporem ciezaru;

¢ blachy nalezy zabezpiecza¢ przed przesuwaniem sie jedna po drugiej podczas jazdy oraz w kazdej
fazie czynnosci roztadunkéw, przenoszenia na placu budowy i montazu. Wszelkie powstate rysy i
zadrapania nalezy zamalowywac farba ochronng;

* samochdd powinien mie¢ otwarta platforme zatadunkowg utatwiajgca zatadunek i roztadunek,
dostosowang do dtugosci zamdowionych arkuszy;

¢ rozfadunek powinien by¢ przeprowadzany specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia liczbe
0s6b;



e pomieszczenia skfadowania musza by¢ suche i przewiewne;

* nie wolno ukfada¢ blach bezposrednio na ziemi lub posadzce, lecz na drewnianych paletach
gwarantujac w odstepie 20 cm od podtoia;

¢ blachy ocynkowane w transporcie nalezy zabezpieczyé przed zamoczeniem;

* blachy w powtoce ocynkowanej powinny by¢ skfadowane z zachowaniem niewielkiego spadku, by
w razie zawilgocenia woda mogta swobodnie sptyna¢ po ich powierzchni;

* blachy w powtokach plastikowych moga by¢ magazynowane w szczelnych paczkach w czasie nie
diuzszym niz dwa tygodnie, arkusze z folia ochronna nalezy chroni¢ przed promieniami UV oraz
opadami atmosferycznymi;

* nalezy unika¢ przykrywania blach plandeka nieprzepuszczajgca wilgoci.

Sposdéb montazu:

Zasady ciecia.

Przyjeto, ze jedynym dopuszczalnym narzedziem do ciecia sa nozyce wibracyjne (w fachowych
poradnikach okreslane terminem "nibler"). Jest to urzadzenie, ktdére nie powoduje rozgrzewania sie
blachy podczas ciecia, a co za tym idzie nie uszkadza na niej warstw ocynku i pozostatych powtok.
Wkrety samowiercace typu "farmer". Blache przykreca sie tylko takimi wkretami. Wkrety zakoriczone
wierttem majg specjalng uszczelke z gumy EPDM odpornej na zmiany temperatury i promieniowanie
UV oraz podkiadke aluminiowgq. Stosuje sig wkrety o réznej dtugosci: np. do mocowania blachy do
podioza, przykrecania zakladek blach oraz wszelkiego rodzaju elementéw obrébkowych, np. do
wiatrownic, gasioréw, elementow przyéciennych i kominowych. Do wkrecania stuzg wiertarki z
ptynna regulacja obrotéw i dwoma kierunkami dajgcymi mozliwosé dokrecenia i odkrecania. Przy
prawidiowo zamocowanym wkrecie uszczelka EPDM powinna "wyjs¢" kotnierzem nad uszczelke
aluminiowg, jest to dodatkowe zabezpieczenie miejsc taczonych przed bezposrednim wplywem
warunkow atmosferycznych. Wkrety ocynkowane i lakierowane w kolorach blachy nalezy wkreca¢ w
najnizszym miejscu fali dachowki. Zuzycie wkretéw zalezy od konstrukcji potaci dachowe;j.

Sposéb uktadania blachy. Linia okapu plaszczyzny dachu wymusza kierunek ukfadania arkuszy. Ich
montaz rozpoczyna sie od lewego badZ prawego rogu linii okapu, a kolejnoé¢ taka warunkuje
umiejscowienie na blachodachéwece z lewej badz prawej strony tzw. zaktadki.

Montaz

Doktadno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci jest gwarancja trwatosci pokrycia. Najwazniejsze
czynnos$ci mozna pogrupowac w nastepujace zagadnienia:

Geometria dachu. Uktadanie powinno sie rozpocza¢ od doktadnego zmierzenia dachu, faktycznych
diugosci jego podstawy i partii szczytowej, ewentualnych skoséw, tukéw, zataman, wysokosci,
przekatnych, dtugosci krokwi itp. Jest to najwazniejsza czynno$¢ w pracach dekarskich. Pota¢ dachu
przeznaczona do zakfadania blachodachéwek musi by¢ wypoziomowana na ptaszczyznach i w
przestrzeni. Wszelkiego rodzaju nieréwnosci nalezy usungc.

Deskowanie. Do zniwelowanej potaci dachu nalezy zamocowa¢ kontriaty (pionowe do rynny) i taty
(poziome do rynny) o wymiarach dopasowanych do stosowanego typu blachodachéwek. Powstata
konstrukcja tworzy szkielet, do ktérego przytwierdzane s arkusze blachy. Im precyzyjniej wykonana
jest ta czynnos¢, tym wigksze prawdopodobieristwo trwatego i estetycznego ich utozenia i mniejsze



narazenie na uszkodzenia blachodachdéwek wynikie z naprezen wewnatrz konstrukeji, podmuchow
wiatru, przenikania wilgoci itp. Jezeli nie bedzie idealnej plaszczyzny dachu, to na zlgczach
blachodachowek utworzg sie szpary. Drastyczne przypadki rozbieznosci montazu z projektem koricza
sie zmarnowaniem materiatu i robocizny. Przy mocowaniu fat i kontriat nalezy zwracac uwage na ich
prostopadie wzgledem siebie utozenie, by blacha spoczywata na nich doktadnie w swoich najnizszych
punktach.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci przy pokryciu blachodachéowka ptaszczyzny dachu:
a) zamocuj kontrtaty na catosci potaci dachu,

b) zamocuj taty na kontrtatach,

c) pokryj blachodachéwka przygotowane uprzednio faty i kontriaty,

d) zamocuj uszczelki oraz akcesoria

Kontrola stanu technicznego potaci dachowej. Przed montazem blach nalezy sprawdzi¢, czy utozona
folia paroprzepuszczalna nie ulegta przypadkowym uszkodzeniom. Usterki nalezy naprawia¢ na
biezaco.

Kontrole stanu potaci dachowej trzeba przeprowadzac w kazdej fazie wykonywania prac dekarskich.
Miejsce usytuowania wkretdw na blasze. Wkrety nalezy wkreca¢ w dolnych pozycjach blach, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Pierwszy arkusz, kolejnos¢ uktadania arkuszy, obrébki. Technologia montazu zalezy od rodzaju
pokrycia i zaleceri producenta. Najczesciej stosowane jest rozwigzanie "szwedzkie". Pierwsza tata
musi by¢ wyzsza od pozostatych o wysokosé przetioczenia uzaleznionego od rodzaju blachodachdwki.
Wszystkie nastepne taty "idg" w odlegtosciach normatywnych dla danej dtugosci modutu dachowki.
Pierwszy arkusz ukfadany jest w prawym lub lewym rogu linii okapu (w zaleznosci od typu
blachodachéwki). Nastepny naktada sie warstwowo na poprzedni az do kalenicy. Kolejne rzedy
arkuszy montowane s3 na zaktadke w tej samej kolejnosci co poprzednie, a wiec od okapu az po
kalenice.

Warstwe szczytowa (kalenice) wieczy montaz gasiorow. Wszelkie obrébki wykonuje sie po utozeniu
arkuszy.

Uszczelnienia. Uszczelki wykonane sg najczesciej z pianki poliuretanowej badz z gumy EPDM. Sg
czescig systeméw blachodachéwek. Montowane sg wszedzie tam, gdzie istnieje obawa o
przedostanie sie wody pod pokrycie, a wiec miedzy arkusze blachodachowek, przy wszelkiego typu
obrébkach blacharskich (kalenice, wiatrownice, pasy nadrynnowe itp.). Ich budowa umozliwia
wentylowanie konstrukcji dachu.

Porady montazowe

Montaz blachy powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z instrukcjg producenta. Na jej powierzchni nie
powinno sie stawiac przedmiotéw, ktore mogg ja uszkodzi¢. Chodzenie po blasze (tylko w obuwiu z
gumowa podeszwg i tylko po jej zagtebieniach) nalezy ogranicza¢ do minimum. Ponadto
kazdorazowo przed takim wejsciem trzeba sprawdzac czy przypadkiem w podeszwie nie tkwia ostre
przedmioty moggce blache zarysowac jak np. kamyki i opitki. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierki
katowej, poniewaz powstajgcy efekt termiczny zmienia strukture metalu oraz powfoki ochronnej, a
rozpraszane iskry powodujg uszkodzenia lakieru. Po wykonaniu cie¢ niblerem nalezy zmieéé z
powierzchni blachy wszystkie opitki metalu i sprawdzi¢, czy nie sg one powbijane w podeszwy butéw.
Miejsca zarysowan powtoki lakierniczej nalezy zamalowac farbg w kolorze pokrycia.
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Konstrukcja wiezby dachowej.

Z uwagi na wiek budynku oraz ze wzgledu na liczne i roztozone w czasie nieszczelnosci pokrycia
dachowego zaktada sie, ze w trakcie robdt zaistnieje koniecznos¢ dokonania wymiany lub
wzmocnienia poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Kazdorazowo decyzje o
wymianie podja¢ powinien kierownik robét przy akceptacji inwestora.

W trakcie prowadzenia robot po zerwaniu dachowki nalezy dokona¢ oceny konstrukcji dachu —
miejsca budzgce watpliwosci — porazone przez grzyby bgdz owady, przegnite lub sprachniate naleiy
wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe. Przy wymianie elementdw konstrukeji nalezy zachowac istniejgce
przekroje poszczegolnych elementow, bez zmiany formy konstrukcji i ksztattu elementu, wszystkie
elementy impregnowac preparatami solnymi — np. Fobos. W projekcie przewiduje sie impregnacje
wiezby dachowej preparatami solnymi np. Fobos.

Konstrukcja wydtuzonych okapow.

Wydtuzenie okapdéw projektuje sie poprzez wykonanie nadbitek istniejgcych krokwi. Elementy
nadbijane to krokwie drewniane o przekroju 7x16 cm ukfadane na istniejacej murtacie o przekroju
12x22 cm. Projektowane krokwie zamocowane beda do istniejacej murfaty oraz do istniejgcych
krokwi za pomocg Srub i gwozdzi. Na koncach krokwi nalezy zamontowac deske okapowg (pod
rynnowa) o wymiarach 4,0x18,0 cm. W miejscu projektowanych wydiuzen krokwi nalezy wykonaé
przebicia przez istniejgcy gzyms betonowy. Wydtuzenie okapdw w rzucie poziomym wynosi 80 cm.

Szczegot wydtuzenia krokwi zostat pokazany na zatgczonym rysunku w projekcie budowlanym.

Wykoriczenie wydiuzonego okapu stanowi podbicie z boazerii drewnianej zabezpieczonej
drewnochronem. Podbicie nalezy mocowac poziomo do deski okapowej oraz do sciany budynku za
pomaocg kantéwki mocowanej do sciany budynku.

Montaz wytazéw dachowych.

Przewidziano do zastosowania wiazy dachowe drewniane. Zamocowaé oscieznice, kotnierze
dodatkowe i kotnierz uszczelniajacy. Nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta wiazow.
Zalecany system montaiu wytazéw ,na fatach”. Dodatkowe elementy drewniane (taty) zabezpieczyé
p. pozarowo preparatem ogniochronnym uzyskania stopnia trudnozapalnosci (NRO) zgodnie z
wytycznymi producenta (0,2kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna tj. ok. 0,6 decymetra
szesciennego 30% roztworu) poprzez min. czterokrotne malowanie pedzlem, watkiem lub dysza
natryskowa. Zaprojektowano wytaz dachowy 45x176. Klamka umieszczona w dolnej czesci okna.
Drewno ramy okiennej klejone warstwowo, impregnowanie ci$nieniowo i dwu-krotnie malowane
lakierem ekologicznym.

Obrobki blacharskie.

Zatozono wykonanie w 100% nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej. Przewidziano
wykonanie obrébek na wszystkich pofgczeniach dachu z $ciang (wokét komindw). Przed
przystapieniem do ufozenia obrédbek nalezy wykonac¢ niezbedne naprawy scian i tynkéw oraz
komindw. Obroébki wykonaé nalezy zgodnie ze sztuka budowlang i ogdlnymi zasadami wiedzy

techniczne;j.



Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczowej.

W projekcie przewidziano wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych z blachy na rynny @ 150 i
rury @ 110 systemowe z PVC. Rynny montowac zachowujac spadek 0,3% w kierunku rury spustowej.
Uchwyty rynnowe montowac w rozstawie nie wiekszym niz 60cm, poszczegolne odcinki rynien taczy¢
za pomocg ztgczek systemowych, rury spustowe mocowac do $cian za pomoca obejm w rozstawie nie
wiekszym niz 2m, odcinki rur tgczy¢ za pomoca ztgczek rurowych.

Kominy

W projekcie przewidziano rozbidrke istniejgcych komindw ponad dachem. Kominy odtworzy¢ nalezy
zachowujac charakterystyczne detale na zwienczeniach komina. Przebudowe wykonac¢ do wysokosci
z przed rozbidrki. Na wszystkich kominach wykonac nalezy nowe czapki kominowe. W przestrzeni
strychowej nalezy ociepli¢ kominy styropianem gr. 5 c¢m. Zaktada sie konieczno$¢ sprawdzenia
wszystkich przewodéw kominowych. Po zakoriczeniu robdt nalez bezwzglednie zleci¢ wykonanie
kontroli przewoddéw kominowych uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu — protokdt z kontroli
przekazac zarzadcy budynku.

Postanowienia koricowe :

- UWAGA

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie jak rownie spetniac szczegolne wymagania w zaleznosci od miejsca
zastosowania.
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ORZECZENIE TECHNICZNE
EKSPERTYZA TECHNICZNA O STANIE OBIEKTU

Inwestor: GMINA STRZYZOW
Adres: ul Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow

Lokalizacja inwestycji:

» dziatka nr 540/2 potozona w miejscowosci ZARNOWA, gm. STRZYZOW
Obreb: 0019 ZARNOWA
Jednostka ewidencyjna: 181904 _5 STRZYZOW — GMINA

Istniejgcy budynek szkolny wybudowany w latach 50-tych. Budynek jest obiektem czesciowo
podpiwniczonym dwukondygnacyjnym ze strychem mato uzytkowym.
Przedmiotowa czes$¢ budynku wykonana w technologii tradycyjnej (murowanej) dla tego typu
budynkéw. Dach na budynku wielospadowy pokryty dachdwka ceramiczng na tatach drewnianych.

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora i przeprowadzonej wizji lokalnej budynku
stwierdzono:
- fundamenty wykonano jako betonowe, wykonane sposobem tradycyjnym. Gtebokosc
posadowienia fundamentéw okoto 2,20 m. ponizej otaczajgcego hudynek terenu,
- sciany zewnetrzne parteru i pietra murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Budynek zostat ocieplony od zewnatrz.
- nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi — ceramiczne typu Kliena,
- stropy w budynku - nad kondygnacjg piwnic i parteru wykonano strop zelbetowy natomiast
na pietrem wykonano strop drewniany,
- wiezba dachowa wielospadowa, krokwiowo — ptatwiowa,
- pokrycie dachu to blacha dachéwka ceramiczna na fatach drewnianych
+ instalacja odgromowa w dobry stanie technicznym lecz ze wzgledu na koniecznosc
demontazu pokrycia dachu przewiduje sie uzupetnienie instalacji odgromowej

STWIERDZENIA KONCOWE

- wszystkie elementy konstrukcyjne budynku zostaty wykonane prawidiowo. Stan techniczny
ocenia sie jako dobry, zapewniajgcy bezpieczenstwo wykonania pianowanych robot.

- dobrze wykonana pozioma izolacja przeciwwilgociowa dobrze chroni konstrukcje i posadzke

przed wilgocig.

Whiosek: fundamenty, sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz sciany dziatlowe nie
wykazujg zadnych pekniec i odchylern od pionu. Stropy nie wykazujg zadnych peknig¢ ani ugiec.
Konstrukcja wiezby dachowej w Srednim stanie technicznym.
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Pokrycie dachu w ztym stanie technicznym wykazujace liczne pekniecia, ubytki i przecieki
przeznaczone zostato do wymiany wraz z potaceniem dachu.

W tym stanie przedmiotowy budynek nadaje sie do wykaenania planowanych robét.
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Instalacja odgromowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej instalacji odgromowej —
zwody poziome i zwody pionowe - na remontowanej czesci dachu Szkoly
Podstawowe] w Zarnowe;.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania.

- zwody poziome

-ochrona przewodoéw kominowych
- przewody odprowadzajgce

- uziom otokowy

4. Opis wykonania instalacji odgromowej.

4.1. Zwody poziome

Instalacja odgromowa na dachu tego budynku jest juz wyeksploatowana i
zniszczona. Po wymianie dachéwki na blachodachéwke nalezy na dachu
wykona¢ nowg instalacje piorunochronowa.

Jako zwody poziome wykorzystaé nalezy blaszane pokrycia dachowe.
Grubos¢ blachy nie moze by¢ mniejsza niz 0, 5Smm, bez wzgledu na rodzaj
pokrycia dachowego(wg. PN-IEC 61024-1). Uwzgledniajgc powyzsze
informacje wynika, ze metalowe pokrycia dachowe mozna wykorzysta¢ przy
spetnieniu ponizszych wytycznych:

- musi by¢ zapewniona ciggtos¢ potaczen pomiedzy poszezegdlnymi
czesciami pokrycia dachowego

- pod powierzchnig dachu nie moze wystepowac warstwa materiatu
fatwopalnego

- metalowe elementy nie sg pokryte materiatami izolacyjnymi



Prad piorunowy odprowadzany bedzie wiec do ziemi przy pomocy
przewodow odprowadzajacych potaczonych z blacha.

4.2. Ochrona przewodéw kominowych murowanych

Kominy murowane ostoni¢ przez zastosowanie zwodéw pionowych oraz wokét
czap kominowych - wykonaé zwody drutem FeZn @8mm? na wspornikach
szpilkowych. Dhigos¢ zwodu wystajacego ponad komin powinna wynosi¢ min.
0, 5m. Metalowe i zeliwne wywietrzniki dachowe przytaczy¢ do zwodéw
poziomych, na wywietrznikach zamontowac obejmy. Podstawy kominowe i ew.
bariery przeciwsniegowe nalezy uziemi¢ do pokrycia dachowego.

4.3. Zwody pionowe

Nalezy rowniez wymieni¢ wszystkie zniszczone i o matym przekroju zwody
pionowe na nowe z drutu ocynkowanego DFe @ 8mm?, gdyz istniejace moga
nie spelniajg norm.

Potaczenia na dachu i kominach wykonaé z drutu ocynkowanego jw.
Ziacza kontrolne drut-ptaskownik pozostang na tej samej wysokosci jak
obecnie. Zwody fgczy¢ na dachu zlaczami stalowymi skrecanymi $rubami. W
miejscu zejscia zwodu z potaci wykonaé polaczenia do obrzeza dachu i
konstrukcji stalowej ztaczami srubowymi. Zwody pionowe wykonaé tak aby
odlegtos¢ drutu naprezonego wynosila nie mniej niz 2cm od gzymsow jakie
znajduja si¢ na budynku.

4.4. Uziom otokowy

Uziom poziomy wokét budynku pozostaje ten sam. Nalezy jedynie sprawdzié
opornos¢ uziemienia na kazdym ztgczu kontrolnym. Jezeli nie bedzie
wymaganej opornosci uziomu, wowczas nalezy wymieni¢ go na nowy.

5. Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia
piorunochronnego.

Nalezy wykonac trzy rodzaje badan kontrolnych:

- miedzyoperacyjne
- odbiorcze
- eksploatacyjne (okresowe)

Badania powinny obejmowac¢:
1. ogledziny czesci nadziemne;



2. sprawdzenie cigglosci galwanicznej
3. pomiary rezystancji uziemienia
4. ogledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem)

Ogledziny dotycza sprawdzania:

- zgodnosci rozmieszezenia poszezeg6lnych elementéw urzadzenia
piorunochronnego

- wymiaréw uzytych materiatow

- rodzajow potaczen

Sprawdzenie cigglosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu
omomierza przytaczonego z jednej strony do zwodéw a z drugiej do wybranych
przewodow urzadzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu
metody techniczne;.

Kazdy obiekt budowlany podlegajgcy ochronie odgromowej powinien posiadaé
metryke urzadzenia piorunochronnego.

UWAGA:

Calos$¢ robdt wykonaé zgodnie z PN — IEC 61024 — 1:200
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