TT/WEW/20/2715 Gdynia, 04.12.2020 .

Dziat TI,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ projektowane przewody
wodociggowe w ul. Leborskiej i Kolobrzeskiej w Gdyni

Dzial techniczny ustala nastepujace warunki techmiczne, jakim powinny odpowiadaé
projektowane przewody wodociggowe w ul. Leborskiej i Kotobrzeskiej w Gdyni:

1) Nalezy zaprojektowa¢ przewdd wodociggowy DN100zel, dtugosci ok. 80 m w ul. Leborskiej na
odcinku od wezta W1 (od istniejgce] sieci wodociggowej DN 100 w ul. Wolnoéci) do wezia W2 (do
wysokosci dziatki nr 64) - zgodnie z zatacznikiem nr 1.

2) Nalezy zaprojektowac przewdéd wodociggowy DN100zel, dhugosci ok. 75 m w ul. Kotobrzeskiej
na odcinku od wezla W3 (od projektowanej sieci wodociagowej DN 100zel. w ul. Leborskiej)
do wezta W4 (do wysoko$ci dziatki nr 59) - zgodnie z zalacznikiem nr 1.

3) Nalezy zlikwidowac istniejace przewody wodociggowe w ul. Leborskiej i w ul. Kolobrzeskie;j.

4) Nalezy zaprojektowa¢ przelgczenie do projektowanego przewodu wodociggowego wszystkich
istniejacych przytaczy wodociggowych wraz z ich odpowiednim wydhuzeniem badZ skréceniem.

5) Projekt przebudowy powinien uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania ciggloéci dostawy wody dla
wszystkich obecnych odbiorcéw z rejonu inwestycji podczas budowy i odbioréw projektowanych
sieci.

6) Dla zadania nalezy opracowaé opini¢ geotechniczng oraz dokumentacje z badar podloza
gruntowego wzakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej kategorii
geotechnicznej (przewiduje sig¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany giebsze niz 1,2 m).
Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na gleboko$¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, gtebokos¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak
aby dowierci¢ sie do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum 50 mb
oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysoko$ci terenu, blisko$¢ cieku wodnego,
itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na gieboko$¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienoénych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej giebokos$¢ sondowania nalezy zwiekszy¢ tak
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aby dowierci¢ sie do warstwy noénej, sondowania powinny by¢é wykonane co minimum 100 m
oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokos$ci terenu, blisko$é cieku wodnego,
itp.

c) okreélenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugiej kategorii
geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glebokoSci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreSlenia wspéiczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okreslié
wspotczynnik filtracji.

7) urzadzenia wodociggowe nalezy zaprojektowad zgodnie z obowigzujagcymi wtym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,

8) Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewoddw (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawione odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) planie struktury wlasnoéci,

c) koncepcji uktadu drogowego (jesli Gmina dysponuje taka dokumentacjg)

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie

uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-wysokosciowych

i profili podtuznych.

9) Projekt budowlany o szczegélowosci projektu wykonawczego, zawierajacy dokumentacje
wielobranzowa i uzgodnienia gestor6w uzbrojenia znajdujacego sie w sasiedztwie
projektowanego przewodu i gestora drogi nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac
w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ do dnia 04.12.2022 r.

MK
KIEROWNIK
k.o. EWw/m DZIALU TECHNIC 0
PEWIK GDY Spiz0.0.
Zataczniki: dr inz. Warbara Mgkinia

1. Plan lokalizacji projektowanych przewodéw wodociggowych.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociggowe.,
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