Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
ztaczem dwudzielnym
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Oznaczenia:
1 - projektowana przewdd wodociggowy
2 - istniejgcy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura dwudzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sni wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 - uzgodni¢ termin zatozenia ztgcza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopac recznie istniejgcy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zatozy¢ przepust z rury dzielonej i uszczelni¢ kohce rury pakutami
i olkitem. Zgtosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykona¢ wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac¢ podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozy¢ folie
- dla kabla telefonicznego koloru pomaranczowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego
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