Kosztorys inwestorski

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego
nr33inr35-ETAP I

Budowa: Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr
35-ETAPI

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane, Roboty sanitarne
Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 33 i nr 35, ul. Topolowa 4i5
Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnéw

Jednostka opracowujaca kosztorys: WL Projekt Biuro konstrukcyjno-budowlane Wojciech tuszcz ul. Generata Wiadystawa Langera 15D 33-100
Tarnéw

Stawka r-g: 20,79 zt

Narzuty: Koszty posrednie 66,20%R+66,20%S
Zysk 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT 23,00%

Warto$¢ kosztorysu netto: 132 709,44 zt

VAT: 30 523,17 zt

Wartos$¢ kosztorysu brutto: 163 232,61 zt
Stownie: sto szescédziesiat trzy tysigce dwiescie trzydziesci dwa 61/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-08-10 inz. JanuszKiecka L



K | Remont kanalizacji przedszkole etap |.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 2
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
1. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robot
BISTYP Il KW 2021 R.
b) Zrédia cen czynnikéw produkciji
- Stawka roboczogodziny
BISTYP Il KW 2021 R.$redniastawka rbg - 20,79 zt
- Ceny materiatéw
BISTYP Il KW 2021 R. KZ - 6,40 %
- Ceny sprzetu
BISTYP Il KW 2021 R.
c) Narzuty (zrédta i wskazniki)
BISTYP Il KW 2021 R. KO - 66,20 % Zysk - 10,90 %
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w
budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP |
1 Rozdziat Drenaz przedszkole nr 35 (od Studni istniejgcej do studni
DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap |
1.1 Element Roboty instalacyjne
1.1.1 |KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
réwninnym km 0,092
DR132DR133 194071000 _0,019400
RAZEM:: 0,092| 9056,21 833,17
1.1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono
95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=0,95 . ........m3_ | 122280
Wyliczenie iloscirobot:
:19,99%(2,3+2,23)/2*1,0
| 34,807500
RAZEM:: 122,280 41,34 5 055,06
1.1.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu lll
- zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=005 . m3 [ 122,280
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 45,277350
42,195000
| 34,807500
122,280 4,40 538,03
1.1.4 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérka, szerokos¢ wykopu do 1.0-m i gtebokos¢ do
3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV m2 122,280
45,277350
42,195000
| 34,807500
RAZEM:! 122,280 24,28 2 968,96

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 inr 35 - ETAP |
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.1.5 |Kalkulacja Warstwa separacyjna z geowtdkniny
witasna m2 229,698
DR13-DR131
10,68 2 453,17
1.1.6 |KNRW
201/609/2 (1) 2wir m3 \ 49,221
RAZEM:: 49,221 241,42| 11882,93
1.1.7 |KNRW Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie ‘ \
201/610/2 suchym, sgczki ceramiczne, srednice nominalne 125-150-mm m 54,690
DRI$-DR131 830 __15,300000
RAZEM:: 54,690 44,93 2 457,22
1.1.8 |Kalkulacja
wiasna
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 93,330000
RAZEM:: 333,609 10,68 3 562,94
1.1.9 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, \
201/609/5 kruszywo mineralne tamane m3 | 103,911
DR13-DR182 1999940 | 37981000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36,860000
i 29,070000
103,911 392,89| 40 825,59
1.1.10 |[KNRW Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, $rednice nominalne \
201/619/1 425-mmgt. 2,3; 2,23 ;2,12 ;2,25 szt 4,000
DR 7 T : 1,000000
RAZEM:: 4,000/ 1154,85 4 619,40
1.1.11 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il - zatozono
95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=095 . m3 | 93639
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17,738800
i 75,900000
93,639 41,34 3 871,04
1.1.12 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill
- zatozono 5% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=005 . m3 [ = 93639
,,,, 17,738800
© 75,900000
93,639 4,40 412,01
1.1.13 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi ’
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokos$é wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV m2 | 187,278
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35477600
~151,800000
RAZEM:! 187,278 27,69 5185,73

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 inr 35 - ETAP |
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.1.14 |KNR 218/501/3 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm m2 37,270
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 30,000000
37,270 29,10 1 084,56
1.1.15 |KNRW
218/408/5 7,270
Wyliczenie loscirobet:
Sistn-DRT o irer 7,270000
7,270 186,18 1 353,53
1.1.16 |KNRW
2184083 | o omo 30,000
Wyliczenie ilogcirobSt:
DRI-DR13 000 ..., 30000000
RAZEM:: 30,000 53,81 1614,30
1.1.17 |[KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - analogia m2 [ 77777777777 37,270
: 30,000000
37,270 58,22 2 169,86
1.1.18 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m szt 1| 6616,84 6 616,84
1.1.19 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
(1) Fi-1200-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad 3-m 0.5m -1 801,73 -801,73
1.1.20 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=095 . m3 | 67,604
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93,639000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -22,362000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -0,566272
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -0,942000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -0,902638
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -1,261937
67,604 1,89 127,77
1.1.21 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do
(1) 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5%
recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=005 . . ms [ 67604
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93,639000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -22,362000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -0,566272
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -0,942000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -0,902638
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ¢ -1,261937
RAZEM:: 67,604 2,34 158,19
Razem Roboty instalacyjne | 96 988,57
1.2 Element Izolacja fundamentow
121 |KNR401/619/3 |Czyszczenie powierzchni $cian fudamentowych przy uzyciu szczotek stalowychm2 | 158,601
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (19.99+194+1630(20 158601000
RAZEM:: 158,601
1.2.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
&oo.....__.__|Oczyszczenie mechaniczneizmycie | m2 | 158,601
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (19.99+194+153029 | 158,601000
RAZEM:: 158,601 10,42 1652,62
12.3 |KNR 202/808/1 |Tynki cementowe , wykonywane recznie, nascianach | m2 [ 158601
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (19.99+194+1530)29 158601000
RAZEM:: 158,601 28,22 4 475,72
1.24 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod ‘ \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uszczelnienia , gruntowanie, recznie . m2 | 158601
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (19.99+194+153029 | 158601000
RAZEM:: 158,601 2,48 393,33

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 inr 35 - ETAP |
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
netto
1.25 |KNR 41/106/1 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2 158,601
Wylczenie foscirobet.
1(19,99+19,4+15,30)*2,9 i 158,601000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  158,601] 9,78/ 1551,12
1.2.6 |KNR 41/105/1 |lzolacja $cian siatkg + masa ‘
m2 .. 158,601
. 158,601000
158,601 18,02 2 857,99
1.2.7 |KNR 41/115/2 |Docieplenie scian piwnic ptytami XPS - gr 12 cm ( fudament) mocowanie ‘
(1) catopowierzchniowo,- masa m2 158,601
Wylczenie oscirobet:
- (19,99+19,441530)29 ' 158,601000
158,601 91,01| 14 434,28
128 |KNR 202/607/2_|izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej  [m2 | 158,601
Wyliczenie ilosci ropot:
158,601000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 158,601 19,65 3 116,51
Razem lzolacja fundamentow | 28 481,57
1.3 Element Roboty towarzyszace
1.3.1  |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin
piaskiem, grubos¢ ptyt 15-cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 80 9,33 746,40
1.3.2 |KNR 231/309/2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szesciokatnych, grubosci 15-cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem - analogia utozenie trylinki - zatozono 30% trylinki |m2 80 65,47 5 237,60
1.3.3 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$é
nawierzchni 3-cm m2 12 15,92 191,04

1.3.4 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm

Krotno$é=4 m2 12 10,95 131,40
1.3.5 |KNR 231/814/5 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik

12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4 12,70 50,80
1.3.6 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,8 192,90 154,32
1.3.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 0,8 673,42 538,74
1.3.8 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 4 47,25 189,00

Razem Roboty towarzyszace 7 239,30

Razem Drenaz przedszkole nr 35 (od Studni istniejagcej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap | netto | 132 709,44
VAT | 30523,17
Wartos¢ rozdziatu brutto | 163 232,61

Razem Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP |
netto | 132 709,44

VAT z rozdziatow 30 523,17

Wartos¢ kosztorysu brutto | 163 232,61

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢é Wartosé

-

.|Betoniarze grupa Il r-g 3,736 77,67

.|Robotnicy grupa I 1 403,63

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 1872,1619| 38 922,24

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé

-

.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64-mm m3 0,63685 473,43

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 inr 35 - ETAP |
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Nazwa materiatu

Wartosé

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego

41.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,33306 82,64

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 48 265,62
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 270,70

Razem z materiatami pomocniczymi:| 48 536,32

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.|Aplikator geowtokniny przyczepny . ..............|mg | 388682
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50KM (1) . .............|mg | 3886818/ 2107382
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40m3 (1) . |mg | 1546628 108264
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.|Samochod dostawczy do 0.9t (1) ... |mg | 1219 60,95
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5./Samochdéd samowytadowezy do 5-t(1) . |mg | 4135281 2894,70
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6. Samochod skrzyniowy (1) . ...................|mg | 049302 3451
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7./Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) o mg | 275
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8./Samochod skrzyniowy do 5t (1) . ..........|mg | 257043 179,93
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) . mg | 0944 4248
,,,,,,,,,,,,,,,, 10.|Spycharka gasienicowa 55kW (75kM)(1) . |mg | 086702 69,36
. M.|Zespdt pradotwérczy tréjfazowy przewozny S'kVA mg | 3,44547| 155,05
,,,,,,,,,,,,,,,, 12.|Zuraw przesuwny 0.5-0.75-t przyScienny lub budowlany . |mg | 344547] 4135
13.|Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 3,96 79,20

Razem m-g (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 119,2685| 6 747,99

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 inr 35 - ETAP |
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Drenaz przedszkole nr 35 (od Studni istniejagcej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap |
Koszty posrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%
1.1 Roboty instalacyjne 96 988,57
1.2 Izolacja fundamentéw 28 481,57
1.3 Roboty towarzyszgce 7 239,30
Drenaz przedszkole nr 35 (od Studni istniejacej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap | | 132 709,44
Razem Drenaz przedszkole nr 35 (od Studni istniejgcej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap | netto| 132 709,44
VAT 23,00%| 30 523,17
Wartos¢ rozdziatu brutto| 163 232,61
Suma elementéw kosztorysu 132 709,44
Razem Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 -
ETAP | netto| 132 709,44
VAT z rozdziatow| 30 523,17
Wartos¢ kosztorysu brutto| 163 232,61

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 inr 35 - ETAP |



