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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentow oraz remont kanalizacji w budynkach
Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP Il
1 Rozdziat Kanalizacja deszczowa Przedszkole nr 35 D1 (bez D1) do D139. ETAP Il
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1  |KNR 405/313/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 300 mm uszczelnionego cementem -
. |endlogiadotD132D135
Wyliczenieloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 66,000000
RAZEM:: 66,000000|m 66
112 |KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gleb. 3m
R 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl. 3
1.1.3 |KNR 405/409/2 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5
m réznicy gtebok.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; -2,000000
RAZEM:: -2,000000/0.5m -2
1.1.4 |KNR 405/313/1 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnionego cementem -
analogia m 20
1.1.5 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z rozbiorki
indywidualna kpl 1
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.2.1 |KNR 201/119/1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
115,68/1000 '
: 0,012330
0,200530|km 0,201
1.2.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll
- 20,652750
RAZEM:: 369,846650|m3 369,847
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1.2.3 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
kategoria gruntu IlI-1V
‘ 41,305500
RAZEM:: 739,693300|m2 739,693
1.24 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - przytagcza od studni zlokalizowanych na tarasach
do studni nowobudowanych od D116 do D113 - analogia
Wyliczenie iloscirobot:
D12-D12P1 11,96*1,30*0,8 '
- 3,889600
RAZEM:: 56,316000|m3 56,316
1.2.5 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
kategoria gruntu lll-IV
; 9,724000
RAZEM:: 140,790000m2 140,790
1.2.6
D138-D13sP1 3408 : 2,992000
RAZEM:: 243,850000/m2 243,850
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1.2.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-315-mm
218/408/5
29,360000
135,370000 135,370
1.2.8 |KNRW Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm
218/408/4
Wyliczenio logcirobst
D135D136 2407 24,170000
RAZEM 24,170000|m 24,170
1.29 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm
21840853 |
Wyliczenie iloscirobst:
D136-D137 ' | 16,100000
DIS7-D138 1286 12,560000
RAZEM 28,660000|m 28,660
1.2.10 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-160-mm
21840802 |
Wyliczenieiloscirobst:
D138-D139 ' |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 3,740000
RAZEM:: 66,480000|m 66,480
1.2.11 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
pi2 h“ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1
1.2.12 |[KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm, dodatek za kazde
(1) 0,5-m gtebokosci ponad 3-m
pi2 2 -2,000000
RAZEM:: -2,000000{0.5 m -2
1.2.13 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m
- 1,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
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1.2.14 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde
1) 0,5-m gtebokosci ponad 3-m
; -3,000000
RAZEM:; -23,000000({0.5 m -23,000
1.2.15 |Kalkulacja Wiaczenie rurociggu przytgczy z rynien i innych
indywidualna
1,000000
RAZEM:: 9,000000 [kpl 9
1.2.16 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - analogia
D138-D13sP1 3408 L 2,992000
RAZEM:: 259,530000/m2 259,530
1.2.17 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
Krotno$é=0,95
369,847000
i-3,14%(1,00*0,5)"2*(1,56+1,49+1,40+1,89+1,84+1,87+1,79+1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 65+1,55+140) ... -12905400
RAZEM:: 324,666785/m3 324,667

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP lll



K I Remont kanalizacji przedszkole etap Ill.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0004F391)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.2.18 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
1) I1-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
Krotnos¢=0,05
i-3,14%(1,00%0,5)"2*(1,56+1,49+1,40+1,89+1,84+1,87+1,79+1,
65+1,55+1,40) ‘ -12,905400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  324,666785/m3 324,667
1.3 Element Roboty towarzyszace
1.3.1  |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt
15-cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 50
1.3.2 |KNR 231/309/2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szes$ciokgtnych, grubosci 15-cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem - analogia utozenie trylinki - zatozono 30% trylinki m2 50
1.3.3 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni
indywidualna kpl 1
1.3.4 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-cm m2 40,000
1.3.5 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm m2 40
1.3.6 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysoko$é
kostki 6-cm - analogia m2 30
1.3.7 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - przyjeto 30% kostki m2 30
1.3.8 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej |m 10
1.3.9 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 1,5
1.3.10 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 1,5
1.3.11 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 10
1.3.12 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm m2 50
1.3.13 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
Krotnos$é=4 m2 50
1.3.14 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 45-cm
Krotno$¢=3 m2 50
1.3.15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 50
1.3.16 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢=30 m2 50
1.3.17 |KNR 231/310/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa wigzgca o grubosci
4-cm m2 50
1.3.18 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
3:cm m2 50
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2 Rozdziat Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od Sk istn do S14 z
przylaczami od budynkow. ETAP Il
2.1 Element Roboty rozbiorkowe
2.1.1 |KNR 405/313/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 300 mm uszczelnionego cementem -
... Jlanalogiadot. $10-S14,82-89
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 73+76 1 149,000000
RAZEM:: 149,000000|m 149
212 |KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gleb. 3m
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 11,000000
RAZEM:: 11,000000 |kpl. 1
2.1.3 |KNR 405/409/2 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5
m réznicy gtebok.
- -11,000000
RAZEM:: -10,000000|0.5m -10
2.1.4 |KNR 405/313/1 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnionego cementem -
analogia m 80
2.1.5 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z rozbiorki
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM 0,000000 [kpl
22 Element Roboty instalacyjne
2.21  |KNR 201/119/1_|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
Skistn-s1 13081000 L 0,013080
S14-814P1 559M000 0,005590
RAZEM 0,325540 km 0,326

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP lll
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2.2.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zatozono 95% mechanicznie
Krotnos¢=0,95
:5,25%((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8
S14-S14PY 5597((1,25+1,23)2+0.2)°08 6439680
RAZEM:; 545,505080|m3 545,505
2.2.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il - zatozono 5% recznie
Krotnos¢=0,05
‘ 6,439680
RAZEM:: 545,505080|m3 545,505

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
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2.2.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m,
kategoria gruntu lI-IV
:5,25%((1,20+1,20)/2+0,2)*2
; 16,099200
RAZEM:: 1 130,761100|m2 1130,761
225
4,472000
RAZEM:: 311,728000/m2 311,728

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
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2.2.6 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-200-mm
218/408/3
si&-st6 1262 12,620000
RAZEM:: 271,100000|m 271,100
2.2.7 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wecisk, Fi-160-mm
; 5,250000
RAZEM:: 75,920000|m 75,920
2.2.8 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m
L
Wyliczenie iloscirobot:
St ] S S 1,000000
sfo0 hn 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
2.2.9 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm, dodatek za kazde
(1) 0,5-m gtebokosci ponad 3-m
sf0 3 -3,000000
RAZEM:: -2,000000{0.5 m -2,000
2.2.10 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m
s« A ; 1,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
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2.2.11 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde
1) 0,5-m gtebokosci ponad 3-m
‘ -3,000000
RAZEM:: -31,000000/0.5 m -31,000
2.2.12 |Kalkulacja
indywidualna
Stepraylacz L _1,000000
RAZEM:: 11,000000 |kpl 1
2.2.13 |KNR 218/501/3 |Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - analogia
: 4,472000
RAZEM:: 311,728000|m2 311,728

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP lll
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2.2.14 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-lI,
1) spycharka 55-kW (75-KM) - zatozono 95% mechanicznie
Krotnos¢=0,95
f-3 141, 00*0 5)"2*(1 65+1 54+1 AT+1,43+1,61+1,56+1,37+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30+1,75+1,60+1,38+1,25) . -14,050350
RAZEM:: 392,985902|m3 392,986
2.2.15 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) I1-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m - zatozono 5% recznie
Krotnos¢=0,05
-3,730320
:-3 141, 00*0 5)"2*(1 65+1 54+1 A47+1,43+1,61+1,56+1, 37+1
{30+1,75+1,60+1,38+1,25) -14,059350
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' F&'A'ZE'M' 392,985902|m3 392,986
23 Element Roboty towarzyszace do uzupetnienia
2.3.1 |KNR 201/510/3 |Obsianie w ziemi urodzajnej - analogia m2 100
2.3.2 |Kalkulacja Roboty zwigzane z przesadzaniem zieleni
indywidualna kpl 1
2.3.3 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos$¢
kostki 6-cm - analogia m2 20
2.34 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara - przyjeto 30% kostki m2 20
2.3.5 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej |m 4
2.3.6 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,6
2.3.7 |KNR 231/402/3 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 0,6
2.3.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 4

Wykonanie izolacji fundamentéw oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP lll




