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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrowka
w m. Bobréwka - chodnik

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko-
Bobréwka w km 5+890,00 do km 6+246,37 w miejscowosci Bobréwka na dziatkach nr 435,
440 (istniejgcy pas drogowy). Planowana inwestycja ma na celu poprawe parametrow
technicznych i uzytkowych drogi oraz zwickszenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
samochodowego i ruchu pieszych. Zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie istniejgcej
nawierzchni, budowe chodnika i rowu krytego wraz z wpustami ulicznymi oraz przebudowe
Zjazdow Zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym Art. 29 zgtoszenie ww. prac nie

wymaga opracowania Projektu budowlanego jak rowniez uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2353 tj. z dnia 2021.12.20
Z poz. zmianami)

o Mapa do celéw projektowych,

o Pomiary uzupetniajace,

o Wywiady srodowiskowe,

¢ Inne obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce normy.

3. STAN ISTNIEJACY
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1716R — droga publiczna. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie

zabudowanym zabudowg zagrodowg i jednorodzinng.

W obecnej chwili droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie
bitumiczng w dobrym stanie technicznym o szerokos$ci okoto 5,00 m oraz obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,50-0,75m. Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdow

przydroznych i na przylegty teren.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna w postaci sieci wodociggowej, sieci gazowej, linii energetycznej i teletechnicznej.
Wszystkie szczegoty dotyczgce stanu istniejgcego zostaty zawarte na mapie do celéw

projektowych.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1. Parametry techniczne drogi
Catos¢ robot dotyczacych przebudowy drogi miesci sie w istniejgcym pasie drogowym

drogi powiatowej na dziatkach nr ewid. 435, 440.
Zatozenia projektowe:

e Kkategoria drogi - powiatowa

e klasa drogi - ,L” (lokalna)

o predkos$¢ projektowa - 30 km/h

o szerokos¢ jezdni — 5,50 m

e chodnik — prawostronny o szer. efektywnej 1,80m

e odwodnienie — powierzchniowe do kanalizacji deszczowej oraz istniejgcych rowéw

przydroznych.

Parametry techniczne projektowanej drogi zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym - rys.

2, przekrojach charakterystycznych - rys. 3 oraz profilu podtuznym — rys. 4.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Planowana inwestycja miesci sie w istniejacym pasie drogowym na dziatkach 435,
440 w m. Bobrowka. Chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni w istniejacym pasie
drogowym drogi po stronie prawej. W km 6+144,74 - 6+169,74, 6+179,14 — 6+209,80 oraz
6+219,30 — 6+236,30 zastosowano $cianki oporowe ,typu L” stanowigce umocnienie skarpy
wzdtuz projektowanego chodnika. Na catej dlugosci scianek oporowych typu L~
zaprojektowano balustrade ze szczeblami pionowymi. Szczegéty rozwigzan zawarto na

planie sytuacyjnym rys. 2 oraz przekrojach charakterystycznych rys. 3.

4.3. Przekroje charakterystyczne i konstrukcja nawierzchni
Podczas projektowania przyjeto jako podstawowy przekroj pétuliczny o szerokosciach

i spadkach poprzecznych przedstawionych na rysunkach nr 2i 3.
Przyjeto nastepujace konstrukcje:
Konstrukcja poszerzenia nawierzchni:

e 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

¢ 5cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

e geosiatka z witdkna szklanego

e 3 cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

e 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm



e 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
0 Rm=2,5MPa
Razem: 47 cm

Konstrukcja chodnika:

e 6 cm — betonowa kostka brukowa szara

e 5cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4

e 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

e 10 cm - podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej cementem
(wytwarzanej w betoniarni) o Rm=2,5MPa

Razem: 36 cm
Konstrukcja zjazdu indywidualnego:

e 8 cm — betonowa kostka brukowa kolorowa

e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

e 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
(wytwarzanej w betoniarni) o Rm=2,5MPa

Razem: 43 cm

Chodnik oraz zjazdy do posesji od strony zielenca oraz opaski ziemnej obramowane bedg
obrzezem betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej oraz od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm na tawie betonowej. W obrebie zjazdéw nalezy obnizy¢é kraweznik
do poziomu 2—4 cm powyzej nawierzchni jezdni. Szerokos¢ zjazdu nalezy dostosowac do
warunkéw lokalnych lecz nie moze wynosi¢ mniej niz 4,5m (w tym szerokos¢ jezdni min. 3m).
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rys. 3 — Przekroje charakterystyczne, szczegoty

konstrukcyjne.

4.4. Niweleta w przekroju podtuznym
Przebieg niwelety projektowanego chodnika przy drodze powiatowej, zaprojektowano
uwzgledniajgc dostosowanie do istniejgcej jezdni, istniejgcych zjazdéw oraz terenu

przylegtego.

4.5. Przekroje poprzeczne

Poszerzenie jezdni w przekroju poprzecznym zostalo zaprojektowane jako
dopasowanie do istniejgcej jezdni o spadku poprzecznym 2% oraz chodnik prawostronny o
spadku poprzecznym jednostronnym 2% w Kkierunku jezdni. Powyzsze parametry

przedstawiono na rys. nr 3 — Przekroje charakterystyczne, szczegodty konstrukcyjne.



4.6. Odwodnienie
Na odcinku gdzie poprzez lokalizacje chodnika ulega przebudowie istniejgcy row
otwarty, przewidziano wykonanie rowu krytego z wylotami do istniejgcego przydroznego rowu
otwartego ziemnego na co uzyskano stosowne pozwolenie  wodnoprawne.
Wody roztopowe i opadowe zostang ujete w projektowane kraty sciekowe podtaczone

za posrednictwem przykanalikow i studni rewizyjnych do rowéw krytych.
Zaprojektowano nastepujgce parametry systemu odwodnienia:

- Wpusty uliczne z kratami sciekowymi zeliwnymi klasy D400 ukazane na planie sytuacyjnym
nalezy wykonac¢ wg szczegotdw zawartych na rys. 3 z przykanalikiem wigczonym do studni
rewizyjnej istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg przejs¢ szczelnych. Wpusty

zaprojektowano z osadnikiem o gtebokos$ci 0,50m.

- Studnie rewizyjne ukazane na planie sytuacyjnym, o srednicy 600mm zaprojektowano z rur

HDPE, natomiast o srednicy 1200 i 1500mm jako betonowe.

- Rowy kryte zaprojektowano z rur HDPE SN8 o srednicy 400mm i 300mm fgczone na wcisk

z uszczelkg gumowa.

- Minimalny spadek projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 0,25% natomiast

maksymalny 0,58%.

- Wylot rowu krytego nalezy wykonac¢ wg szczegotow zawartych na zatgcznikach graficznych

do niniejszej dokumentacii.

Wylot rowu krytego bedzie umocniony na dnie i na skarpach rowu otwartego

kamieniem tamanym 80-150mm na betonie C16/20 grubosci 20cm, na dtugosci okoto 1m.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepujg kable elektroenergetyczne
niskiego napiecia, linie i kable teletechniczne, sie¢ gazowa i sie¢ wodociggowa. Wykonawca
robo6t budowlanych jest zobowigzany do wykonania operatu powykonawczego (mapy) robot.
Podczas budowy nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach
poszczegodlnych sieci. Prace w rejonie zblizen do istniejacych sieci nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem wilasciciela sieci, po uprzednim wykonaniu odkrywek

pozwalajacych ustali¢ rzeczywisty przebieg istniejagcych urzadzen podziemnych.

5.1. Sie¢ gazowa sredniego i niskiego cisnienia
Przebudowa istniejgcego gazociggu zostanie wykonana wg odrebnej dokumentacji

technicznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.



Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z gazociggami wykonywac¢ zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi pod nadzorem przedstawiciela PSG — Gazownia Jarostaw.

5.2. Sie¢ elektroenergetyczna

W miejscach skrzyzowania przebudowywanej drogi oraz przylegtych wjazdéw i ulic
z istniejgcymi kablami, nalezy zabezpieczy¢ kable rurami dwudzielnymi dopasowanymi do
przekroju istniejgcych oston kabli tak aby siegaty 0,5 m poza obrzeze wjazdu (jezdni).
Istniejgce stup w km 6+179,93 przebudowac z zastosowaniem zerdzi wirowanej lokalizujgc w
granicy z dziatkg 270/1.

O przystgpieniu do prac powiadomi¢ RE Jarostaw co najmniej 14 przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

W przypadku zmiany rzednych remontowanej drogi inwestor zobowigzany jest
dostosowa¢ posadowienie istniejacych ztgczy energetycznych do nowych rzednych
przebudowywanych nawierzchni.

Prace ziemne w poblizu linii kablowych nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika RE, zinwentaryzowaé geodezyjnie a przed zasypaniem zgtosi¢ celem odbioru do

Rejonu Energetycznego Jarostaw.

5.3. Sie¢ wodociggowa

Nalezy powiadomi¢ ZWiK Gminy Laszki o zamiarze rozpoczecia robét. Prace w rejonie
zblizen z istniejgcy siecig wodociggowag nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wtasciciela
sieci.

W przypadku odnalezienia w czasie robét, niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, projektowane urzadzenia nalezy lokalizowaé bezkolizyjnie w stosunku

do odnalezionego uzbrojenia, w uzgodnieniu z jego wtascicielem

6. OCHRONA ZABYTKOW

Teren obejmujgcy przedmiotowg inwestycje nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg gatunki chronione. Teren nie jest potozony
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz nie jest objety obszarem Natura 2000.
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183), oraz z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014.1409) i z dnia 16.10.2014 r. w sprawie dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz.U.2014.1408), projekt w petni dotrzymuje przepisy dotyczace
ww. ochrony gatunkéw. Inwestycja zgodnie z ustawg z dnia 21.02.2020 r. o udostepnieniu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz



ocenach na srodowisko (Dz. U.2020.283 t. .z pdézn. zmianami) nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze I|ub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na

srodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

8. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Omawiana inwestycja nie bedzie zrédtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas
wibracje oraz promieniowanie. Nie bedzie takze powodowac ograniczenia dostepu do drogi
publicznej oraz pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych.. Nie pozbawi rowniez doptywu
Swiatta do pomieszczen na staty pobyt ludzi. Nie zmieni takze stanu wody w gruncie a takze
kierunku odptywu wody opadowej ze szkodg dla nieruchomosci sasiednich. Obszar
odzialywania obiektu obejmuje jedynie dziatke objetg niniejszym opracowaniem a wiec nie
powoduje wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla

terenéw sgsiednich.

9. ROZBIORKI, WYBURZENIA | GOSPODARKA ODPADAMI
Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbiorke istniejgcej warstwy $cieralnej jezdni

Z mieszanki mineralno-bitumicznej, zjazdow i przepustow.

Wszystkie materialy z rozbiorki powinny by¢ zagospodarowane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniu z Inwestorem.

10.  WARUNKI GORNICZE
Teren objety przedmiotowg inwestycjg jest poza obszarem oddziatywania terenu

gorniczego wiec nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gorniczej.

11.  UWAGI KONCOWE
Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w

nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania roboét
budowlanych, uzgodni oraz zatwierdzi w sposdéb wymagany przepisami. Podczas roboét
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizacji ruchu

Po zakonczeniu robot nalezy usung¢ znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu z jedni

i chodnikéw oraz uporzadkowac teren budowy.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z tasmami

odblaskowymi.



Nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznos$¢ podczas wykonywania robot ziemnych w poblizu
istniejgcej infrastruktury technicznej — roboty nalezy wykonywaé recznie w obecnosci

przedstawiciela administratora sieci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami sztuki budowlanej a przede wszystkim w oparciu o0 Prawo Budowlane oraz przepisy
BHP. Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonawstwa zaprojektowanych robot powinny

posiadaé¢ dokumenty jakosciowe odpowiadajgce obowigzujgcym normom i przepisom.



