PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1716R MAKOWISKO - BOBROWKA W M. BOBROWKA -
CHODNIK

ADRES INWESTYCJI: BOBROWKA; GMINA LASZKI; DZ. NR EWID. 435, 440; OBREB BOBROWKA

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: ~ POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. JANA PAWLA Il 17; 37-500 JAROSLAW

BRANZA: DROGOWA
NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: PROINVEST PRZEMYSt AW ROSTECKI
ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ PRZEDMIAR: CZUDOWICE 35; 37-560 PRUCHNIK
SPORZADZIt. PRZEDMIAR:

MGR INZ. PRZEMYStAW ROSTECKI
DATA OPRACOWANIA: 15.06.2023 R.

(Piecze¢ firmowa) (Sporzadzit przedmiar)



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.|  Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 Kalkulacja Dostosowanie do warunkéw umowy - zaplecze budowy, kpl
d.1 wfasna opracowanie projekiu czasowej organizacja ruchu wraz
D.00.00.00 | oznakowaniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR 10111-02| Roboty pomiarowe, geodezyjna obstuga inwestycji km
d1 D.01.01.01
0,36 km 0,36
RAZEM 0,36
3 KNNR 10113-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1l  Analogia cm wraz z wywozem urobku (Migjsce odwozu zapewni
D 04.01.01 Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
1513 m2 1513,00
RAZEM 1 513,00
4| KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z m
d. 1) 03+ KNR 2-31 | podsypka i fawg wraz z odwozem materiafu z rozbiorki
0812-03 + KNR 4| (Migjsce odwozu zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z
-04 1104-01+ | Zamawiajacym)
KNR 4-04 1104-
03
D.01.02.04
25 m 25,00
RAZEM 25,00
5| KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki brukowej m2
d.1| 01+ KNR 4-04 | betonowej wraz z odwozem materiatu z rozbiorki (Miejsce
1104-01 + KNR 4| odwozu zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
-04 1104-03
D.01.02.04
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
6| KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz z odwozem materiatu z m
d. 1 02+ KNR 4-04 | rozbiorki (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca w uzgodnieniu
1104-01 + KNR 4| z Zamawiajacym)
-04 1104-03
D.01.02.04
45 m 45,00
RAZEM 45,00
7| KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdow z kruszywa m2
d.1) 07+ KNR 2-31 | kamiennego o grubo$ci 15 cm wraz z odwozem (Miejsce
0802-08+ KNR 4-| odwozu zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
04 1104-01 +
KNR 4-04 1104-
03 Analogia
D.01.02.04
75 m2 75,00
RAZEM 75,00
8 KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej zjazdéw o gr.  m2
d.1 03 do 15 cm wraz z odwozem (Miejsce odwozu zapewni
D.01.02.04 Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
37 m2 37,00
RAZEM 37,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

- ©

KNR 2-31 0802-
07 + KNR 2-31
0802-08+ KNR 4-
04 1104-01 +
KNR 4-04 1104-
03 Analogia
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
0 grubosci do 20 cm wraz z odwozem (Miejsce odwozu
zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) -
podbudowa nad przepustami

m2

48

m2

48,00

RAZEM

48,00

10
d.1

KNR 2-31 0803-
03 + KNR 2-31
0803-04 + KNR
4-04 1103-04 +
KNR 4-04 1103-
05
D.01.02.04,
D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o gr. §r. 4 cm wraz z odwozem materiafu z rozbiorki i jego
zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa (Migjsce odwozu zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym)

m2

236

m2

236,00

RAZEM

236,00

11
d.1

KNR 2-31 0816-
01+ KNR 2-31
0816-04 + KNR 2
-31 0802-08+
KNR 4-04 1104-
01+ KNR 4-04
1104-03 Analogia
D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych $r. 30 cm wraz ze $ciankami
czotowymi oraz odwozem (Migjsce odwozu zapewni
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

7,00

RAZEM

7,00

12
d.1

KNR 2-31 0816-
01+ KNR 2-31
0816-04 + KNR 2
-31 0802-08+
KNR 4-04 1104-
01+ KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych $r. 40 cm wraz ze $ciankami
czofowymi oraz odwozem (Migjsce odwozu zapewni
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

21,5

21,50

RAZEM

21,50

13
d.1

KNR 2-31 0816-
02 + KNR 2-31
0816-04 + KNR 2
-31 0802-08+
KNR 4-04 1104-
01+ KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych $r. 50 cm wraz ze Sciankami
czotowymi oraz odwozem (Migjsce odwozu zapewni
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

20

20,00

RAZEM

20,00

14
d.1

KNR 2-31 0816-
03 + KNR 2-31
0816-04 + KNR 2
-31 0802-08+
KNR 4-04 1104-
01+ KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych $r. 60 cm wraz ze $ciankami
czotowymi oraz odwozem (Miejsce odwozu zapewni
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym)

10

10,00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

10,00

15
d.1

KNR AT-03 0101
-02+ KNRAT-03
0101-04 + KNR
AT-03 0101-05
D.01.02.04

Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych i betonowej na gt. do 15
cm - przyciecie istniejgcej nawierzchni w celu utozenia
kraweznika

60

60,00

RAZEM

60,00

2

ROBORY ZIEMNE

16
d2

KNR 2-01 0301-
02 + KNR 2-01
0214-04
D.02.00.01,
D.02.01.01

Reczne roboty ziemne z zatadunkiem i transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie
Wykonawcy) - roboty w poblizu infrastruktury podziemnej

m3

m3

5,00

RAZEM

5,00

17
d2

KNR 2-01 0206-
04 + KNR 2-01
0214-04
D-02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki
0.60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

m3

127,9

m3

127,90

RAZEM

127,90

18
d2

KNR 2-01 0235-
01+ KNR 2-01
0206-04 + KNR 2
-010214-04
D-02.00.01

Formowanie i zageszczanie nasypow gruntem kategorii G1
wraz z zakupem i dowozem gruntu

m3

214,1

m3

214,10

RAZEM

214,10

3

ODWODNIENIE

3.1

KANALIZACJA DESZCZOWA

19
d.3.1

KNNR 4 1413-05
+ KNR 4-051
0409-03 + KNNR
10210-0101 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04 + KNNR 1
0205-01
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm, gt. do
2,0m z osadnikiem (gt. 0,5 m), przej$ciami szczelnymi, z
robotami ziemnymi, podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm,
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem 0 Rm=1,5 MPa oraz montazem wiazu zeliwnego
D-400.

stud.

stud.

1,00

RAZEM

1,00

20
d3.1

KNNR 4 1413-03
+ KNR 4-05/
0409-03 + KNNR
10210-0101 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04+ KNNR 1
0205-01
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm, gt. do
2,0 m z osadnikiem (gt. 0,5 m), przej$ciami szczelnymi, z
robotami ziemnymi, podbudowg z betonu C8/10 gr. 15 cm,
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem o Rm=1,5 MPa oraz montazem wiazu Zeliwnego
D-400.

stud.

stud.

1,00

RAZEM

1,00
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

21
d.3.1

KNR-W 2-18
0517-02 + KNR 4
-051 0409-03 +
KNNR 1 0210-
0101 + KNNR 1
0312-01 + KNNR
10318-04 +
KNNR 10205-01
D.03.02.01

Studnie rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r. 600
mm o gt. do 2,0 m z gotowym elementem dennym,
zakonczenie rurg trzonowg wraz z montazem pierscienia
odcigzajgcego i wlazu D-400, przej$ciami szczelnymi, z
robotami ziemnymi, podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm,
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem o0 Rm=1,5 MPa oraz montazem pierscienia
odcigZajgcego i wiazu Zeliwnego D-400

szt

9

szt

9,00

RAZEM

9,00

22
d.3.1

KNNR 4 1308-05
+ KNR 4-051
0315-01 + KNNR
10217-02 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04+ KNNR 1
0205-01 + KNNR
41411-03 +
KNNR 4 1411-04
D.03.02.01

Kanaty z rur PVC lub PP SN8 faczonych na wcisk o $rednicy
300 mm z robotami ziemnymi, 20 cm podsypka i 30 cm
obsypka nad rurg z materiatdw sypkich oraz zasypaniem
wykopdw kruszywem naturalnym

170

170,00

RAZEM

170,00

23
d.3.1

KNNR 4 1308-06
+ KNR 4-051
0315-01 + KNNR
10217-02 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04+ KNNR 1
0205-01 + KNNR
41411-03 +
KNNR 4 1411-04
D.03.02.01

Kanaty z rur PVC lub PP SN8 taczonych na wcisk o $rednicy
400 mm z robotami ziemnymi, 20 cm podsypka i 30 cm
obsypka nad rurg z materiatow sypkich oraz zasypaniem
wykopdw kruszywem naturalnym

155

155,00

RAZEM

155,00

24
d.3.1

KNNR 4 1424-01
+ KNR 4-05!
0411-02 + KNNR
10210-01 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04 + KNNR 1
0205-01 + KNNR
10208-02
D.03.02.01

Budowa studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o $r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu, z gotowym elementem dennym i
pierscieniem odcigzajgcym, przejsciami szczelnymi, z robotami
ziemnymi, podbudowg z betonu C8/10 gr. 10 cm oraz
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem o Rm=1,5 MPa.

szt.

10

szt

10,00

RAZEM

10,00
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25
d.3.1

KNNR 4 1308-03
+ KNNR 1 0208-
02 + KNR 4-051
0315-01 + KNR 2
-010317-02 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 4 1411-
03+ KNNR 4
1411-04 + KNNR
10318-04 +
KNNR 1 0205-01
D.03.02.01

Przykanalikl z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $§r. 200 mm z
robotami ziemnymi (Srednia gtebokos¢ 1,5 m), 20 cm
podsypka i 20 cm obsypkq nad rura, zasypaniem wykopow
kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o Rm=1,5
MPa (Pod chodnikiem i zjazdami z kostki brukowej betonowej)
UWAGA!

Potaczenia wykonac jako przejscie szczelne tulejowe lub z
uzyciem uszczelek in-situ

17

17,00

RAZEM

17,00

3.2

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

26
d3.2

KNNR 4 1308-06
+ KNR 4-051
0315-01 + KNNR
10217-02 +
KNNR 10312-01
+ KNNR 1 0318-
04+ KNNR 1
0205-01 + KNNR
41411-03 +
KNNR 4 1411-04
D.03.01.01

Przepusty rurowe pod korong drogi z HDPE SN8 o Srednicy
wew. 400 mm na fundamencie z kruszywa tamanego gr. 30
cm, z robotami ziemnymi, obsypkgq z materiatow sypkich oraz
zasypaniem wykopow kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem Rm=1,5 MPa (Scigcie wiotu i wylotu skosem 1:1)

9

9,00

RAZEM

9,00

3.3

ROWY, SCIEKI PRZYDROZNE

27
d.3.3

KNR 2-31 1403-
05+ KNR 4-04
1103-05
D-06.01.01

Oczyszczenie rowdw z namutu o gr. do 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku

54

54,00

RAZEM

54,00

3.4

UMOCNIENIA SKARP

28
d.3.4

KNNR 10509-02
D-06.01.01

Brukowanie dna rowow i skarp przy wlotach i wylotach
przepustéw kamieniem tamanym 15/20 cm na fawie betonowej
C16/20gr. 10cm

m2

13

m2

13,00

RAZEM

13,00

ELEMENTY ULIC

29
d4

KNNR 6 0403-03
D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wykonaniem faw betonowych z
oporem z betonu C12/15

375

375,00

RAZEM

375,00

30
d4

KNNR 6 0404-06
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem z betonu C12/15

332

332,00

RAZEM

332,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.|  Poszcz. | Razem
5 SCIANKA OPOROWA
31 KNR 2-22 0309- | Elementy $cian oporowych typu L' o masie do 0.8 t na m
d.b5 02 podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, wraz z robotami
D.10.01.01, | ziemnymi, wykonaniem podbudowy z betonu C12/15 gr. 15 cm
D.04.06.01 oraz warstwy piasku gr. 30 cm zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg (Powierzchnie Scianki stykajgcq sie z gruntem
nalezy pokry¢ warstwg hydroizolacji)
73 m 73,00
RAZEM 73,00
6 POSZERZENIA + KONSTRUKCJA NAD PRZEPUSTEM
32 KNNR 6 0101-03| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm na cafej m2
d.6/+ KNR 2-31 0803| szerokosci jezdni wraz z odwozem urobku (Migjsce odwozu
-04 + KNR 4-04 | zapewni Wykonawca z uzgodnieniu z Zamawiajacym)
1103-04 + KNR 4
-04 1103-05
D.04.01.01
103 m2 103,00
RAZEM 103,00
33 KNNR 6 0109-02| Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d.6| D.04.05.01 | cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm (mieszanka
Kkruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)
103 m2 103,00
RAZEM 103,00
34 KNNR 6 0113-02| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mmo = m2
d.6| D.04.04.00, | gruboscipo zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
103 m2 103,00
RAZEM 103,00
35/ KNNR 6 0308-04 | Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych t
d.6| D.05.03.05b | asfaltowych o grubosci $r. 3cm (AC 16 W 50/70, KR1-2) wraz
Z oczyszczeniem i skropieniem podfoza
106,0 *0,03 * 2,5 t 7,95
RAZEM 7,95
36| KNNR 6 0308-02| Geosiatka z widkna szklanego min. 100x100 kN na m2
d.6| D.04.03.01 | poszerzeniu w km 5+936,49 -6+220,18
285 m2 285,00
RAZEM 285,00
37| KNNR 6 0308-01| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| D.05.03.05b | asfaltowych o grubosci4 cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podfoza
321 m2 321,00
RAZEM 321,00
38 KNNR 6 0309-02| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| D.05.03.13a | asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podfoza
324 m2 324,00
RAZEM 324,00
7 CHODNIK | ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
39 KNNR 6 0101-02| Koryta wykonywane mechanicznie gf. 25 cm na cafej m2
d.7/+ KNR 2-31 0803| szerokosci zjazdéw i chodnikéw wraz z odwozem urobku
-04 + KNR 4-04 | (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca z uzgodnieniu z
1103-04 + KNR 4| Zamawiajacym)
-04 1103-05
D.04.01.01
561 m2 561,00
RAZEM 561,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40 KNNR 6 0109-02| Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d.7 D.04.05.01 cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)
561 m2 561,00
RAZEM 561,00
41/ KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. = m2
d.7| D.04.04.00, | 15¢m
D.04.04.02
561 m2 561,00
RAZEM 561,00
42 KNNR 6 0502-02| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cmna | m2
d.7| D.05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
piaskiem - kostka szara
561 m2 561,00
RAZEM 561,00
43| KNNR 6 0502-03| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci8cmna  m2
d.7| D.05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka kolorowa
211 m2 211,00
RAZEM 211,00
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
44/ KSNR 6 0701-03| Porecze ochronne sztywne ocynkowane U11a m
d.8 D.07.05.02
73 m 73,00
RAZEM 73,00
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
45 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi fi 110 mm | m
d.9)0218-01 + KNNR| wraz z robotami ziemnymi (recznymi i mechanicznymi) oraz
10307-02+ | zasypaniem wykopu kruszywem naturalnym
KNNR 10318-01
D.01.03.02
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
46 KNNR 5 0903-02| Wymiana stupa rozkracznego linii napowietrznej na zerdz stup
d.9 +KNNR-W9 | wirowang wraz z demontazem i montazem linii
0901-11 napowietrznych.
D.00.00.00
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
47 KNNR 6 0107-01| Uzupetnienie nawierzchni zjazdow kruszywem tamanym m3
d.9 D-04.04.02 | zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
48 KNNR 10503-05| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zielericow m2
d.9 D.06.01.01
298,9 m2 298,90
RAZEM 298,90
49 KNNR 6 0113-05| Pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - famanego m2
d.9 D-04.04.02 | 0/31,5mm o gr. po zageszczeniu do 10 cm.
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
50/ KNNR 6 0702-04| Montaz tarcz znakow wraz ze stupkiem stalowym fi 60 mm szt.
d.9 + KNNR 6 0702- | (tarcze $rednie) - zgodnie z zatwierdzonym projektem
01 organizacji ruchu
D.07.02.01
5 szt. 5,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00
51/ KNNR 1 0111-02| Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km
d.9g Analogia
D.01.01.01
0,36 km 0,36
RAZEM 0,36
10 PRZEBUDOWA GAZOCIAGU S/C W KM 0+217,03
52| KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.10 03
S-001
0,014 km 0,01
RAZEM 0,01
53| KNNR 4 1009-01| Przebudowa sieci gazowej $/c PE100RCdn63DR11 w rurze m
d. 10, + KNNR 1 0305- | ostonowej PE100dn110DR17,6 przewiertem sterowanym pod
03+ KNNR 4 | przeszkodami terenowymi
1411-01 + KNNR
41411-04 +
KNNR 1 0214-05
+ KNNR 1 0318-
04
S-001
14 m 14,00
RAZEM 14,00
54| KNR 2-01 0120- | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km
d.10 03
S-001
0,014 km 0,01
RAZEM 0,01




