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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

s Projekt zagospodarowania terenu dziatki 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
dn.04.06.2013r, poz.640)

e Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej sieci §/c.DN 32 stal na
PE100dn63 SDR11 w zwigzku z planowang przebudowg drogi powiatowej Nr 1716R

Makowisko-Bobréwka w m. Bobréwka, gm. Laszki.

1.3. Opis wykonania gazociagu z PE

1.3.1. Zabezpieczenie gazociggu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy znak:
PSGJA.ZMSZ.763A.329.1150874.1.22 z dnia 20.12.2022r. istniejgcy gazocigg $/c.DN32 stal
nalezy przebudowa¢ na gazociag z rur PE100dn63 SDR11, na odcinku G1-G2 w rurze
przepustowej (ostonowej) PE100dn110SDR17.
Przy budowie gazociggu zastosowaé miedzy innymi normy:
-PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
-PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
-PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki
-PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
-ST-IGG-1101:2017-Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytaczen.

Przy ukfadaniu gazociggu, nalezy zachowa¢ minimalne odlegioéci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013 r. poz 640. Strefa kontrolna dla gazociggdéw niskiego i
$redniego cisnienia wynosi 1m. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i

skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub




zblizeniach - nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest réwnolegle do podziemnego

uzbrojenia. Przy wykonywaniu gazociagu zachowac¢ wyzej wymienione odlegtosci .

1.3.2. Potgczenia ruri w’{abzenia do sieci gazowej

Rury polietylenowe tgczyé metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Zgrzewanie

rur powinno by¢ przeprowadzone przynajmniej pétautomatem do zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego posiadajgcego pozytywng opinie INIG w Krakowie oraz zaswiadczenie o
kalibracji zgrzewarki. Dodatkowo muszg posiadaé mozliwos¢ kontroli parametréw procesu
zgrzewania oraz rejestracji catego procesu. Przy zgrzewaniu doczotowym i elektrooporowym
nalezy pamieta¢ o stosowaniu zaciskédw podwdjnych nastawnych do fgczenia rur PE oraz
ztgczek. Nalezy pamietaé o prawidlowym doborze parametréow zgrzewania zgodnie z danymi
producenta ksztaitek elektrooporowych. Rury, ksztattki, armatura i pozostaty osprzet stosowane
przy przebudowie powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, dokumentacji technicznej oraz
posiadac aktualne aprobaty techniczne deklaracje zgodnoséci. Proces zgrzewania prowadzi¢ w
porze bezdeszczowej i bezwietrznej oraz w temp. 0 do +30°C. Przy innych warunkach otoczenia
zastosowaé namiot ochronny. )
Stalowe odcinki przytacza i ksztattki nalezy taczy¢ za pomoca spawania elektrycznego zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12732+A1:2014-09. Dobdr materiatéw dodatkowych do spawania
powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN
12732+A1:2014-09.Wszyskie materiaty dodatkowe do spawania uzyte do budowy gazociggéw
lub urzgdzeh gazowych powinny posiadaé¢ swiadectwo odbioru wg PN EN 10204.Spawacze
powinni posiada¢ uprawnienia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (PN EN 287-1). Wszystkie
spawy podlegaja 100% badaniom wizualnym wg PN-EN [SO 9712:2012.

Prace wtaczeniowe jako roboty gazoniebezpieczne moga byé wykonane przez brygady
sieciowe Gazowni w Przemys$lu. Zgrzewanie lub przecinanie przewoddéw gazowych czynnych
przez Wykonawce roboét jest niedozwolone.

W miejscu wigczenia do gazociggu wykonaé wykop (gniazdo monterskie) o powierzchni

1,5 m x 1,5 m i gtebokosci 40 cm ponizej spodu gazociagu.

1.3.3. Ukladanie gazociggu w ziemi

Rury przewodowe uktadac tak, aby odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej
§cianki rury gazociggu wynosita nie mniej niz 0,8 m do powierzchni terenu. Cato$¢ prac
prowadzona bedzie w wykopie otwartym w nawierzchni nieutwardzonej. Zaktada sie, ze
ukfadanie przewoddéw przebiega przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych w temperaturze od
0°C do 30°C. Niedopuszczalne jest uktadanie gazociggu w zamarznietym gruncie oraz wciskanie
rury przewodowej do wykopu przy uzyciu sity (np. gdyby rura byta za dluga nalezy jg skrécié i

zespawac). Wykop dla utozenia rur wykona¢ o min. szerokosci d + 25 cm lecz nie mniej niz




40 cm. W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie z
zachbwaniem szczegolnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o gtebokosci
ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, stosujac umocnienia. Wykopy na trasie
gazociggu oznakowac i zabezpieczy¢ przez mozliwoscig wypadku.

Gazocigg moze by¢ utozony na wyréwnanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu, ostrych
i twardych elementow; w przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkéw gazociag nalezy
utozyé na 10 cm. podsypce piaskowej. Rury nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci 25-30 cm
ponad jej gérng krawedz. Dalsze zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ ziemig z wykopdw. Nad
gazociggiem w odleglosci 40 cm od rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego szerokosci 20cm z napisem ,GAZ” w celu zabezpieczenia gazociggu przed
uszkodzeniem mechanicznym. Dla rur z PE dodatkowo oprécz tasmy ostrzegawczej, nalezy
utozyé 5cm nad rurg przewoéd lokalizacyjny miedziany DY 2,5 mm?2 Koncowke przewodu
lokalizacyjnego, nalezy potgczy¢ z istniejgcym. Przy sypkim gruncie wykop nalezy zabezpieczyé
azurowo balami drewnianymi gr. 5cm. z rozporami grubosci 14cm x14cm. Cato$¢ robdt ziemnych
przy przebudowie przylgczy gazowych winna by¢é wykonana zgodnie z aktualng normag
PN- B 06050:1999. Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Przewody gazowe stalowe utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozyjnym dziataniem
gleby izolacja z tasm polietylenowych w klasie B30 zgodnie z normg PN-EN
12068:2002.Szczelnos¢ powtoki zbadaé poroskopem iskrowym o napieciu 15kV. |zolacje
stalowej czesci przytacza wykonaé nalezy wytgcznie po jego ugieciu do wymaganego ksztattu.
Zabrania sie giecia uprzednio zaizolowanych rur. Wszelkie nieréwnosci w szczegélnoéci na
potgczeniach PE/stal wyrbwna¢ masa butylmastic. Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu
istniejgcych gazociggdw i przylgczy zachowaé szczegolng ostrozno$é, a w bezposredniej
bliskosci prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Przemyslu (po
wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu, przytaczy lub armatury).W przypadku
uszkodzenia gazociggu niezbedne prace naprawcze wykona Zaktad na koszt Inwestora. Na 7 dni
przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej Gazownie w

Przemysiu.

1.3.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz oznakowanie trasy gazociagu

Skrzyzowanie projektowanego gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych.

W przypadku skrzyzowania z podziemnym kablem energetycznym odlegto$¢ pionowa pomiedzy
zewnetrzng Scianka gazociagu, a kablem wynosi min. 0,15m.

Przy uktadaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie rur
ochronnych potéwkowych AROTA na kablach zgodnie z PN/E-05100 i PN/E — 05125 na dtugosci




co najmniej po 1,50 m od osi gazociggu. Kable kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢
rurarﬁi ostonowymi dwudzielnymi zgodnie z ZN 96 TP S.A.-004.

Trase gazociagu oznakowac zgodnie z ,ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggdw. Wymagania ogdlne”. Przy skrzyzowaniu sieci gazowej z droga zachowa¢ min.1m od
powierzchni jezdni od gérnej Scianki rury oraz min.0,5 m od dolnej warstwy podbudowy drogi.
Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbierana, przepuszczajgca
gaz. Zachowac odlegtos¢ min.0,5mb projektowanych obrzezy i kraweznikdw od istniejgcego
gazociggu n/c.

Tasme lokalizacyjng lub przew6d lokalizacyjny, nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu w taki sposéb,
aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego wynosita okoto 5 cm, zgodnie ST-IGG-1002:2015
Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania ogélne.” Podziemne
potaczenia odcinkow tasmy lokalizacyjnej, nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy odpowiednia
wytrzymatos¢é mechaniczng i przewodno$¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Trase
nadziemna w razie potrzeby, nalezy oznakowac przy pomocy stupkéw betonowych oraz
tabliczek znacznikowych zgodnie z ,ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne.
Wymagania i badania” i ,ST-IGG-1003:2015 Gazociggi. Stupki oznacznikowe i 0znaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania”.

1.3.5. Czyszczenie gazociggu

Przed przystgpieniem do gtdwnej proby gazociggu nalezy dokonac ich przedmuchania
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,4 MPa w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
statych i wody, nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez

uzytkownika gazociagu.

1.3.6. Prbba tagczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociagu

Jednym z warunkéw dopuszczajgcych gazociag do eksploatacji jest pozytywny wynik facznej
proby wytrzymatosci i szczelnosci, ktérg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych. jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013 r. poz 640 oraz
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012. Gazocigg o maksymalnym ciSnieniu roboczym
réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢ poddany facznej prébie pneumatycznej
wytrzymatosci i szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem min.0,75 MPa.
Przed przystgpieniem do gtéwnej préby gazociggu kazde zigcze powinno podlegaé sprawdzeniu
przy pomocy roztworoéw charakteryzujacych sie duzym napieciem powierzchniowym; np. wodnym
roztworem mydia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci zigczy i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci sprezonym powietrzem po utozeniu rurociggu w




wykqpie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury, potagczen kotnierzowych, zamknie¢
koricow odcinkow prébnych oraz miejsc ztgczy taczacych odcinki po wstepnym sprawdzeniu
szczelnosci. Minimalny czas trwania tacznej préby wytrzymatosci i szczelnosci wynosi dla sieci
gazowej 24 godziny od chwili ustabilizowania sie ci$nienia i temperatury czynnika prébnego.
Gazocigg nalezy uzna¢ za szczelny jezeli w czasie trwania proby nie zostaty stwierdzone
nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia, a skorygowany spadek cisnienia bedzie mniejszy od
dopuszczalnego tj. 0,01% na godzine czasu proby. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ komisyjnie w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy i dostawcy gazu (inspektora nadzoru); uzyskaé protokét
odbioru.

Po wykonaniu préb gazocigg nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploataciji.

Odpowietrzenie i uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonanie zostanie
przez dostawce gazu zgodnie z ST-IGG-1201:2010 ,Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i

napetnianie gazem ziemnym sieci gazowej”.

1.4. Uwagi, zalecenia koncowe.

a)prace witgczeniowe nowobudowanego gazociggu beda realizowane przez PSG sp. z 0. o.
Gazownie w Przemyslu,
b)po utozeniu gazociggu w wykopie wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zas przebudowany

element sieci gazowej DN 32 stal nalezy odcig¢ i zaslepié.

Zestawienie materiatow:

-rura polietylenowa przewodowa PE100dn63 SDR11,L=14mb,

- rura polietylenowa przepustowa(ostonowa) PE100dn110 SDR17,L=12mb
-przej$cie PE/stal 32/25-szt.2,

-mufa redukcyjna elektrooporowa PE100dn63/32 SDR11 szt.2,

-tréjnik do wecinek DN25 szt.1

-tasma lokalizacyjna L=14mb,

-przewod lokalizacyjny DY 2,5mm, L=14mb.

Projektowat:
mgr inz. Stanistaw Falkowski
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tasma

osirzegawcza

tasma

lokalizacyjna

(Gazociag z PE

poziom

~ 0.4 m na terenie
zabudowanym,

» 0,7 mna terenie
niezabudowanym

el

04m

Sposob utozenia taSmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej nad gazociggiem.

Minimalna |Minimalny
Typ Szerokos¢ [mm] arubosc przekroj Inne wymagania
[mm] [mm’]
Tasma |200 dla gazociagow |01 . Nadruk, dopuszcza sig perforacje
ostrze- |odn-= 160
gawcza
300 dla gazociagow
o 160 0.1 Nadruk, dopuszcza sie perforacje
<dn<315
400 dla gazociagow |01 - Nadruk, dopuszcza sie perforacje
odn=315
:{;‘gﬂ;‘; 60" 03 g}gr;;grsaz‘;lza sie bez nadruku iflub
cyjna
Przewod
lokaliza- |- - 25 -
cyiny’

w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie stosowanie tasm lokalizacyjnych
0 sZerokosci wiekszel niz 60 mm
' dopuszcza sie stosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci drutu z materiaiow nie gorszych od

stali podanych powyZej i powierzchni przekroju nie mniejszej niz 2,5 mm~ zamiast tasmy

lokalizacyjnej

Zamawiajacy: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
. Adres Bobroéwka , gm. Laszki, dz.nr ewid.435 obr.0001
inwestycji:
Nazws . Sposo6b utozenia taSmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej nad
rysunku: ot
gazociggiem.
Faza: P.B. Imie, Nazwisko Nr uprawnien Podpis | Nrrys
RYS.3
- . -
Projektant: mge [0k, Stanisiaw UAN-lIlT34217192 |
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Utozenie rury przewodowej w rurze ostonowej

Pierscien termokurczliwy-uszczelniajacy

(manszeta) Rura ostonowa PE100dn110 SDR17
s
/ Rura przewodowa PE100dn63SDR11
i 1,5 mb iy / )
| ;/,/ o rl' “l / - »
B — e ZRN 9
)
(1 / s
) Se— |
| Y 4
“
L plozy slizgowe
) Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu,
Inwestor: ul.Jana Pawila Il 17, 37-500 Jarostaw
Adres s .
inwestycji: Bobrowka,gm.Laszki,dz.nr ewid.435 obrgb 0001
Nazwa , R : i
rysunku: Sposob utozenia rury przewodowej w rurze ostonowej
Faza P.B. Imie,Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
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Projektant:
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PROFIL PODLUZNY

1
1

LEGENDA:

Sr - studnia rewizyjna

We - studzienka $ciekowa betonowa 9500
- istn. niweteta osi drogi
- proj. kanalizacja deszczowa

KM 6+096,30 PRZEPUST PEHD ¢ 400 MM, L=8,5m

proj. wpust uliczny \WP4 9500

str. P rz. 191.06

/ ISTN. ZJAZD KM 6+053,23

ISTN. ZJAZD KM 6+101,91
ISTN. ZJAZD KM 6+108,66

proj. wpust uliczny WP5 500
ISTN. ZJAZD KM 6+082,59

str. P rz. 190.76

str. L rz. wlotu przepustu 189.95

|
189.66 str. P rz. wylotu

i przepustu 189.86
proj.gaziciag $/c.PE100dn63SDR11 w rurze
przepustowej PE100dn110SDR17 (rzedna 189.40)

]

|

|

. ‘ 188.27
|

POZIOM ODNIESIENIA 188.00 5 ~ istn. wodociag wo100

F191.13 1
190.96
190.81—
190.87

Rzedne istn. niwelety drogi &

. L=25.24m 1=26.30m L=26.17m L=28.43m
Elementy nlwelety i=-1.10% Xm/pm/_,/’/pmf/

Elementy trasy
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WARUNKI TECHNICZNE

' Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia

FREESAGESCRRETE Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

UARGUHIEEAE S L0 A data wydania: 20.12.2022 r.

y wlagle

o Bab

Ty
piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 1716R
Makowisko - Bobréwka w m. Bobréwka.

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.329.1150874.1.22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢: Bobrowka

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Przemyslu

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

X E O LW O LS O inny: ———rrrre

Il STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
(dot. przebudowy)

Typ elementu . ) Diugosc Miejscowosc .. Rok i
X Ciénienie | Srednica | Materiat X . . llosé sztuk Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica budowy
S 1991
Gazociag 1 -2 slc DN32 Stal 20 Bobrowka —-- Do przebudowy
a. Punkty gazowe do 10 m¥h:* ————mi i e

b. Informacja dodatkowa:* ——++

ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ
. . 5z Miei i llogé
.e ementy Ciénienie | S$rednica Materiat N Dlugc.)sc lejsc.owosc os¢ Uwagi
infrastrukt orientacyjna [m] Ulica sztuk
ury
Ge;zgcziag slc dné3 gg;(i? - Bobréwka Projektowany
a. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych:*

Miejsca wigczen projektowanej sieci gazowej do istniejgcej zostang uzgodnione przez
projektanta we wtasciwej terytorialnie gazowni.

Sposob realizacji prac przetgczeniowych w zaleznoéci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

*  metoda tradycyjna

« metodg hermetyczna (np. STOP SYSTEM)

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona1z7




- R " WARUNKI TECHNICZNE )

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1

\ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

sl Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez
O/ZG w Jasle/Gazownie w Przemyslu.
b. Zalecenia dot. armatury:*

Nie dotyczy

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowac z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegblnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351

z pdzn. zm);
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz.U. 2013 poz. 640).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzacej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

e przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mnigj niz
1,0 m do powierzchni projektowane] jezdni, zjazdow, ciggdéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

e krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej min.
0,5 m od osi gazociggu;

e projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowow drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociagu,;

e nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 3,0 gdzie linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) Iub
utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, piyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

o podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z7



~ WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11
\' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
ERRRIOL GREDMCTI Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

w/w elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture
gazowa dostosowac do niwelety terenu.

o w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,

nalezy jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i wykonac w sposéb nie kolidujgey z planowang
budowg oraz projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajgc
prowadzenia przez $rodek dziatki, dgzgc do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej
pod istniejgcymi lub  projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami  pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub  projektowanym  ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé odlegtosé pionowg
mierzong od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich
dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjgtkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowg projektowaé w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementow
uzbrojenia podziemnego, obiektow budowlanych, urzgdzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowoéw drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowaé i wykonaé w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

W przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy
zastosowac rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglgdnieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego
ST-IGG-0301 ,Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ciSnieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie”, Ppsny=0,75MPa;

Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi
ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut
DY 1 x 2,5 mm?2.

3. Gazociagii przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami
PSG sp. zo.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego

PSGsp.zoo0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona3z7




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPoKa cazommicria Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dia srednic =2 dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Ja$le. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min 1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztattki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

4. Gazociagii przylgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przylgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami
PSG sp. zo.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego
cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania
i napraw stalowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

o rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujgcych norm: dla $rednic zewnetrznych
wiekszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mnigjszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztatek stalowych (tréjniki, tuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualnej
normy PN-EN 1092-1 granica plastycznoéci min. 245 N/mm?, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN 1SO 21809-1, elementy stalowe
sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV,

o rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN ISO 148-1 (praca tamania o wartosci min. 40 J). Ksztattki powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom materialowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy
PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym;

o przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy potgczenia
nieroztgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do
potgczen”. Materiaty uzyte do wykonania przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze
niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejécia PE/STAL izolowa¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z normag PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci écianki 3,2 mm dla metody 111.

PSGsp.zoo0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 7
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/13712018/1/1
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotaémowy (monotape) klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%,
systemem tasmowym przej$¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odporna na promieniowanie UV (srebrna).

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotaémowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system taSmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
0 napieciu 15kV.

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
e Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem

budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiadaé deklaracje wiasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli.
Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z witasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz
ww. dokumentow kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
o Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm),
e Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z————————rrrrres

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

PSG sp.z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronabz7




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1
POLSKA istn. przytgczy $redniego/niskiego ci$nienia
Srowra cazowmicTA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci I
gazowych

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa podlegajgcg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Przemyslu ( ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemys$l) przed
zlozeniem projektu do opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac
odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi (w szczegolnoSci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic
do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ztoZzeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w OZG sp. z 0.0. w Sekcji Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym

VL. DANE INWESTORA | WARUNKI
FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw.

1. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakorczeniu robot.

2. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Przemyslu.

3. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylaczona
z eksploatagcji.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

2. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Przemyslu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetniaé wymagania obowigzujgce
w PSG sp. z 0.0.

4. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg,
nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwo$ci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgacg infrastrukturg gazowg albo w razie

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona6z7



"~ WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
" POLSKA istn. przytaczy éredniego/niskiego cisnienia
srota aazowmicTis Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych - -

koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia choéby jednego z warunkow okreslonych w pkt. 1V.1.2

6. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecia gazowg niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Przemyslu.

7. O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

8. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie internetowe]
hitps.//www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

9. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

10. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Selcgfa ZarzadTeip A

AN 7 4
/ e P ;

Tpmas

podpis

Zataczniki:

1 Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzita:

Dariusz Misiag, e-mail: dariusz.misiag@psgaz.pl, tel. 17 865 91 47

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z7
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SPOLKA GAZOWRNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul, Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel. 22 444 33 33

Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PROINVEST

ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow

Przemystaw Rostecki

tel. 17 865 91 47

sekretariat jaslo@psgaz.pl

Czudowice 35
37-5660 Pruchnik

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.764.173.1.23 Rzeszéw, 10.03.2023 r.
Dot.: Uzgodnienie PB przebudowy sieci gazowej $/c w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej

w

nr 17216R Makowisko — Bobréwka w m. Bobrowka.

odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia wyzej wymienione opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1.

10.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonac w sposdb podany w §144 i w § 145

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie

tych robot moze nastgpi¢ w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Przemyslu, ktérego nalezy o tym

powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggdéw wykonac recznie

i pod nadzorem Gazowniw Przemysiu.

Skrzyzowania projektowanego gazociagu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami

terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Przemysiu oraz

zainteresowanych uzytkownikdw. Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzgdzi¢ pisemne

protokoty.

Rozpoczecie budowy gazociagu zglosi wykonawca w Gazowni w Przemyslu przedstawiajac

nastepujgce dokumenty:

e zgloszenie rozpoczecia robdt,

s Uprawnienia kierownika budowy,

s uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania,

e Uprawnienia zgrzewacza rur PE,

s Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

s certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Przemy$lu przedstawiajgc nastepujace
dokumenty:

s oSwiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robdt zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami,

o komplet dokumentdw niezbednych do odbioru.

Wykonany gazocigg podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopdw, oznakowania

trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i giéwnej préby szczelnosci itp. przez Gazowni

w Przemysiu.

Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyC

systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV

Grubosci scianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy powinna odpowiadac

grubosciom cianek rur stalowych.

Materiaty uzyte do wykonania potgczenia PE-stal nie moga by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy

sieci gazowej.

Zastosowane rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow

i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢ badania

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jadle Sad Rejonowy dla Krakowa - Sroédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianska 112 X Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnow

38-200 Jasto NiP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



11.

12.

13.

14.

udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z normg PN-EN ISO 148-1 (praca tamania

o wartosci min. 40J), Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie

z wymaganiami dla rur stalowych.

Wigczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez pracownikow

Gazowni w Przemyslu.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejacej sieci gazowej na

zasadach:

a) dokonac odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru glebokosci 1 wartosci pradu sygnatowego
(potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy pofaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegow nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokonac lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metoda indukcyjng (lokalizacja
w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c)
i d) nalezy dokonac¢ lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowana do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okre$lenia jednoznacznego przebiegu istniejgce]
sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie

bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Metode/sposdéb wigczenia, ksztaltki wykorzystane do wigczenia, nalezy uzgodni¢ w Gazowni

w Przemyslu.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:

PSGJA ZMSZ.763A.329.1150874.1.22 z dnia 20.12.2022 1.

e Gazociag zasilajacy

PE100 SDR11 dnB3 L=14,0mb
e Rury ostonowe
PE100 SDR17,6 dn110 - szt L=120mb

Zataczniki do pisma - 1 egz. PB

Z powazaniem

_EROWHIK

Sekejn Fmdzﬁ\ﬂ/qa Majatkiem Sietiowym

(\”"’7#4(/ ”} _

'{dm"as;‘ﬁ%ﬁzczek
J/'

4

Otrzymuja do wiadomosci:

1. ZMSZ a/a+ 1egz. PB

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnow.
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl”



Stanistaw Falkowski
" (imie i nazwisko)
37-500 Jarostaw, ul. Wilsona 6
(adres)

upr. bud. UAN-II1/7342/7/92

(nr uprawnien)
PDK/IS/0942/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta* sprawdzajgeego”
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z péZniejszymi zmianami)

o§wiadczam,ze,PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO
CISNIENIA ”

Adres obiektu: M.BOBROWKA,GM.LASZKI

(adres zamierzenia budowlanego)

DZIALKA NR : 435 Obr. 0001 BOBROWKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
180405_2 GMINA LASZKI

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

luty 2023r.

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

dla :POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSEAWIU,
UL.JANA PAWLA 11 17, 37-500 JAROSLAW

(inwestor — imig¢ i nazwisko* nazwa™*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta* sprawedzajgeego™)
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Obywate_l(ka)’ '

1.

Phl

odwotania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =~

Sp
a/

b/

.K1

ki

el

st
a/

A..b/

~

mgr inz. STANISLAW FALKOWSKT e LRI
et R e e it |€SE UPOWazZniony(a) do:
_ (imig i nazwisko) . . | . .

orzaﬂzanla prOJektdw H -
sieci sanltarnych - wodoc1agowych kanallzacyjnych,,
cieplnych i gazowych uzbrojenla terenu

instalacji sanitarnych = wodoéiggowych;’ kanallzacyjnych
f01ep1nych gazowych oraz wentylachnO kllmatyzacyjnych

erowsnia nadzorowania, kontrolowanla budowy i robdt,
erowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcygnych
ementéw sieci i instdlacji oraz oceniania i badania
anu technlcznego w zakresie ; ‘ '
sieci .sanitarnych - wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych uzbrojenia terenu, :

instalacji sanitarnych - wodocijgawych, kanalizacyjnych,
'uleplnych gazowych -1 ¥ ent"l Cy3no=“1Lmat"’ cyjnych.

-0d n1n1e35283 decyzji przyslugu38 Panu prawo wniesienia

w Warszawie w. terminie l4-tu dni od daty dorgczenia - za

poérednlctwem Wojewody PrzemySk?ego.

Oirzymuje: o TN
: : . ) /v-x;* &
s

Tl
2.
T

o

mgr inz. Stanistaw F3
ul. Wilsona 6 |
37-500 Jarostaw
a/a
7
S =

(podpis 1 pleczat)
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= [INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-T1B-3UA-UK8 *

Pan Stanistaw Falkowski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0942/01
adres zamieszkania ul. Wilsona 6, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




