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PRZEKRÓJ B-B
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AA

mur ceglany

tynk

gr. 1cm
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   profile ceramiczne
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WIDOK SŁUPA MUROWANEGO

BEZ PROFILI CERAMICZNYCH
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UWAGA:

Wymiary bez warstwy tynku

skala  1:20

85

OBRĘB

Ochota

GMINA NR DZIAŁEK

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

GMINA LEGNICA

PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA

PROJEKT WYKONAWCZY

Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

Zadanie 1

Teren wokół Fontanny Głównej - Park Francuski

ADRES / TEREN INWESTYCJI

DATA

SKALA

NR RYSUNKU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT BUD FAZA REWIZJANR RYSUNKU

-

BRANŻA

ARK.

WPFO - - -

2018-11

LEGNICA
322, 333, 342/4

00- ----M

ULICA

Al. Orła Białego

A A

BMT POLSKA Sp.z o.o

50-057 Wroclaw, ul. Mennicza 13

tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95

 BIURO PROJEKTÓW

INWESTOR

PODPISIMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ
OPRACOWANIE

 MAŁA ARCHITEKTURA

projektant mgr inż. arch. Mariusz Turkowski 253/93/UW

mgr inż. arch. Paweł Rajski

BRAMA W ALEI WODNEJ

rzut widoki detale

1:100,1:20,1:2
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PRZEKRÓJ C-C profile ceramiczne

mur ceglany

profil ceramiczny

gr. 6cm
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PRZEKRÓJ A-A

2.5

2
.
5

62

6
2

85

8
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blacha stal.

gr. 5mm

Kształtka ceramiczna narożna

szt. 16

Kształtka ceramiczna

 szt. 16

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK

CERAMICZNYCH DLA

POJEDYNCZEGO SŁUPA

25

8 21

2
9

8

8

KSZTAŁTKI CERAMICZNE- Materiał: glina ceramiczna

  o wysokim spieku, wypalana w piecu ceramicznym

- Glazurowanie szkliwem ceramicznym: kolor: beże, szarości

  (próbka szkliwa powinna być zatwierdzona przez projektanta)

- Mocowanie latarni na bolce stalowe zabetonowane

  w nakrywie murka

PRZEKRÓJ  KSZTAŁTKI W MURZE

skala 1:2
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BRAMA 1

od ul. Mickiewicza

85 352 85

BRAMA 2

od Kaczawy

85 352 85

LATARNIE  - szt. 2

SŁUP BRAMY  - szt. 4

TYNK

Tynk mineralny, struktura drobnego piasku, malowany farbami

silikonowymi w kolorze jasnobeżowym/kremowym

(nr S 1005-Y10R z wzornika NCS Decoral).

LAMPY  wg wzoru historycznego

Malowanie elementów stalowych lamp -

w kolorze RAL 7024 Graphitgrau.


