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x E LM I X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540
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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY) Egz. v
1

Nazwa opracowania:

»Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej nr 1296R Debica-Wielopole Skrz.
w m. Wielopole Skrzyriskie”

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzynskie
jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
obreb 0005 Wielopole Skrz.

dz. nr 1930/2, 2400/2, 1897, 1901, 1902, 1905

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Data opracowania:

Styczen 2023
Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant:
spec. instalacyjna w zakresie s D upr.
sieci, instalacji i urzadzen megr inz. Piotr Przywara PDK/0010/PWOE/15 (% 4
elektroenergetycznych ;

tel./fax 017/ 2210275
tel. kom. +48 605551751
+48 603591333




Spis zawartosci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opinia narady koordynacyjnej , Uzgodnienie Wody Polskie, Umowa ZDP
Zaswiadczenie i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

A S A A T o B

Obliczenia techniczne

10. Obliczenia statyczne

11. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen

12. Obliczenia spadkéw napieé

13. Zestawienie materiatow, Tabela montazowa

14. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania — Wielopole 2

3.Profil skrzyzowania projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV

z istniejagcymi napowietrznymi liniami energetycznymi SN 15kV i nN 0,4 kV
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— Miele, 05-09-2022 1.
A Gb 22-F2/5/06114.
Zadgeznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/06114 o praytgczenie do siecdi.

PGE Dystrybucja S.A

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielapole Skrzydiskie 200
39-11D Wielopole Skrzyhskie

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/06114 dia Podmiotu V grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamiocnowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietienie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyniskie, miejscowo$s Wielopole Skrayriskie, nr dz. 1805, 1901

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnin 04 majo 2007r. wsprowie szczegolowych warunkow
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpoén. rm.), w odpowiedzl na wniosek
2 dnig 17-08-2022, pkresla sie nastepujgce warunki preytqczenia;

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 2/2 w linll N Stacja zasilajgea $11-718 Wielopole 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci  sieci

dystryhucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: 2aciski pradowe przewodow przylacza na

odejéciu od linii zasilajcej w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przylgczeniowa: 13,00 kW {maoc istn. 12,00 kW — PPE 480548111000175416) — zasiianie podstawowe.,

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przviaczeniem:
5.1 W nawigzaniv do stupa nr 2/2 w/w linii nN dobudowaé odcinek napowietrznego wydzielonego oéwietlenia
ulicznego  przewodem  AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z obliczen min. 25mm?, dlugosci ok. 230m. Qprawy
mantawaé na dobudowanych stupach,
5.2 Istniejacq podhudowe steci nN  dostosowaé do nowych warunkdw pracy.
5.3 Caloé prac naleiy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia porostalq na majgthu
odbiorey].

€ Miejsce zainstalowama uktadu pomarowo-rozhiczeniowego- istn, skrzynia ofwietleniowa na stacji trafo.

7 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Ukfady: istn. pomiarowy trojfazowy bezposredni 1 sterujqcy w skrzyni oéwietleniowe] na stacji trafo - szczegdty
dotyczace ukladu pomiarowego uzgodnit na roboczo w RE Mielec (uklad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrac do ilesci | mocy zainstalowanych tamp),

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gléwnego:
8.1 zahezpieczenie dohrane wediug obliczer do wietkosci mocy przytyczeniowe).

9 lako system dodatkowej ochrony od poratern przyjad somoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okredlenym
w chowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energit biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci paramelrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieso sie w granicach przywolanego wy?ej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczedstwe uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powslaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elekirycznych.

13 informacje dodatkowe:
13.1 warunki przylaczenia sg waine 2 [ata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przyigczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o prayfaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkow przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosei warunkow przylgezenia umowy o przylgczenie

14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja 5.A zastrzega schie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu siect
i jei konfiguracji fub utrudnien w budowie urzadzen.

aow



14.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego o. N\
zmiany umowy ¢ przyfgczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnoéci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowaé 2 pasaml 2éttymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje lechniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit,
WieslawxMroczek
£
Pl PGE Dystrybucja S.A.
\ Qddzind Rzagrdw
Rejon E ¥ eny Mielec




STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WGMWGO0.6630.1.264.2022

ROPCZYCE , dnia 2022-10-24
PROTOKO¢L

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2022-10-21

Whioskodawca:

Inwestor:

2Zalktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

39-100 Ropczyce

Masarska 6

Gmina Wielopole Skrzyfiskie

30-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej
Obsiuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK
Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrgbu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu

052 5 193012 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 240072 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 1897 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 1901 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 1902 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie
052 5 1905 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Wielopole Skrzyriskie

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elektroenergetycznej

Lp | Nazwa Instytucii

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

1| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

Piotr Furtak brak uwag

2022-10-20 10:58:34

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Mielee

Rzeszéw Rejon Energetyczny

Tomasz Patynek Zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejgesy |
projektowanej infrastruktury energetycznej (wtym od
istniejacych napowietranych linii SN i nn). Projekt
techniczny uzgodni¢ w RE Mielec,

2022-10-19 12:22:45




3| Gmina Wielopole Skrzyriskle

Dariusz Brzoza

2022-10-17 11:50:20

brak uwag

4| Gmina Wielopole Skrzyskie

Kamil Marek

2022-10-18 08:46:33

brak uwag

Wydziat Drog Powiatowych

(1]

Beata Bak

2022-10-17 10:46:05

Nalezy uzyskaé umowe na umieszczenie oswietlenia
w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1286R wm.
Welopole Skrzyriskie. Wejécie w pas drogowy za
zgoda i na warunkach zarzadcy drogi.

6| Spotka Wodna Wodociggu Piotr Wojnarowski brak uwag
"Grawitacja" w Wielopolu
Skrzynfiskim
2022-10-18 09:14:12
7| Ctwarte Regionalne Sieci Marcin Stamm brak uwag

Srerokopasmowe Sp. 2 0.0.

2022-10-17 23:11:22

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, 2e znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegélng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Protok& podpisany elekironicznie
przez Jana Czamika
Kierownika Referatu PODGIK

Elektronicznie podpisany
przez Jan Czarnik

Jan Czarni Data: 2022.1024

14:55:59 +02'00'




Panstwawe Ropczyce, 26 wrzeénia 2022 r

S Gospodarstwo Wodne

Woaody Polskie

RZ.2.5.434.117.2022.55

ZAKLAD USEUGOWO-REMONTOWY ELMIX
ul. Masarska 6
39-100 Ropceyce

Dotyezy: Uzgodnienia planowanej inwestycfi pt. ,Budowa linii oswietlenia nN 0,4 kV przy drodze
powiatowej nr 1296R w m. Wielopole Skrzyiiskie” w zakresie kolizji 2 urzgdzeniami melioracji wodnych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Nadzdr Wodny w Ropczycach, w odpowledzi na pismo z dnia 20.09.2022 r. informuje, ze
inwestycja koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych — rowami melioracyjnymi R-W-3 | R-W-4.

W zwiazku z powyiszym Inwestor zobowigzany jest wykona w/w inwestycje w sposob
zapewniajacy zachowanie sprawnosci uiytkowej urzadzenia melioracji wodnych — w przypadky jego
uszkodzenia, przebudowac celem zapewnienia swobodnego przeplywu wod.

Ofrzymuia:
1. Adresat
2. Ala

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie

Nadzér Wodny w Ropezycach

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel.: +48 (17) 22 18 412} e-mall: nw-rapczyce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Umowa Nr WD.7130.1.49.2022

zawarta w dniu 24.10.2022 r. pomiedzy:

Powiatem Ropczycko - Sedziszowskim, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Staroste - Witolda Darltaka
2. Czionka Zarzadu - Andrzeja Baczkowskiego

zwanym dalej "ZARZADCA DROGI",

Gming Wielopole Skrzynskie, 39-110 Wielopole Skrzyhiskle 200,
reprezentowang przez”

1. Wéjta - Marka Teczara

zwang dalej w tresci umowy "INWESTOREM ZADANIA"

w sprawie wyraienia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1296R
Debica - Wielopole Skrzynskie w m. Wielopole Skrzyrskie urzadzenia drogowego tj.
oswietlenia drogowego

- na podstawie art, 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
Z 2022 r. poz. 1693)

Strony umowy ustalajq:

§1

1. Zarzadca drogi zezwala na umieszczenie w pasie drogowym drogl powiatowej Nr

1296R Debica - Wielopole Skrzynskie w miejscowosci Wielopoie Skrzyaskie
na dzialkach o nr ewid. 2400/2, 1905, 1901 obreb 0005, urzadzenia
drogowego tj. oswietlenia drogowego polegajacego na umieszczeniu
przewodu napowietrznego oswietleniowego AsXSh 2x25 (zasilanego z stupa
nr 2 stacji transf. Wielopole Skrzynskie 2) przebiegajacega wzdiuz drogi
powiatowej na dlugosci 160m wraz z 5 siupami na odcinku od drogi
wojewddzkiej Nr 986 do skrzyzowania z droga gminna w kierunku centrum.
Przedmiotowe roboty wykonaé zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania
terenu pn.: ,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr
1296R w m. Wielopole Skrz.” zaprojektowana przez P. Piotra Przyware posiadajacego
uprawnienia budowlane nr PDK/0010/PWOE/15.

Niniejsza umowa nie jest rownoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, stanowi jedynie dowdd, Ze ,Inwestor zadania” posiada prawo do
dysponowania nieruchomoesciami gruntowymi na cele budowlane tj. dziatki nr ew.
2400/2, 1905, 1901 obreb 0005 Wielopole Skrzyriskie.

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1296R beda kontroclowane przez
zarzadcg drogi powiatowej w zakresie zgodnoéci z projektem zagospodarowania
uzgodnionym przez Wydzlat Drdg Powiatowych,

3. Roboty w pasie drogowym podlegaja odbiorowi przez zarzadce drogi.

§2

Budowa oswietlenia drogowego, o ktérym mowa w § 1 zostanie zrealizowana w terminie do:

.................................. r. (termin okredlony przez ,Inwestora zadania”).

§3

Na realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego w lokalizacjl okreélonej w § 1 w pasie drogi
powiatowej Nr 1296R ,Inwestor zadania” uzyska:



1. Zezwalenle na budowe zgodnie z rozdz. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

2. Uzgodnienia z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub
w jego poblizu.

3. Inne uzgodnienia, decyzje | pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami.

g4

Po uzyskaniu zezwolenia, o ktérym mowa w § 3 ,Inwestor zadania” wystapi do Wydzialu
Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach 2 wnioskiem 0 zajecie
pasa drogowego oraz przekazanie placu budowy celem wykonania robdt okreslonych
w § 1 zalaczajac:

s Ostateczne zezwolenie na budowe zgodnie z § 3.

s Plan sytuacyijny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robét
umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie.

» Zatwierdzony w tut. Urzedzie po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Komende Powiatowa
Policji projekt organizacii ruchu | zabezpieczenia robdt, Projekt ten winien spetniac¢ warunki
okredlone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r, w sprawle
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

e Dane personalne oraz adres i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie robdt.

§5

Rozpoczecie robdt w pasie drogowym nastapi na podstawie protokolarnego przekazania
pasa drogowego przez zarzadce drogi ,Inwestorowi zadania”, przy udziale wykonawcy robét
wskazanego przez ,Inwestora zadania”™.

§6

Podczas wykonywania robot w obrebie pasa drogowego nalezy zachowal nastgpujgce
warunki:

- Najpdzniej na 3 dni przed przystgpieniem do robét powiadomié¢ Wydziat Drég Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Ropczycach tel. 17 22 28 923 o dokladnym terminie ich
rozpoczecia,

- Zachowa¢ bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kolowej przez odpowiednle zabezpieczenie
i oznakowanie miejsca robdt zgednie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot w pasie drogowym.

- Po wykonaniu robdt pas drogowy i urzadzenia drogowe nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
porzadku.

Skladowanie ziemi z wykopéw | Innych materialdw w pasie drogowym na koronie drogi jest
niedozwolone.

Kierownik Budowy winien posiada¢ na budowie niniejszg umowe oraz wszystkle dokumenty
Z nig zwigzane.

87

Za wszelkie ewentualne wynikie szkody w stosunku do pasa drogowego jak i w stosunku do
oséb trzecich w czasie prowadzenia robdt - peing odpowiedzialnos¢ ponesi strona, ktérej
zostat przekazany pas drogowy celem prowadzenia robét.

Po zrealizowaniu powyiszej inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1296R w m.
Wielopole Skrzynskie ,Inwestor zadania” przekaie zarzadcy drogi 1 egz. inwentaryzacji
powykonawcze] lub jej kopig z umieszczonym | zaopatrzonym podpisem poswiadczeniem
zgodnosci z oryginatem.



§9

Wybudowane o$wietlenie drogowe w lokalizacji okreslonej w § 1 bedzie stanowito wlasnos¢
«Inwestora zadania” Gmina Wielopole Skrzynskie, ktéra bedzie odpowledzialna za jego
utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, bedzie ponosita  koszty zwigzane
z eksploatacjg urzadzenia | koszty odwietlenia drogi (art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne).

§ 10

Wiasciciel urzadzenia bedzie przekazywat do Zarzadcy drogi protokoty z okresowych kontroli
obiektu dot. jego stanu technicznego, o ktérych mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane, celem ich zataczenia do ksigzki drogi zgodnie z obowlgzkiem wynikajacym
z zapiséw w art. 64 ust. 1| 3 cytowanej ustawy Prawo budowlane.

§11
Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanle wlasciwe przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

§13

Ewentualne spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wilasciwy
Sad Powszechny,

§ 14
Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

INWESTOR ZADANIA : Z’?\RZ&DCA DROGI:
“\ { |
I ) v

, \ Vi
;v"j ///



PFPUOLDKAKFAUKA UMI}W'WA by
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Smcg(shwy zakres nprawnleﬁ
35-060 Rzeszow, Stowackiego do proj ia i do bez
il L "W specjalnobei instalacyjnej w zakresio sicci, instalaeji 1 urzadzot
Olkregowa Komisja Kwalifikaeyjna Rzeszéw, 2015-06-30 elektryeznych | elektroenergetycznych
PDK OIIB/00S4/0015/15
Pan Piotr Przywara
DECYZJA

Nlpodsammﬂwlpthwzdnulsmm:o wych
{Dz. U. 22014 r., poz. 1946) i art. lZuxt.lpktl pkt2,
yhB ph4xph5 art. 12 ust. 2 dust. 3, art. 12 ust, dc pkt 3, art, 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ugt. | pkt4 lit.c ustawy zdnia 7lipca1994r. anm ‘budowlane ( DzU 2 2013 1., poz 1409
zpbin.zm) oraz §10, 514 ums mxm Y. lRBzWOjB 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie funkeji i (DzU. 220141,
poz. 1278), ponmlenm,bemMymhnmwnmhwmhemprzygomhmmdowegom
po zboZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, e:

Pan Piotr Przywara
( kicrunek studiéw - elekirotechnika }
otrzymufe
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Zaswiadczenie
© numerze werylikacyimym:
PDK-G15-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Intynieréw Bud i posiada
bezpi ie od odpowiledzi i cywilnej.

Ninlejsze zawiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

zostato podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalnﬂkowanegn certyfikatu w dniy 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Indynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawncéc danych w ninlejszym zaiwisdczeniu maina sprawdzié za pomocq numeru werykacyinego zaswizdezenta na

stronie Potskiej izby Inzynieréw Budownictws www.plib.org.pt lub kontaktulge sie 2 biurem wiatchwe) Ckregowej fzby Iniynier6w
Budownictwa.
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ZAKLAD USLUGOWO REMONTOWY Ropczyce, 2022-01-25
ELMIX SP.Z 0.0

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2021r. poz.2351 z pozniejszymi zmianami) projekt wykonawczy (techniczny)
obejmujacy zadanie pn.: " ,,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze
powiatowej nr 1296R Debica-Wielopole Skrz. w m. Wielopole Skrzynskie” sporzadzony

zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

|73
Ropczyce, styczen 2023r. 72



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

x E LM I X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

»Budowa linii oSwietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej nr 1296R Debica-Wielopole Skrz.
w m. Wielopole Skrzyriskie”

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzyriskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
obreb 0005 Wielopole Skrz.

dz. nr 1930/2, 2400/2, 1897, 1901, 1902, 1905

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyniskie
Wielopole Skrzyniskie 200
39-110 Wielopole Skrzyniskie

Data opracowania i sprawdzenia:

Styczen 2023

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara upr
spec. instalacyjna w zakresie Pustkow 111B .
sieci, instalacji i urzadzen , PDK/0010/PWOE/15
elektroenergetycznych 39-205 Pustkow / / /




1. ZAKRES ROBOT

2.

Zakresem robot jest: budowa linii o$wietleniowej wykonanej przewodem niskiego
napigcia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii od st nr 2/2 stacji transf. Wielopole Skrz.2
obejmuje :

4.

wykonanie wykopdéw pod stupy oswietleniowe betonowe

wymiana podbudowy stupa nr 2/2 na nowe stanowisko stupowe

stawianie stupow oswietleniowych

zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych stupach energetycznych
montaz opraw o$wietleniowych

podiaczenie opraw o$wietleniowych

podlaczenie przewodu zasilajacego sthupy o$wietleniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna
napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
droga gminna i powiatowa

kanalizacja

wodociag

gazociag

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzefi infrastruktury podziemnej,

Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),

Zagrozenie potracenia prze poruszajace sie pojazdy

. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,



Egzekwowac od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic sposob, oraz skutek mogacy wystgpi¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzié
instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalagczeniem
napigcia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zatgczac”,

Po dokonaniu czynnosci lgczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wylaczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywa¢ dopiero po wylaczeniu napiecia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegac scisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspolpracy pracownikéw brygady wykonujacej prace z
pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac pod
napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywac srodkéw ochrony osobistej (szelki),
Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiadaé aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miarg mozliwosci odlgczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym shuzbom usuniecie awarii,



e W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcja, pissmnym poleceniem wykonania
robdt oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

* umowa pomi¢dzy projektantem a inwestorem,

» techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 05-09-2022r. nr 22-F2/S/06114

» wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

» obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

8.2 Stan istniejacy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki niezabudowane,
tereny zielone, tereny przylegle bezposrednio do drogi powiatowej nr 1296R  Debica-
Wielopole Skrz. dz. nr. ew. 1905, 1902, 1901 w m. Wielopole Skrzynskie. Na terenie
objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury: napowietrzna
i kablowa sieé energetyczna, napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna, sieé
kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa. System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren
inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga powiatowa.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

e planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje
naruszenia istniejacych stosunkow gruntowo-wodnych,

* sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy prawidtowe zagospodarowanie dzialek,
na terenie ktérych bedzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz doébr kultury wspoétczesne;:

s teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi,

sinwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest
realizowania w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé
w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro$lin i zwierzat,
dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000,

 zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robét budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstale w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciaé
galezie.

inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkow wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku woéd kierujac na posiadto$ci sasiednie, zgodnie z art.



2341 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

* Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego przeptywu wod opadowych
zapewniajgc wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bedzie powodowala znaczacych zmian naturalnego uksztattowania
rzezby terenu, préchnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacjg i zniszczeniem
ze stosownym przyjeciem istniejacych rzednych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi
powiatowej. Budowa nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych, nie
powoduje takze zmiany przeznaczenia terenow, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o  $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8.3.3.Inne warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisdw odrebnych:

* teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem gérniczym.

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy spelni¢ wymogi wynikajace z przepisow ustawy Prawo
budowlane i z przepisow odrebnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepisoéw bhp
1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkow zarzadey sieci, organow
opiniujgeych i uzgadniajacych, ktdrych inwestycja moze dotyczy¢.

83.4. Warunki szczegélowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:

» trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejagcymi sieciami
i urzadzeniami uzbrojenia terenu, nie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
o$wietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzgdkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego,

» lokalizacj¢ inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych
- na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

*» dostgpnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez
istniejacy uktad komunikacyjny — droge powiatowg Nr 1296R Debica-Wielopole Skrz.

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta
sieci w warunkach technicznych: 05-09-2022r. nr 22-F2/S/06114 oraz zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci elektryczne
i oswietleniowe oraz przepisami odr¢bnymi,

* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczenistwo komunikacji
publiczne;j.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu 0séb trzecich:

Projektowana inwestycja i sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia
praw o0séb trzecich, w tym nie powoduje:

* ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sgsiednich,



* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkow tacznosci,

* pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

e ucigzliwosci powodowanej przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

* Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan ltadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych, wymagaf ochrony s$rodowiska
przyrodniczego, wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, a takze
waloréw ekonomicznych przestrzeni prawa wlasnosci. Inwestycja nie narusza wymogow
przepisow odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzigé moggcych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na S$rodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Budowa oswietlenia ulicznego zaprojektowana zostala wzdluz drogi powiatowe;j,
w taki sposob aby zachowaé miejsce na budowe chodnika w przysztosci.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie
inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celow publicznych czy zadan rzadowych
0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan $rodowiska
1 jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwiagzania projektowe zapewniaja ochron¢ woéd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowala
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng be¢dzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje sie
urzgdzenie zieleni wysokiej 1 niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Wielopole Skrzyniskie w mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)



1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnieri budowlanych

= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych linii o§wietlenia

= Nie wymagajg barier ani ekranéw uszczelniajacych
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogodlnej statecznosci podtoza gruntowego
» Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o no$nosci

okoto 0,2 MPa. Statecznosé podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego

w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu

budowlanego z obiektami sgsiadujacymi

* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
o$wietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

* Do budowy Linii o$wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw 1 nasypow.

= Inwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

» Poziom wody gruntowej znajduje sie na glebokosci 2,0 m ponizej poziomu

istniejacego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wéd

gruntowych na realizowane obiekty.

10.0Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego 1 dobor metody oczyszczania

gruntu.

= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stagd nie
ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ os$wietlenia ulicznego =zalicza sie do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)



8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddzialywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach
linii). Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych zgloszeniem
tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktdérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowe] projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu napowietrznego oswietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV w nawigzaniu do
istniejacego obwodu oswietleniowego na shupie nr 2/2 (wymiana podbudowy) linii
napowietrznej zasilanej ze stacji transf. S11-718 Wielopole 2

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. S11-718 Wielopole 2 od istn. stupa nr 2/2 do
_proj. stupa nr 2/50/2 projektuje si¢ linie napowietrzng AsXSn 2x25 o dtugosci 173/182mb,
jako kontynuacja istniejacego obwodu o$wietleniowego. Przewod oswietleniowy nalezy
podwiesi¢ na projektowanych wzdtuz drogi powiatowej stupach betonowych.

Stlupa nr 2/2 nalezy wymieni¢ na E10,5/6 ze wzgledu na zmiane funkcji stupa
z przelotowego na przelotowo-kranicowego. Obliczenia Stateczne dla istniejgcych stupow w
dalszej czgsci opracowania.

Dla obwodu wyprowadzonego z stupa nr 2/2 uktad pomiarowo - sterowniczy - istniejacy
znajduje si¢ w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej S11-718 Wielopole 2 bez zmian.
Zgodnie z obliczeniami w dalszej cze$ci opracowania zwickszenie mocy oraz dotozenie
opraw nie powoduje potrzeby wymiany zabezpieczefh w w/w istniejagcym ukladzie.

Migjsca posadowienia stupow, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. Oprawy oswietleniowe typu LED 60W montowaé na stupach
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i schematem zasilania. Stosowaé Oprawy
LED w II klasie ochronnosci.

Dostgpnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejacy
uklad komunikacyjny — droga powiatowa nr 1296R Debica-Wielopole Skrz dz. nr. ew.
1905, 1902, 1901 w m. Wielopole Skrzynskie.

Oprawy montowaé¢ na wysiegnikach o dlugosci 1,5m. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.

Wszystkie wysiegniki oznakowa¢ 2 pasami z6ottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony opraw.

Obwody os$wietleniowe zasili¢ zgodnie ze schematami =z podzialem na obwody
z oddzielnych faz.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wielopole Skrzynskie , budowa geomorficzna Gminy powoduje stale narazenie obszaru



gminy na zagrozenia o charakterze osuwiskowym. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano mocne prefabrykowane ustoje fundamentowe.

Wzdluz drogi powiatowej posadowi¢ stupy projektowanej linii o$wietleniowej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.

Wszelkie robotv wykonaé zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO.6630.1.264.2022 z dn. 2022-10-24, zgodnie z MPZP -
Wypis nr. RR.6727.161.2022 z dnia. 12.09.2022r.

Zgodnie z protokolem narady koordvnacvinej uzvskano umowe na umieszczenie

o$wietlenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1296R w m. Wielopole Skrz. Wejscie w

pas drogowy za zgodg i na warunkach zarzadcy drogi. Umowa dolaczona w dalszej czesci
opracowania.

Na przewodzie oswietleniowym AsXSn 2x25mm?2 : przebudowany st nr 2/2, proj, st nr
2/50/2 instalowaé ogranicznik przepig¢ 0,5/10 kA. Konce odgromnikéw nalezy uziemié.
Oporno$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

Na konicach linii zgodnie ze schematem projektuje si¢ zestaw do zakladania uziemiaczy
ST 208.57.

Inwestycja koliduje z urzadzeniami wodnymi- rowami melioracyjnymi R-W-3 i R-W-4,
napowietrzng lini¢ o$wietleniowa wykona¢ w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej urzadzenia melioracji wodnych — w przypadku jego uszkodzenia, przebudowaé
celem zapewnienia swobodnego przepltywu wod.

Zgodnie z zapisem na protokole narady koordynacyjnej zachowano minimalng

wymagang odleglos¢ od istniejacej i projektowanej infrastruktury energetyczne;j.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
o Zrédlo $wiatta —modut LED

* Material korpusu —aluminium malowany proszkowo
* Material klosza — Szklo hartowane

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelnosé - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 55-62W

* Minimalny strumien $wietlny oprawy — 95001lm

» Klasa ochronnosci — I1

» Klasa energetyczna — A++

* Temperatura barwowa — 3900-4100K

* Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Zabezpieczenie termiczne

* Wspolczynnik oddawania barw (Ra) —>70



8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegajg oprawy oswietleniowe
i wysiggniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione shupy tgczyé z przewodem PEN linii.
Obudowy opraw polgczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

Stosowa¢ oprawy w I Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe

» W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowac odleglosci zgodnie z norma PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

» Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

* Przed oddaniem linii oswietleniowej do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacj¢ i homologacje.

* Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.

* Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploatacji
odbiorey.

Ropczyce, 25 styczen 2023r.



OBLICZENIA TECHNICZNE
= Stacja transf. Wielopole 2
o Obliczenie pradow obwodowych oraz dobor zabezpieczen

Oprawy OUS 150W - 7 szt. — oprawy istniejgce
Oprawy LED 59W - 17 szt. — oprawy projektowane

Obwod 1 - 12*150+5%60W = 1800+300=2100W
Obwod 2 — 2400W
Obwod 3 — 750W

e Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szczytowa Ps=4650W

Moc szczytowa dla najbardziej obcigzonej fazy Ps= 2400W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

2400
[=——=11,0A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir =3 I =33A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ istniejgce zabezpieczenie 35A .
(k=3, [a=105A)

e  Sprawdzenie zabezpieczenia obwodowego nr 1

Od uktadu pomiarowo-sterujacego do stupa nr 2 AL.25 1=46m— proi. przew6d AsXSn 2x25mm?2
1=182m. istn. AL.25mm?2 1=350m. istn. AsXSn 2x25 1=200m.

Oprawa OUS 150W - 12 szt. — oprawa istniejgca
Oprawa LED 60W - 5 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps=2100W
cos9=0,95

Un=230V

k=1

2100
[=—=96A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir =3 I =9,6A

Jako zabezpieczenia obwodowe pozostawi¢ istn. wylacznik instalacyjny nadpradowy
S301 C25A (k=10, [a=250A)



Obliczenia statyczne shupéw

Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami samono$nymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm?na zerdziach wirowanychi ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom IT Uktad Przewodéw Plaski, czerwiec 1998

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

2

Zalozenia

a) Linia o$wietleniowa AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:
1. Rodzaj zerdzi projektowanych — wirowane E,

2. Rozpigtos¢ przgsel — 10-55m,
3. Podstawowa wysokos¢ shupa — przyjeto shup o di. zerdzi 10m, 12m.

Dla nowo projektowanych stupéw oswietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym

przypadku dla kazdego tvpu slupa uwzgledniajgc najbardziej niekorzystny uklad (najwigcksza
rozpietosé¢ przesta, najwickszy kat zalamania linii itp.)

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czesci obliczen:

Puwa - dopuszczalne obciazenie stupa [daN]

Py, - obcigzenie wiatrem przewodow

P, - obcigzenie wiatrem oprawy o§wietlenia ulicznego[daN]

P, - 20% wart. sktad. wypadk. naciggu podstaw przewodéw przylaczy, prostqpadlej do kierunku linii [daN]
Np - naciag przewodu [daN]

P; - obciazenie wiatrem stupa [daN]

N: - wartos¢ naciagéw podstawowych przewodow przylaczy [daN]
Fx - dopuszczalne poziome obciazenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obciazenie haka [daN]

a — rozpietosc przesta {m]

k — wspolezynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne

I. Istniejacy slup nr 2/2— wymiana ze wzgledu na zmiang funkcji z przelotowego na przelotowo-
Krancowego - dobér i ”
/

Stup koncowy dla projektowanej linii napowietrznej AsXSn 2x25
Stup przelotowy dla istniejgcej linii napowietrznej 2x 4x AL.50 + AL.25

Proj. stup E-10,5/6 z Zerdzi wirowanej E-10,5/6 dla ktérego Pya= 550 daN

Nasxsn2x25 (do 35m)=163daN
N 4xAL 50(do 45m=891daN

Sila wypadkowa wszystkich linii napowietrznych wynosi :163 daN



Dla shupa E-10,5/6 - dopuszczalne obciazenie stupa:
=5500daN

F>P,
550 > 163 daN — warunek spetniony

2. Shupy projektowane narozne nr 2/10/2- dobor

Pud ZPu

P,=2N,- cos(a/2) + Po+ N;

0=130°

a=23m

Py, =2-163- cos(130/2) + 22 + 0 = 159,80 daN

Dila a>130 dobrano slup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3, dla ktérego Py¢= 380 daN
380 daN >159,80 daN — warunek spetiony

3. Stup projektowany przelotowy nr 2/40/2 - dobor
NAsXSn 2x25=1,03 daN/m

Pud ZPu

P,=P,+P,+P,

P,= (1,03*44) = 45,3 daN
P,= 22 daN

a=44m

P, =45,3+22+0=673 daN

Dobrano stup P-10,5/2,5 z zerdzi wirowanej E-10,5/2,5, dla ktorego Py = 200 daN
200 daN > 67,3 daN — warunek spelniony

4. Stupy projektowany koncowy nr 2/50/2- dobor

Pud ZP uw

Pow= VP2 +P;?

Py = Ny + N, =213+0=213 daN

P, =Ps + P, + N; = 50+22+0=72 daN
a=47m

o

Puw = V2132 + 722=225 daN

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego Pys= 550 daN
550 daN > 225 daN — warunek spetniony
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Zestawienie materiatow

Budowa oswietlenia ulicznego w m. Wielopole 2

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | Hos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 3
2  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4  Przewod AsXSn 2x25mm2 m 182
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢
5 Objemka OU-1/VE szt. 6
6 Objemka OU-1a/VE szt. 9
7  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 6
8 Plyta ustojowa U-85 szt. 15
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢
9 Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
10 Hak wieszakowy M20x240 szt. 1
11 Hak wieszakowy M20x250 szt. 3
12 Ostonka korica przewodu PK 99.025 szt. 4
13 Uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 2
14  Uchwyt narozny SO 130 szt. 1
15 Uchwyt odciagowy SO 117.2258 szt. 2
16  Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 3
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | liosé
17 Bednarka oc. 25x4mm m 9
18 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 22,5
19 Klamerka COT 36 szt. 24
20 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 3
21 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 3
22 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 6
23 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezystg M20x25 szt. 6
24 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
25 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 3
26 Zacisk uziemiajacy Srubowy 2442 szt. 3
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llosé
27 Ogranicznik przepieé SE45.350Ap-10 szt. 2
28 Opaska PER 15 szt. 2
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29 Przewéd goly L 16mm2 m 4
30 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
31 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 12
32 Objemka OB-34a szt. 4
33 Objemka OB-35a szt. 8
34 Opaska PER 15 szt. 12
35 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 6
36 Przewod izolowany ALYd 16mm2 m 6
37 Przewod izolowany DYd 2.5mm2 m 18
38 Typ oprawy: szt. 1
39 Typ oprawy: LED 59W szt. 1
40 Typ oprawy: LED 60W szt. 4
41 Wkiadka topikowa B6A szt. 6
42 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 6
43 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 12
44 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 6
Dodatkowe materialy do przebudowy stupow:

[Lp.| Element | Typ JM | los¢ |
45 Poprzecznik Przelotowy PP-1/E szt. 2
46 Izolatory S-80 szt. 9
47 Materiaty drobne do przebudowy stupéw kpl. 1
48 Zaciski do rozkow uziemiajgcych ST 208.57 kpl. 1
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PODPIS ZAUFANY

PIOTR

4 DO CELOW PROJEKTOWYCH

1 na bazie mapy zasadniczej
ziomy: 2000/s7
untuu VV/SOkOéC/bwy.' PL—EVRF-2007-NH

Dokument podprsany elektroniczie

nodpisem zautanym

13.10.2022 08:14:37 [GMT+2]

PRZYWARA

6-/

Miejscowosé. : Wielopole Skrz.

Jedh. ewid.: Wielopole Skrz.

STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem

Obf eb ew /d W /é/OpO/e 5/(/’ Z. narady koordynacyjnej, ktéra odbyla sie

za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

,4 /‘kusz_' 7 72 2 25 05 7 Data narady: Ropczyce, dnia 2022-10-21

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.264.2022
A Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole

SkG/O 7 7000 z narady koordynacyjnej

Przewodniczacy narady:

Nr rej. zgloszenia: WG-WG0.6640. 1633.2022 z up. Starosty

Jan Czarnik
Kierownik Referatu PODGIK

Opl’GCO wono dn ,‘0 01-08-202. Ir Dokument padpisano elekironicznie

Stuzebnosci majgce wplyw wplyw na zagospodarowanie dziatks
— nie badano ze wzdledu na liniowy charakter inwestycji

Mapa aktualna no dzieri: 01-08-2022r.

w zakresie oznaczonym linig przerywang.

Wykonawca:

USLUGI GEODEZYJNE Potwierdzam zgodno$¢é mapy z oryginalem
Piotr Bréd mapy do celéw projektowych.

39-100 Ropczyce, ul. Zielona 34a

NIP 8181296295 Regon 366921311 . .
tel. 606 706 934 Projektant:
GEODETA UPRAWNIONY
inz. Piotr Bréd
uprawnienia zawodowe nr 19184 g"
zakres: 1§ 2

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuie, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia,

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyinych WG-WG0.6640.1633.2022

0 tuzh dezyinej, ktory ot i

zg:l%):lr;esn‘il: J peodenying ol Starosta Ropczycko-Sedziszowski
Wykonaweca prac geodezyjnych USLUGI GEODEZY|NE Piotr Brod

Nr sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej werytikacji

Data sporzadzenia dokumentu zawierajycego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

WG-WG0.6640.1633.2022_1

10-08-2022r.

Piotr Bréd, 19184

PROJEKT ZAGOSP

dzialek o nr ew. 1930/2, 240(

w m. Wielopole Skrzynskie

Skala 1:1000

INWESTOR: Gmina Wielopole |
Wielopole Skrzyn:
39-110 Wielopole |

q_) Legenda:
———— _ - proj. nap

ulicznegs

—————— - zaKres m

przestrzen:
planem za

Pozostale
obi¢te odr

~ Miejsce prazylge:
~ istn. sf. nr 2
st. transf. Wielc

prol wymiana {
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