BLELMIX

Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

lloé¢ egz.:

Egz. nr.:

1

Nazwa opracowania:

»Budowa linii oSwietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej Wielopole - Podliwek w m. Wielopole

Skrzynskie."

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzynskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

obreb 0005 Wielopole Skrzyriskie

dz. nr 4867/2, 4867/28, 4867/30, 4867/29, 4867/23, 2263/11, 2263/12, 4867/25, 4867/26, 4867/27,
4867/17,4867/7,4867/12, 4867/13, 4867/14, 4867/15, 4867/16

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Data opracowania:

kwiecien 2023
Zespot projektowy imie i Nazwisko Uprawnienia :Pgdgis_ str Prauw
Projektant: '
spec. instalacyjna w zakresie s D upr. ? ]
sieci, instalacji i urzadzen megr inz. Piotr Przywara PDK/0010/PWOE/15 ) ZI ;
elektroenergetycznych f alpktrd®rnveh | eleldroendm
Projektant
sprawdzajacy: . . . upr.
spec. instalacyjna w zakresie mgr inz. Leszek Kubik PDK/OOGl/PWOE/14

sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

Opracowat: mgr inz. Mateusz Boruta

MBotu

017/ 2210275
+48 605551751
+48 603591333

tel./fax
tel. kom.

PGE Dystrybucja 3.A. Oddriat Rzeszéw
Rejon Ensrgetycany RMielsc

Pismen znak; -:3‘“’*-‘5434?-----m"--g-éé-%ébunja-s-.*w--

“"Réjon En,

Oddzi z6wW




PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2023-05-19
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 59/2023
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego (technicznego) pt. : ,Budowa linii oswietlenia ulicznego nN

0,4kV przy drodze gminnej Wielopole - Podliwek w m. Wielopole Skrzyriskie”.
Inwestor :

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzynskie 200

Jednostka projektujaca/projektant:

Zaktad Ustugowo - Remontowy ,,ELMIX” Sp. z 0.0.
mgr inZ. Piotr Przywara, uprawnienia budowlane: PDK/0010/PWOE/15

Sktad Komisii:

1. Pawet Swiatek - przewodniczacy
2. Justyna Jachimowska-Bomba - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

budowa kablowego o$wietlenia drogowego, przebudowa uktadu pomiarowo-sterujgcego

Uwagi do projektu:

1. Wybudowane urzadzenia oswietlenia pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Whniosek Komisji:

uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi — 22-F2/5/07042 z
dnia 24.10.2022. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okres$la sie do dnia: 2025-05-19

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja S.A,
Oddzj esziw
Rejon czny Mielec



’ Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.
E LM I X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

Ropczyce, 04-07-2023

dot. uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A. protokét nr 59/2023 z dnia 19-05-
2023.

1. W projekcie jest zapis ,, Wybudowane urzgdzenia o§wietlenia drogowego
pozostang na majatku odbiorcy”.

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spoétka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom. +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333
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Spis zawartosci:

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opinia narady koordynacyjne;j

Zaswiadczenie i decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen

. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
. Obliczenia spadkow napigc

. Zestawienie materialow

. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania

3. Profil skrzyzowania projektowanej kablowej linii o§wietleniowej
nN 0,4kV st nr 30 - st nr 40 z droga gminng dz. 4867/28

4. Profil skrzyzowania projektowanej kablowej linii o$wietleniowe;j

nN 0,4kV st nr 5o - st nr 60 z droga gminng dz. 4867/28



Mielec, 24-10-2022 r.
22-F2/5/07042.
Zatzcznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/07042 o przyfaczenie do sieci.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/07042 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: o$wietienie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyriskie, miejscowos¢ Wielopole Skrzyriskie droga gminna Podliwek.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 04-10-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. skrzynia oéwietleniowa na stacji trafo. $11-719 Wielopole 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW {moc istn. 6,00 kW ~ PPE 48054811100175511) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Z istn. szafy o$wietleniowej na stacji trafo wyprowadzi¢ kablem YAKXS wg obliczes min. 35mm? obwodd

wydzielonego oswietlenia ulicznego, diugoséci ok. 600m. Stupy oswietleniowe montowa¢ wedtug potrzeb .

5.2 Uklady pomiarowy I sterujacy w istn. skrzyni oswietieniowej na stacji trafo dostosowac do pracy w uktadzie

tréjfazowym.

5.3 Caloéé prac nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku

odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawng,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia o$wietleniowa na stacji trafo.

7 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uktady: sterujacy i pomiarowy tro;fazowy bezposredni zainstalowaé w skrzyni oswietleniowej na stacji transf.-
szczegdty dotyczace ukiadu pom|arowego /ego uzgodni€ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobraé do iloéci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczeri do wielko$ci mocy przytaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylgczenia umowy o przyfaczenie.
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14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy stupy oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm w kolorze
26ttym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podioza.

14.4 Na w/wym. zakres opracowal dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit,
Wiestaw Mroczek




STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.91.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:2023-04-14

Whioskodawca:

Inwestor:

Zaklad Ustlugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.

39-100 Ropczyce

Masarska 6

Gmina Wielopole Skrzyriskie

39-110 Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzynskie 200

ROPCZYCE , dnia 2023-04-17

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca $srodkéw komunikacji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspekior w Referacie PODGiK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nr obrebu Dziatka

052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052

(¢, TN S TN &) TS, IS TN N4 BRI - BN S RS I & NN S ) BN & NS, IS B &, B S

486712

4867/28
4867/30
4867/29
4867/23
2263/11
2263/12
4867/25
4867/26
4867/27
4867/17
486717

4867/12
486713
4867/14
4867/15
4867/16

Opis przedmiotu narady:

12  Projekt sieci elektroenergetycznej

Lp | Nazwa Instytuciji

Nazwa gminy

WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Data

Nazwa obrebu

Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyniskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie

Stanowisko uczestnika



w

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. w Tamowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Mielec

Gmina Wielopole Skrzyriskie

Spotka Wodna Wodociagu
"Grawitacja" w Wielopolu
Skrzyrniskim

Gmina Wielopole Skrzyriskie

Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Piotr Furtak

2023-04-12 11:24:17

Henryk Wojton

2023-04-13 09:47:23

Tomasz Patynek

2023-04-14 13:37:44

Piotr Wojnarowski

2023-04-11 08:07:12

Kamil Marek

2023-04-12 12:14:38

Martyna Grzedzicka

2023-04-14 06:36:38

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

brak uwag

PSG-0ZG JAStO Gazownia w Sedziszowie
Matopolskim - TAK

Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé
lokalizacji istniejacych gazociagéw.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejacymi
gazociggami wykona¢ recznie pod odptatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Strzyzowie -
uzyskac¢ protokoly odbioru skrzyzowar/ zblizen.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejacej i
projektowanej infrastruktury energetycznej. Prace w
poblizu kabli eneregtycznych wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika PE Ropczyce. Projekt
techniczny budowy o$wietlenia ulicznego uzgodni¢ w
RE Mielec.

brak uwag

brak uwag

brak uwag

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

Gmina Wielopole Skrzynskie woda- kanalizacja




Elektronicznie podpisany przez Jan

L
Protokét podpisany elektronicznie Ja n Cza rn I Szamik

Data: 2023.04.17 13:23:56 +02'00"
przez Jana Czarnika

Kierownika Referatu PODGIK
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35-060 Rzeszéw, Stowackiego d ido i bez iczeh
a3t £ " w specjalnoict instalacyjnej w zakreske sloci, instalacji i nrzadzes
Komisja Kwalifikneyjua Rzeszbw, 2015-06-30 elektryczaych i elektroenergetycznych
PDK OIIB/054/0015/15
Pan Plotr Prrywara
DECYZJA Namocy act. 12 ust { git 1, pit 2, it 3, pkt 41 pit S oraz at. 13 ust. 3 ut, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej p niniejsze up
Napoduvieut%ulpthwzdmals;:udnmmoor o_samorzadach mwyuh stanowig podatawe do:
(Dz. U.2z2014r, poz. 1946) i art. 12 ust. t pktf, pkt 2,
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11 wrzeduia 2014 r. w sprawic fanloci i w ictwie (Dz.U. 220141, b
poz. 1278}, po ustaleniu, 4 mostaly spelnionc warunki w zakrosic praygotowanin zawodowego orez 2. kierowania budowy fub insywmi robotami budowlanymi;
po zhozenis egzaminy na uprawnisnis udowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, 2e: a = o & oraz nadzér
Pan Plotr Przywara i kontrolg 5 Y in tych
. magister intynier 4., wykonywanle nadzoru lawestorskiego;
{ kieremek stadiéw - elektrotechnika ) s Kontrol ,
otrzym . Na moey §10, §14 ust 5 dzenia Ministra k i ju z dnia
e 11 wrzednia 2014 r. w sprawic i funkqt it W " t i
UPRAWNIENIA BUDOWLANE (DzU. 22014y, poz. 1278} denia “'(‘ & 24 b;
zzhe&\c sieci, mmhcjx xumduﬂdektrymychx eetmcnergetycmy
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/LS ia robotami
do proj ide b it bez czeit

w specjainoici instalacyinej w 2akresie sieci, instalacji i wrzgdzedn
elektryczmych i elektroenergetycanych

UZASADNIENIE
W zwigrks z vwzglednieniem w calodci Zadanis strony, na podstawis art. 107 § 4 Kodcksu
postepowanis administracyjnego (Dz. U. 22013 1., poz. 267) odstepuje sip od uzasadaienia decyzji.
Zakres

ns edwrocie decyzjl.
Pouczenie
L. Zgodnie z met. 12 ust. 7 ww. vstawy Prawo budowisno - podﬂwdowykmywmmdtb!nyvhw
mvwmmmmmmwlm
ocaz wpis ma lis ssmorzada
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B FOLISKA

P28 A
S INZYNIEROW
L}

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
CoumErze’ At

wecyfikacyjngm:
PDK-GI5-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/{E/0160/15

adres zamieszkania i
jest i ik kiej Okregowej Izby inzynieréw Bud i posiada
bezpi ie od odpowiedzial i cywilnej.

Niniejsze 2adwiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

z0stalo ' i podpisem
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przex:
Grzegorz Dubik, Rady tzby

* Weryfhacig poprawnoict danych w ninlefszym moina sprawdik 20 pomock eumeru weryfikacyinego zalwizdczenia na
strome Palskie] lzby Inzynierow Budownictwa
Budownictwa.

weww.plib.org pl bty kortsktuige sig ¢ biurem wiskciwef Okeqgowsi Izby infynierow

v
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ZAKLAD USLUGOWO REMONTOWY Ropczyce, 2023-04-17
ELMIX SP.Z 0.0

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2021r. poz.2351 z pdzniejszymi zmianami), projekt wykonawczy (techniczny)
obejmujacy zadanie pn.: ,,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej
Wielopole - Podliwek w m. Wielopole Skrz." sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropezyce, lwizcion 2023,



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

x E LM ' X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 00005938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

»Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej Wielopole - Podliwek w m. Wielopole
Skrz."

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzyriskie
jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
obreb 0005 Wielopole Skrzyriskie

dz. nr 4867/2, 4867/28, 4867/30, 4867/29, 4867/23, 2263/11, 2263/12, 4867/25, 4867/26, 4867/27,
4867/17,4867/7,4867/12, 4867/13, 4867/14, 4867/15, 4867/16

Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyniskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Data opracowania i sprawdzenia:

kwieciert 2023
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara upr
spec. instalacyjna w zakresie N .
sieci, instalacji i urzadzen Pustkéw 111,B PDK/0010/PWOE/15 >
elektroenergetycznych 39-205 Pustkéw : /'




1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa kablowej linii o$wietleniowej wykonanej kablem niskiego napiecia
0,4 kV YAKXS 4x35mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie sieci kablowej od skrzyni o§wietleniowej stacji transf.
Wielopole Skrz. 3 obejmuje :
e wykopanie rowow kablowych,

e wykonanie wykop6w pod stupy o$wietleniowe wraz z montazem fundamentéw pod
lampy parkowe,

e nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

e ulozenie rur ochronnych zgodnie z PZT

e wykonanie przewiertow sterowanych,

e ulozenie linii kablowej oswietleniowej

e ulozenie folii odznaczeniowe;j

e zasypanie rowow kablowych, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

e montaz o$wietleniowych stupéw parkowych

e przebudowa ukladu pomiarowo-sterujacego w 1 fazowego na 3 fazowy.

e montaz opraw oswietleniowych wraz z wciagnieciem i podigczenie niezbednych
przewodow zasilajacych.

e przylaczenie linii kablowej w szafie kablowej os$wietleniowej na stacji transf.
Wielopole Skrz. 3
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna

e napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
e droga gminna

e kanalizacja

e wodociag

e gazociag

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

e Zagrozenie wpadnigcia do wykopu,

e Zagrozenie upadku z wysoko$ci powyzej 2,5m,

e Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e Zagrozenie wypadku przy obstudze wurzadzen mechanicznych (koparka,



elektronarzedzia itp.),
e Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

¢ Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

e Egzekwowac od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

¢ Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié¢ sposdb, oraz skutek mogacy wystapic¢
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenistwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

e Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia.

e W miejscu starowania lacznikiem zasilania wywiesié tabliczke ,,Nie zatgczac”,

e Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wytgczonym
obwodzie,

e Wylaczone urzadzania uziemié uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

e Prace monterskie wykonywac dopiero po wylgczeniu napigcia przez uprawnione
osoby Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

e W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” przestrzegaé scisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspolpracy pracownikéw brygady wykonujacej
prace z pracownikami Zakladu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac
pod napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

e Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywac¢ $rodkow ochrony osobistej
(szelki),

e Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

e W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé¢ w
kaskach ochronnych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczg¢ciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnalow o ewentualnym zagrozeniu,



W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odlaczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usunigcie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $ciSle przestrzega¢ zasad
koordynacji prac zgodnie zobowiazujaca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania
robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

* umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 24-10-2022r. nr 22-F2/S/07042

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Wojta Gminy Wielopole,
= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

8.2 Stan istniejacy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dzialki stanowigce pas
drogowy drogi gminnej, dzialki bezposrednio przylegle do pasa drogowego. Na terenie
objetym inwestycja zlokalizowane s3 nastgpujace urzadzenia infrastruktury: napowietrzna
i kablowa sie¢ energetyczna, napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna, gazociag,
wodociag, kanalizacja. System pracy istniejgcej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma

zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga gminna.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego;

* planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje naruszenia
istniejgcych stosunkow gruntowo-wodnych,
* sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy prawidlowe zagospodarowanie dziatek, na

terenie ktérych bedzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz dobr kultury wspoélczesnei:

steren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami goérniczymi,

* inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania
w poblizu jej granicy i w Zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z tym nie

pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych



wyznaczono obszar Natura 2000,

 zminimalizowa¢ ucigzliwo$é zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstale w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

e przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciaé
galezie.

sinwestycja nie powoduje naruszenia stosunkow wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wod kierujac na posiadlosci sgsiednie, zgodnie z art.
2341235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

* Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego przeptywu wod opadowych zapewniajgc
wlasciwe bezpieczenistwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bedzie powodowata znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby
terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacja i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejgcych rzgdnych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi gminne;.
Budowa nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych , nie powoduje takze
zmiany przeznaczenia terendw, na ktorych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsi¢wzigcia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia.

8.3.3.Inne warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisoOw odrebnych:

* teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem gomiczym.

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy spelni¢ wymogi wynikajace z przepisow ustawy Prawo
budowlane i z przepisow odrgbnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepisow bhp
i ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkéw zarzadey sieci, organow
opiniujacych i uzgadniajacych, ktdrych inwestycja moze dotyczy¢.

834. Warunki szczegélowe i zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

i komunikacji:



* trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejacymi sieciami i urzgdzeniami
uzbrojenia terenu, nie wystepujg skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
oswietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywrocié do stanu
pierwotnego,

* lokalizacj¢ inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

* dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejacy
uklad komunikacyjny — drogi gminne nr 4867/28, 2263/10

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okres$lonymi przez dysponenta sieci
w piSmie: 24-10-2022r. nr 22-F2/S/07042, oraz zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci elektryczne i os$wietleniowe oraz
przepisami odrebnymi,

e inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczefistwo komunikacji

publiczne;.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu o0sob trzecich:

Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia

praw osob trzecich, w tym nie powoduje:
» ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sgsiednich,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkéw tgcznosci,
* pozbawienia doptywu $swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan ladu przestrzennego, urbanistyki

i architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony srodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, a takze waloréw ekonomicznych

przestrzeni prawa wlasnosci. Inwestycja nie narusza wymogdw przepiséw odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, nie jest zaliczana do przedsigwzieé moggcych zawsze znaczaco

lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu



0 oddzialywaniu na $rodowisko oraz wuzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Budowa o$wietlenia ulicznego zaprojektowana zostala wzdhuz drogi wojewddzkiej,
w taki sposéb aby zachowa¢ miejsce na budowe chodnika w przysztosci.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie
inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celow publicznych czy zadah rzadowych

0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej linii oswietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan $rodowiska
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowala
znaczgcych zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewéw, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej

(z wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wielopole Skrzynskie
w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
» Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane
3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych linii o$wietlenia



» Nie wymagaja barier ani ekranéw uszczelniajacych

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego
» Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podloza - podioze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi
* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
* Do budowy linii o$wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow.

» Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

* Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.0cena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntu.
= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ rOwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji

inwestycji, stad nie ma koniecznos$ci jego oczyszczania

Projektowang linie o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo
dokumentacji badan podioza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwiazku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podloza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia



geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-004, Tablica 1-7 obszar oddziatywania
obiektu miesci si¢ na dziatkach podanych w projekcie. Obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza teren dzialek objetych zgloszeniem z projektem, tj. miesci sie w calosci na

dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowe] projektuje sie poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu kablowego oswietleniowego bezposrednio ze stacji transformatorowej S11-719
Wielopole 3 linig kablowg YAKXS 4x35 mm?.

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. Wielopole 3 od skrzyni o$wietleniowej do
proj. stupa nr 1o projektuje sie linie kablowg YAKXS 4x35mm2 o dtugosci 23/32mb,
nastepnie od proj. stupa nr 1o do proj. stupa nr 150 projektuje si¢ linie kablowg YAKXS
4x35mm?2 wzdluz drogi gminnej o$. Podliwek dz. nr 4867/28, 2263/10. Calkowita
dlugos¢ projektowanego kablowego obwodu oswietleniowego YAKXS 4x35mm2
wynosi 690/839m.

Przekroczenia drogi gminnej dz. nr 4867/28 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
w rurze ostonowej SRS 110mm2. Konce rur przewiertu sterowanego zabezpieczy¢
rurami termokurczliwymi .

Wzdtuz drogi gminnej dz. nr 4867/28, 2263/10 projektuje si¢ 15 szt stupow stalowych
z oprawami LED S0W.— od skrzyni o$wietleniowej na stacji transf. Wielopole 3 do 150 .

Projektowane oprawy parkowe SOW (11 klasa ochronnosci)
zamontowa¢ na stupach stalowych stozkowych parkowych typu S-50PC-3
wymalowanych w kolorze RAL 5024 Stupy nalezy
posadowi¢ na fundamentach typu F100/200. Rzedng posadowienia fundamentéw
kazdego slupa ustali¢ indywidualnie na roboczo z Drogowcami w Gminie Wielopole
Skrzynskie. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. Zabezpieczenie
poszczegélnych zrédel swiatla wykonaé przy zastosowaniu wkladek topikowymi
wielkosci DO1- typu 6A umieszczonych w zlgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupow.
Zaciski uziemiajgce konstrukcji latarni polaczy¢ z przewodem PEN i projektowanym

uziomem. Do polaczenia stosowaé przewdéd LY6mm?2 .
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Odizolowane koncéwki kabli podlaczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe zlgcz
stupowych IZK. W stupach przewidziano po jednym ztaczu 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe)
i jednym IZK-4 03 (zerowe) oraz dwa 1ZK-4 02 (fazowe) .

Miejsca posadowienia stupéw stalowych oraz trasa ulozenia kabli energetycznych

YAKXS 4x35mm2 pokazana zostala na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Przed
stupami zostawi¢ zapas dtugosci 2m. Kabel w rowie o gltebokosci 0,8m utozy¢ na 10cm
warstwie piasku, zalozy¢ opaski identyfikacyjne iprzysypa¢ 10cm warstwa piasku.
Nastepnie nasypa¢ 15cm warstwe ziemi, ubié ja i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Roéw zasypa¢ a pozostala ziemi¢ rozplantowaé. Calos¢ prac wykonaé zgodnie
z N SEP-E-004.
Na calej dlugosci wykopu, ulozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 ukladang w wykopie kablowym
pod podsypka kablowa (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki)
1 podlaczy¢ do kazdego shupa. Konicowe stupy uziemié. Opornos$¢ uziemienia winna by¢
mniejsza od 10Q2.

Z uwagi na pozostawienie projektowanego o$wietlenia na majatku Odbiorcy nalezy
oznaczy¢ slupy dwoma pasami zoltymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi
farbg do konstrukcji ocynkowanych.

Uktad pomiarowo - sterowniczy ~ istn. skrzynmia o$wietleniowa przy stacji
transformatorowej Wielopole 3 . Istniejacy uklad sterujacy i pomiarowy energii
elektrycznej nalezy dostosowa¢ - przebudowaé na uklad tréjfazowy zgodnie
z schematem zasilania.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO0.6630.1.91.2023 z dn. 17-04-2023 oraz zgodnie
z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zachowa¢ minimalne odleglosci od istniejgcej i projektowanej infrastruktury
energetycznej. Prace w poblizu kabli energetycznych wykonaé recznie pod nadzorem
pracownika PE Ropczyce.

Przed rozpoczg¢ciem robdt ziemnych zostanie dokonana odkrywka celem lokalizacji

istniejacych gazociagdw. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi gazociggami wykonane
zostanie recznie pod odplatnym nadzorem pracownika Gazowni w Strzyzowie. Po

wykonaniu rob6t spisany zostanie protokét odbioru skrzyzowania.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.

Parametry techniczne oprawy parkowej w technologii LED
« Zrédlo $wiatta —-modut LED




* Rodzaj obudowy — wysokocisnieniowy odlew aluminium
* Rodzaj dyfuzora — Szklo hartowane

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelnos¢ - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 45-55W

* Minimalny strumien $wietlny oprawy — 7500Im

* Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

 Temperatura barwowa — 3900-4100K

* Ochrona przed przepi¢ciami — 10kV

* Zabezpieczenie termiczne

» Wspoélczynnik oddawania barw (Ra) —>70

8.8 Ochrona od porazen
Jako dodatkowy system ochrony od porazefi przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegajg oprawy
os$wietleniowe i wysig¢gniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy lgczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

Stosowa¢ oprawy w II Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe

» W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowaé odleglosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

* Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

* Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacj¢ i homologacje.

* Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacj¢ powykonawczs.

* Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploataciji

odbiorcy.

Ropcezyce, kwiecien 2023r.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
= Stacja transf. Wielopole 3

o Obliczenie pradéw obwodowych oraz dobdr zabezpieczen

Obwod 1
Oprawy OUS 150W - 3 szt. — oprawy istniejace
Oprawy LED 70W - 9 szt. — oprawy istniejace

Obwadd 2
Oprawy OUS 150W - 12 szt. — oprawy istniejace
Oprawy LED 35W - 33 szt. — oprawy istniejace

Obwdd 3
Oprawy LED 50W - 15 szt. — oprawy projektowe

Obwadd 1 —450+630W = 1080W
Obwdd 2 — 1800+1155W = 2955W
Obwad 3 - 750W

e Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc szczytowa Ps=4785W

Moc szczytowa dla najbardziej obcigzonej fazy Ps=2955W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

2955
[=—=13,52A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 10 I = 135,20A <320A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawic istniejgcy wytgcznik instalacyjny S303 C32A.
(k=10, Ia=320A)

Obwéd oswietleniowy nr 1

Oprawy OUS 150W - 3 szt. — oprawy istniejgce
Oprawy LED 70W - 9 szt. — oprawy istniejace

Moc szczytowa Ps=450+630W = 1080W
c0sp=0,95
Un=230V
k=1
1080
[=—— =495A
230 - 0,95



Prad pobierany przy rozruchu Ir = 10 I = 148,50A <160A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny nadpragdowy
S301 C16A  (k=10, Ia=160A)

Obwdd oswietleniowy nr 2

Oprawy OUS 150W - 12 szt. — oprawy istniejgce
Oprawy LED 35W - 33 szt. — oprawy istniejace

Moc szczytowa Ps= 1800+1155W =2955W
c0s9=0,95

Un=230V

k=1

2955
[=—— =13,52A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir = 10 I = 135,20A < 160A
Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowac wylgcznik instalacyjny nadpragdowy
S301 C16A (k=10, Ia=160A)
Obwéd oswietleniowy nr 3
Oprawy LED 50W - 15 szt. — oprawy projektowe
Moc szczytowa Ps=750W
cosp=0,95
Un=230V
k=1
750
[=— =343A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir = 10 I = 34,30A < 160A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylacznik instalacyjny nadpradowy
S301 C16A (k=10, Ia=160A)
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ELMIX ELMIX ELMIX

Nazwa obwodu: Budowa O$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz.

&)

obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Qpis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U Izw [A]
L1.2.2.1:1 Alllopis typu 252 25,0 B1.2:1_1 S301C16 A 04 1,032 1384 142,78 5,71 230 TAK 2229
L1.2.2.2:1 All/opis typu 252 36,0 B1.2:1_1 S301 C16 A 04 1,065 1384 147,42 590 230 TAK 2159
L1.2.3:1 Alllopis typu 252 40,0 B1.2:1_1 S301C16 A 04 0,764 1384 105,67 34,23 230 TAK 301,2
L1.2.3.1:1 Alllopis typu 252 26,0 B1.2:1_1 S301 C16 A 04 0,843 1384 116,64 4,67 230 TAK 2729
L1.2.3.1:2 Alflopis typu 252 44,0 B1.2:1_1 S301C16 A 04 0,977 1384 135,19 541 230 TAK 2355
L1.2.3.1:3 Al/lopis typu 257 40,0 B1.2:1_1 S301 C16 A 04 1,099 138,4 152,06 16,08 230 TAK 209,3
L1.2.3.1:4 Alllopis typu 252 20,0 B1.2:1_1 S301C16A 04 1,160 1384 160,49 16,42 230 TAK 198,3
K1.2.3.2:1 YAKY4x 35% 40,0 B1.2:1_1 S301C16 A 04 0,849 1384 117,62 14,70 230 TAK 2709
K1.2.3.2:2 YAKY4x 352 300,0 B1.2:1_1 S301C16 A 04 1,497 138,4 207,16 8,29 230 TAK 153,7
K1.3:1 YAKY4x 352 32,0 B1.3:1_1 S301C16 A~ 04 0,150 1384 20,74 10,83 230 TAK 535,0
K1.3:2 YAKY4x 352 63,0 B1.3:1_1 S301C16 A 04 0,257 1384 35,60 142 230 TAK 894,1
K1.3:3 YAKY4x 352 66,0 B1.3:1_1 S301 C16 A 04 0,397 1384 55,00 12,20 230 TAK 578,7
K1.3.1:1 YAKY4x 352 57,0 B1.3:1_1 S301 C16 A 04 0520 1384 71,98 2,88 230 TAK 4422
K1.3.1:2 YAKY4x 352 54,0 B1.3:1_1 S301 C16 A 04 0,637 1384 88,14 +3,63 230 TAK 361,2
K1.3.1.1:1 YAKY4x 35° 58,0 B1.3:1_1 S301C16 A 04 0,763 138,4 105,54 34,22 230 TAK 3016
K1.3.1.2:1 YAKY4x 352 58,0 B1.3:1_1 S301C16 A 04 0,763 138,4 105,54 14,22 230 TAK 301.6
K1.3.1.2:2 YAKY4x 352 59,0 B1.3:1_1 S301C16 A 04 0,891 138,4 123,27 +493 230 TAK 258,2
K1.3.1.2:3 YAKY4x 352 60,0 B1.3:1_1 S301C16 A 04 1,021 1384 141,32 565 230 TAK 2253
K1.3.2:1 YAKY4x 352 56,0 B1.3:1_1 S301C16 A 04 0,518 1384 71,68 2,87 230 TAK 4441

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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> obl12015

ELMIX ELMIX ELMIX
o L ) s/ www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: Budowa O$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz. Licencja nr 59652 wer. 1.1
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz [A] IB<Ing 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*I1z[A] 12<1.45%z

L1.2.1:3 AsXSn 252 lato 35,0 B1.2:1_1 S301C16 A 05 16,0 112,0 TAK 23,7 0,9 1624 TAK

L1.2.1:4 AsXSn 252 lato 35,0 B1.2:1_1 S301C16 A 04 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK

L1.2.1:5 AsXSn 252 lato 35,0 B1.2:1_1 S301C16 A 02 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK

L1.2.2:1 Alllopis typu lato 103,0 B1.2:1_1 S301 C16 A 21 16,0 1400 TAK 23,7 10,9 2030 TAK
252

L1.2.2.1:1 Al//opis typu lato 25,0 B1.2:1_1 S301C16 A 0,7 16,0 140,0 TAK 23,7 30,9 2030 TAK
252

L1.2.2.2:1 Alllopis typu lato 36,0 B1.2:1_1 S301C16 A 0,7 16,0 1400 TAK 23,7 10,9 203,0 TAK
252

L1.2.3:1 Alllopis typu lato 40,0 B1.2:1_1 S301C16 A 88 16,0 140,0 TAK 23,7 10,9 2030 TAK
252

L1.2.3.1:1 Al/lopis typu lato 26,0 B1.2:1_1 S301C16 A 34 16,0 140,0 TAK 23,7 0,9 2030 TAK
257

L1.2.3.1:2 Al//opis typu lato 44,0 Bt.2:1_1 S301C16 A 27 16,0 140,0 TAK 23,7 0,9 203,0 TAK
257

L1.2.3.1:3 Alllopis typu lato 40,0 B1.2:1_1 S301C16 A 1,4 16,0 140,0 TAK 23,7 0,9 2030 TAK
252

L1.2.3.1:4 Alllopis typu lato 20,0 B1.2:1_1 S301 C16 A 07 16,0 140,0 TAK 23,7 0,9 2030 TAK
25?

K1.2.3.2:1 YAKY4x 352 D 40,0 B1.2:1_1 S301C16 A 46 16,0 1120 TAK 23,7 10,9 1624 TAK

K1.2.3.2:2 YAKY4x 352 D 300,0 B1.2:1_1 S301C16 A 44 16,0 1120 TAK 23,7 10,9 1624 TAK

K1.3:1 YAKY4x 352 D 32,0 B1.3:1_1 S301 C16 A 27 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK

K1.3:2 YAKY4x 352 D 63,0 B1.3:1_1 S301C16 A 26 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.p}; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 2/4
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ELMIX ELMIX ELMIX ‘> obl2015
www.obl2015.pl

| Nazwa obwodu: Budowa Oswietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz. Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentow

- prady wytaczaine dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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7 ELMIX ELMIX ELMIX

i Nazwa obwodu: Budowa Os$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz.

obl2015

www.0bl2015.pl
Licencja nr 59652 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element Opis Im U] XPik 2Psk. n.k.  Pik. kjk Ps k. Pok Kkjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1.2:1 YAKY4x 352 80,0 230 2,98 3,01 1 0,15 1,00 0,15 3,01 1,00 - - - - - 3,01 095104 082 13,78
L1.2:2 Al/lopis typu 80,0 230 2,83 2,86 1 0,15 1,00 0,15 2,86 1,00 - - - - - 2,86 095109 1,1 13,10
257
L1.2:3 Al/lopis typu 50,0 230 2,68 2,71 1 0,15 1,00 0,15 2,71 1,00 - - - - - 271 0,951,099 066 12,41
252
L1.2.1:1 AsXSn 252 35,0 230 0,17 0,20 1 0,04 1,14 0,04 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,951,02 0,03 0,92
L1.2.1:2 AsXSn 252 35,0 230 0,14 0,16 1 0,04 1,14 0,04 0,16 1,00 - - - - - 0,16 0,951,02 0,03 0,73
L1.2.1:3 AsXSn 252 35,0 230 0,10 0,12 1 0,04 1,14 0,04 0,12 1,00 - - - - - 0,12 0,951,02 0,02 0,55
L1.2.1:4 AsXSn 252 35,0 230 0,07 0,08 1 0,04 1,14 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,951,02 0,01 0,37
L1.2.1:5 AsXSn 252 35,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,14 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,951,02 0,01 0,18
. 0863 0,65 2,70
W1:1 Cu 10? 2,0 400 4,53 462 - - - - 4,62 1,00 0,00 0 - - - 462 0,951,00 0,01 7,02
K1.2:1 YAKY4x 352 80,0 230 2,98 3,01 1 0,15 1,00 0,15 3,01 1,00 - - - - - 3,01 095104 082 13,78
L1.2:2 Al/lopis typu 80,0 230 2,83 2,86 1 0,15 1,00 0,15 2,86 1,00 - - - - - 286 0951,09 1,11 13,10
252
L1.2:3 Alllopis typu 50,0 230 2,68 2,71 1 0,15 1,00 0,15 2,71 1,00 - - - - - 2,71 0951,09 066 12,41
252
L1.2.2:1 Alllopis typu 103,0 230 0,45 0,45 1 0,15 1,00 0,15 0,45 1,00 - - - - - 045 0,951,090 0,22 2,06
252
L1.2.2.1:1  All/opis typu 25,0 230 0,15 0,15 1 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,951,09 0,02 0,69
252
0,75 0,75 - 2,84 o
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ELMIX ELMIX ELMIX

Nazwa obwodu: Budowa O$wietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz.

> 0blI2015 |

www.obl2015.pl

. |
Licencja nr 59652 wer. 1.1 |

Wyniki obliczenn spadkéw napiecia (cd.):

—J

Element Opis ImUvV] X Pik. YPsk. nk. Pik Kkjk Ps k. Pok Kkjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] B [A]
L1.2.3.1:3 Al//opis typu 40,0 230 0,30 0,30 1 0,15 1,00 0,15 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,951,09 0,06 1,37
25
L1.2.3.1:4 Al//lopis typu 20,0 230 0,15 0,15 1 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,95 1,09 0,01 0,69
252
- 1,35 1,35 R 3,26
Wi1:1 Cu 10? 2,0 400 4,53 4,62 - - - - 4,62 1,00 0,00 0 - - - 462 0,951,00 0,01 7,02
K1.2:1 YAKY4x 352 80,0 230 2,98 3,01 1 0,15 1,00 0,15 3,01 1,00 - - - - - 3,01 095104 082 13,78
L1.2:2 Al/lopis typu 80,0 230 2,83 2,86 1 0,15 1,00 0,15 2,86 1,00 - - - - - 2,86 0951,09 1,11 13,10
252
L1.2:3 Alllopis typu 50,0 230 2,68 2,71 1 0,15 1,00 0,15 2,71 1,00 - - - - - 271 095109 066 12,41
252
1L1.2.3:1 Alllopis typu 40,0 230 1,91 1,91 1 0,15 1,00 0,15 1,91 1,00 - - - - - 1,91 0,95 1,09 0,37 8,75
252
K1.2.3.2:1 YAKY4x 352 40,0 230 1,01 1,01 1 0,04 1,11 0,04 1,01 1,00 - - - - - 1,01 0,95 1,04 0,14 4,63
K1.2.3.2:2 YAKY4x 352 300,0 230 0,97 0,97 1 0,97 1,00 0,97 0,97 1,00 - - - - - 0,97 0,951,04 0,99 4,45
1,61 1,61 . 4,10
W1:1 Cu 10? 2,0 400 4,53 4,62 - - - - 4,62 1,00 0,00 0 - - - 462 0,951,00 0,01 7,02
K1.3:1 YAKY4x 352 32,0 230 0,54 0,60 1 0,04 1,11 0,04 0,60 1,00 - - - - - 0,60 0,951,044 0,07 2,75
K1.3:2 YAKY4x 352 63,0 230 0,50 0,56 1 0,04 1,11 0,04 0,56 1,00 - - - - - 0,66 0,951,04 0,10 2,56
K1.3:3 YAKY4x 352 66,0 230 0,47 0,52 1 0,04 1,11 0,04 0,52 1,00 - - - - - 0,52 0,951,044 0,12 2,38
K1.3.1:1 YAKY4x 352 57,0 230 0,22 0,24 1 0,04 1,11 0,04 0,24 1,00 - - - - - 0,24 0,951,044 0,05 1,10
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ELMIX ELMIX ELMIX

Nazwa obwodu: Budowa Oswietlenia ulicznego w m. Wielopole Skrz.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59652 wer. 1.1

Element Opis ImMUV] XPik. XPsk. nk. Pik kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

K1.3.2:3 YAKY4x 352 56,0 230 0,14 0,16 1 0,04 1,11 0,04 0,16 1,00 - - - - - 0,16 0,951,04 0,03 0,73

K1.3.2:4 YAKY4x 352 61,0 230 0,11 0,12 1 0,04 1,11 0,04 0,12 1,00 - - - - - 0,12 0,951,04 0,02 0,55

K1.3.2:5 YAKY4x 352 57,0 230 0,07 0,08 1 0,04 1,11 0,04 0,08 1,00 - - - - - 0,08 0,951,04 0,02 0,37

K1.3.2:6 YAKY4x 352 65,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,11 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,951,04 0,01 0,18
0,32 0,36 047

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW}

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wigjskich kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcéw wigjskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesno$ci dia odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA LINITI OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ

Lp. Material Ilosé Jedn. miary
1. Kabel YAKXS 4x35 839 m
2. Folia 690 m
3. Piasek 90 m?
4. Opaska kablowa 78 szt
5. Tabliczka bezpiecznikowa - -
6. Wkladka DO-1 6A 15 szt
7. Bednarka FeZn 25x4 570 kg
8. Uziom pretowy & 20 45 m
9. Rura ochronna DVR 75 0 m
10. Rura ochronna DVK 110 97.0 m
11. Rura ochronna DVR 110 3,0 m
12. Rura ochronna PS 110 - m
13. Rura ochronna SRS 110 29,0 m
14, Rura ochronna SRS 110 (Przewiert Sterowany) 46.0 m
16. PARK ONE DOB 50W 15 szt
17. Stup uliczny stalowy stozkowy parkowych 15 szt
S-50PC-3 RAL 5024
18. Fundament F100/200 15 szt.
19. Przewod YDY 3x2.5 135 m
20. Sruby montazowe wg. potrzeb
21. Opaska termokurczliwa 1 szt
22. Rura termokurczliwa 119 13 m
23. 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) 15 szt
24. 1ZK-4 03 (zerowe) 15 szt
25. 1ZK-4 02 (fazowe) 30 szt
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Istn. Skrzynia o$wietleniowa na stacji transf.
Przebudowa istniejacego ukiadu pomiaroweg

Stacja Transf.
S$11-719 Wielopole 3
TN-C

P

b 1f na ukiad pomiarowy 3 f

)
istn. F2
B S 303
( ﬂ C32A
112|51415]61718
_I -
istn. istn. 40A
Sterowlanie n .
automatyczner o Rrej .
sterowanie F3,F4,F5
reczne S 301
i tl’}‘.‘ F1 %01 C16A

L)
L)

proj. rozdzielenie istn. obwodu
na dwa niezalezne obwody

istn. AsXSn 2x25 =100m

istn. Al.256 1=260m
3xOUS 150 Wiy

istn. YAKXS 4x35 1=80m
istn. AL.25 1=480m

istn. AsXSn 2x25 |=170m
istn. YAKXS 4x35 1=400m
12x0US 150 W

1\ 33x LED 35W

9xLED 70W 1

proj. Oprawa

L?jw
LR

——=

V.
{

SCHEMAT ZASILANIA

St. transf. Wielopole 3 :
17x Oprawa ELBA LED
proj. YAKXS 4x35 1=621/801m
Bednarka Fe/Zn 25x4 1=500kg

proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa

LED 50W LED 50W LED 50w

& ®

S

gG BA

proj. Oprawa proj. Oprawa proj. Oprawa

LED 50W " LED 50w LED 50W
©o © @
Do I Do ;[]
4 sl

G eA aGeA

mg}

/ Vg . . N o ey o
\ £ (' 3 { i { {
'(\_,-f YAKXS 435 /) YARKS 435 \__J YARKS #a5 N\ YARKS 4 LS } YAKXS 4x35  \_ )

|=47/57m 1=46/56m 1=47/57m 1=45/55i
proj. st proj. st. proj. st. proj. sh. proj. st, m proj. st.
nr 7o nr 8o nr So nr 10c nr 110 nr 120
proj. Oprawa proj. Oprawa pro]. Oprawa
LED 50W LED 50w LED 50W

®

Do1
gG 6A 9GBA

VARKS 2338 N VARS mas
(=23/32m 1=43/53m

proj. st.
nr to

“ L PGE Dys
YAKXS 4x35( JTVARKS x5\ TVARKS 435 }Rzryburja SA. Oddzial Rzeszéw
§48/58m =49/59m 1=50/60m joi Energatyceny tnielsc
proj. st. proj. st proj. st.
nr 130 nr 140 nr 150 e § o
NINIEJSZY PROJ:M zostat zatwierdzony {uzgndniony)
pro}. Oprawa PRlCeTS el- Qe Bl Qprawa Pismem znak; PW!N.SEW
LED 50W LED 50W LED 50W LED 50W )
@ @ o '-j zdnia ....A9:08..20L. 21 s PGE Dystrybucja S.A.
/ . Oddziat aﬂzéw
T 1 2 -
! Dot I Do1 |
gGaA gGBA | gGeA~ l gesA“[l] 7,
| T / [ /, Plot Bogacz
. } ( A £ % )
./ YAKXS4x35 \__/ YAKXS4x35 “\__/ YAKXS 4x35 \ ./ YAKXS ax35
= proj st FATISTM o e, edBAm L I=48/56m
nr 30 nr 4o nr 50 nr So
Inwestor: :
Gmina Wielopole Skrzyniskie iy Febtod Usiogomo-Reronton
Wielopole Skrzyfiskie 200 B ewmix FLMIX Sp. 2 00
39-110 Wielopole Skrzynskie o Mosarska §, 39:100 Ropezyce
Tytut projektu:

Projektant: mgr inz. Piotr Przywara Poggs
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/5

Schemat Zasilania

,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN Sprawdzajacy: mar inz. Leszek Kubik Fodie
0,4kV przy drodze gminnej Wielopole - upr. bud. nr PDK/O0S1/PWOEM4 | Kwbik
Podliwek w m. Wielopole Skrz." ! |Podpis
o Dpsacowak mgr inz. Mateusz Boruta
Stadium IPB/PW Data 2023-04
Branza E Skala 1:500
Tytut rysunku: Nr rysunku
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