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ul. Lotnikéw Alianckich - nawierzchnia: droga gruntowa

Q 179.5°

=
Le]
wY179 2|4
)
wY65
2*77.59 (1.30 T 10T A30) 7Y
~
S
Il o
S
0
=N
S
B
><9a
=
9]
58
o=
£
o2 .
gr. . :
S5 5 2
e 2 < 5
a9 -
= B S
oo s a b
S < 5
(o] (@)
3 i
o] 0|
N ~
S S 3 3
«© «© «© ©
™~ ~ ~ ™~
[=2] (@]
N S
67.1m
0.1%
= & 0 =
3 ~ e ©
67.1
wY179 wY65’

UWAGA:

1. Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia naniesiono zgodnie
z informacjq dysponentdw uzbrojenia,

2. Gfebokos¢ uzbrojenia ustalono na podstawie map lub
w przypadku braku informacji o gtebokosci, orientacyjnie
w sposdb narzucony przez program wspomagajgcy
projektowanie "Profil Koordynator”,

3. Wyprzedzajgco wykonaé odkrywki w celu identyfikacii
ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego gfebokosci,

4. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego, w przypadkach wqtpliwych wykona¢
wykopy kontrolne,

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ pod
nadzorem dysponentdw sieci zgodnie z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.

6. Grubos¢ podsypki 15cm piaskiem.

Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W LOMIANKACH Sp. z o.o.

Adres: ul. Rolnicza 244, 05—092 EOMIANKI

Budowa sieci wodociqgowe]j oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Mita, Marii Konopnickiej cz. |, Lotnikéw Alianckich, Niska cz. |,
Asnyka cz. |, Torfowa cz.l, drogi dojazdowe do ulicy Mitej oraz drogi
dojazdowe do ulicy Lotnikdw Alianckich w tomiankach dla zasilania

w wode i odbidr sciekow z budynkdw mieszkalnych

Projekt:
ul. Mita, Lotnikdw Alianckich, Asnyka, Wedkarska, drogi dojazdowe do ulicy
. Mitej, drogi dojazdowe do ulicy Lotnikdw Alianckich, drogi dojazdowe do ulicy
Lokalizacja: |M. lgonopnickiej
GEOKART — INTERNATIONAL
Wykonawca:

Spbétka z o. o.
35—113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44
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