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. ZALACZNIKI

1. Warunki przylaczenia do przepompowni P3

=

PGE Dystrybucja S.A.

We-1
(wz 01.07.2015)

Legionowo, 11-01-2018 r.
18-G3/5/00018
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G3/UP/00018/1 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACH W
tOMIANKACH SP.Z 0.0.

ul. Rolnicza 244

05-092 tomianki

Warunki przytaczenia nr 18-G3/WP/00018/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P3

Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowos¢ Dziekanéw Polski, ul. Mita, nr dz. 883/7

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z

dnia 11-01-2018 oraz pismo z dnia , zmieniajac warunki przytaczenia z dnia 11-01-2018, okresla sie nastepujace warunki
przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztgcze nN nr 4168. w linii nN zasilanej ze st. tr. 15/0,4 kV nr 04-1252
Dziekandw Polski Mita.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. W istniejacym ztgczu kablowym nr 4168 dobudowaé roztacznik Bezpiecznikowy RBKOO. Nad
ztgczem kablowym dobudowac ztacze pomiarowe.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. 0Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajacg
spefniajacg wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
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8. Wymagania  dotyczace  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukftad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemow pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. bezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowym.

9.3. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A],

9.4. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okres$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

FGE Byveyauua 9.4,

5 " Qddziat Wy
Grzegorz Gwiazdowski Rejon Energetyq

Wydzial Preylgqge

Wy Leglonowo
la | Rozwoju

Grzegorz Gwiazdowski
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2. Uzgodnienie Rady Koordynacyjnej

0D.6630.858.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki

ul. Poznanska 129/133

ODPIS

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40

fax: (0-22) 733-73-41

i Ozar6w Mazowiecki, dn. 7.02.2018 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.858.2017

Przedmiot narady:

wodociag i przylacza wodociagowe, kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami
oraz kable do przepompowni /wlz./.

Lokalizacja:

w. Dziekanéw Le$ny dz. ew. 188/7, 236, 191/5, 181/11, 181/12, 3/260, 139/11, 182/14,
drogi dojazdowe /pryw./ dz. ew. 185/11 i 185/27, ul. M.Konopnickiej /dr.gm./

dz. ew. 2/252, ul. Lotnikéw Alianckich /K.P.N./ dz. ew. 3/258 i 3/259, ul. Asnyka
/dr.pryw./ dz. ew. 186/11,179/3 i /gm./ dz. ew. 138 i ul. Mila /dr.gm./ dz. ew. 178/5,
w. Dziekanéw Polski dz. ew. 919/2, 919/6, 919/5, 919/4, 906/2, 906/3, 906/4, 906/5,
906/6, 903/4, 907, 1036/2, 880/1, 880/2, 881/9, 914/6, 914/7, 918/1, 918/2, ul. Asnyka
/dr.gm./ dz. ew. 896 i /pryw./ dz. ew. 920/3, ul. Mila /dr.gm./ dz. ew.1983, 897 i
893/35 i /pryw./ dz. ew. 898/3, 901/1, 902/1, 905/1, 906/1, 908/1, 909/1, 885/6, 886/7,
887/15, 888/6, 915/9, 888/16, 889/10, 894/3, 895/12, 915/11, 895/21, ul. Wedkarska
/dr.gm./ dz. ew. 819 oraz drogi dojazdowe /pryw./ dz. ew. 911/4, 1101, 902/6, 913/5,
915/10 gm. Eomianki.

Whnioskodawca:

GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z 0.0. ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszéw

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI W LOMIANKACH SP. Z 0.0.
ul. ROLNICZA 244 05-092 Lomianki

Przewodniczacy:

Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Sposdb przeprowadz.:

elektroniczny

Data wplywu:

12.12.2017

Termin narady:

20.12.2017-27.12.2017/7.02.2018

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis

KPN

s Zakres calego przedsiewzigcia w
wiekszosci obejmuje tereny potozone
poza granicami Kampinoskiego Parku
Narodowego — w otulinie. Dziatki
znajdujace sie w  granicach Parku to
nieruchomosci o nr ew.: 2/252, 3/258,
3/259, 3/260, 227. Przedmiotowe
dziatki, z wylaczeniem nr 2/252, co do
ktérej Dyrektor KPN zrzekt si¢ prawa
uzytkowania wieczystego, sa dziatkami
Skarbu Panstwa w uzytkowaniu
wieczystym KPN.

Nieruchomosci o nr ewid. 2/252, 3/258,
3/259 w miejscowosci Dziekanow
Lesny, gm. Lomianki, wykorzystywane
sa jako ciagi komunikacyjne: tj. ul. M.
Konopnickiej (dz. nr 2/252 — droga
dojazdowa do Dziecigcego szpitala

\ElTE
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0D.6630.858.2017

KPN > d Wojewddzkiego w Dziekanowie

ca. Le$nym oraz ulica Lotnikow Alianckich
(dziatki nr ewid. 3/258, 3/259). W
chwili obecnej trwaja prace nad
finalizacja zamiany dziatki o nr ewid.
3/258 na dziatke bedaca wiasnoscia
Gminy Lomianki, potozona w granicach
Parku.
Zgodnie z informacjami od inwestora
inwestycja prowadzona bedzie w
istniejacych drogach i z drog beda
wykonywane przylacza do
poszczegdlnych dziatek. Nie mniej
jednak uktad komunikacyjny na
przedmiotowym terenie oraz ukiad
dziatek wraz z lokalizacja budynkow
wymusza prowadzenie przedmiotowych
sieci na dziatkach Kampinoskiego Parku
Narodowego. Nie ma technicznej
mozliwoéci  podiaczenia budynkéw
zlokalizowanych wzdtuz ul. Lotnikéw
Alianckich nie wchodzac na teren
Parku.
Reasumujac Kampinoski Park
Narodowy nie wnosi zastrzezen do
realizacji w/w zamierzenia.
Odnoszac sie do warunkow realizacji
inwestycji , Park sugeruje, aby prace, ze
wzgledu na sasiedztwo drzewostanéw
parku narodowego (dziatka nr ewid.
3/260), prowadzone byly z wytaczeniem
wiosenno-letniego okresu legowego
ptakéw, tj. poza okresem od 1 kwietnia
do 15 sierpnia.
Po zakonczeniu inwestycji teren
powinien by¢ przywrécony do stanu
pierwotnego.
Zdaniem KPN wykop pod inwestycje
powinien by¢ wykonany recznie (w
sasiedztwie ewentualnych korzeni
drzew) i mechanicznie przez lekki
sprzet budowlany. Réwniez ruch
pojazdéw powinien by¢ ograniczony w
czasie budowy, a prace winny by¢
prowadzone z ograniczeniem hatasu do
niezbednego minimum. W czasie
procesu zasypywania wykopu, poza
zastosowaniem niezbednej ze wzglgdow
technologicznych warstwy piasku,
nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
WAZNE: jezeli przedmiotowa
inwestycja nie jest realizowana na
podstawie mpzp, dotyczaca jej decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wymaga uzgodnienia z
Dyrektorem KPN
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0D.6630.858.2017

Przewodniczacy Narady Marek Wojtowicz Przed przystapieniem do robét nalezy
uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren
od UMIG na warunkach uprzednio
uzyskanej Decyzji.

W zasiegu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich
korzeni i pni.

PSG Sp. zo.o. Pawel Bienkowski W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa
i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spétka Gazownictwa oddz. w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Réwnolegta 4a.

Kable energetyczne krzyzujace sig z
przewodami gazowymi ukfadaé w
rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501 .

Regionalne Centrum Mateusz Zapata Bez uwag
Informatyki Warszawa
Wydz. Arch. i Bud. Grazyna Makosa Prosze uzyskaé zgody prywatnych

wiascicieli dzialek

Wydz. Ochr. Srodow. - .

ZWiK Lomianki - -

Tresé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen

podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly
jednomysinej pozytywnej opinii.

Uzeoo/m’o ns /m774/w

7 up. STAROSTY Y, RO '/

/
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Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ,,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach: Mita, Marii Konopnickiej cz. I, Lotnikow Alianckich, Niska cz. I, Asnyka cz. I,
Torfowa cz. 1, drogi dojazdowe do ulicy Mitej cz. I oraz drogi dojazdowe do ulicy Lotnikow
Alianckich w Lomiankach dla zasilania w wode¢ 1 odbiér Sciekow z budynkéw mieszkalnych”.

— zasilanie elektroenergetyczne.

1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowg policznikowej linii zasilajace;.
Projekt przytaczy bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania Wykonywanego przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nast¢pujace dokumenty:

o Umowa na prace projektowe nr 10/03/441/2017/ZWIK z dnia 29.03.2017r. zawarta
pomiedzy Inwestorem Zaktadem Wodociagéw 1 Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
majacym siedzib¢ ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki, a firmg Geokart-International
Sp. z 0.0. majacym siedzibg przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow,

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500,
e Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia z

dnia 22.03.2017r.
o Uzgodnienia z Inwestorem

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126
Z pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi
e Przepisy i normatywy techniczne i opracowania projektowe:
—N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne  niskiego napigcia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.
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—N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego =z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

—PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

—N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

—PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

—,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc” - opracowanie pod patronatem
PTPiREE Poznan 2005 rok.

—Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego
oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

—PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62052 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu licznikow,
sterowania taryfami i obcigzeniem.

—PN - EN 61140 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

—PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
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3. Zasilanie elektroenergetyczne

3.1. Lokalizacja pompowni

Projektowana pompownia $ciekéw P3 zlokalizowana sg w pasie drog gminnych:
e P3 —dzialka o nr ewid. 883/7,

Miejscem przytaczenia projektowanej pompowni bedzie sie¢ niskiego napiecia zlokalizowang

w poblizu przepompowni. Istniejaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TT.

3.2. Zasilanie przepompowni

Szafa pompowni $ciekow zasilana bedzie policznikowa linig kablowg czterozytlowa YKYzo
4x6 od zestawu ztagczowo — licznikowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Granicg
eksploatacji dla pompowni stanowi¢ beda zaciski pradowe od wylacznika instalacyjnego
przecigzeniowego W kierunku instalacji Odbiorcy.

Odcinek przytacza kablowego do projektowanego zestawu ztagczowo — licznikowego wraz z
nim bedzie na majatku i w eksploatacji PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Warszawa,
natomiast policznikowa linia zasilajagca pozostanie na majatku Odbiorcy. Zgodnie z
technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, dla zasilania wszystkich
pompowni $ciekow nalezy wykona¢ nastepujace prace:

e montaz kabla z szafki pomiarowej lub rozdzielni gtéwnej do szafki sterowniczej
pompowni,
e montaz i podlaczenie szafki sterowniczej (dostawa z pompownig),
e montaz o$wietlenia pompowni na stupie stalowym 5m z oprawg LED 50W,
e 7z szafki sterowniczej nalezy wprowadzi¢ kable do zasilania pomp 1 czujnika
poziomu (kable dostarczone z szafkg sterowniczg),

e rownolegle z kablami nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

4. Oswietlenie zewnetrzne pompowni

Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego
stupa ocynkowanego o wysokosci 5m, zabudowanego na prefabrykowanym fundamencie
betonowym typu F-100/200. Do o$wietlenia terenu zaprojektowano oprawe o$wietleniowa

z wykorzystaniem zrodta $wiatta w technologii LED o mocy 50W. Zasilanie stupa
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oswietlenia zewngtrznego zaprojektowano z szafki sterowniczej pompowni kablem
ziemnym YKYzo 3x2,5 mm® W szafce sterowniczej dostarczanej przez producenta
pompowni nalezy przewidzie¢ obwod zasilajacy oswietlenie z zabezpieczeniem
bezpiecznikowym o wartosci 10A oraz przetgcznik manualny zatacz/wylacz do recznego

zalaczania/wytgczania oswietlenia przez obshuge

5. Ogdolne warunki budowy sieci kablowych.

5.1. Wymagania ogolne.

Kable, osprzet i materialty pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

5.2. Ochrona kabli.

Kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyzowania

I zbliZenia z istniejacy infrastrukturg podziemna.

5.3. Zasady uktadania kabla Un<1 kV w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta kabla
(temperatura uktadania, promien zgigcia itp.) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszczen i kamieni), w pozostatych przypadkach
kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubos$ci, co najmniej 10cm. UtoZone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego grubo$ci 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel nalezy uktada¢ na gltebokosci 0,9m.
W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy skrzyzowaniach lub obejsciu urzadzen
podziemnych dopuszcza si¢ utozenie kabla na mniejszej gtgbokosci, jednak na tym odcinku
kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa.

Skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie
z postanowieniami normy.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejagcymi kablami nn przewiduje si¢
zachowanie wymaganej odlegtosci 15 cm, a w przypadku zblizen Scm.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejgcymi sieciami (woda, kanalizacja)
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przewiduje si¢ zachowanie wymaganej odlegtosci 25+$rednica przeszkody, a w przypadku
zblizen 25+$rednica przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania kabla energetycznego z istniejacymi i projektowanymi mediami
nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi o przekrojach i1 dlugosciach wynikajacych

Z postanowien normy.

5.4. Zakonczenia kabli.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci w ich wnetrze. Konce zyl kabli

elektroenergetycznych zakonczy¢ typowymi koncéwkami kablowymi.

6. Szafka sterownicza

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza
dostarczang razem z przepompownig. Do szafy sterowniczej mozna dotagczy¢ dwie pompy
sciekowe. Szafki wykonane s3 w obudowach metalowych, o stopniu ochrony IP 66.
Szafe doposazy¢ w zabezpieczenia:
— przepigciowe,
— réznicowo-pragdowe,
— nadpradowe,
— wylaczniki silnikowe.
Do funkcjonowania uktadu pomp przewidziano uktady z sondg hydrostatycznej (z wyj$ciem
4..20mA) oraz dwoch plywakowych sygnalizatorow poziomu (sucho bieg 1 poziom
maksymalny). Kazda z pomp moze pracowa¢ w dwoch trybach: trybie r¢cznym lub trybie
automatycznym. Istnieje tez mozliwo$¢ odstawienia kazdej z pomp. W celu rdwnomiernego
zuzywania si¢ obu pomp powinny pracowac¢ one W trybie pracy naprzemiennej z godzinowym
zrownywaniem czasu pracy. Uklad sterowania posiada sterownik PLC oraz radiomodem
SATEL VHF dzi¢ki ktéremu zapewniony jest ciagly przekaz do stacji wizualizacji. W trybie
automatycznym uktad dziala bezobstugowo, do sterowania wykorzystujac sondg
hydrostatyczng oraz kontrolujac stany sygnalizatorow ptywakowych. W tym trybie pracy i przy
prawidlowo ustawionych poziomach sterowania sygnaly z pltywakow nigdy nie powinny
spowodowac zalgczenia si¢ pomp.

Uktadu sterowania oparty sterowniku PLC, powinien posiada¢ takze drugi ,,zapasowy" uktad
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sterowania oparty na przekaznikach i sygnalizatorach ptywakowych. Jesli nastgpi uszkodzenie
sondy lub sterownika PLC do sterowania dalej w trybie automatycznym zostanie zastosowany
ten drugi ,,zapasowy" uklad sterowani zapewniajac tym samym wigksza niezawodno$¢ pracy
pompowni. W tym trybie obie pompy startujg jednoczes$nie.

Na drzwiach szafy sterowniczej oprocz gtownego roztacznika nalezy przewidzie¢ przetgczniki
wybory trybu pracy pomp, a takze kontrolki informujace o stanach pomp (praca, awaria) oraz
wlacznik oswietlenia w komorze pompowni i1 przycisk umozliwiajacy wypompowanie §cickow
z komory ponizej poziomu suchobiegu.

Przed zamoOwieniem szafki sterowniczej, szczegoly je] wyposazenia nalezy uzgodnié¢ wczesniej

Z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi z projektu

technologicznego. Dokumentacje powykonawcza dla szafki sterowniczej dostarcza producent.

7. Obstuga szafy sterowniczej

7.1. Tryb pracy automatyczny

a. Wilaczy¢ zasilanie sieciowe szafy wytacznikiem glownym.

b. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzonych pozioméw zalgczen/wytaczen pomp a
nastepnie ustawi¢ przetaczniki pomp w stan AUTO.

c. Cykl pracy rozpocznie si¢ automatycznie, gdy poziom S$ciekéw naptywajacych do
komory osiagnie wysokos$¢ zataczenia (poziom H) zadang na sterowniku.

d. Nastgpuje automatyczne zalaczenie pompy ktéra ma mniejszy sumaryczny czas pracy,
a przy rownych czasach zalaczy si¢ pompa Pl 1 rozpocznie si¢ proces
przepompowywania $ciekow. Wyjatek od tej reguty stanowi przypadek gdy pompa
ktora powinna by¢ zatagczona ma awarie lub jest odstawiona.

e. Gdy poziom S$ciekow osiagnie wysokos¢ wylaczenia (poziom LL) zadana na
sterowniku, nastgpuje automatyczne wylaczenie pracujagcej pompy 1 proces
przepompowywania $ciekOw zostaje przerwany.

f. Jesli w trakcie pracy pompy ulegnie ona awarii lub zostanie odstawiona na jej miejsce
zostanie automatycznie zataczona druga pompa (jesli jest sprawna i jest w trybie
AUTO). Jesli w trakcie pracy drugiej pompy pierwsza (poprzednio pracujgca) zostanie
naprawiona lub przywrdcona w tryb AUTO zamiana pomp nie nastapi, a druga pompa

bedzie pracowata do poziomu wytgczenia.
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g. Przy ponownym osiggni¢ciu poziomu s$cieckow w komorze wysokosci zalaczenia
zadanej na sterowniku, nast¢puje sytuacja opisana w punktach c...f.

h. W przypadku gdy ilo$¢ Sciekow naptywajacych jest wicksza od ilosci Sciekow
przepompowywanych przez jedng pompe, ich poziom w komorze rosnie az do
uzyskania wysokos$ci pracy obu pomp (poziom HH). Zostanie wtedy dotaczona druga
pompa Sciekowa.

I. Obie pompy pracujg rownolegle do momentu az poziom $ciekéw w komorze osiagnie
wysoko$¢ wylgczenia jednej z pomp (poziom L) zadang na sterowniku. j. Jesli poziom
wylaczenia (poziom LL lub L) zostanie nieprawidlowo ustawiony ponizej poziomu
dolnego ptywaka to ptywak bedzie powodowal wytaczania pomp $ciekowych a nie

poziom ustawiony w sterowniku PLC.

7.2. Tryb pracy reczny

a. Wlaczy¢ zasilanie sieciowe szafy wytacznikiem glownym.

b. Dla rozpoczecia cyklu przepompowywania $ciekOw nalezy przetaczy¢ przetacznik
danej pompy w stan START. Nastapi natychmiastowe zalaczenie pompy do pracy
pod warunkiem, ze dolny ptywak nie wskazuje stanu suchobiegu. W trybie r¢cznym
obowigzuje kontrola poziomu dolnego ptywaka. Praca rgczna pomp powinna by¢
uzywana tylko 1 wytacznie w sytuacjach awaryjnych lub do celow remontowych.
Aby spompowac $cieki ponizej poziomu suchobiegu nalezy wcisngc¢ i1 przytrzymac
umieszczony na drzwiach wewnetrznych przycisk ,,bypass suchobiegu".

c. Aby zatrzymac pompe nalezy przestawic jej przetacznik w stan STOP.

8. Okresowa obstuga

W ramach okresowej obstugi nalezy:
a. sprawdzi¢ stan polaczenia Srubowego uziemienia ochronnego szafy

sterowniczej

b. sprawdzi¢ stan zanieczyszczenia sond pomiarowych 1 w razie
koniecznosci oczysci¢ je z zanieczyszczen statych

C. sprawdzi¢ stan polaczen mechanicznych kabli wyjsciowych na listwie
zaciskowej

d. sprawdzi¢ stan polaczenia przewodow na zaciskach Srubowych
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stycznikow 1 wytgcznikéw silnikowych
e. przestrzegaé ogolnych zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz

przepisow o Ochronie przeciwporazeniowe;j

9. Svystem wizualizacji pompowni dla ZWiK Lomianki

Pompownie $ciekow nalezy wiaczy¢ do systemu SCADA zainstalowanego na Oczyszczalni
sciekOw z parametrami 1 funkcjonalnos$cia zgodng z istniejaca. Do celow przekazu informacji o
pracy obiektu przewidziano sprz¢zenie sterownika z systemem SCADA poprzez radiomodem
zainstalowany w rozdzielnicy pompowni i podtagczony do anteny kierunkowej zainstalowanej
na maszcie mocowanym do stupa o$wietleniowego. Sygnat do anteny doprowadzony bedzie

kablem RG213 poprzez odgromnik LP400-TNC.

10. Zasilanie awaryjne

Szatka sterownicza w czeéci odbiorcy przystosowana bedzie do zasilania awaryjnego
Z przewoznego agregatu pradotworczego. Podiaczenie agregatu przewidziano za pomoca
gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 32A, 500V, zamontowane w sterownicy pomp
I podlagczone poprzez przelgcznik uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie
energetyki. Uklad sterowania 1 sygnalizacji zasilany bedzie w uktadzie zasilacz buforowy —
akumulator. Ponadto uktad sterowania bedzie wyposazony w licznik zanikow zasilania

rejestrujacy 1 umozliwiajacy odczytywanie ilo$ci zanikow napiecia i czas ich trwania

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jednostka sieciowa przewidywana do zasilania pomp pracuje uktadzie sieci TT. Podstawowa
ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony urzadzen aparatoéw oraz
izolacja osprzetu izolacyjnego i przewodoéw. Jako dodatkowsg ochrong od porazen przed
dotykiem posrednim zastosowano II klase izolacji obudow i rozdzielnic. Elementy metalowe

szafy sterowniczej podlegaja uziemieniu.

12. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie

uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje

Strona | 14
Geokart - International spotka z o.o0.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt wykonawczy —,, Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mila, Marii Konopnickiej cz.1,
Lotnikéw Alianckich, Niska cz. I, Asnyka cz. I, Torfowa cz. I, drogi dojazdowe do ulicy Milej cz. I oraz drogi dojazdowe do ulicy
Lotnikow Alianckich w Lomiankach dla zasilania w wode i odbior sciekow z budynkow mieszkalnych”

ZASILANIE EL EKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

powykonawcza. W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i1 urzadzen wykopy nalezy
prowadzi¢ r¢eznie.
Kolizyjne skrzyzowania projektowanych kabli energetycznych z istniejgcymi i projektowanymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci projektowanych kabli energetycznych od projektowanych i istniejgcych obiektow,
przewodow i zieleni wysokiej.
Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami oraz przepisami BHP pod nadzorem o0séb
uprawnionych oraz wykona¢ nast¢pujgce pomiary:

* rezystancji izolacji kabla;

* rezystancji uziemienia;

* skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia.

inz. Pawel Piwowar
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P3
ES1 — Schemat zasilania P3
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