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Program Uponor Infra v.4.3

Rurocigg cisnieniowy - obliczenia hydrauliczne
PE 100 SDR17 PN10

P3dn90-41/s

Zatozenia obliczeniowe

Cel obliczen: straty energii
Wydatek obliczeniowy: 0.004 m¥/s = 14 m*h = 4 I/s \% v
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Rodzaj rury: PE 100 6.75 / 14.61
Typ rury: SDR17 PN10
Srednica nominalna rury (Dn): 90 mm 6.00 / 12.99
Srednica wewnetrzna rury (Dw): 79.2 mm /
Grubosé scianki rury (g): 5.4 mm 5.05 / Q@ 5
Chropowatos$¢ bezwzgledna (k): 0.010 mm . =z
450 |E i <19.74
Dtugos¢ odcinka (L): 462.00 m ® E
Rzedna poczatku przewodu: 163.00 m 3.75 :§ ©/8.12
Rzedna korica przewodu: 167.10 m e =
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Udziat strat miejscowych: 5 %
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Gestos¢ wiasciwa: 999.7 kg/m? - -
Kinematyczny wsp. lepkosci: 1.310e-006 m?/s 0.00 0.00
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Wyniki obliczen
Wydatek: 0.004 m3¥s =14 m*h=4I/s
Predko$¢ $rednia: 0.81 m/s
Liczba Reynoldsa: 4.908e+004
Wsp. oporéw liniowych: 2.142e-002
Catkowita wysokos¢ strat: 4.41 m
Wysokos¢ strat liniowych: 4.20 m
Wysokos¢ strat miejscowych: 0.21 m
Spadek linii energii: 9.55 %o
Roéznica wysokosci energii: 8.51 m
Whnioski
Obliczono straty energii.
Notatk| Data: 27/12/23 16:52:20

Wyniki wykonanych obliczen dotyczg wytacznie produktéw Uponor Infra sp. z 0.0. Uponor Infra sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za wykorzystanie oprogramowania do przeliczania produktéw
innych producentéw. Wyniki uzyskane przy pomocy niniejszego oprogramowania stanowig wtasno$¢ intelektualng Uponor Infra sp. z 0.0. i chronione sg na rzecz tego podmiotu prawami autorskimi.



