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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy o nazwie ,,Budowa aktywnego systemu
bezpieczenstwa i dosSwietlenia przejScia dla pieszych w m. Oleszyce” lokalizowany w
miejscowosci Oleszyce, przy ul. Zamkowej, obreb nr 0007-OLESZYCE, jednostka ewidencyjna
180906 _4, dz. nr 881/2, 879 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

podpis projektanta:




LUB ELSKA

. OKREGOWA Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
.1 Z B A

S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/93/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./,
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Sylwester KRASON

magister inzynier
urodzony dnia 30 grudnia 1984 r. w Tomaszowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0035/POOE/14

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

dr inz. Andrzej Pichla

(1.) Pan Sylwester Krason
Rzeczyca 72,
22-678 Ulhéwek

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartosci projektu bez zgody projektanta i inwestora - prawnie zabronione



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Sylwester KRASON

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm./, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ;

:P‘Cz]onek Przewodniczacy
~ A
0 ‘
drinz. taw /Horynski mgr ing/ Maria Kosler dr inz. Andrzej Pichla
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C6N-H52-RU4 *

Pan Sylwester Krasori o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0222/14
adres zamieszkania ul. Kosciuszki 107, 22-600 Tomaszdéw Lubelski
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy aktywnego systemu
bezpieczenstwa i doswietlenia przejscia dla pieszych w m. Oleszyce przy ul. Zamkowej.

Elementy i funkcje catego systemu zaprojektowane sg w celu jak najwiekszego zwiekszenia poziomu
bezpieczenstwa pieszych na proj. przejsciu. Budowa samego przejécia (azyl, nawierzchnia przejscia i
chodnika, poszerzenie jezdni, malowania poziome, itd) jest ujeta w zakresie robot drogowych i
ogolnobudowlanych i jest tematem odrebnego opracowania.

Inwestycje zaliczam jako: budowa urzgdzen sytuowanych w pasie drogowym drég publicznych, wraz z
fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynaleznymi elementami wyposazenia stuzgcymi do
zarzgdzania ruchem drogowym, w tym urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - w mysl art. 29 ust. 2 pkt
27b ustawy Prawo budowlane; a takze jako budowa przytgcza elektroenergetycznego - zgodnie z art. 29a ust.
1 ustawy Prawo budowlane.

2. PODSATWA OPRACOWNIA

Zalecenia inwestora
Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu
Mapa zasadnicza
Wizja lokalna w terenie
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach z pdzniejszymi zmianami
¢ Obowigzujgce przepisy oraz normy w zakresie opracowania, rozporzadzenia wykonawcze
i wiedza techniczna w zakresie elektroenergetyki
e Norma N SEP-E-004; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa

3. ADRES INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w m. Oleszyce, przy ul. Zamkowej, w obrebie nr
0001-Miasto Oleszyce; na dz. nr 881/2, 879.

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:
180906_4.0001.881/2, 180906_4.0001.879

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie ulica Zamkowa posiada status drogi gminnej. Miasto i gmina Oleszyce jest wiascicielem i
zarzgdcg drogi. W poblizu ze skrzyzowaniem z ul. DzialyAskiego brak obecnie przejs¢ dla pieszych.
Pieszy w obrebie w/w skrzyzowania (korzystajgcy najczeéciej z pobliskiego parku) przekraczajg
niewtasciwie jezdnie narazajgc sie na bardzo duze ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub nawet zyciu. Ulica
Zamkowa o szerokosci 6,5m posiada po jednym pasie ruchu w kazdg strone. Miejse proj. przejscia
znajduje sie na lekkim zakrecie, w terenie zabudowanym i obecna dozwolona predkos¢ pojazdéw w tym
miejscu wynosi 50km/h.

Spadek nawierzchni jezdni w kier. zachodnim powoduje ze kierowcy czesto przekraczajg
dozwolong predkos¢ a samo przechodzenie w tym miejscu pieszych przez jezdnie jest niezwykle
niebezpieczne.

Z uwagi na w/w argumenty inwestor zdecydowat sie na budowe przejScia z wykorzystaniem
systemow i rozwigzah znaczgco podnoszgcych bezpieczenstwo pieszych.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Proj. inwestycja ma na celu wybudowanie kompleksowej infrastruktury technicznej (wraz z
zasilaniem) na przejsciu dla pieszych ktéra bedzie w maksymalny sposob podwyzszata standard
bezpieczenstwa dla przechodniow.

Gtéwnymi zatozeniami i rozwigzaniami catego uktadu sa:

» Usytuowanie szafy sterowniczej wyposazonej w inteligentny sterownik PLC zarzadzajgcy catym
systemem aktywnego przejscia. Od zaciskdw szyny wejsciowej i wyjsciowe]j sterownika wybudowana
bedzie cata infrastruktura kablowa do poszczegdélnych urzadzen / elementéw uktadu.

> Budowa obwodu kablowego typu YKYZo 3x6mm? w celu zasilania szafy sterowniczej z istn. ztgcza
licznikowego ZL-1a nr 101/6



Usytuowanie dwdch stupow aluminiowych wraz z fabrycznym tukowym wysiegnikiem o zasiegu 0,7-
0,9m i o wysokosci zawieszenia oprawy H=5m, stupy anodowane w kolorze czarnym. Na
wysiegnikach zainstalowane bedg oprawy typu LED wyposazone w optyke (dyfuzor) dedykowany do
przejs¢ dla pieszych z ruchem prawostronnym, oprawa z mozliwoscig sterowania w interfejsie DALI,
oprawa bedzie doswietlata 30% strumieniem Swietinym powierzchnie przejscia i stref przed nim oraz
azylu przy braku pieszych a po wykryciu pieszego uruchomi sie oswietlenie 100% strumieniem
Swietinym pionowej sylwetki pieszego znajdujacego sie na przejsciu.

Wyznaczenie trzech stref detekcji, dwie strefy jako dojscia do przejscia - oznaczone jako STREFA 1
STREFA 3 oraz na samym przejsciu (fgcznie z azylem) - oznaczone jako STREFA 2.

Zastosowanie detektoréw/czujnikéw termowizyjnych z funkcjg wyrysowania doktadnych stref detekc;ji
i zdefiniowania kierunku ruchu pieszych, detektory bedg analizowaly w/w strefy. W dokumenatcji
zaprojektowano zastosowanie trzech detektoréw dla trzech poszczegdinych stref jednak biorgc pod
uwage ze detektor jest w stanie ,obstuzy¢” wiecej stref jednoczesnie (maksymalnie do o$miu) przy
uwzglednieniu odpowiedniego zakresu i kata detekcji, zatem dopuszcza sie zmniejszenie tgcznej
liczby detektoréw tylko pod warunkiem zachowania wszystkich powierzchni pdl detekcji - zgodnie z
dotgczonym PZT.

Usytuowanie dwdch stupéw aluminiowych bezwysiegnikowych o wysoko$ci H=4m, stupy anodowane
w kolorze czarnym wraz z detektorem ruchu pojazdéw oraz tablicg zmiennej tresci. Detektor ruchu
pojazdoéw bedzie ,informowal’ sterownik o pojezdzie poruszajgcym sie ponad dozwolong predkosc.
Tablica zmiennej tresci i zmienng kolorystykg (cyfry barwy zielonej -> cyfry barwy czerwonej) po
przekroczeniu predkosci dozwolonej + wyswietlana duza czerwona tres¢ np. "PIESZY NA
PRZEJSCIU" po wykryciu pieszego bezposrednio przed przejéciem (STREFA 11 STREFA 3) lub juz
na przejsciu (STREFA 2), informacja ta wyswietlana bedzie niezaleznie od wykrytej predkosci
pojazdu. Przy braku ruchu pojazdow wyswietlany obowigzujgcy znak B-33. W przypadku gdy
predkosciomierz tablicy zmiennej tresci bedzie posiadat bezpotencjatowy styk przekaznikowy i bedzie
on mogt by¢ zatgczany (zaprogramowany) ze po wykryciu przekroczenia dozwolonej predkosci przez
nadjezdzajacy pojazd a zatgczy sie i przekaze sygnat do sterownika PLC w szafie SS to
dopuszczalna jest rezygnacja z montazu w/w detektora ruchu pojazdéw - aby nie dublowa¢ w
ukfadzie tych samych urzgdzen i generowaé kosztéow inwestycji.

Budowa dwéch obwoddw kablowych typu XzTKMXpw 6x2x0.8 (zelowany) w celu komunikacji i
zasilania detektoréw ruchu pojazdéw i tablic zmiennej tresci ze sterownikiem PLC w szafie
sterowniczej

Montaz chodnikowych listew LED (po dwa komplety na kazdg strone dojscia do przejscia - tgcznie
4kpl.) listwy o dlugosci 1,5m kazda, przystosowane do wbudowania w nawierzchnie chodnika,
wyposazone w pulsujgce zrodto LED barwy Zzoéttej, szczelna i odporna na udary mechaniczne
aluminiowa modutowa obudowa, listwy uruchamiane tylko po wykryciu pieszego bezposrednio przed
nimi (w strefie przed przejsciem - STREFA 1 i STREFA 3) przez "detektor termowizyjny"” oraz
jednoczesnie po przekroczeniu dozwolonej predkosci przez zblizajacy sie pojazd dzieki komunikacji z
"detektorem ruchu pojazdéw" - oba warunki muszg by¢ spetnione.

Montaz w nawierzchni asfaltowej aktywnych punktowych elementéw odblaskowych, tzw. ,kocie
oczka” (markery drogowe), (po osiem kompletéw na kazdg strone przejScia - tgcznie 16 kpl.),
wyposazone w pulsujgce zrodta LED barwy Zéttej, obudowa zeliwna ptugoodporna, uruchamiane po
wykryciu przez detektor osoby na przejsciu (STREFA 2)

Montaz aktywnego znaku D-6 (pods$wietlanego Zrédtem LED) wraz z jednym pulsarem nad znakiem
o $rednicy min. 0,2m, ze zrédtem Swiatta typu LED, o widocznosci z min. 200m, uruchamiany po
wykryciu przez detektor osoby na przejsciu (STREFA 2). Znak montowany na kazdym stupie
aluminiowym wspdlnie z oprawg, detektorem i gtosnikiem - tgcznie 2 kpl.

Montaz gtosnika informujgcego akustycznie pieszego bedacego bezposrednio przed "chodnikowymi
listwami LED" (STREFA 1 i STREFA 3) oraz na samym przejsciu (STREFA 2) o zbyt szybko
zblizajgcym sie pojezdzie (gdy przekroczy dozwolong predkosc) dzieki komunikacji z "detektorem
ruchu pojazdéw", emitujgc komunikat np. "UWAZAJ, NADJEZDZA NIEBEZPIECZNIE SZYBKO
SAMOCHOD", gto$nik montowany na stupie aluminiowym wspdlinie ze znakiem, detektorem i oprawg
oswietleniowg - fgcznie 2 kpl.

Montaz aktywnego znaku C-9 oraz pylon - znak U-5a, oba znaki podswietlane zrédtami swiatta typu
LED, na obrzezach azylu przejscia, znaki uruchamiane bedg po zmroku (sterowanie astronomiczne)
przez sterownik PLC w szafie sterowniczej

Wykonanie potgczen kablowych w/w urzgdzen ze sterownikiem PLC w szafie sterowniczej wraz z
kanalizacjg w postaci karbowanych rur ochronnych i rur gtadkosciennych utozonych metodg



przewiertow sterowanych.

» Wykonanie powierzchni antyposlizgowej dla samochoddw na jezdni w obu kierunkach o dtugosci min.
20m bezposrednio przed przejsciem w celu zoptymalizowania czasu reakcji kierujgcego i samego
procesu hamowania. Powierzchnie wykona¢ na bazie mieszanki kruszywa boksytowego i zywicy
poliuretanowej o przyczepnosci powyzej 150kg/cm?, wytrzymato$ci na rozcigganie powyzej
10,5N/mm?, odporno$¢ na polerowanie powyzej 70, odporno$é na poslizg powyzej 94, w kolorze
czerwonym, w celu zoptymalizowania czasu reakcji kierujgcego i samego procesu hamowania,
powierzchnia maty zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej, ostateczny obszar maty
wyznaczy¢ po ostatecznym znakowaniu poziomym przejscia.

» Wykonanie mat z fakturami ostrzegawczymi (bezpieczenstwa), na bazie masy chemoutwardzalnej
barwy zotej z wypustki umiejscowionymi naprzemiennie. Mata musi by¢ odporna na czynniki
atmosferyczne oraz sol drogowg i wode. Dopuszcza sie dowolnos$é zastosowania faktury typu B1
(Sciete koputki) lub faktury typu B2 (Sciete stozki), wymagania dla obu przypadkéw to wysoko$é w
przedziale 5+8mm i Srednica podstawy w przedziale 30+40mm

5.2. ZASIALNIE SZAFY STEROWNICZEJ

Na dz. nr 881/2 (ul. Zamkowa) i 879 (ul. Dziatyrnskiego) projektuje wybudowanie kablowego
przytgcza zalicznikowego nn 0,4kV (WLZ) typu YKYZo 3x6mm? o diugosci 32/37m od istn. ztgcza
licznikowego ZL-1a nr 101/6 do proj. szafy sterowniczej. Konce proj. obwodu kablowego wpig¢ pod
zaciski odptywowe w ztgczu za uktadem pomiarowym w kier. odbiorcy (Miasta i Gminy Oleszyce). Ze
wzgledu na podtgczony istn. obwdd kablowy do zasilania szafy SOU zastosowaé w istn. zlgczu ZL na
listwie TH-35 gwintowane zaciski odgatezne dwutorowe. Trase utozenia kabla przedstawia dotgczony PZT

(rys nr 1).
5.3. WYPOSAZENIE SZAFY STEROWNICZEJ

Szafa sterownicza (oznaczona na PZT i schemacie jako SS) wyposazy¢ w inteligentny sterownik
PLC, akumulatory, zasilacze 230V/24V i 230V/12V. Obudowa szafy w Il kl. ochronnosci, wykonana z
samogasngcego poliestru wzmacnianego widknem szklanym, szczelno$¢ min. IP44, wyposazona w
ukfad SPD typu 1 i 2 wraz z systemem uziemienia o rezystancji R<10Q - wyposazenie kompletne szafy
zgodnie z dotgczonym schematem. Szafa wyposazona w uktad pofgczen urzgdzen takich jak
transformator(y) bezpieczenstwa, zasilacz(e) impulsowy(e), grzatka, akumulator(y), bezpieczniki itp.,
ukfad przystosowany do pracy z maksymalnym napieciem wyjsciowym nie przekraczajgcym 26V. Zanik
napiecia lub dtugotrwaty brak zasilania z sieci elektroenergetycznej uruchamia akumulator(y) ktéry(e)
muszg zapewni¢ poprawne dziatanie catego systemu przez min. 24h.

Wymagania dla sterownika PLC:
dopuszczony do pracy w zakresie -30°C + 55°C
obstuga protokotéw TCP/IP, SNMP, DCP oraz LLDP,
min. 8 wejs¢ cyfrowych,
min. 6 wyjs¢ cyfrowych,
min. 2 wejscia analogowe,
dostep i konfiguracja parametréw sterownika za pomoca przegladarki internetowe;j,
sterownik zgodny z normg PN-EN 50556:2011E

YVVVVVVY

5.4. INNE OBWODY KABLOWE

Na potrzeby komunikacji, zasilania oraz sterowania poszczegdlnymi urzgdzeniami aktywnego
przejscia zastosowac zréznicowane typy kabli podtgczone do zaciskéw sterownika.

Zastosowac okablowanie typu:

Oprawy oswietleniowe - YKYZo 5x2,5mm? (do stupa) oraz YKYZzo 5x1,5mm?

Gtosnik - BiTsound LP0204 2x2,5mm? kabel uktadaé na catosci w karbowan. rurze ochronnej @25mm
Detektor termowizyjny - XzZTKMXpw 4x2x0.8mm

Znak D-6 + pulsar - YKY 2x1,0mm?

Markery LED - SiHF 3x1,0mm?

Listwa chodnikowa LED - SiHF 3x1,0mm?

Znak C-9 + pylon U-5a - YKY 2x1,0mm?

Detektor ruchu pojazdéw oraz tablica zmiennej tresci - XzTKMXpw 6x2x0.8mm (zelowany)

YVVVVYVYVYVYY



5.5. OGOLNE ZASDY BUDOWY OBWODOW KABLOWYCH

Wykop pod utozenie kabla wykonaé¢ na gtebokosci 0,8m, dno rowu kablowego podsypaé¢ 0,1m
warstwg piasku (nie zawierajgcego zanieczyszczen statych) i utozy¢ kabel linig falistg z zapasem 1-3%
dlugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, przysypaé 0,1m
warstwg piasku (nie zawierajgcego zanieczyszczen statych) a nastepnie 25-35cm warstwg gruntu
rodzimego nie zawierajgcego zanieczyszczen statych potem utozy¢ folie/siatke koloru niebieskiego. W
dalszej kolejnosci wykop wypeni¢ gruntem bez zanieczyszczeh statych wykonujgc jednoczeénie serie
warstwowych stabilizacji. Réw kablowy wypetni¢ humusem o grubosci min. 8cm i obsiac trawg. Trasy
utozenia linii kablowej winna by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

W miejscu wprowadzenia kabla do fundamentu stupa uformowa¢ zapasy kabla w ksztalcie litery
omega o dtugosci 1,5m.

W celu tatwiejszej identyfikacji linii kablowej, na kabel natozyé oznaczniki kablowe z PVC
rozmieszczone co |0 m oraz w miejscach charakterystycznych jak np. wprowadzenie do fundamentu
stupa, do rury ochronnej, we wnece stupowej itp.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:

» nazwe uzytkownika kabla

» napiecie znamionowe i nazwe linii
» typ kabla

» rok utozenia

» nazwe firmy uktadajgcej kabel

Catos¢ linii kablowej uktadaé zgodnie z dotgczonym planem zagospodarowania terenu rys nr 1 2.
Linie kablowe podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-004 oraz
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawnych (w tym dotyczgcych BHP).

Wprowadzenie proj. kabli do kazdego fundamentu stupa chroni¢ rurg ochronng karbowang o
dtugosci min. 1,5m na kazdy wprowadzony kabel.

5.6. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA OBWODOW KABLOWYCH

Po przeprowadzeniu szczegétowej analizy otrzymanej mapy zasadniczej stwierdzam Zze proj.
obwody kablowe krzyzujg sie z innym urzgdzeniem i elementem sieci podziemnej. W miejscach
skrzyzowania i lub zblizenia proj. obwodow kablowych do innych sieci podziemnych stosowaé na kablu
ochrone mechaniczng w postaci rury karbowanej o Srednicy zewnetrznej ¢0,05m dopuszczong do
obcigzenia transportem kotowym za$§ w miejscach prostopadtego przejscia linii kablowej pod drogag
kotowg stosowac rure gtadkoscienng dopuszczong do obcigzenia transportem kotowym, o Srednicy
zewnetrznej ¢0,05m i umieszczaC jg metodg przewiertu sterowanego. Nie wyklucza sie istnienia na
terenie innych niezainwentaryzowanych na mapie do celéw projektowych urzadzen podziemnych ktore nie
zostaty zgtoszone do inwentaryzacji.

5.7. FUNDAMENTY SLUPOWE | ICH POSADOWIENIE

Pod stupy zastosowac betonowe prefabrykowane fundamenty dedykowane do danego typu stupa.
Zastosowa¢ fundament o wymiarach podstawy 0,255x%0,255[m] za$ czota o wym. 0,24x0,24[m].
Wysokos$¢ fundamentu (bez srub) to 0,9m(x0,02m). Rozstaw $rub M14x24 mocujgcych podstawe stupa
aluminiowego to 0,18x0,18[m]. Posadowienie fundamentéw wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym.
Prace wykopowe wykona¢ w sposob nienaruszajgcy naturalnej struktury dna wykopu - sciany skosne lub
proste. Na wypoziomowanym podtozu ustawi¢ fundament w pozycji pionowej. Pomiedzy powierzchnig
gruntu a spodem fundamentu stosowac izolacje przeciwwilgociowa. Zasypywanie wykopu z fundamentem
wykonaé gruntem niespoistym typu piasek drobny lub $redni. Stosowa¢ warstwowe (co 0,2m)
zageszczenie piasku aby osiggngC stopien zageszczenia 1d20,6. W przypadku osuwania sie $cian
gruntowych wykopu waskoprzestrzennego rozwazy¢ wykonanie otworéw wierconych. Proponuje sie aby
wszystkie prace ziemne wykonywane byly w okresie suchym gdy zwierciadto wody bedzie ponizej
najgtebszego wykopu po to aby ograniczy¢ ewentualne dodatkowe prace odwadniajgce. Nalezy bra¢ pod
uwage wykonanie ptytkich odwiertéw kontrolnych i/lub odwiertéw obserwacyjnych. Niedopuszczalne jest
posadowienie fundamentu na gruncie nasypowym lub nienosnym. Wykopy chroni¢ przed przemarzaniem i
wodami opadowymi.




5.8. SLUPY | ICH MONTAZ

W niniejszym opracowaniu zastosowano dwa typy stupow. Typ pierwszy stuzyt; bedzie do
montazu oprawy oswietleniowej oraz innych elementéw przejscia aktywnego - oznaczenie S1i S2 na PZT
i schemacie. Typ drugi bedzie stuzyt jako element konstrukcyjny znaku zmiennej tresci i detektora ruchu
pojazdéw - oznaczenie DET 1 i DET 2 na PZT i schemacie.

Jako typ pierwszy stupa zastosowac stup aluminiowy wraz z fabrycznym tukowym wysiegnikiem o
zasiegu 0,7-0,9m i o wysokosci zawieszenia oprawy H=5m, anodowany w kolorze czarnym,
zabezpieczony do wysokosci 0,35m warstwg elastomeru poliuteranowego, anodowany w kolorze czarnym,
zabezpieczony do wysokoséci 0,35m warstwg elastomeru poliuteranowego, stup w wykonaniu
bezszwowym, jednoelementowy. Srednica przy podstawie ©0,12m (+ 0,01m). Podstawa stupa o
wymiarach 0,224x0,224[m] (£ 0,01m), rozstaw $rub 0,18x0,18[m] (x 0,05m) co zapewnia stabilnos¢ catej
konstrukcji. Grubos¢ scianki stupa 0,004m (+ 0,0005m). Wysiegnik z zakonczeniem rurowym o $rednicy
20,06m. Powtoka stupa zabezpieczona technologig anodowania, minimalna warto§¢ w mikronach anody
od 20 do 25 mikrondéw. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie
ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadaé deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stup musi spetniaé wymagania
wytrzymatosciowe dla miejsca inwestycji. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet elementéw
ztgcznych stupa (nakretki, podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)
gwarancja na stup minimum dedykowana przez producenta 10 lat. Na okreslonej (na roboczo) wysokosci
zastosowac szczelne gwintowane dtawnice z podktadkg gumowg, odporne na promienie UV w celu
wyprowadzenia okablowania do elementéw aktywnych (gtosnika, detektora(éw), pulsara ze znakiem D-6).

Jako typ drugi stupa zastosowac stup aluminiowy z zakonczeniem rurowym @0,06m o wysokosci
H=4m, anodowany w kolorze czarnym, zabezpieczony do wysokosci 0,35m warstwg elastomeru
poliuteranowego + szczelna zaslepka na zakohczeniu stupa. Stup w wykonaniu bezszwowym,
jednoelementowy. Srednica przy podstawie ©0,12m (+ 0,01m). Podstawa stupa o wymiarach
0,224x0,224[m] (£ 0,01m), rozstaw $rub 0,18%0,18[m] (£ 0,05m) co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukciji.
Grubos¢ Scianki stupa 0,004m (+ 0,0005m). Stup z zakonczeniem rurowym o $rednicy @0,06m ktére
zaslepi¢ korkiem z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. Powloka stupa zabezpieczona
technologia anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw. Powioka
anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Stup musi spemiiaé wymagania wytrzymatosciowe dla miejsca
inwestycji. Do wyposazenia dofgczony powinien by¢ komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki,
podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy) gwarancja na stup minimum
dedykowana przez producenta 10 lat. Na okreslonej (na roboczo) wysokosci zastosowac¢ szczelne
gwintowane dtawnice z podktadkg gumowg, odporne na promienie UV w celu wyprowadzenia
okablowania do elementéw aktywnych (tablicy i/lub radaru).

Wneka stupowa we wszystkich stupach winna by¢ o wymiarach 0,4x0,095[m] na wysokosci
dolnego wyciecia 0,5m od podtoza. Wewnatrz stupa na wysokosci fabrycznego otworu wneki stupowej
zainstalowaé zestaw przytgczeniowo-rozgatezny w Il kl. ochronnosci wyposazony w bezpiecznik
topikowy typu D01 o wartosci 4A i ch-ce gG oraz zaciski rozgatezne dla odpowiedniego typu i przekroju
kabla. Wneka na zainstalowanie zestawu przytgczeniowo-rozgateznego powinna znajdowac sie od
strony chodnika i by¢ zamykana deklem z zamkiem na klucz typu imbus.

Montaz stupow przeprowadzac Scisle stosujgc sie do instrukcji montazu opracowanej przez
producenta stupa. Przed rozpoczeciem montazu stupow, zadba¢ o to aby zewnetrzne elementy
mocujgce fundamentu byly czyste zabezpieczone przed wptywem korozji. Na catej wysokosci gwintu
wszystkich srub mocujgcych podstawe stupa z fundamentem nanie$¢ substancje smarujgcg o duzej
wytrzymatosci na petzanie i o wlasciwosciach eksploatacyjnych niezaleznych od temperatury otoczenia.
Wszystkie inne miejsca styku powierzchni r6znych metali zabezpieczy¢ przed korozjg galwaniczna.

Mocowanie stupa z fundamentem powinno uniemozliwia¢ odkrecenie nakretek przez osoby
niepowotfane. Na nakretki natozy¢ kapturki o kolorystyce zblizonej do koloru stupa.

5.9. OPRAWY OSWIETLENIOWE | ICH MONTAZ

W celu oswietlenia pionowej sylwetki pieszego a takze samej nawierzchni przejscia przewidziano
montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw typu LED. W tym celu zastosowaé oprawy
w kolorze czarnym - zgodne z Kolorystykg stupéw. Zastosowal oprawy z optykg emisji Swiatta
dedykowanej dla przejs¢ dla pieszych o ruchu prawostronnym. Tego typu optyka charakteryzuje sie
bardzo widocznym bocznym oswietleniem poruszajgcego sie pieszego przy stosunkowo niskiej wysokosci
zainstalowania oprawy. Wysoka temperatura barwowa Swiatta powoduje odczucie wyostrzenia
oswietlanego otoczenia (szczegdlnie przy trudnych warunkach atmosferycznych) oraz dziata pobudzajgco



na kierujgcego pojazdem.

Oprawa zatgczana i wytgczana na zasadzie sterowania astronomicznego w sterowniku PLC. Po
zmroku i przy braku przechodnidéw (w strefach detekcji) oprawa w rozpatrywanym przypadku bedzie
pracowac przy 30% strumieniu swiatta a w przypadku wykrycia pieszego (w kazdej z trzech stref) oprawa
emituje 100% strumien swiatta.

Konstrukcja oprawy wykonana z odlewu aluminium w kolorze czarnym. Szczelno$¢ oprawy IP-66.
Moc oprawy catkowita oprawy 40W, moc zrédta LED 36W, strumien Swietiny zrédia 5450im (+5%),
strumien Swietiny oprawy 4900Im (+5%), temperatura barwowa sSwiatta 5000K, efektywnosé sSwietlna
123Im/W. Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku z zakonczeniem @0,06x0,09[m]. Urzgdzenie
przystosowane do pracy w temperaturach -40°C+55°C, Il kl. ochronnos$ci, oprawa musi posiada¢
mozliwo$¢ podigczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI lub opcjonalnie z
obstugg analogowego sygnatu 1-10V. Oprawa wyposazona w 12 diod umieszczonych na wymiennym
module z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowanym 2z soczewkg asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny montowany na
powierzchni radiatora. Przewidywany czas eksploatacji przy L90F10 - 50 000h a dla L80F20 - 100 000h.
Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe 10kV oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w urzadzeniu przed przegrzaniem. Urzadzenie w klasie energetyczne min. A++.
Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

Montaz opraw os$wietleniowych ze zrédiem Swiatta typu LED przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta oprawy. Stosowac sie do danych przedstawionych na dotgczonych rysunkach.
Przed montazem kazdej oprawy sprawdzi¢ jej dziatanie poprzez chwilowe wigczenie jej obwodu
pierwotnego do sieci o napieciu AC 230V (zachowujgc warunki bezpieczenstwa osdb wykonujacych tg
czynnos$c). Oprawe zasilic kablem YKYzo 5x1,5mm? z zaciskow zestawu bezpiecznikowego we wnece
stupowej. Wszystkie oprawy trwale zainstalowa¢ na wysiegniku, aby warunki atmosferyczne nie
powodowaty zmiany pozycji oprawy wzgledem oswietlanej powierzchni. Wymiary oprawy powinny
zapewnié niski wspotczynnik aerodynamiczny.

6. OCHRONA OD PORAZEN

Jako s$rodek ochrony podstawowej przeciwporazeniowej zastosowano izolacje podstawowych
czesci czynnych oraz stosowanie przegrod i obudéw w I kl. ochronno$ci.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C
zrealizowane za pomocg bezpiecznikow topikowych i wytgcznikéw nadprgdowych oraz podwdjng lub
wzmocniong izolacje. Ochrona obejmuje wszystkie dostepne czesci przewodzace (m.in. stupy
oswietleniowe).

Wykona¢ miejscowe uziomy pionowe typu T1+P1 szafy SS. W tym celu utozy¢ ptaskownik Fe/Zn
25x4mm i potaczy¢ galwanicznie z pretem Fe/Zn @ 18mm od dt. 6m pogrgzonym w ziemi w pozycji
pionowej. Dopuszcza sie wykonanie uziomu poziomego poprzez utozenie w/w ptaskownika wzdtuz rowu
kablowego i wykonanie odgatezieh w kier. uziemianych stupow.

Wykona¢ pomiary uziemienia szafy SS stwierdzi¢ czy warto$¢ rezystancji nie przekracza 10Q (ze
wzgledu na montaz ogranicznikéw przepieé). W przypadku nie zachowania tego warunku uziemienie
rozbudowac o kolejne sondy uziemiajgce.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Proj. szafe sterowniczg SS wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ SPD typu 1i 2 o min. parametrach:.

Maksymalne napiecie trwatej pracy AC (przy 50/60Hz): Uc=255V

Prad udarowy (10/350us) na zaciskach L1+L2+L3 - PEN: ltotai = 37,5kA

Energia wlasciwa na zaciskach L1+L2+L3 - PEN: 352,00kJ/Q

Prad udarowy (10/350us) na zaciskach L - PEN: limp = 12,5kA

Energia wiasciwa na zaciskach L - PEN: 39,06kJ/Q

Znam. prad wytadowczy (8/20us) na zaciskach L1+L2+L3 - PEN i L - PEN: In= 12,5/37,5kA
Napieciowy poziom ochrony: Up < 1,5kV

chronigc wszystkie urzadzenia i obwody kablowe przed skutkami przepie¢ od wytadowan
atmosferycznych oraz tgczeniowych. Kazda oprawa winna by¢ wyposazona w autonomiczny uktad SPD
typu 3 na poziomi 10kV.



8. UWAGI KONCOWE

W niniejszej dokumentacji projektowej wszystkie ewentualnie nieSwiadomie przytoczone nazwy
firmowe materiatéw nalezy rozumieé jako przyktadowe i majgce na celu wskazanie poziomu standardu
jakosciowego przyjetych systemow (rozwigzan) i elementéw w procesie wykonawczym oraz na etapie
dostaw urzadzen/materiatéw. W procesie realizacji dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, materiatow i
urzadzen firm réwnorzednych technicznie o parametrach réwnowaznych, jedynie pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przytoczony w niniejszej dokumentaciji.

Zmiana typu opraw os$wietleniowych, obwoddéw kablowych i innych komponentéw przejscia
aktywnego jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania istotnych parametréow technicznych oraz
wizualnych a takze musi by¢é poprzedzona zgodg inwestora i jednostki projektowej gdzie wykonawca
przedstawi stosowne argumenty techniczne (wraz z wymaganymi obliczeniami).

Niniejszy opis techniczny, wszystkie rysunki i zatgczniki graficzne stanowig integralng cato$¢
opracowania.

Przy wykonywaniu robé6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10). Zarzadzenie Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. (MP nr 39/94 poz. 335) publikuje wykaz
wyrobow wraz z symbolami SWW podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji. Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10/95 poz. 48) moéwi, ze wyroby nie
podlegajgce certyfikacji i nie majgce ustanowionych Polskich Norm winny legitymowa¢ sie aprobatg
techniczng wydang przez akredytowang jednostke. Uzyskanie aprobaty nalezy do obowigzkéw
producenta.

Wszystkie potgczenia rozgatezne zyt przewoddw oraz kabli wykonywaé przy zastosowaniu
ztgczek/zaciskéw posiadajgcych odpowiednie atesty.

Po wybudowaniu catosci inwestycji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji poszczegdlnych zyt,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, fotometryczne oraz sporzadzié
protokoty pomiaréw. Rezystancja petli zwarcia musi zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg w postaci
samoczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki nadprgdowe i bezpieczniki topikowe.

Otrzymane protokoty badan i pomiaréw oraz $wiadectwa i atesty nalezy dotgczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami, a w szczegolnosci z:

o Przepisami Budowy Urzgdzeh Elektroenergetycznych

e  Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

e Instalacje Elektryczne-Warunki Techniczne z Komentarzem, wymagania odbioru i
eksploatacji, wyd. COBO-PROFIL 1997r.

podpis projektanta:




9. ZESTWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materialbw montazowych

1 Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 6x2x0.8, zelowany m 355
2 Kabel elektroenergetyczny typu 3x6mm? 0,6/1kV m 37
3 Kabel typu YKYzo 5x2,5mm? (zasilanie AC 230V + sterowanie DALI oprawy) m 23
4 Kabel typu YKYzo 5x1,5mm? (zasilanie AC 230V + sterowanie DALI oprawy) m 14
5 Zacisk przytgczeniowo-rozgatezny w Il kl. ochronnosci + wktadka bezpiecznikowa Kkpl 5
D01/gG 4A
6 Kabel typu YKY 2x1,0mm? m 50
7 Kabel typu BiTsound LP0204 2x2,5mm? m 35
8 Kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 4x2x0.8 m 44
9 Kabel typu SiHF 3x1,0 m 64
10 | Folia / siatka ostrzegawcza w kolorze niebieskim o gr. min. 0,5m m 17
11 Folia / siatka ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym o gr. min. 0,5m m 301
12 | Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego szt 68
13 | Humus o grubosci min. 8cm m® 9,9
14 | Nasiona trawy kg 4,7
15 | Piasek m® | 24,8
Rura ochronna, karbowana, koloru niebieskiego, do uktadania w wykopach
16 | otwartych, dopuszczona do obcigzenia transportem kotowym, @50mm, odpornos¢ m 61
na nacisk min. 450N
17 Rura ochronna, gtadkoscienna, koloru czarnego, do uktadania metodg przewiertu
o . ) m 53
sterowanego, @50mm, odpornos¢ na nacisk min. 750N
18 | Uszczelniacz do rur (komplet dotyczy obu koncéw rury) kpl 17
Aktywne punktowe elementy odblaskowe - markery drogowe z pulsujgcym zrédtem
19 | Swiatta LED, ptugoodporne, widoczno$¢ min. 1000m, min. IP67, odpornosé na kpl 16

Sciskanie >180kN, zo6tta barwa swiatta, zakres pracy -35°C + 70°C

Powierzchnia antyposlizgowa zbudowana na bazie mieszanki kruszywa
20 | boksytowego i zywicy poliuretanowej, barwiona w kolorze czerwonym (powierzchnia kpl 2
maty zgodnie z rysunkami PZT)

Aktywny znak C-9 oraz pylon U-5a wraz z dedykowanym fundamentem do

wbudowania w obrzeza azylu przejscia, znak i pylon podswietlany Zzrédtem LED,
21 | zastosowana folia min. lll generacji, srednica znaku C-9 min. 800mm, min. IP67, kpl 2
znak i pylon wykonany z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego odpornego na
warunki atmosferyczne, pylon oklejony podtuznymi pasami z zoitej folii odblaskowej

29 Gtosnik, hermetyczny, min. IP66, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

montaz na obejmach rurowych kpl 2

Detektor termowizyjny, stata analiza obszaru pracy na podstawie dokfadnego
wyrysowania strefy lub stref detekcji z mozliwoscig podgladu, zdefiniowany kierunek
ruchu, ciggta detekcja pieszych na podstawie doktadnej termowizji, obstuga do 8
stref detekciji, analiza fatszywych sygnatéw (drgan, gatezi, lisci itp), hermetyczny,
min. IP67, zasilanie urzadzenia 12-24V, konfiguracja zdalna za posrednictwem
strony www, tgcznos$¢ za pomoca protokotu TCP/IP

23 kpl | 3

Aktywny znak D-6, widoczny z odlegtosci min. 200m, znak podswietlany zrédtem

24 LED, min. IP67, mocowanie na obejmy rurowe

kpl | 2

Pulsar ze Zzrédtem LED, $rednica min. 200mm, odporny na warunki atmosferyczne,

25 widoczny z odlegtosci min. 200m

kpl | 2

Oprawa oswietleniowa ze Zrédtem LED w kolorze czarnym. Oprawa z optykg emisji
Swiatta dedykowang tylko do przejs¢ dla pieszych o ruchu prawostronnym.
Konstrukcja oprawy wykonana z odlewu aluminium. Szczelnos¢ oprawy IP-66. Moc
oprawy catkowita oprawy 40W, moc zrodta LED 36W, strumien Swietlny zrédta
5450Im (x5%), strumien swietiny oprawy 4900Im (+x5%), temperatura barwowa
Swiatta 5000K, efektywnosé Swietlna 123Im/W. Oprawa do montazu na wysiegniku z
zakonczeniem g0,06x0,09[m]. Urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturach
-40°C+55°C, Il kl. ochronno$ci, oprawa musi posiada¢ mozliwo$é podtgczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI lub opcjonalnie z obstugg
analogowego sygnatu 1-10V

26 kpl | 2

Chodnikowa listwa LED o wym. 1500x30mm (x 10mm), zétta pulsujgca barwa

27 Swiatta, bez elementéw szklanych, wandaloodporna, urzgdzenie odporne na zmiane

kpl | 4




temperatury, min. IP67

28

Szafa sterujgca SS w Il kl. ochronnosci, IP44, wyposazona w inteligentny sterownik
PLC, akumulator, zasilacze 230V/24V i 230V/12V, ochrona SPD, zakres pracy
sterownika w szafie -30°C + 55°C, obstuga protokotéw TCP/IP, SNMP, DCP oraz
LLDP, min. 8 wejs¢ cyfrowych, min. 6 wyjs¢ cyfrowych, min. 2 wejscia analogowe,
szafa wyposazona w uktad SPD typu 1i 2 wraz z systemem uziemienia o rezystancji
R<10Q - wyposazenie kompletne szafy zgodnie z dotgczonym schematem

29

Mata z fakturami bezpieczehstwa, wykonane z masy chemoutwardzalnej, barwa
z0Mta, mata posiada wypustki umiejscowione naprzemiennie, odporna na czynniki
atmosferyczne oraz soél drogowg i wode (powierzchnia maty zgodnie z rysunkami
PZT)

kpl | 4

30

Detektor ruchu pojazdéw pracujgcy w technologii mikrofalowej o zasiegu detekcji do
350m, napiecie pracy DC 12-24V, detekcja przekraczania predkosci z mozliwoscig
detekcji ruchu (drugi kanat), dwa wyj$cia przekaznikowe o obcigzeniu maks. 0.2A,
moc urzadzenia 2.2W, uchwyt skretny w osi pionowej i poziomej

kpl | 2

31

Tablica zmiennej tresci wraz predkosciomierzem, wyswietlacz LED dla tekstu
dwuwierszowego (wysokosé wyswietlanego tekstu 2 x 150mm) oraz wyswietlacz
predkosci jako znak B-33 (wysokosci wyswietlanych cyfr 305mm), widoczno$¢ min.
150m, zasieg pomiaru do 250m, wymiar tablicy 1300x950x50mm (+ 25mm),
P=2,5W, min. IP66, zestaw wyposazony w stabilizator napiecia 24V—12V

kpl | 2

32

Stup aluminiowy z zakoriczeniem rurowym @g60mm o wysokosci H=4m, anodowany
w kolorze czarnym, zabezpieczony do wysokosci 0,35m warstwg elastomeru
poliuteranowego + zaslepka + szczelna gwintowana dtawnica z podktadka gumowa,
odporna na promienie UV

kpl | 2

33

Stup aluminiowy wraz z fabrycznym tukowym wysiegnikiem o zasiegu 0,7-0,9m i o
wysokosci zawieszenia oprawy H=5m, anodowany w kolorze czarnym,
zabezpieczony do wysokosci 0,35m warstwg elastomeru poliuteranowego + trzy
szczelne gwintowane dtawnice z podktadkg gumowa, odporne na promienie UV

kpl | 2

34

Fundament prefabrykowany pod stup o wys. H=5m i H=4m o wymiarach podstawy
0,255%0,255m i wysokosci 0,9m

kpl | 4
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DIALux

Przejscie dla pieszych Oleszyce

oprawa LED 36/40W 5000K

Created with DIALux
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D |A Lu x

Opis

Do obliczer przyjeto:
- stupy aluminiowe anodowane 5 metrowe,

- oprawe LED 36/40W 5000K optyka prawostronna przejscia dla
pieszych.

3
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$c¢ Swietlna

9600 Im 78.0 W 123.1 Im/W
Szt. Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
2 LED 36/40W 5000K 39.0W 4800 Im  123.1 Im/W
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D |A Lu x
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D |A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D I A Lu x

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

P 39.0W
(DOprawa 4800 Im
Nazwa artykutu LED 36/40W
5000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa

montazu
16156 m  9.389m 5.000 m
24.055 m 16.124 m 5.000 m
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lu x

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

9600 Im 78.0 W 123.1 Im/W
Szt. Numer artykutu  Nazwa artykutu P O] Skuteczno$¢ Swietlna
2 LED P 36/40W 5000K 39.0W 4800 Im 1231 Im/W
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DIALux

Przejscie dla pieszych Oleszyce

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 60.0 Ix 47.9 Ix 75.2 Ix 0.80 0.64
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 42.2 Ix 34.41x 49.5 Ix 0.82 0.69 CG2
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Chodnik 1 29.5 Ix 20.1 Ix 37.0 Ix 0.68 0.54
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Chodnik 2 419 I 34.8 Ix 50.5 Ix 0.83 0.69
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 2 27.6 Ix 19.2 Ix 37.9 Ix 0.70 0.51 CG3
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 57.2 Ix 27.7 Ix 75.7 Ix 0.48 0.37 CG4
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 170.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 10.4 Ix 9.81 Ix 10.8 Ix 0.94 0.91 CG5
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 349.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 10.4 Ix 9.90 Ix 11.1Ix 0.95 0.89
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 170.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 61.5 Ix 39.8 Ix 76.5 Ix 0.65 0.52 CG7
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 350.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Powierzchnia przejécia 62.1 Ix 47.7 Ix 79.9 Ix 0.77 0.60

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m




Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Strefa oczekiwania 72.7 Ix 57.3 Ix 82.0 Ix 0.79 0.70
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 36.6 Ix 18.4 Ix 50.7 Ix 0.50 0.36
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia przejscia

30 75 100 [ix)
Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 60.0 Ix 479 Ix 75.2 I 0.80 0.64

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D I A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Chodnik 1

—

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 1 42.2 Ix 34.4 Ix 495 Ix 0.82 0.69

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D I A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Chodnik 1

20 30 ix

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 1 29.5 Ix 20.1 Ix 37.0 Ix 0.68 0.54
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D I A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Chodnik 2

m
Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 2 419 Ix 34.8 Ix 50.5 Ix 0.83 0.69

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D I A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Chodnik 2

1 0 50

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 2 27.6 Ix 19.2 Ix 37.9 Ix 0.70 0.51
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

20 30 50 75 100 fix]

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 57.2 Ix 27.7 Ix 75.7 Ix 0.48 0.37 CG4
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 170.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D |A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

7.50 10 20 [ix]

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 10.4 Ix 9.81 Ix 10.8 Ix 0.94 0.91
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 349.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D |A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

7.50 10 20 [ix]

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Pionowe natezenie oéwietlenia z kierunku 1 na 10.4 Ix 9.90 Ix 11.1 Ix 0.95 0.89
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 170.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Pionowe natezenie oSwietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

30 75 100 [ix)

Witasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 61.5 Ix 39.8 Ix 76.5 Ix 0.65 0.52
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 350.9°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartosci projektu bez zgody projektanta i inwestora - prawnie zabronione



Przejscie dla pieszych Oleszyce D IA Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia przejscia

_JiGs
¥y i
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 62.1 Ix 47.7 Ix 79.9 Ix 0.77 0.60

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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DIALux

Przejscie dla pieszych Oleszyce

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Strefa oczekiwania

&D 'r - /:F ] / p i W
n / 4 ‘\‘ ‘\‘
=g ko = / ;“‘ / /
i »l ) N > il \
’ ‘\' [ I’{u “\ |
‘ @ } [ f
- 73 | ‘ B2 | B0 | 57
f \‘ / f
/ | f f
'," “‘ “
o J \‘ try —A‘l
/ “
f | “ ‘ ‘\‘ [
' 4 8 o 77 EC
{ ‘ ﬁ ‘ ' 7 ‘l B
) ) {
Wiasciwosci E Enmin. Emaks g1 92 Indeks
72.7 Ix 57.3 Ix 82.0 Ix 0.79 0.70

Strefa oczekiwania
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartosci projektu bez zgody projektanta i inwestora - prawnie zabronione



Przejscie dla pieszych Oleszyce

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Strefa oczekiwania

DIALux

BN | ,
49 4\ 33 " 22 e
- i «9l A 28 | ( AB
J [ [ Ty
s SA—— l | - J
o L |
\ ‘;
\ |
1
- “1 s , \“ £33 b=
|III ,\;i;‘\' - -
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Strefa oczekiwania 36.6 Ix 18.4 Ix 50.7 Ix 0.50 0.36
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

23
Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartosci projektu bez zgody projektanta i inwestora - prawnie zabronione



Firma Projektowo - Wykonawcza "ELEKTRIMO" Sylwester Krason ul. Kosciuszki 107, 22-600 Tomaszow Lubelski e-mail: elektrimo.proje %p

Nazwa obwodu: Przejscie aktywne w Oleszycach

|
Licencja nr 59943 wer. 1.0

obl.X

www.oblIx.pl

TN-C-S

obwod nr 2 Szafa SzK nr 100 Szafa SzK nr 101 Ztgcze ZL nr 101/6
OLESZYCE 9
B1:1_1 K1:1 K1:2 B1:3_1 K1:3
ch ch
i [Al] YAKXS4x [Al] YAKXS4x i [Al] YAKXS4x
G 2407 + 240 1 ogb V\}’\',eJ 240° + 2402 § og%vkv\ll?ll 00 4G 50A 3524352 1 odb.wiej
i= i= i—
= 1 -
|| 55 [20,4W] spos. utoz. D250 v spos. utoz. D2y 200 Y 5s [3,5W] spos. utoz. D2U =230 V||
1z=435A R<=30 om —— 1z=435A R<=30 om — Iz=1755A UL=50V
Szafa SS XLPE stup S2 XLPE XLPE
— — Oprawa
B1:4_1 K1:4 Ki= K1:5 kid B16_t1 K1:6
\@\ 1 1 ch
—f
[Cu] YKY3x [Cu] YKY3x == [Cu] YKY5x
62 + 62 Pi=0,1 kW 2,52 + 2,52 1524 1,52 Pi=0.04kwW L
16 A 37m Ps=0,1 kW 20 m gG DO 20m Ps=0,04 kW =
a0 cosg=0.93 | 27 a0
5s spos. utoz. D2 spos. utoz. D2U =230 V|| 58 spos. utoz. D2y 250 )
Iz=72A R Iz=42A UL=50v  PN-IEC 1z=33A REoov
PVC - PVC PVC
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Firma Projektowo - Wykonawcza "ELEKTRIMO" Sylwester Krason ul. Kosciuszki 107, 22-600 Tomaszéw Lubelski e-mail: elektrimo.projekty@g Qp Obl-x
www.oblx.pl
Nazwa obwodu: Przejscie aktywne w Oleszycach Licencja nr 59943 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[Allz[Alwg Iz[A]IB<Ing Iz 12 [A] Toleranc.[A]1.45%Iz[A] 12<1.45%1z
K1:1 YAKXS4x 240, D2 75,0 B1:1_1 1gG 200 A 31,6 200,0 norma 435,00 TAK 321,0 12,8 630,7 TAK
K1:2 YAKXS4x 240, D2 302,0 B1:1_1 1gG 200 A 29,7 200,0 norma 4350 TAK 321,0 +12,8 630,7 TAK
K1:3 YAKXS4x 35, D2 6,0 B1:3_1 00gG 50 A 14,7 50,0 norma 1755 TAK 71,0 2,8 2545 TAK
K1:4 YKY3x 6, D2 37,0B1:4_1 C16A 0,7 16,0 norma 72,0 TAK 23,7 0,9 1044 TAK
K1:5 YKY3x 2,5, D2 20,0 B1:4_1 C16A 0,2 16,0 norma 42,0 TAK 23,7 +0,9 60,9 TAK
K1:6 YKY5x 1,5, D2 20,0 B1:6_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 0,2 4,0 norma 33,0 TAK 9,3 10,4 47,8 TAK

IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obcigzalno$é pradowa, In - prgd znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obciazalno$¢ pradowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obciazalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentow

- prady wytgczalne dla czasu ditugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu dtugotrwatego obciazenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k

(E) - prad wytaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspotczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 11




Firma Projektowo - Wykonawcza "ELEKTRIMO" Sylwester Krasoh ul. Kosciuszki 107, 22-600 Tomaszow Lubelski e-mail: elektrimo.projekty@g

Nazwa obwodu: Przejscie aktywne w Oleszycach

L)

obl.X

www.oblx.pl
Licencja nr 59943 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKXS4x 240, 75,0 B1:1_1 19gG 200 A 5,0 0,051 1236,0 62,89 2,52 230 TAK 4 520,1
K1:2 YAKXS4x 240, 302,0 B1:1_1 19gG 200 A 50 0,171 1 236,0 211,90 8,48 230 TAK 1341,6
K1:3 YAKXS4x 35, 6,0 B1:3_1 00gG50A 50 0,182 2540 46,29 1,85 230 TAK 1262,1
K1:4 YKY3x 6, 37,0 B1:4_1 C16A 5,0 0,440 97,5 42,95 +1,72 230 TAK 522,1
K1:5 YKY5x 2,5, 20,0 B1:4_1 C16 A 5,0 0,798 97,5 77,80 3,11 230 TAK 288,2
K1:6 YKY5x 1,5, 20,0 B1:6_1 gG DO 4 A (PN-IEC) 5,0 1,404 18,3 25,72 +1,08 230 TAK 163,9
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspoétczynnika k

(E) - prad wytaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspotczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 11
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Nazwa obwodu: Przejscie aktywne w Oleszycach

obl.X

www.oblx.pl

Licencja nr 59943 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis ImUV] XPik. YPsk nk. Pik kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XYPiw. ¥Ynw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%)] IB [A]
K1:1 YAKXS4x 24 75,0 400 1,14 0,14 - - - - 0,10 1,00 7,00 1 45,00 7 045 20,35 0,931,31 0,16 31,58
K1:2 YAKXS4x 24 302,0 400 1,14 0,14 - - - - 0,10 1,00 3500 5 38,00 6 0,50 19,10 0,93 1,31 0,60 29,64
K1:3 YAKXS4x 3% 6,0 230 1,14 0,14 - - - - 0,10 1,00 3,00 1 3,00 1 1,00 3,10 0,93 1,05 0,06 14,49
K1:4 YKY3x € 37,0 230 1,14 0,14 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,93 1,01 0,04 0,47
K1:5 YKY5x 2,5 20,0 230 1,04 0,04 0 1,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - 0,00 0,93 1,01 0,00 0,00
K1:6 YKY5x 1,% 20,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,93 1,00 0,04 0,19
1,14 0,14 0,90

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW] ~ Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

Kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich
Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspdtczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

rinz. SYLWESTER KRASON
mgpr. budowlana d ek}qwania bez ]
ograniczerh $ci instalacyjnej
w zakresie s acji i urzadzefi
elektrycznych nergetycznych
nr. ewid. LUB/0035/POOE/14

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221
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Glos'nikjnfonnujqc%akusty_cznie pie.sz_e’%o bg‘d cego bezposredno przed "
chodnikowymi listwami LED" S(S REFA 11 STREFA 3) oraz na samym przejsciu
STREFA 2) o zbyt szybko zpll::ajalgym sie pojezdzie %komumk%:ﬁl 5
detektorem ruchu pojazdéw", emitu i\c omur& at np. "UW, , NADJEZDZ/
NIEBEZPIE IE SZYBKO SAMOCHOD", giosnik montaivany na stupie
aluminowym wspéinie ze znakiem, detekforem i oprawg odwietleniows.

N
\ < Istn. szafa kablowa sterowania o$wietleniem ulicznym SOU
~N ~ Istn. ztgcze licznikowe ZL-1a nr 101/6
~ ~. lsin. elektroenergetyczna szafa kablowa SzK nr 101 (zasil. ze stacji tr. "OLESZYCE 9")
\ Proj. rura karbowana
- 250mm; L=3m
~
~

~
Detektor termowizyjny (dwa komplety) z funkcjg wyr‘yﬁowania_ dokladnych stref
detekgji i zdefiniowa ierunku ruchu pieszych. W rozwazanym przypadku

detektory be(‘!'% analiz trz strefy_: dwie str_eg jako d(géCIa do przejscia
(przed "listwami _odmkov;gyml "-STREFA 1i STREFA 3) oraz na samym
przejsciu / na jezdni gTRE A 2). Przypisanie detekcji konkretnej strefy lub sfref

do danego detektora ustali¢ na rol 0 w.trakcie uruchomienia systemu.

3/;76 S
\ \\\\

Proj. rura karbowana G

250mm; L=1m B e P

Proj. kabel t)fu YKYzo 3x6;
L=32/37m; odcinek <ZL101/6 - SS>

Proj. dwie rury gladkie
250mm; L=13m

Chodnikowe listwy LED, tacznie dwie sztuki o dtugosci 1,5m kaz
wbudowania w nawierzchnie chodnika, wyposazone w pulsujace zréd|
bawvg zéhef,, szczelna i odporna na udary mechaniczne aluminiowa modutowa
obudowa, listwy uruchamiane, tylko po kE/clu f eszego bezposrednio
nimi (w stréfie przed przejsciem - STREFA 11 S A 3) przez "detektor
zy[u:lyf’ oraz jednoczesnie po przekroczeniu dozwolonej predkosci przez
zblizajacy sie pojazd dzigki komunikacji z "detektorem ruchu pojazdéw".

#Q)\ Aktywny znak C-9 oraz U-5a (pod$wietlany) ze zrédiami $wiatia
\ \ typu LED, uruchamiany po zmroku prZez sterownik w szafie

Proj. rura karbowana
250mm; L=7/m

Powierzchnia antypos$lizgowa zbudowana na
bazie mieszanki kruszywa boksytowego i-zywicy
poliuretanowej, barwiona w kolorze ézerwonyr

Aktywne punktowe elementy odblaskowe, tzw. "kocie oczka”
. (markery drogowe), osiem sztuk, do wbudowania w
nawierzchnje jezdni asfaltowej, wyposazone w pulsujace zrodta
LED barwy zoltej, obudowa zeliwna ptugoodporna, uruchamiane
po wykryciu przez detektor osoby na przejsciu (STREFA 2)

Oprawa o$wietleniowa ze zrédiem LED, o asymetrycznej
charakterystyce emisji Swiatta (podswietla glonowa sylwetke
cziowieka), dedykowana do oswieflania przej$¢ dla piesZych dla
drég z ruchem prawostronnym. Oprawa codziennie po zmroku
$wieci z 30% nominalnym strumieniem Swiatla a po wykryciu
przez detektor osoby na przejsciu (STREFA 2) rozéwietla si¢ do
100% wartosci strumenia swietlengo. Oprawa montowana na
stupie aluminiowym z opcjg wysiegnika rurowego.

Aktywny znak D-6 gdéwi.etlanx) wraz z jednym pulsarem
nad znakjem o $rednicy min. 0,2m, ze zrodiemn Swiatta typu

ED, o widocznos$ci z min. 200m, uruchamlang po wykryciu

. przez detektor osoby na przejsciu lSSTREFA ). Montaz na
stupie aluminiowym wspdlinie z oprawa, detektorem i gloSnikiem.

MAPA ZASADNICZA

skala:
powiat:
Detektor termowizyjny z funkcj owania dokladnych stref detekcji i 1 1d -
zdefiniowania kierunkzuyjrughu pieszJ?ch. I\'XISrg:vzwaZa_r]ym prz%(pad,l,(u. detektoJ Jedn erd..
beda analizowaly frzy strefy: dwie streE/ jako dojscia do é:rzejsqa (przed™ b b
listwami cbodnlkow_rml LED" - STREFA 1i STREFA %(?eraz na samym oorgo:
przejéciu / na jezdni (STREFA 2). Przypisanie detekcji konkretnej strefy lub R
stref do danego detektora ustali¢ na roboczo w trakcie uruchomienia systemu. gmina:

m Proj. dwie rurg karbowane l
In) 250mm; L=13m

Proj. rura karbowana
250mm; L=7m

Aktywny znak D-6 (podswietlany) wraz Zé'ednym
pulsarem nad znakiem o srednicy min, 0,2m, ze
2zrodiem swiatta typu LED, o widocznosci z min. 200m,
uruc_har.nlan%so vgk ciu przez detektor osoby na
prze&écgu (STREFA 2). Montaz na stupie aluminiowym
wspdlnie z oprawa, detektorem i glosnikiem.

Oprawa o$wietleniowa ze zrdtem LED, o asymetrycznej
charaktel syoe emisji Swiatta (podswietla pionowg sylwetl
cztowieka), dedykowana do oswietlania przejs¢ dla pieszych dla
drag z ruchem prawostronnym. Oprawa codziennie po zmroku
) 3 L $wieci z 30% nominalnym strumieniem $wiatta a po wykryciu
Szafa sterujgca SS wyposazona w inteligentny ?rzez detektor osoby na przejsciu (STREFA 2) rozéwietla si¢ do
sterownik zarzadzajacy pracg urzadzen 00% wartosci strumenia swietlengo, Oprawa montowana na
przejscia, zasilany na stale napieciem AC 230V. stupie aluminiowym z opcjg wysiegnika rurowego.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe,
tzw. "kocie oczka" (markery drogowe), osiem
sztuk, do wbudowanhia w nawierzchnig I%ezdnl
asfaltowej, vygﬁg,saione w pulsujgce zrodia
LED barwy zoitej, obudowa zeliwna
plugoodpdrna, uruchamiane po wykryciu
przéz detektor osoby na przejsciu (STREFA 2)

&

zbudowana na

Powierzchnia antyp
bazie mieszanki krus;
poliuretanowej, barwiona w kolorze czerwonym

zywa boksytowego i Zywicy

Pr(()j. rura gtadka
250mm; L=5m

Proj. rura gladka
250mm; L=10m ketywny.znak C-9 oraz U-5a (podswietlany)
ze Zrodiami Swiatla typu LED, uruchamiany’

po zmroku przez sterownik w szafie

Maty z fakturami
bezpieczenstwa

Chodnikowe listwy LED, lgcznie dwie sztuki o diugos$ci 1,5m kazda, do
wbudowania w nawierzchnie chodnika, wyposazoné w pulsujgce Zrédto LED
améy 6ltej, szczelna i odporna na udary mechaniczne aluminiowa modulowa
obudowa, listwy uruchamjane tylko Po V\gk clu pieszego bezposrednio przed
nimi (w strefie przed przej$ciem) - STREFA 1i STREFA 3) przez "detektor
termowizyjny" oraz jednoczes$nie po przekroczeniu dozwolonej predkosci
przez zblizajgcy sie pojazd dzigki komunikacji z "detektorem ruchu pojazdéw".

Proj. rura karbowana
250mm; L=7m

Glosnik informujgcy akustycznie pieszego |
bedacego bezposredno przed "chodnikowymi
listwami LED" (STREFA 11 STREFA 3) oraz na
samym przejsciu (STREFA 2) o zbyt szybko
zbllzﬂacym sie¢ pojezdzie dzigki komunikaciji z "
U pojaz, , emitujac komunikat

Proj. rura karbowana
250mm; L=2m

—_—
—_——
_——— o — ——— — — ——— —

detekiorem ruchu pojazdo|

%UWA’EAJ NIFD Efnﬂ NIEBEZPIECZNIE
BKO SAMOCHOD", glo$nik montawany na

s{utple aluminowym wspélnie ze znakiem,

detektorem i oprawg oswietleniowg.
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Pr(a‘. rura gtadka
250mm; L=12m

Proj. kabel telekomunikacyjn u XzTKMXpw 6x2x0.8,
Zeltjawany; L=138/146m; gﬂc%g(&ss - DET%>

Proj. rura karbowana
#50mm; L=2m

Detektor ruchu pojazdéw + tablica zmiennej tresci i zmienng
kolorystyka (cyfry barwy zielonej -> cyfry barwy czerwonej) po .
przekrozczeniu ‘{) dkosSc] dozwolonejk+ wyswietlana duza czerwona tres¢
np. "PIESZY N Ei!ZEJ CIU" po ciu pieszego bezposrednio grzed
przejsciem (STREFA 11 STREFA 3) lub juz na przejsciu (STREFA 2) -
informacja wyswietlana niezaleznie od wykrytej predkosci é)Ojazdu. rzy
braku ruchu pojazdéw wysme.tlany obowlazujacy znak B-33, Oba
urzadzenia montowac na stupie aluminiowym o wysokosci H=4m.

Detektor ruchu pojazdéw + tablica zmiennej tregci i zmienng
kolorystyka (cyfry barwy zielonej -> cyfry barwy czerwonej) po

| przekrozczeniu predkosci dozwolonej + wyswietlana duza'czerwona fres¢
np. "PIESZY NA PRZEJSCIU" Igo vl\aykrycm Ppieszego bezposrednio przed
. przejsciem (STREFA 1i STREFA 3) lub I|(uz na przejsciu (STREFA 2) -
informacja wyswietlana nlgzaleznle od wykryte]

> j predkosci pojazdu. Przy
aku ruchu pojazdéw wy$wne.tlany obowigzujgcy znak B-33. Oba
urzadzenia montowaé na stupie aluminiowym o wysokosci H=4m.

o
a

Proj. rura karbowana
250mm; L=2m

Proj. rura karbowana
25

0mm; L=2m p
» DET
”
/’,”
e
/”/’

Szafa sterujgca SS wyposazona w inteligentny -

sterownik zarzadzajacy pracg urzadzen -

przejscia, zasilany na state napigciem AC 230V Proj. rura karbowana e

250mm; L=2m P

Proj. kabel telekomunikacgny pu XzTKMXpw 6x2x0.8,
zelowany; L=201/209m; odcinek <SS - DET 1>

Proj. przejscie dla pieszych

Firma Projektowo - Wykonawcza "ELEKTRIMO"
Sylwester Krason
ul. Ko$ciuszki 107, 22-600 Tomaszéw Lubelski

/\ELEKTRIMO®
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