Obrzeze betonowe 8x30cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki

Bem

warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowe]

em

podsypka piaskowa

25¢cm

podbudowa z mieszanki zwiqzanej lub gruntu stabilizowanego
spoiwem, Klasy C, ..,

—

_dem

Sem

1

Konstrukcja nawierzchni (KR3/G1)
warstwa Scieralng z AC 11 S

Obrzeze betonowe 8x30cm -

Geosiatka zbrojeniowa do warstw bitumicznych o wytrzymalosci 70/70

kN/m i maksymalnym wydiuzeniu przy zerwaniv 3% na pofgczeniu
nawierzchni wzmacnianej z petnq konstrukcjg (poszerzenie)

warstwa wigzgca z AC 16 W

(3)

_4cm |warstwa Scieralng z AC 11 S

Sem | warstwa profilowa z AC 16 W

podfoze G1 - rodzime lub nasypowe — wyprofilowane i dogeszczone do
E,>60MPa

(w przypadku podfoza gorszego od Gl, nalezy wykona¢ dodatkowo
warstwe ulepszonego podfoza mieszanki zwigzanej lub z gruntu

stabilizewanego spoiwem, klasy Cou /05 © grubosci 15 cm)

Tem |

podbudowo zasodnicza z AC 16 P lub AC 22 P

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C

90/3

20cm | noSnosé E,>160MPa
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
18cm | hydraulicznym, Klasy C, . ..., nosno$t E,>100MPa

Lasap
podioze Gl, no$nose EzEBEGMPO

Przebudowa drogi gminnej w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa
OBIEKT: oraz ul. Dzialyriskiego w miejscowosci Oleszyce polegajaca na flumer :r;y sunku
budowie aktywnego przejécia dla pieszych
ADRES OBIEKTU: | Oleszyce, dz. nr 881/2, 879 Skala rysunku:
NAZWA RYSUNKU: | Przekroje 1:10
INWESTOR: Gmina Oleszyce Data:
ADRES INWESTORA: |ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce 03.2023
IMIE | NAZWISKO: BRANZA PODPIS
mgr inz. Wojciech Wainy drogowa ALl
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