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OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi gminnej w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa oraz
ul. Dziatynskiego w miejscowosci Oleszyce, polegajaca na budowie aktywnego przejscia dla

pieszych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca
1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy droga znajduje sie na terenie gminy Oleszyce, powiat
lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie.

Administratorem drogi jest Gmina Oleszyce. Lokalizacje przebudowywanego odcinka
przyjeto zgodnie z zakresem robét do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiedzy
Inwestorem a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjeto do opracowania wg
ponizszej lokalizacji:

- PPO km 324488 — dr. gminna nawierzchnia bitumiczna
- KPO km 324542 - dr. gminna nawierzchnia bitumiczna
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Jezdnia

Droga podlegajaca opracowaniu usytuowana jest na dziatce nr 881/2, oraz 879 obreb
Oleszyce Miasto. Posiada nawierzchnie utwardzong, bitumiczng. Stan nawierzchni zty. Na
w/w odcinku drogi warstwa jezdna zostata zniszczona, powstaty liczne wyboje i koleiny.
3.2 Odwodnienie
Na projektowanej drodze istnieje odwodnienie powierzchniowe oraz za pomocg rowéw

przydroznych.
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3.3 Nawierzchnia
Istniejacy odcinek drogi posiada nawierzchnie bitumiczna. Droga posiada liczne wyboje,
koleiny i ubytki nawierzchni przy krawedziach na catym odcinku. Istniejaca jezdnia posiada
nienormatywne spadki. Stan techniczny nawierzchni ogélnie jest zly, droga jest przejezdna.
3.4 Pobocza
Na omawianych odcinkach znajduja sie pobocza ziemne o szerokosci ok. 1,0 m. Pobocza
53 nieregularne i zawyzone.
3.8 Oznakowanie pionowe
Istniejgce oznakowanie pionowe — znaki wyblakte oraz uszkodzone.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
4.1 Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategoria Z

- Vp = 40km/h, kategoria ruchu KR 3

- teren ptaski

- przekrdj poprzeczny szlakowy 7,0 m w km 32+488-32+511,
- przekrdj poprzeczny uliczny 8,0 m w km 32+511-32+523,

- przekréj poprzeczny uliczny 7,0 m w km 32+523-32+542,

- szeroko$¢ pobocza ziemnego na catym proj. odcinku str prawa i lewa 1,5 m
- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna

- odwodnienie drogi spadki podiuzne i poprzeczne,

- charakter ruchu lokalny

- chodnik z kostki betonowe;j

- wyspa azylu wyniesiona ponad powierzchnie drogi

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:
- PPO km 32+488 — dr. gminna nawierzchnia bitumiczna
- KPO km 32+542 - dr. gminna nawierzchnia bitumiczna

4.3 Przekréj podiuzny

Na catym odcinku niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejacej

nawierzchni projektuje sie wykonanie wzmocnienia z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca
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(profilowa) gr. 5 cm i utozenie warstwy Scieralnej gr. 4 cm. Spadki podtuzne i poprzeczne
projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejgcej drogi.

4.4 Przekrdj nermainy

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku terenu, spadek jezdni daszkowy
na prostej 2%, na tuku jednostronny 6%.

Projektowana nawierzchnia km 32+488-32+542

- 5 cm warstwa wigzgca (profilowa) z betonu asfaltowego AC 16W
- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115

Projekicwana nawierzchnia km 32+488-32+542 na poszerzeniach

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej 0/31,5 mm,

- 7 cm podbudowa zasadnicza z AC 22 P

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115

Projektowana nawierzchnia chodnika

- 25 cm podhudowa z mieszanki zwigzanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem
- 3 em podsypka cementowo - piaskowa

- 6 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

4.5 Odwaodinienie.
Powierzchniowe spadki poprzeczne i podiuzne. Projektuje sie budowe dwéch
przepustow pod chodnikiem bedacym dojsciem do przejécia dla pieszych.

Projektuje sie uzupetnienie poboczy ttuczniem (uformowanie)

4.6 Oznakowanie poziome.
Projektuje sie przejscie aktywne w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa oraz przejécie w ciggu
ulicy Dziatyfskiego poprzez wykonanie oznakowania poziomego na jezdni.

4.7 Oznakowanie pionowe.
Projektuje sie ustawienie znakéw D-6 oraz znakéw C-9 (wraz z projektowanym U-5a).

5. UWAGI KONCOWE

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen
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- materialy stosowane do wykonania robdt powinny-pesiadaé niezbedne atesty i by¢:

dopuszczone do obrotu: w krajach UE AR

- na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy oraz wykonaé niezbedny:plan: .-

oznakowania robot iich zabezpleczema

- uwaga w/w opracowanie stuzy jedynie jako materiat do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robét nalezy wyznaczyé granice pasa drogowego. e
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Planowane pr‘zeds‘ieyvzig(‘:'iev poprawi bezpieczeristwo ruchu na drodze oraz kqu’:o‘r‘_t‘_
jazdy. Wptyw na $rodowis!<o nie.ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie bedzije o
powodowata wprowadzania do_ér,odowiska _iadnycvh substancji i energii. Przeprowad;gpie o
inwestycji bed2|e korzystne dIa srodOW|ska gdyz mwestyqa nle spowoduje wzrostu .
oddziatywania na zaden z Jego kom ponentow, mozna natomiast spodziewac sie
zmniejszenia oddziatywania (w nawigzaniu do istniejacego) dzieki zastosowaniu nowych
rozwigzan technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunkéw normatywnych. W czasie
trwania prac budowlanych nastapi zwiekszenie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza, wéd
i gleby spowodowane praca cigzkiego sprzetu. Oddziatywania te bedg miaty jednak charakter
krétkotrwaty, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystapi krétkotrwaty
zwiekszony poziom hatasu, ale juz po zakoriczeniu robét ulegnie on zmniejszeniu (w
poréwnaniu do obecnego poziomu) gdyz przejazd bedzie odbywat sie ptynnie po réwne;j
nawierzchni. Poprawienie parametréw technicznych analizowanego odcinka drogi, przetozy
sig na zmniejszenie poziomu emisji hatasu do srodowiska w nawigzaniu do stanu
istniejgcego. Powstate w trakcie robot budowlanych odpady nalezy segregowaé
a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie
odpadéw niebezpiecznych. Z odpadami nalezy postepowaé zgodnie z Ustawg z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 z pdZniejszymi zmianami).

W pasie zamierzonej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne oraz obiekty

zabytkowe.
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Przebudowa drogi gminnej w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa .
OBIEKT: oraz ul. Dziatyriskiego w miejscowosci Oleszyce polegajgca na A :ysunku.
budowie aktywnego przejscia dla pieszych
ADRES OBIEKTU: | Oleszyce, dz. nr 881/2, 879 Skala rysunku:
NAZWA RYSUNKU: | ORIENTACIA 1:20000
INWESTOR: Gmina Oleszyce Data:
ADRES INWESTORA: | ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce 03.2023
IMIE | NAZWISKO: BRANZA PODPIS
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