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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z późn. zm.), 

OŚWIADCZAM 

że dokumentacja projektowa: „REMONT DROGI GMINNEJ NR 751045P W MIEJSCOWOŚCI ZIEMLINI” 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
PROJEKTU 

mgr inż. 
Jakub Starczewski 

UPR. W SPEC. 
DROGOWEJ 

WKP/0306/PWOD/13 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krobia, 2023 r. 
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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

 REMONT DROGI GMINNEJ NR 751045P W MIEJSCOWOŚCI ZIEMLIN 
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1. Podstawa opracowania  

 

 Zlecenie od Gminy Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia 

 Mapa w skali 1:500 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (T.J. DZ. U. z 

2016 r., poz. 124 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2. Cel i zakres opracowania  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej nr 751045P w miejscowości Ziemlin.  

 

3. Stan istniejący  

 

Obecnie jezdnia drogi gminnej miejscowości Ziemlin, posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego 

szerokości 5 m. Jezdnia jest w złym stanie technicznym, posiada liczne spękania oraz ubytki. Droga 

zlokalizowana jest na działce drogowej nr ewid. 394/1 obręb 0010 Kuczyna, 180, 170 obręb 0019 Ziemlin.  

 4. Stan projektowany 

 

4.1. Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje remont drogi gminnej w miejscowości Ziemlin na długości 2 744,49 mb poprzez  

mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej,  a następnie położenie cienkiej warstwy 

bitumicznej na zimno (Slurry Seal) gr. średnio 2 cm. W części projektuje się sfrezowanie istniejącej 

nawierzchni oraz regulację wpustów ulicznych fi 500 mm. Następnym etapem będzie ustawienie 

krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz ułożenie 

warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W grubości 6 cm, a następnie na fragmęcie 5 cm 

warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S. 

 

4.2. Teren inwestycji 

Remont prowadzony będzie na działce o nr ewid.: 394/1 obręb 0010 Kuczyna, 180,170 obręb 0019 Ziemlin, 

w granicach istniejącego pasa drogowego. 

4.3. Parametry techniczne drogi po realizacji projektu 

− Droga jednojezdniowa     − dwukierunkowa, 

− Klasa drogi       − L,   

− Szerokość nawierzchni jezdni     − 5,00 m, 

− Rodzaj nawierzchni jezdni     − beton asfaltowy, nawierzchnia   

         z mieszanki Slurry Seal 

− Pochylenie poprzeczne jezdni     − 2% daszkowe, 

− Szerokość pobocza z kruszywa 0-31,5 gr. 15 cm  − 0,5 m, 

− Wpusty uliczne (istniejące do regulacji)   − Ø 500 mm. 

 

4.4. Konstrukcja jezdni: 

− średnio 2 cm  − warstwa z mieszanki Slurry Seal, 

− ------- − istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej, 

4.4.1 Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego: 

− 5 cm    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 

− 6 cm  − warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, 
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− ------- − istniejąca konstrukcja drogi gminnej. 

 

4.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 

W obrębie remontowanej drogi dojazdowej występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.   

 Sieć kd. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

 Sieć g. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

 Sieć eN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

 Sieć wo. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

 Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji z prawidłowo 

ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 

 

4.6. Odwodnienie jezdni 

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadane normatywne spadki poprzeczne 

i podłużne, dzięki którym woda zostanie odprowadzona do istniejących rowów i istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

 

4.7. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

4.8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

 

4.9.   Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

 

        Opracował: 

        

       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


