Przedmiar rob6t drogowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kady potencjalny Oferent przed zkniem oferty przetargowej

winien zapoznasie z dokumentagj projektows w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdizglednienie

ewentualnych robot koniecznych do wykonania aumreglednionych w przedmiarze robo6t i wynilgajych z projektu,
oraz oczekiwa Inwestora

Obiekt Rozbudowa ul. Witosa Wwinoujsciu - BRANZA DROGOWA

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepmuibudow i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jpdasmowych

Inwestor Prezydent Miast&winoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5 72-68@inoujicie
Wykonawca ALEA sp. z 0.0. al. Wojska Polskiego 8/51 70-&Zczecin, Tel: 793 230 682

Sporadzit mgr inz. Piotr Aleksiun

Szczecin sierpie2020 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBandych, Warszawa, ul.Ha 50
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Projekt realizowanydulzie w wojewoddztwie zachodniopomorskim na terenieir MiastoSwinouijscie. Zakres przedsivziecia obejmuje rozbudowdrogi

gminnej — ul. Wincentego Witosa. Patak opracowania od strony potudniowej stanowi pagawy ul. Kaciuszki, natomiast jego koniec po stronie pétnocnej

to kontynuacja pasa drogowego ul. Witosa.

Konstrukcja nawierzchni ulic, zjazd6w, stanowisisjowych dla sam. os6b niepetnosprawnych, stestopastojowych dla sam. os.,:

« Warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

» Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowyimdr. 3 cm

» Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka nigzavia C90/3 gr. 15 cm

« Warstwa wzmacniaga z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,d5cm
Podtaze gruntowe o module E2 ? 60 MPA

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

« Warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

» Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowyim fr. 3 cm

* Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka nigzavia C90/3 gr. 15 cm

Podtaze gruntowe

Materiaty dodatkowe:

* krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;
* krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na fawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;
« oporniki betonowy 12 x 25 cm na tawie z betoementowego C12/15 z oporem.
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Rozbudowa ul. Witosa Wwinoujsciu - BRANZA DROGOWA
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llog¢
1. ETAP 1 OD KM 0+000 DO KM 0+040
D-00.00.00 1.1. WYMAGANIA OGOLNE
1 Dostosowanie do wymagagoinych w tym m.in. wdrgenie, utrzymanie i likwidacja
czasowej organizacji ruchu
ryczatt 1,000
2 Badania kontrolne
ryczatt 1,000
D-01.00.00 | 45100000-8|1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysaloiowych w tym zabezpieczenie/odtworzenie punktgw
osnowy geodezyjnej
ryczatt 1,000
4 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 30 cm za pomacspycharki
m2 70,210
4.1 D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grimdbdo 15cm za pomegcspycharki
70,21 m2 70,210
razem| m2 70,210
4.2 D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomapycharki - dodatek za kde dalsze 5cm
grubasci humusu (ponad 15¢
(doptata 3x)
70,21 m2 70,210
razem| m2 70,210
D-01.02.04 | 45111100-9|1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
5 Rozbiérka nawierzchni istniggych wraz z podbudowami, kraanikami, obrzeami oraz
usunkcie nieinwazyjnym oznakowania poziomego UWAGA: Rigitogowe z rozbiorki
przekaza Inwestorowi
m2 265,810
5.1 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregulamepodsypce cementowo-piaskow
wypelnieniem spoin zapravcementow
70,11 m2 70,110
razem| m2 70,110
5.2 Reczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betgreh o grubgei 12cm na podsypc
piaskowej z wypetnieniem spoin piask
190,7 m2 190,700
razem| m2 190,70C
5.3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowych wrjeddbgowe
59,72*0.15 m3 8,958
razem| m3 8,958
5.4 Usuwanie oznakowanigutownicz typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne)
5 m2 5,000
razem, m2 5,000
6 Wywoz gruzu poza teren budowy na odlgéth0 km wraz z wywozem gruntu, humusu,
UWAGA: Plyty drogowe z rozbiorki przekazénwestorowi
m3 124,430
6.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanegaakiep-tadowarlg na samochody
skrzyniowe przy obstudze 4 samochodéw na zmaocz i reczne wytadowanie
70,11*(0.08+0.03+0.15)+((190,7+59,72)*(0.15+0.04+15))+70,21*0.3 m3 124,434
razem| m3 124,434
6.2 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggacbwym na odlegha* 1km mechanicznie
tadowanego i ¢gcznie wytadowanego - naklady uzupehpcg na kady dalszy rozpoety km
ponad 1km odlegiai
(doptata 9x)
70,11*(0.08+0.03+0.15)+((190,7+59,72)*(0.15+0.04+15))+70,21*0.3 m3 124,434
razem| m3 124,434
D-02.00.00 | 45111200-0|1.5. ROBOTY ZIEMNE
7 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z wywozea odl. 10km
m3 64,530
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Rozbudowa ul. Witosa Wwinoujsciu - BRANZA DROGOWA
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
7.1 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywaopadckami podsibiernymi o
pojemndci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyezymi 5-10t n
odlegtai¢ do 1,0km
(214,67 + 27,29 + 141,6 + 46,64)*0.15 m3 64,530
razem| m3 64,530
7.2 D-02.01.01 Naktady uzupeniajce do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpogte 0,5km odleghzi
transportu gruntu kategorii |-l samochodami saméadpwczymi 5-10t na odlegté ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
(214,67 + 27,29 + 141,6 + 46,64)*0.15 m3 64,530
razem| m3 64,530
8 Wykonanie nasypu i gkciowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i deem w
miejsce wbudowania
m3 80,000
8.1 D-02.03.01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategotiolvwysokéci do 3m
(Spycharka gsienicowa 55kW (75KM))
40*1*2 m3 80,00
razem| m3 80,00
8.2 D-02.03.01 Grunt G1 - piasek
40*1*2 m3 80,00
razem| m3 80,00
D-04.00.00 | 45233120-6(1.6. PODBUDOWY
9 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchnil w
gruncie kategorii I-IV
214,67+27,29 +141,6 m2 383,56(
razem| m2 383,56(
10 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezaanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 15 cm
m2 383,56(
10.1 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 15cm
214,67+27,29 +141,6 m2 383,56(
razem| m2 383,56(
11 D-04.05.01 Wykonanie wzmocnienia podta poprzez ulzenie warstwy mieszanki ulepszonej cementem
0 C1.5/2-gr. 15cm
m2 241,960
11.1 | D-04.05.01 Wykonanie i piglgnacja podbudowy piaskiem i wgdyruboi¢ warstwy po zagszczeniu
15cm
214,67+27,29 m2 241,960
razem| m2 241,960
D-05.00.00 | 45233120 [1.7. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Zjady z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm nasgpde cementowo-piaskowej grub. 3 cm
12 D-05.03.23 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej grédi@cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3cm
27,29 m2 27,290
razem| m2 27,290
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowepgicm na podsyp(
cementowo-piaskowej grub. 3 cm
13 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grideo80mm na podsypce cementowo-piaske
grubdci 30mm z wypetnieniem spoin piaskiem
200+14,67 m2 214,670
razem| m2 214,67(
Chodniki z kostki betonowej brukowej grub. 8 cnpadsypce cementowo-piaskowej grup. 3
cm
14 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem
141,6 m2 141,600
razem| m2 141,600
15 D-05.03.23 Przela@enie nawierzchni chodnika, rozebranie kostki, ozegenie, wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4, uwenie kostki oraz zasypanie spoin piaskiem wraz z
wykorzystniem istniejcej kostki
m2 52,330
15.1 | D-05.03.23 Analogia: Remonty gatkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysok&cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias
52,33 m2 52,330
razem| m2 52,330
D-07.00.00 | 45233290-8|1.8. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
16 Oznakowanie pionowe wraz z ustawieniem stupkéw ndémencie z betonu C16/20
szt 7,000
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Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
16.1 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostveeze i informacyjne o pow. pon
0,3m2
3+3+1 szt 7,000
razem| szt 7,000
16.2 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalow
2+2 szt 4,000
razem| szt 4,000
16.3 | D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw w fundamencie z beEdtui20
2+2 szt 4,000
razem| szt 4,000
17 Oznakowanie poziome
m2 1,000
17.1 | D-07.01.01 Linie na skrzgowaniach i przejciach dla pieszych malowane mechanic
1 m2 1,000
razem| m2 1,000
D-08.00.00 | 45233000 [1.9. ELEMENTY ULIC
18 Krawezniki betonowe na tawie betonowej C12/15
m 153,350
18.1 | D-08.01.01 Whbudowanie kragénikow betonowych 15x30cm - podsypka cementowoepigsispoiny
wypetlniane zapraw
30+4.51 m 34,510
razem m 34,510
18.2 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm na poosgementowo-piaskow
42,03+9,92+9,15+4,85+8,83+15,8 m 90,580
razem m 90,580
18.3 | D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawiki C12/1¢
0,075*34,51+0,023*90,58 m3 4,672
razem| m3 4,672
19 Obrzeza betonowe na tawie betonowej C12/15
m 52,350
19.1 | D-08.03.01 Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawsjpetnieniem spoin
zapraw; cementow
37,42+14,72+0,21 m 52,350
razem m 52,350
19.2 | D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawiki C12/1¢
0,038*52,35 m3 1,989
razem| m3 1,989
D-06.00.00 | 45233225-2(1.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 Zaktadanie trawnikdw dywanowych siewem (humusowapiantowanie)
m2 7,200
20.1 | D-06.01.01 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsei 5¢cm z obsianie
0,4*0,5*2+6.8 m2 7,200
razem, m2 7,200
20.2 | D-06.01.01 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsei 5¢cm z obsianiem - dodatek zad@ dalsze
5cm humusu ponad 5¢cm
0,4*0,5*2+6.8 m2 7,200
razem| m2 7,200
20.3 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt katll
0,4*0,5*2+6.8 m2 7,200
razem| m2 7,200
D-09.00.00 | 77211600-8|1.11. ZIELEN DROGOWA
21 Przesadzanie drzew i krzewdw
szt 92,000
21.1 | D-09.01.01 Wykopanie drzew miodszych z brigbrzeniow o srednicy 0,51-1,0m w celu przesadzeni
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
21.2 | D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewdw starszygbidistych i iglastych w gruncie kategorii I-11 z bgy
korzeniow o srednicy 1,2m z zapraydotow
2 szt 2,000
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razem| szt 2,000
21.3 | D-09.01.01 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia
11+16+10+11+9+33 szt 90,000
razem| szt 90,000
21.4 | D-09.01.01 Sadzenie w terenie ptaskim krzewéw w daolednicy 0,50m i gbokaici 0,50m w gruncie
kategorii I-11l
11+16+10+11+9+33 szt 90,000
razem| szt 90,000
2. ETAP 2 OD KM 0+040 DO KM 0+141.50
D-00.00.00 2.1. WYMAGANIA OGOLNE
22 Dostosowanie do wymagagoinych w tym m.in. wdrgenie, utrzymanie i likwidacja
czasowej organizacji ruchu
ryczatt 1,000
23 Badania kontrolne
ryczatt 1,000
D-01.00.00 | 45100000-8/2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysaloiowych w tym zabezpieczenie/odtworzenie punktgw
osnowy geodezyjnej
ryczatt 1,000
25 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 30 cm za pomacspycharki
m2 289,788
25.1 | D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grimdbdo 15cm za pomegcspycharki
289,788 m2 289,788
razem| m2 289,788
25.2 | D-01.02.02 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za poma@pycharki - dodatek za kde dalsze 5cm
grubasci humusu (ponad 15¢
(doptata 3x)
289,788 m2 289,788
razem| m2 289,788
D-01.02.04 | 45111100-9|2.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
26 Rozbiérka nawierzchni istnigiych wraz z podbudowami, kraanikami, obrzeami,
znakami UWAGA: Plyty drogowe z rozbidrki przekéZawestorowi
m2 1.168,670
26.1 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregulamepodsypce cementowo-piaskow
wypelnieniem spoin zapravcementow
324,63 m2 324,63(
razem| m2 324,63(
26.2 Reczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej grébia3cn
198,15 m2 198,150
razem, m2 198,15(
26.3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowych wrjeddbgowe
645,89*0.15 m3 96,884
razem| m3 96,884
26.4 Rozebranie slupkéw do znak
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
26.5 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych - ostrzegawgzakazu i nakazu
1+1 szt 2,000
razem| szt 2,000
27 Przestawienie ogrodzenia wraz z wykonaniem fundadmepod stupki
48 m 48,000
razem m 48,000
28 Przestawieniémietnika do 80 m
szt 1,000
28.1 Demonta obiektéw kontenerowych na odlegt@km ANALOGIA: przestawienfenietnikv
1 kontener| 1,000




Rodos 7.0.7.6 [1231

Przedmiar robot Strona 7/10
Rozbudowa ul. Witosa Wwinoujsciu - BRANZA DROGOWA
Nr Nr ST Kod CPV |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem| kontener 1,000Q
28.2 Monte obiektow kontenerowych ANALOGIA: przestawignieetnikdov
1 kontener| 1,000Q
razem| kontener 1,000Q
29 Wywoz gruzu poza teren budowy na odlgéth0 km wraz z wywozem gruntu, humusu,
drzew i krzakéw UWAGA: Plyty drogowe z rozbiodrkizekazé Inwestorowi
m3 430,573
29.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanegaakiep-tadowarlg na samochody
skrzyniowe przy obstudze 4 samochodéw na zmaocz i reczne wytadowanie
324,63*(0.08+0.03+0.15)+((645,89)*(0.15+0.04+0.15989,79*0.3+198,15*0.2 m3 430,573
razem| m3 430,573
29.2 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodeggazowym na odlegha* 1km mechanicznie
tadowanego i ¢gcznie wytadowanego - naklady uzupetpcg na kady dalszy rozpoety km
ponad 1km odlegiai
(doptata 9x)
324,63*(0.08+0.03+0.15)+((645,89)*(0.15+0.04+0.15989,79*0.3+198,15*0.2 m3 430,573
razem| m3 430,573
D.01.02.01 | 77211400-6(2.4. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW
30 Mechaniczne karczowanie pni, krzakéw wraz zetdem w stosy oraz zasypanie dotow
szt 9,000
30.1 Mechaniczne karczowanie |
9 szt 9,000
razem| szt 9,000
30.2 Scinanie piy mechaniczip drzew asrednicy 36-45cm
1+1+1+1+5 szt 9,000
razem| szt 9,000
30.3 Mechaniczne karczowanie krzakéw, zagajn
(3,1+10,1)/10000 ha 0,001
razem  ha 0,001
D-02.00.00 | 45111200-0|2.5. ROBOTY ZIEMNE
31 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z wywozea odl. 10km
m3 204,639
31.1 | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywaopadckami podsibiernymi o
pojemndci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samalewezymi 5-10t n
odlegtai¢ do 1,0km
(396,39 + 43,48 +382,38 + 65,78+324,15 + 53 9,08 )*0.15 m3 204,639
razem| ma3 204,639
31.2 | D-02.01.01 Naktady uzupeniajce do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpogte 0,5km odlegkzi
transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samédpwczymi 5-10t na odlegté ponad
1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
(396,39 + 43,48 +382,38 + 65,78+324,15 + 53 9,08 )*0.15 m3 204,639
razem| ma3 204,639
32 Wykonanie nasypu i gkciowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i deem w
miejsce wbudowania
m3 203,000
32.1 | D-02.03.01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategotiolwysokéci do 3m
(Spycharka gsienicowa 55kW (75KM))
101,50*1*2 m3 203,00
razem| m3 203,00
32.2 | D-02.03.01 Grunt G1 - piasek
101,50*1*2 m3 203,00
razem| m3 203,00
D-04.00.00 | 45233120-6(2.6. PODBUDOWY
33 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogtopod warstwy konstrukcyjne nawierzchnil w
gruncie kategorii I-IV
396,39+43,48 +382,38+324,15 + 53 + 99,08 m2 1.298,480
razem| m2 1.298,480
34 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezeanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 15 cm
m2 1.298,480
34.1 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 15cm
396,39 + 43,48 + 382,38+324,15+ 53 + 99,08 m2 1.298,480
razem| m2 1.298,480
35 D-04.05.01 Wykonanie wzmocnienia podta poprzez ulzenie warstwy mieszanki ulepszonej cementem
0 C1.5/2-gr. 15cm
m2 916,100
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35.1 | D-04.05.01 Wykonanie i piglgnacja podbudowy piaskiem i wgdyruboi¢ warstwy po zagszczeniu
15cm
396,39 + 43,48 +324,15 + 53+ 99,08 m2 916,100
razem| m2 916,100
D-05.00.00 | 45233120 |2.7. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Zjady z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm nasgpde cementowo-piaskowej grub. 3 cm
36 D-05.03.23 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej grédd@cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3cm
43,48 m2 43,480
razem| m2 43,480
Nawierzchnia jezdni oraz miejsc postojowych z kdmtonowej brukowej grub. 8 cm
podsypce cementowo-piaskowej grub. :
37 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grideo80mm na podsypce cementowo-piaske
grubdci 30mm z wypetnieniem spoin piaskiem
396,39+99,08 m2 495,47(
razem| m2 495,47(
Nawierzchnia progéw zwalniggych, miejsc postojowych dla niepetnosprawnychstkk
betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cemenpoasowe]j grub. 3 cm - kolor kostki
wg projektu drogowego
38 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej griiso80mm na podsypce cementowo-piaskc
grubaci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
324,15+53 m2 377,15(
razem| m2 377,15(
Chodniki z kostki betonowej brukowej grub. 8 cnpadsypce cementowo-piaskowej grup. 3
cm
39 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem
382,38 m2 382,38(
razem| m2 382,38(
40 Przelaenie nawierzchni chodnika i przeemie/ dowazanie trylinki, w zakres wchodz
roboty: rozebranie kostki/trylinki, oczyszczenigjkonanie podsypki cementowo-piaskowej
1:4, ulzenie kostki oraz zasypanie spoin piaskiem wragkovzystniem istniejcej
kostki/trylinki
m2 291,560
40.1 | D-05.03.23 ANALOGIA:Remonty gstkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysok8cm nz
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias
60,1 m2 60,100
razem| m2 60,100
40.2 | D-05.03.23 ANALOGIA:Remonty gstkowe chodnikéw z trylinki na podsypce piaskoweyzetnienier
spoin piaskiem
231,46 m2 231,460
razem| m2 231,460
D-07.00.00 | 45233290-8|2.8. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
41 Oznakowanie pionowe wraz z ustawieniem stupkéw ndémencie z betonu C16/20
szt 8,000
41.1 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostveeze i informacyjne o pow. pon
0,3m2
3+3+1+1 szt 8,000
razem| szt 8,000
41.2 | D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalow
2+2+2 szt 6,000
razem| szt 6,000
41.3 | D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw w fundamencie z beEdtui20
2+2+2 szt 6,000
razem| szt 6,000
42 Oznakowanie poziome
m2 49,960
42.1 | D-07.01.01 Linie na skrzgowaniach i przejciach dla pieszych malowane mechanic
1,2+ 1,52+43,2+4,04 m2 49,960
razem| m2 49,960
D-08.00.00 | 45233000 [2.9. ELEMENTY ULIC
43 Krawezniki betonowe na tawie betonowej C12/15
m 352,97(
43.1 | D-08.01.01 Whbudowanie kragénikow betonowych 15x30cm - podsypka cementowoepiasispoiny
wypetlniane zapraw
30+4.5+90,64 m 125,140
razem m 125,14(
43.2 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm na poosgementowo-piaskow
42,03+9,92+9,15+4,85+8,83+106,26 m 181,040
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razem m 181,040
43.3 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na poosgementowo-piaskow
5+5,3+17,03+9,92+9,54 m 46,790
razem m 46,790
43.4 | D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawiki C12/1¢
0,075*125,14+0,023*181,04+0.018*46,79 m3 14,392
razem| m3 14,392
44 Obrzeza betonowe na tawie betonowej C12/15
m 158,82(
44.1 | D-08.03.01 Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawsjpetnieniem spoin
zapraw; cementow
37,42+14,72+5,25+4,46+3,01+9,97+83,99 m 158,82(
razem m 158,82¢
44.2 | D-08.01.01 tawa betonowa z oporem pod krawiki C12/1¢
0,038*158,82 m3 6,035
razem| m3 6,035
D-06.00.00 | 45233225-2(2.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE
45 Zaktadanie trawnikdw dywanowych siewem (humusowapiantowanie)
m2 77,000
45.1 | D-06.01.01 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsei 5¢cm z obsianie
77 m2 77,000
razem| m2 77,000
45.2 | D-06.01.01 Humusowanie skarp warsgvhumusu grubsei 5¢cm z obsianiem - dodatek zad@ dalsze
5cm humusu ponad 5cm
77 m2 77,000
razem| m2 77,000
45.3 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt katll
77 m2 77,000
razem| m2 77,000
D-09.00.00 | 77211600-8|2.11. ZIELEN DROGOWA
46 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow starszyditiastych i iglastych w gruncie kategorii I-1l z gy
korzeniowg o srednicy 1,2m z zaprajdotow
2+1 szt 3,000
razem| szt 3,000
a7 Przesadzanie drzew
szt 3,000
47.1 | D-09.01.01 Wykopanie drzew miodszych z brigbrzeniow o srednicy 1,01-1,8m w celu przesadzeni
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
47.2 | D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewdw starszygbidistych i iglastych w gruncie kategorii I-11 z bgy
korzeniow o srednicy 1,2m z zaprajdotow
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
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Nr

Nr ST

Kod CPV

Opis rob6t

Wartas¢

1.

ETAP 1 OD KM 0+000 DO KM 0+040

1.1,

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.2,

D-01.00.00

45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.3,

D-01.02.04

45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.5,

D-02.00.00

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

1.6,

D-04.00.00

45233120-6

PODBUDOWY

1.7,

D-05.00.00

45233120

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1.8,

D-07.00.00

45233290-8

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1.9,

D-08.00.00

45233000

ELEMENTY ULIC

1.10

D-06.00.00

45233225-2

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.11

D-09.00.00

77211600-8

ZIELEN DROGOWA

ETAP 2 OD KM 0+040 DO KM 0+141.50

2.1,

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

2.2,

D-01.00.00

45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.3,

D-01.02.04

45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.4,

D.01.02.01

77211400-6

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

2.5,

D-02.00.00

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

2.6,

D-04.00.00

45233120-6

PODBUDOWY

2.7,

D-05.00.00

45233120

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

2.8,

D-07.00.00

45233290-8

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

2.9,

D-08.00.00

45233000

ELEMENTY ULIC

2.10

D-06.00.00

45233225-2

ROBOTY WYKONCZENIOWE

211

D-09.00.00

77211600-8

ZIELEN DROGOWA

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




